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+Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wB§tomskiej na odcinku od ul. Bolestawa Chrobregoutl Miynskiej"

Przedmiar

Nr Podstawa, opis robot Jm llos¢

1 1 Roboty rozbiérkowe
11 Rozebranie nawierzchni z ptyt EPT w torowiskach ~ tramwajowych
(przygotowanie nawierzchni do rozbiérki poprzez ocz yszczenie piyt i

2 spoin z brudu/btota/gruzu lub  $mieci, wyj ecie piyt z torowiska przy mb 956
uzyciu zurawia i uto zenie w stosy na poboczu, oczyszczenie kraw  edzi
piyt, zatadunek i wyw6z na odlegto  $¢ do 5 km)

3 KNR ?-09 9429/03 - Oczyszczanie reczne nawierzchni w torach - m2 5210,2
bitumicznej
KNR 2-31 0809/01 - Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych

4 prefabrykowanych w torowiskach tramwajowych o przeswicie 1435mm na m 956
linii dwutorowej

5 KNR 2-09 0425/05 analogia - Zatadunek i transport materiatéw z rozbiorki t 1458.86
samochodami na odlegto$é do 5km - podktady i elementy zelbetowe '

6 Kalkulacja indywidualna - Utylizacja gruzu zelbetowego m3 729,43
12 Demonta z szyny tramwajowej i akcesoriéw torowych (wyci agniecie

7 szyny, przeci ecie na odcinki o dt do 10 mb, zatadowanie materiatd ~ w mb szyny 1912
stalowych z rozbiérki i wywiezienie na odlegto  §¢ do 5 km)
KNR 2-09 0207/03 - Rozbieranie toréw tramwajowych szerokosci 1435mm,

8 ] km 3,824
bez podkiadéw
KNR 2-09 0425/01 - Transport materiatéw z rozbiérki samochodami na

9 o t 221,792
odlegto$¢ do 5km - szyny
13 Rozbiérka nawierzchni drogowej - rozebranie nawi  erzchni z
mieszanek mineralno - bitumicznych na szeroko  $ci 1,2 m po obu

10 ) . . . . . . m3 481,82
stronach torowiska (poci ecie i wylamanie nawierzchni, odrzucenie
materiatléw na pobocze z uto zeniem w stosy, wywdz gruzu i utylizacja)
KNNR 5 0721/01 - Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-

11 x m 1912
asfaltowych na gtebokos$¢ 21cm
KNR 2-31 0803/03 - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek

12 . . . s m2 22944
mineralno-bitumicznych o grubosci 21cm
KNR 4-04 1105/01 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem

13 samowytadowczym na odlegto$¢ do 5km przy recznym zatadowaniu i m3 53,086
mechanicznym wytadowaniu

14 Kalkulacja indywidualna - Utylizacja gruzu m3 481,82

15 14 Roboty ziemne wykopowe z wywozem urobku mb 956
141 Rozebranie podbudowy z betonu gr 25 cm (wylaman  ie

16 podbudowy, odrzucenie materiatu na pobocze z uto  zeniem w stosy, m3 1302,55
wvwéz i utvlizacia)

17 KNR ?—09 0105/.03._ Rozbieranie mechaniczne podbudowy betonowej, w m3 1302,55
torowisku po zdjeciu szyn
KNR 4-04 1103/04 - Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem

18 . 1 . . m3 1302,55
ciezarowym na odlegto$¢ 5km mechanicznie tadowanego i wytadowanego

19 Kalkulacja indywidualna - Utylizacja gruzu m3 1302,55
142 Rozebranie nawierzchni lub podbudowy z tlucznia i piasku gr 25

20 cm z wywozem na odlegto $¢é do 5 km i zto zeniem na odktad - m3 1302,55
wvbranie aruntu do Zadanei niweletv
KNR 2-01 0206/04 - Roboty ziemne wykonywane koparkami

21 podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3 1302 55
na odlegto$¢ do 5,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii '
1]

22 - Porzgdkowanie ziemi na odktadzie m3 1302,55
2 Budowa nowego toru i podtorza - konstrukcja z ply ~ t

23 wielkowymiarowych ,w egierskich” z zagt ebionymi w nich szynami mb 956
blokowvmi tvou LK-1

24 21 Roboty ziemne - budowa nowych warstw podtorza mb 956

25 211 Plantoyvanle dna wykopu z zag eszczeniem pod warstwy m2 52102
konstrukcvine podtorza

26 Nr ST: T0201
KNR 2-01 0119/03 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

27 . P km 0,956
trasa drég w terenie réwninnym
KNR 2-31 0103/04 - Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza

28 ; : i : - m2 5210,2
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V

29 212 Budowa warstwy odcinaj gcej z piasku o grubo $ci 10 cm m3 5210,2
KNR 2-01 0119/03 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

30 . L km 0,956
trasa drég w terenie réwninnym

31 KNR 2-31 0106/03 - Warstwa 0c#cmajaca o0 grubosci po zageszczeniu m2 5210,2
10cm zageszczana mechanicznie

32 213 Bu'dgwa warstwy podbudowy z tlucznia frakcji 31, 5-50,0 mm o m3 78153
arubo $ci 15 cm
KNR 2-01 0119/03 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

33 . L km 0,956
trasa drég w terenie réwninnym
KNR 2-37W 0501/03 analogia - Mechaniczne wykonanie zageszczonej

34 warstwy z tlucznia dostarczanego samochodami samowytadowczymi na m3 781,54

gotowym podtorzu - thuczen 31,5-50 mm




214 Wykonanie podbudowy z betonu B-35 grubo  $ci 20 cm z

35 zageszczeniem (uto zenie betonu z wykonaniem szczelin m3 1042,04
dvlatacvinvch. zaa eszczenie betonu. piel eanacia betonu)

36 KNR 2-02 0205/01 analogia - Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem m3 1042,04
betonu z zastosowaniem pompy

37 215 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grubo  $ci 4 cm m2 5210,2

38 KNR 2-25 0409{02 - Budowa naw.ierzchni grubosci 4cm z betonu m2 5210,2
asfaltowego na istniejagcym podtozu

39 216 Warstwa wyréwnawcza z asflatu drobnoziarnistego gr3cm m2 5210,2
KNR 2-31 0310/01 analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

40 bitumicznych grysowych z warstwa wigzacg afaltowg o grubosci po m2 5210,2
zageszczeniu 3cm

41 22 Roboty odwodnieniowe kpl 1

a2 221 Monta z ptyty odwodnieniowej typu VKO08s wraz z szt 5
odprowadzeniem odptvwu do istniej _acej kanalizacii

43 KNR 2-31 0306/02 analogia - Montaz plyty odwodnieniowej typu VK08s szt 5

44 222 Monta z piyty elektrycznej typu VKO8e szt 20

45 KNR 2-31 0306/02 analogia - Montaz ptyty elektrycznej typu VK08e szt 20
224 Monta z kolanka i kanalika odptywowego (kolektora) z tworz ~ ywa
sztucznego o $r 100 mm do otworu odptywowego piyty z

46 odprowadzeniem przyt gcza do studzienki osadnikowej z tworzywa kpl 5
sztucznego o $r 425 mm i dowi gzaniem do istniej gcej kanalizaciji
kolektorem o §r 315 mm wraz z robotami ziemnymi, podsypk g wraz z
nolaczoniom 7 ictniai aca ctudni a

a7 23 Uktadanie nowej dwutorowej nawierzchni tramwajow ej m 956
231 Uktadanie ptyt typu VL wielkowymiarowych ,w egierskich” z

48 ) ) . . ) L m 956
zagtebionymi w nich szynami blokowymi typu LK-1 - linia dwutorowa
KNR 2-31 0306/01 analogia - Uktadanie ptyt typu VL wielkowymiarowych

49 ~wegierskich” z zagtebionymi w nich szynami blokowymi typu LK-1 w m 956
torowiskach tramwajowych o przeswicie 1435mm na liniach dwutorowych
KNR 2-31 0315/05 analogia - Wypetnienie (jednostronne) masg zalewowg

50 Icosit KC 340/45 (lub réwnowazng) szczelin o glebokosci 14cm i m 2995,5
szeroko$ci 2cm miedzy ptytami

51 232 Monta z szyn blokowych typu LK-1 mb szyny 3824

52 KNR 2-09 02’03/03 - Uktadanie toréw tramwajowych szerokosci 1435mm, km 1,012
bez podkitadéw

53 Kalkulacja indywidualna - Roztozenie taSmy podszynowej i mocowanie m 956
szyn wstegami bocznymi

54 Kalkulacja indywidualna - Spawanie termitowe szyn stykow 213

55 233 Poprawienie szeroko $ci toru m 1912

56 KNR 2-09 0414/03 - Regulacja szerokosci toréw utozonych bez podktadéw m 1912

57 24 Odbudowa drogi m2 2294,4
KNR 2-31 0103/04 - Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza

58 ; : i : - m2 22944
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V

59 KNR 231 0114/05 - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 2294.4
grubosci po zageszczeniu 27cm

60 Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm m2 2294,4

61 Podbudowa z AC 22P gr. 20 cm m2 2294,4

62 Geosiatka 100/100 kN/m z PES 35x35mm m2 2294,4

63 Warstwa wigzgca z AC 16W gr. 8 cm m2 2294,4

64 Warstwa $cieralna z AC11S gr. 5cm m2 2294,4

65 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- t 100
bitumicznymi o lepiszczu asfaltowym

66 3 Koszty zwi gzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i kpl 1
wyniesieniem oznakowania

67 Kalkulacja indywidualna - Koszty zwigzane z wykonaniem projektu kpl 1

organizacji ruchu i wyniesieniem oznakowania wraz z rozjazdami




