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I. CZESC FORMALNO PRAWNA

1. WYKAZ DOKUMENTOW

- Klauzula kompletnosci opracowania
- Decyzje o nadaniu uprawnien
- Zaswiadczenia o przynaleznoéci do OSIIB

- Uzgodnienia i Opinie
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1.1. Klauzula kompletnosci opracowania

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa Budowlanego” (Tekst jednolity Dz.U. z 2003r.
nr 207, poz. 2016) (zmiany: Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 129, poz.1439: z 2004r.
nr 6, poz. 41 oraz Dz.U. nr 93, poz. 888) oSwiadczam, Zze projekt Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja torowiska tramwajowego w
Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa Chrobrego do ul. Mtynskiej" zostat
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: inz. Pigtr (SOéNIERZ
upr. pr '.@kVB\QQQZHOD/n

w ogr. zakresie, spec. drogowa

mgr in%zgtof FABIAN
. proj. 9/POOD/12
upr. proj. gCK), a‘k /

bez ogran., spec. drogowa

Sprawdzajacy:
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1.2. Decyzje o nadaniu uprawnien
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1.3. Zaséwiadczenia o cztonkostwie OSIIB
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS TECHNICZNY

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno — wysokosSciowa;

Wizja w terenie

Ustalenia z inwestorem

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13.07.2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i robdt budowlanych
(Dz. U. 2001r., Nr 80, poz. 867

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz.430 ).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz.735 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, osSwiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. Ministra. 2004r. Nr242, poz. 2421)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z
2004 r., Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
17.01.2001r. zmieniajgce rozporzadzenie Ministra sprawie kosztorysowych norm
nakladdw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
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14)

15)

16)

17)
18)
19)

20)

21)
22)
23)

24)

25)
26)

27)

Chrobrego do ul. Mtynskiej”

czynnikow produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U.
3/2001r., poz. 22)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 515, z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach. (Dz. U. 2003r. Nr220, poz.2181)

Ustawa z dnia 5.07.2001 r. o cenach (Dz.U.2001r. nr 97, poz. 1050 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2007 nr 19, poz.11 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 240, poz. 2027, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r. w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r., Nr
25, poz. 133).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz.
2019, tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.
1220 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr
80, poz. 717, z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 261, poz. 2603, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150, tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z pdzniejszymi
zmianami).
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29)

30)

31)
32)
33)
34)

35)
36)

37)
38)

39)
40)
41)
42)
43)
44)

45)

46)
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Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji publicznych zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz.
1194, tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.
U. z 2006 r., Nr 137 z dnia 31 lipca 2006 r., poz. 984 z pdzniejszymi zdaniami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007
r., Nr 223, poz. 1655, tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1
i 2. GDDP Warszawa 1998 r.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDiM,
Warszawa 2001.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDiM,
Warszawa 1997 r.

Ogdlne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych. GDDP Warszawa 1998,
Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w
tym GG-00.00.00. -Wymagania ogolne. oraz GG-00.11.01. - Wykonanie mapy
dla celéw projektowania drdg.

Zasady ochrony Srodowiska w drogownictwie — GDDP 1999r

Swiatta mostow i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami.
GDDP 2000

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich.
GDDKIiA2003

Wytyczne techniczne projektowania , budowy i utrzymania toréw tramwajowych
- 1983

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe — wymagania i badania,
PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania,

PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny specjalne — Szyny rowkowe i
zwigzane z nimi profile konstrukcyjne,

PN-EN 13674-1: 2008 Kolejnictwo — Tor — Szyny kolejowe Vignole'a 0 masie do
46 kg/m i wiekszej.

PN-EN 13674-2: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny do rozjazddw i skrzyzowan
stosowane w potgczeniach z szynami kolejowymi Vignole'a o masie do 46 kg/m i
wiekszej.
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47)
48)
49)

50)
51)

52)
53)

54)
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Warunki techniczne WT/BS/].010 dostaw szyn tramwajowych. Mittal 03.02.2006
r.
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWiO-ILK3-
5181- 2/2004/EP z dnia 01.09.2004 r.

PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Czes¢ 1,

ID5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r.

PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemystowa — Radiogramy spoin czotowych
w zigczach doczotowych ze stali — Wymagania jakoSciowe i wytyczne
wykonania,

PN-EN 13145:2002 Kolejnictwo — Tor — Podktady i podrozjazdnice drewniane,
PN-EN 13230-1:2006 Kolejnictwo — Tor — Podktady i podrozjazdnice betonowe.
Wymagania ogdline,

PN-EN 13230-2:2006 Kolejnictwo — Tor — Podktady i podrozjazdnice betonowe.
Podktady
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1.2. Przedmiot inwestycji

Zakres niniejszego projektu zgodnie z umowg oraz poOzniejszymi
ustaleniami z inwestorem obejmuje wymiane istniejgcego dwutorowego odcinka
torowiska tramwajowego zlokalizowanego w jezdni ulicy Bytomskiej w Zabrzu, na
odcinku od ulicy Mtynskiej do ulicy Chrobrego oraz od ulicy Drzymaty do ulicy

Zamkowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni przy torowisku.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na cafej dtugosci odcinka tory wykonane sg z szyn tramwajowych 180S.
Zabudowa tordw, miedzytorza oraz powierzchni przy zewnetrznych szynach
wykonane sg z prefabrykowanych ptyt tramwajowych EPT. Do krawedzi piyt z
obu stron przylegajg jezdnie ulicy Bytomskiej wykonane z mieszanek mineralno-
bitumicznych. Tory wykazujg deformacje zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i
pionowej. Ptyty miejscowo spekane i wysadzone nad powierzchnie toczng gtéwki
szyn. Szczeliny miedzy ptytami nie wypetnione, nie zabezpieczajg przed

penetracjg wody w gtgb konstrukcji toru.

1.4. Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie prowadzenia przedmiotowej inwestycji znajduje sie sieci:
gazowa, kanalizacyjna, wodociggowa, teletechniczna, energetyczna, trakcyjna. Z

powyzszymi sieciami nie wystepujg kolizje.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na catej dtugosci projektowanego odcinka uporzadkowano geometrie
toréw. Wprowadzono staty rozstaw osiowy toréw wynoszacy 2,90 m. W wyniku
korekty promieni tukow, zlikwidowano odcinki tukowe o zmiennej krzywiznie,
spowodowato to jednak w obrebie tukéw poziomych, nieznaczne przesuniecia osi
toréw w ptaszczyznie poziomej. Z uwagi na fakt, ze torowisko wykonane ma by¢

w technologii pilyt wielkowymiarowych, koniecznym bylo utrzymanie

str. 11



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
.Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa
Chrobrego do ul. Mtynskiej”

rownolegtosci torow na tukach, dlatego projektowane promienie toréw na
poszczegolnych tukach roznig sie o warto$¢ rozstawu osiowego.
Przewidziano réwniez odtworzenie nawierzchni jezdni po wymienianym

torowisku tramwajowym z dostosowaniem jej do istniejgcej jezdni.

1.6. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia odtwarzanej jezdni - 2301 m2

Powierzchnia torowiska (zabudowa betonowa) - 4893,5 m2

1.7. Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktdrym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

1.8. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie podlega wptywom
eksploatacji gorniczej.

1.9. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko.

1.10. Uwagi

W _ zakresie robdt objetych dokumentacja nie  _ma potrzeby

wykonania przezbrojen uzbrojenia podziemnego nie mniej zwigzku z potrzeba

wykonania wykopdw i gtebokich rozbidrek dla potrzeb modernizacii, nalezy

szczegodlnie doktadnie rozpozna¢ miejsce robot i zwrdcic uwage na mozliwosc

uszkodzenia w tych miejscach sieci uzbrojenia podziemnego. Przed

przystapieniem do robot nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne. W

przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego
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nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajace kolidujgce  uzbrojenie  przed

uszkodzeniem, wzglednie przebudowac¢ je. Na trasie gtdwnej i w obrebie

skrzyzowan uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi w

przypadku stwierdzenia ich braku.

Wszystkie tego typu roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem

wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

2. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYNY 1:10000

Plan orientacyjny rys. nr 1

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

Plan zagospodarowania terenu

(odcinek od ulicy Mtynskiej do ulicy Chrobrego) rys. nr 2.1
Plan zagospodarowania terenu

(odcinek od ulicy Drzymaty do ulicy Zamkowej) rys. nr 2.2
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWANEGO

Zakres niniejszego projektu zgodnie z umowg oraz poOzniejszymi
ustaleniami z inwestorem obejmuje wymiane istniejgcego dwutorowego odcinka
torowiska tramwajowego zlokalizowanego w jezdni ulicy Bytomskiej w Zabrzu, na
odcinku od ulicy Mtynskiej do ulicy Chrobrego oraz od ulicy Drzymaty do ulicy

Zamkowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni przy torowisku.

1.1. Droga w planie

Na catej dtugosci projektowanego odcinka uporzadkowano geometrie
toréw. Wprowadzono staty rozstaw osiowy tordw wynoszacy 2,90 m. W wyniku
korekty promieni tukow, zlikwidowano odcinki tukowe o zmiennej krzywiznie,
spowodowato to jednak w obrebie tukéw poziomych, nieznaczne przesuniecia osi
toréw w ptaszczyznie poziomej. Z uwagi na fakt, ze torowisko wykonane ma by¢
w technologii pilyt wielkowymiarowych, koniecznym bylo utrzymanie
rownolegtosci torow na tukach, dlatego projektowane promienie toréw na
poszczegodlnych tukach roznig sie o warto$¢ rozstawu osiowego.

Przewidziano rowniez odtworzenie nawierzchni jezdni (na szerokosci 1,2 m
po kazdej stronie) po wymienianym torowisku tramwajowym z dostosowaniem

jej do istniejgcej jezdni.

1.2. Droga w profilu podtuznym

Poziomy modernizowanego skrzyzowania i ulic dostosowano do rzednych
toréw tramwajowych. Projektowane profile podtuzne oraz spadki poprzeczne
drég objetych opracowaniem dostosowano do parametréw normatywnych w

miare mozliwosci dostosowujac do stanu istniejgcego.
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1.3. Konstrukcja nawierzchni

ZESTAWIENIE KONSTRUKCII

1 TOROWISKC TRAMWAJOWE

zelbetowa piyta prefabrykowana VL z betonu C30/37 z cigghym

- elastyczmym mocowaniem szyn za pomocg poliuretantw - szyna, 18 cm
blokowa LK - 1

- malta wibrolzolacyina

- warstwa wyréwnawcza z asfaliu drobnoziamistego AC 11W Jem

- podbudcowa z batonu asfatowego AC 22P ~4 ¢m

- piyta z betanu C30/37 20 em

- podbudowa Z KSM 31,583 mm 15 em

- warstwa odcinalaca z plasku 10 ¢m
Razem: | 70 cm

2 Odrwarzana hawlerzchnla drogl

- warstwa Scieralna z AC 118 S5cem

- warstwa Wa2aca z AC 16 W dem

- gosiatka 1004100 kN/m z PES, wymiary oczek 35735 cm

- podblclowa z AC 22 P 20cm

podbudowa Z kruszywa lamanego stabilzowanego mechanicznie o7

- 31,5/83mm om

- warstwa otcinajaca Z plasku 10 em
Razem: | 70 ¢cm

Nawierzchnia torowo- drogowa

Nawierzchnia  torowo -  drogowa  stanowi  wielkowymiarowe
prefabrykowane ptyty torowe systemu BZ (lub réwnowaznym). Wysoko$¢ piyty
wynosi 18 cm i jest rowna wysokosci tramwajowej szyny rowkowej Ri60. Ptyty
torowe o dlugosci 6 i 3 m sprezone, ptyty o dtugosciach krétszych zelbetowe. W
pytach torowych wykonane sie koryta szynowe. W korytach tych zagtebione s3
szyny blokowe LK-1. Szyny posadowione s na wstegowych podktadkach

elastomerowych o grubosci 9 mm i utwierdzone obustronnie elastyczng masa
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poliuretanowg np. Icosit KC340/45 lub rownowazng. Szyny LK-1 o Rm min. 880
MPa, dtugosci 18,0 m, wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi producenta
WT/HTV1/2005, posiadajgce Aprobate Techniczng CNTK, AT/09-2006-0116-00 z
2006 roku. Waga 1 m szyny 57,68 kg. Szyny potagczone za pomocg Spawania

termitowego. Spawanie wykonywac nalezy w temperaturze18-30°C [temperatura

szyny].

Warstwa wyrownawcza

Warstwa wyrdwnawcza o grubosci 3 cm, wykonana jest z asfaltobetonu
drobnoziarnistego, w ktédrym granulacja ziaren nie moze przekroczy¢é 8 mm.
Warstwa ta musi by¢ roztoczona bardzo precyzyjnie przy pomocy rozscietacza z
elektroniczng niwelacja. Warstwa ta nie moze by¢ watowana. Jej zadaniem jest

stworzenie idealnie rownego podtorza dla posadowienia ptyt wielkowymiarowych.

Warstwa z asfaltobetonu

Warstwa z asfaltobetonu o grubosci sr.4,0 cm roztoczona na catej
szerokosci podbudowy betonowej. Stanowi element przejSciowy miedzy sztywng
podbudowg betonowg, a warstwg wyrdwnawczg. Jej zadaniem jest wyréwnanie
nierdwnosci  podbudowy betonowej oraz umozliwienie odpowiedniego

uksztattowania przekroju poprzecznego.

Podbudowa betonowa

Podbudowa betonowa o grubosci 20 cm, wykonana na catej dtugosci
koryta, stanowi fundament dla posadowienia nawierzchni. Beton klasy C30/37 z
dylatacjami co 6,0 m., wykonany wedlug technologii umozliwiajgcej

kontynuowanie robot najpdzniej po czterech dniach.

Podbudowa ttuczniowa
Podbudowa wykonana w postaci zageszczonej warstwy z ttucznia o
granulacji 31,5/50 mm i grubosci 15 cm, stanowigca stabilne podtorze dla

podbudowy betonowej.
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Warstwa odcinajaca

Warstwa odcinajgca wykonana z piasku gruboziarnistego na catej
szerokosci i dtugosci koryta torowego, grubos¢ warstwy 10 cm.
Nawierzchnia, wg Aprobat Technicznych: IBDiM - Nr AT/2007-03-2219 .System

zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej PREFA, do torowisk tramwajowych".

1.4. Odwodnienie

Woda z powierzchni jezdni i torowiska odprowadzona zostanie poprzez
uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni do istniejgcych
wpustow ulicznych podtgczonych do kanalizacji deszczowej.

Na odcinku torowiska objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano
dwa rodzaje odwodnienia torow:

- odwodnienie powierzchniowe, gdzie przewiduje sie powierzchniowy sptyw
wod zgodnie ze spadkiem niwelety, oraz uksztattowaniem nawierzchni
torowiska i jezdni,

- odwodnienie liniowe wykonane z torowych ptyt odwadniajgcych VK08s

Ptyty odwadniajgce podigczone do istniejgcej miejskiej  kanalizacji
deszczowej przy pomocy studni kanalizacyjnej osadowej typu Tegra (lub
rownowazna) D = 425 mm , o gtebokosci 1,60 m z osadnikiem 0,5m zamknietg
od géry pokrywa zeliwng a nastepnie przewidziane jest odprowadzenie wéd z
zaprojektowanego odwodnienia do rury WAVIN (lub rédwnowazna) o D = 113mm
z filtrem z wtokna syntetycznego posiadajgca sztywnosS¢ obwodowg 5 kN/m2 ,
powierzchnia wlotu 41,0 mm oraz wielkoscig otworu 2,5 x 5,0 mm i spadku
3%o0.

1.5. Potaczenia miedzytokowe i miedzytorowe.

Potgczenia miedzytokowe i miedzytorowe zaprojektowano w odstepach,

ok. 100 m, w miejscach wskazanych PZT.
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Do wykonania w/w potgczen, nalezy zastosowac link§ miedziana. 120LY, o
przekroju 120 mm2. Punkty mocowania zrealizowaC jako zaciskane, z
zastosowaniem tulejek montazowych, w wywierconych otworach w podkfadce
podszynowej stalowej o wym. 240x100x9, przyspawanej od spodu do stopki
szyny. Do wykonania tych potgczen zastosowane zostang specjalne ptyty torowe
VBZ 08e, w ktorych wbudowane jest koryto kablowe, o szerokosci 20 cm,
zamkniete od gory pokrywg stalowg mocowang przy pomocy Srub z mosigdzu lub

brazu.

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

2.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami  okreSlonymi w  Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowigcych cze$¢é dokumentacji
projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innych przepiséw zwigzanych,

wykazanych w tych specyfikacjach.

2.2. Bezpieczenstwo i zabezpieczenie robot budowlanych w okresie

realizacji zadania

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie wykonac elementy
oznakowania ruchu na czas budowy wg. zatgczonego projektu organizacji robét

na czas budowy. Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z planem BiOZ.

W _zakresie robodt objetych dokumentacjg nie _ma potrzeby wykonania

przezbrojen uzbrojenia podziemnego nie mniej zwiazku z potrzebg wykonania

wykopdw i gtebokich rozbidrek dla potrzeb modernizaciji, nalezy szczegodlnie

dokfadnie rozpoznac miejsce robot i zwroci¢ uwage na mozliwos¢ uszkodzenia w

tych miejscach sieci uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do robdt

nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne. W przypadku stwierdzenia kolizji z

istniejacymi _ sieciami___uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac roboty

zabezpieczajgce  kolidujace  uzbrojenie  przed uszkodzeniem, wzglednie
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przebudowac je. Na trasie gtdwnej i w obrebie skrzyzowan uzbrojenie nalezy

zabezpieczy¢ rurami_ochronnymi dwudzielnymi w przypadku stwierdzenia ich
braku.

Wszystkie tego typu roboty nalezy wykonaé pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia podziemnego.

3. CZESC RYSUNKOWA

PRZEKROJE I SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50

Przekroje i szczegoty konstrukcyjne rys. nr 3

PROFILE PODLUZNE
Profil podtuzny etap I rys. nr 4.1
Profil podtuzny etap II rys. nr 4.2
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ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI

1

TOROWISKO TRAMWAJOWE

zelbetowa ptyta prefabrykowana VL z betonu C30/37 z cigglym
elastycznym mocowaniem szyn za pomoca poliuretanéw - szyna
blokowa LK - 1

18cm

mata wibroizolacyjna

warstwa wyréwnawcza z asfaltu drobnoziarnistego AC 11W

3cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P

~4 cm

ptyta z betonu C30/37

20 cm

podbudowa z KSM 31,5/63 mm

15¢cm

warstwa odcinajgca z piasku

10cm

Razem:

70 cm

Odtwarzana nawierzchnia drogi

warstwa $cieralna z AC 11S

5cm

warstwa wigzaca z AC 16 W

8cm

gosiatka 100/100 kN/m z PES, wymiary oczek 35/35 cm

podbudowa z AC 22 P

20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
31,5/63mm

27 cm

warstwa odcinajgca z piasku

10cm

Razem:

70 cm
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"Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na
odcinku od ul. Bolestawa Chrobrego do ul. Mtyiskiej"
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