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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
«Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa
Chrobrego do ul. Mtynskiej”

I. CZESC FORMALNO PRAWNA

1. WYKAZ DOKUMENTOW

- Klauzula kompletnosci opracowania
- Decyzje o nadaniu uprawnien
- Zaswiadczenia o przynaleznoéci do OSIIB

- Uzgodnienia i Opinie
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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
«Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa
Chrobrego do ul. Mtynskiej”

1.1. Klauzula kompletnosci opracowania

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa Budowlanego” (Tekst jednolity Dz.U. z 2003r.
nr 207, poz. 2016) (zmiany: Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 129, poz.1439: z 2004r.
nr 6, poz. 41 oraz Dz.U. nr 93, poz. 888) oSwiadczam, Zze projekt Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja torowiska tramwajowego w
Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa Chrobrego do ul. Mtynskiej" zostat
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: inz. Pigtr (SOéNIERZ
upr. pr '.@kVB\QQQZHOD/n

w ogr. zakresie, spec. drogowa

mgr in%zgtof FABIAN
. proj. 9/POOD/12
upr. proj. gCK), a‘k /

bez ogran., spec. drogowa

Sprawdzajacy:
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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
«Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa
Chrobrego do ul. Mtynskiej”

1.2. Decyzje o nadaniu uprawnien

AT HIEROW

RIS TS
SLEAGRRS 31 71323955011 Katowice, cnia 15 grudnia 2091 r,

DECYZJA

Ma podstawes an. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 7 odnia 10 grudniz 2000 1 o samorzadach zawodowych
architokidw, nzynicsdw budowniclwe wee wbanistée (D). 2 2007 o Ne 5, poz. 42 2 poén. 2m.)
art. 13 ust T pkt 102 iwus. 2 art 14 wst 1 pkt 23 ustawy z dhia 7 lipss 1884 . Prewe budowlane
Dz oz 2000 1 Mr 243, poz. 1822 7 péén 2w eooz § 11 wsk 1 pkt 1 0§18 ust 1 rezoorzadzena
Ministrs Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnyzh fankoji
weehricemych wobudawnictere (D2 U 7 2006 r Nr 23 poz. SY8 2 pdan. 2o w Zwiazku 2 a0t 104
Hrodeksu posiepowsnia adm nisiracyjnega (Dz.J £ 2000 r WNr 98, paz. 1071 £ pdiEn. zm.)

Okrggowa Komilsja Kwaliflkacy|na SLOIE
nadaje Panu Piotrowi Sosnicrz
rz. budown chwa
ur. dria 14 lipes 1982 W walowicach
LUFRAVWHNIENIA BUDOWLANE numer ewldency|ny SLEKG996/2HODM 1
do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi w 2pecjalnosci drogowej
wograniczonym zakresie

Zakras upraenian;

11 projektowania cbiektow budowlanych i kizrowanie robofami bucowlanym zwiszanymi z chigkiem
buclowlanym, tam jsk:

a) drga klssy bokalna | dojsrdowa orar drioga wewneirng, w roFumieniu arepistw nodrogach

publicznyeh, = widgezan iz drogowych obokida inynlerakich cordes: prrepuzion,

o) drogs na terenie lindska. neprzeznaczona dig ruchu i pasioju siathaw powietznych;

2] kigrowanie wybwarzaniem  konstrukoyjnych  elementow  budowlanych ciar nadear i kontrala
techniczra wytwarzana tych elamertow

3 wykonywanie nadzoru inwiasiorskiego,

41 sprawowanie kentroli techniczre] utreyman-a chisktaw budewlanych

Ma podeswic 515 roZparzgdzenia Miristre Transocrtu | Bucewnictea 2z dnia 28 bwistria 2005 1
w sprawie samodzielnyzh furksii technicznysh w oudownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do =oorzadzznia projekbiw zzgospodarawsnia dzaaba |ukb e w zakiesia wie specjalnosc

UZASADNIENIE
Okreguwa Kormisia Kwalfikacyna Slaskie] Okregowe] Izhy Indynierdw Budownicowa w Katowizach
na podatzwie protokoldw z postepowsnia kwalifikzcyjneno oraz z preeprowadsoneao agLamin,
stwicrdzila, 20 Pan Plotr Soénicrz posiada wymanane orzwem wyksrtalceniz i praktyke zawodawg
oraz  uzvska oooytywny wynik eqrAming - koneczng do wzyskania  uprawnan budowlanych
do projektowania i kierowania robotaml budowlanyml w ogranlczonym zakresie w specialnoszi
drogowe].

Puauzzenie
1. 2gecres 2 art. 12 ust 7 wow astawy Prawo budowlane — podstaws do wykonywaria samodsiehyeh lonkei
techniczigch w becomniciwie stanowl wpls ¢o centrainego rejesinu CRwnedo inspektora MNadzan Budowlanego
oraz woie ne liste czlonkdw wiasciwe izby samomgdu zawsdonenn
2.0 ninsejace] desyfi sludy odwalanie co Krajowsj Romisji Kealiikacyjne] Polskig] lzby Inzynierow Budmamicham
w Wigrsrawin, Fa peerernichem Olkespimas) Bomigl Kealtikaoyines SLEHIE w Ketawizach w terminie 14 dni
ad dnis [8f doreczenia.

Otrzymujs: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Pioti Sosniarz .
Karoaewa 314 R i e
A0-316 Kalowirs mgr inz. Pioir Szatkowald

z Ckrzgowa Rada lzby 3 i ol

3. GEwny Inspekior " et
Madzom Gudowlanego mgr AL “‘“""'"z

. Efa. 3

mgr ik, Zbigniew Dzier:
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Opracowanie dokumentacji projektowej dla z_adania:_
Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa
Chrobrego do ul. Mtynskiej”

SLASKEA
OKREGOWA
<! Z B A

CINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4139/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Krzysztofowi Fabian
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 14 sierpnia 1981 w Katowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4139/POOD/12
do projektowania w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Krzysztof Fabian posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowq
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.
Otrzymujg;: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Krzysztof Fabian ol .
Partyzantow 2 D d— e el
43-140 Ledziny mgri Szatkowski

Z Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego mgr i lestaw Jurkiewicz
4. ala. "

- rr;gr inz. Zbigniew Dz
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Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania:
«Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa
Chrobrego do ul. Miynskiej”

Katowice 17 grudnia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI .
_AG.IL4/AZ/7181/651/01

DECYZJA 651/01
Na podstawie art. 18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P. i B. z dnia 80.12,1994 r. w sprawie
samodzielnych funlecji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r. ), w zwigzlu z
art. 104 § 1 i 2 Epa (telst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Andrzeja Fabiana na podstawie doltumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie oraz
praltyle zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolans Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r.
stwierdza sie, ze:
Pan inzynicr Andrzej FABIAN
ur. doia 18 stycznia 1948 r. w Siemianowicach Slaskich
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniezes do projelitowania
w specjalnosei: koustrukeyjuo-budowlanej

Uzasadunienie
W zwigzlu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode Sls,sl:iego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez Pana inz. Andrzeja Fabiana
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa i Architeltury w zalresie
budownictwa lgdowego specjalnoéé: Drogi Zelazne oraz pralstyld zawodowej Ioniecznej do
uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do G6éwnego Inspelstora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/42, za poérednictwem Wojewody Slasliego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuia: TR
1. Pan Andrzej Fabian P
ul. Wroctawsla 46/15, 40.817 Katowice |,
2. Gl6wny Inspelctor -
Nadzoru Budowlanego \
ul. Krucza 88/42, ¢ -
_00-926 Warszawa ' . ’ !
3.a/a '
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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
«Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa
Chrobrego do ul. Mtynskiej”

1.3. Zaséwiadczenia o cztonkostwie OSIIB

e POLSEKA

Py O, Y
_I_jiil?;% INZYNIEEQW
'-ﬂr WDOWHICTWA

==

Faswiadczenie
© PR erzE wenyTi ke

SLE-KEC-OBH-HXY *

Pan Piotr Sosnierz o numerze ewidencyjnym SLE/BD/7577/12

adres zamieszkania ul. Karpacka 3/14, 40-216 Katowice

jest cztonkiem S:iqskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-27 roku przez:

Franciszek Buszha, Preewodnicaoy Rady Slgskiej Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

|2godnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnis L5 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=kbronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dclf:mnqupﬂm h:q'm:mnm podpisem icznym wenyik ¥Im Iy pomocy Weinegn kwvadfiowanego certyfikste =y
rawnowaine pod wWIgiedem shutktw praswnych dalumentom costrzonym podmisami Wi snoreceTymi.)

" poprawnosd danych w niniejsoym aswisdzeniu modne Sprawdsc 78 poMOocy NUMEry weryliacyNegD MmewmBzEnE
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Disrem winiciwe] Olrggowe] lzby Infynierdw
Budownicten.
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Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania:

«Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa

Chrobrego do ul. Miynskiej”

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-H5G-ZW/I-1C3 *

Pan Krzysztof Fabian o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7268/11

adres zamieszkania Ledziny ul. Partyzantéw 2d, 43-143 Ledziny

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-02 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 . 0 podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elekt opatrzone m podpi I znym weryfi ym przy p ¥ wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwr pod kutkow prawnych 1 opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswi
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

adczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

«Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa

Chrobrego do ul. Miynskiej”

POLSKA
I I B &
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o Rumerze: wenyS gy

SLE-AIS-JRM-379 *

Pan Andrzej Fabian o numerze ewidencyjnym SLE/BD/9614/03

adres zamieszkania ul. Partyzantow 2c, 43-143 Ledziny

jest crtonkiem ﬁlnskiej Okregowe]j lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dniz 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2014-03-28 roku prie::

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregows] izby infynierdw Budownictwa.

|Zzodnie &1 3 w3t 1 ustawy ¢ dréa 10 wrzednia 2001 . o podpisie eledtreniczaym [Do. U. 2001 Mr 130 poz 1450) dare w pastaci

EECtrpncIng opETIORS SEIETINYT pOCHTEm icmym werlikowanym pay pomory waineps kweiSkowenegd cemiyfilaty 5y
remmowaing pod WIEQSEM Suttdw BEWREC D0LumeAtom SPAIFIOAYM ADCDITEM WASnOfgCINTmI |

* weryfikecs pop ici damych w niniejy Swindcrenic modne sprewdic 28 pomacy Pumen: wenfikacyjnegs mdwisdczena aa
mmqmw—m_phqwmwsuw-nmw“mmw
Budawnicta,
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS TECHNICZNY

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno — wysokosSciowa;

Wizja w terenie

Ustalenia z inwestorem

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13.07.2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i robdt budowlanych
(Dz. U. 2001r., Nr 80, poz. 867

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz.430 ).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz.735 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, osSwiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. Ministra. 2004r. Nr242, poz. 2421)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z
2004 r., Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
17.01.2001r. zmieniajgce rozporzadzenie Ministra sprawie kosztorysowych norm
nakladdw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen

str. 11



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

.Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa

14)

15)

16)

17)
18)
19)

20)

21)
22)
23)

24)

25)
26)

27)

Chrobrego do ul. Mtynskiej”

czynnikow produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U.
3/2001r., poz. 22)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 515, z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach. (Dz. U. 2003r. Nr220, poz.2181)

Ustawa z dnia 5.07.2001 r. o cenach (Dz.U.2001r. nr 97, poz. 1050 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2007 nr 19, poz.11 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 240, poz. 2027, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r. w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r., Nr
25, poz. 133).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz.
2019, tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.
1220 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr
80, poz. 717, z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 261, poz. 2603, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150, tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z pdzniejszymi
zmianami).
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28)

29)

30)

31)
32)
33)
34)

35)
36)

37)
38)

39)
40)
41)
42)
43)
44)

45)

46)
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Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji publicznych zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz.
1194, tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.
U. z 2006 r., Nr 137 z dnia 31 lipca 2006 r., poz. 984 z pdzniejszymi zdaniami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007
r., Nr 223, poz. 1655, tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1
i 2. GDDP Warszawa 1998 r.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDiM,
Warszawa 2001.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDiM,
Warszawa 1997 r.

Ogdlne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych. GDDP Warszawa 1998,
Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w
tym GG-00.00.00. -Wymagania ogolne. oraz GG-00.11.01. - Wykonanie mapy
dla celéw projektowania drdg.

Zasady ochrony Srodowiska w drogownictwie — GDDP 1999r

Swiatta mostow i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami.
GDDP 2000

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich.
GDDKIiA2003

Wytyczne techniczne projektowania , budowy i utrzymania toréw tramwajowych
- 1983

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe — wymagania i badania,
PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania,

PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny specjalne — Szyny rowkowe i
zwigzane z nimi profile konstrukcyjne,

PN-EN 13674-1: 2008 Kolejnictwo — Tor — Szyny kolejowe Vignole'a 0 masie do
46 kg/m i wiekszej.

PN-EN 13674-2: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny do rozjazddw i skrzyzowan
stosowane w potgczeniach z szynami kolejowymi Vignole'a o masie do 46 kg/m i
wiekszej.
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49)

50)
51)

52)
53)
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Warunki techniczne WT/BS/].010 dostaw szyn tramwajowych. Mittal 03.02.2006
r.
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWIiO-ILK3-
5181- 2/2004/EP z dnia 01.09.2004 r.

PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Czes¢ 1,

ID5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r.

PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemystowa — Radiogramy spoin czotowych
w zigczach doczotowych ze stali — Wymagania jakoSciowe i wytyczne
wykonania,

PN-EN 13145:2002 Kolejnictwo — Tor — Podktady i podrozjazdnice drewniane,
PN-EN 13230-1:2006 Kolejnictwo — Tor — Podktady i podrozjazdnice betonowe.
Wymagania ogdline,

PN-EN 13230-2:2006 Kolejnictwo — Tor — Podktady i podrozjazdnice betonowe.
Podktady
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1.2. Przedmiot inwestycji

Zakres niniejszego projektu zgodnie z umowg oraz poOzniejszymi
ustaleniami z inwestorem obejmuje wymiane istniejgcego dwutorowego odcinka
torowiska tramwajowego zlokalizowanego w jezdni ulicy Bytomskiej w Zabrzu, na
odcinku od ulicy Mtynskiej do ulicy Chrobrego oraz od ulicy Drzymaty do ulicy

Zamkowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni przy torowisku.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na cafej dtugosci odcinka tory wykonane sg z szyn tramwajowych 180S.
Zabudowa tordw, miedzytorza oraz powierzchni przy zewnetrznych szynach
wykonane sg z prefabrykowanych ptyt tramwajowych EPT. Do krawedzi piyt z
obu stron przylegajg jezdnie ulicy Bytomskiej wykonane z mieszanek mineralno-
bitumicznych. Tory wykazujg deformacje zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i
pionowej. Ptyty miejscowo spekane i wysadzone nad powierzchnie toczng gtéwki
szyn. Szczeliny miedzy ptytami nie wypetnione, nie zabezpieczajg przed

penetracjg wody w gtgb konstrukcji toru.

1.4. Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie prowadzenia przedmiotowej inwestycji znajduje sie sieci:
gazowa, kanalizacyjna, wodociggowa, teletechniczna, energetyczna, trakcyjna. Z

powyzszymi sieciami nie wystepujg kolizje.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na catej dtugosci projektowanego odcinka uporzadkowano geometrie
toréw. Wprowadzono staty rozstaw osiowy toréw wynoszacy 2,90 m. W wyniku
korekty promieni tukow, zlikwidowano odcinki tukowe o zmiennej krzywiznie,
spowodowato to jednak w obrebie tukéw poziomych, nieznaczne przesuniecia osi
toréw w ptaszczyznie poziomej. Z uwagi na fakt, ze torowisko wykonane ma by¢

w technologii pilyt wielkowymiarowych, koniecznym bylo utrzymanie
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rownolegtosci torow na tukach, dlatego projektowane promienie toréw na
poszczegolnych tukach roznig sie o warto$¢ rozstawu osiowego.
Przewidziano réwniez odtworzenie nawierzchni jezdni po wymienianym

torowisku tramwajowym z dostosowaniem jej do istniejgcej jezdni.

1.6. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia odtwarzanej jezdni - 2301 m2

Powierzchnia torowiska (zabudowa betonowa) - 4893,5 m2

1.7. Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktdrym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

1.8. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie podlega wptywom
eksploatacji gorniczej.

1.9. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko.

1.10. Uwagi

W _ zakresie robdt objetych dokumentacja nie  _ma potrzeby

wykonania przezbrojen uzbrojenia podziemnego nie mniej zwigzku z potrzeba

wykonania wykopdw i gtebokich rozbidrek dla potrzeb modernizacii, nalezy

szczegodlnie doktadnie rozpozna¢ miejsce robot i zwrdcic uwage na mozliwosc

uszkodzenia w tych miejscach sieci uzbrojenia podziemnego. Przed

przystapieniem do robot nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne. W

przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego

str. 16



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
«Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa
Chrobrego do ul. Mtynskiej”

nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajace kolidujgce  uzbrojenie  przed

uszkodzeniem, wzglednie przebudowac¢ je. Na trasie gtdwnej i w obrebie

skrzyzowan uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi w

przypadku stwierdzenia ich braku.

Wszystkie tego typu roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem

wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

2. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYNY 1:10000

Plan orientacyjny rys. nr 1

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

Plan zagospodarowania terenu

(odcinek od ulicy Mtynskiej do ulicy Chrobrego) rys. nr 2.1
Plan zagospodarowania terenu

(odcinek od ulicy Drzymaty do ulicy Zamkowej) rys. nr 2.2
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWANEGO

Zakres niniejszego projektu zgodnie z umowg oraz poOzniejszymi
ustaleniami z inwestorem obejmuje wymiane istniejgcego dwutorowego odcinka
torowiska tramwajowego zlokalizowanego w jezdni ulicy Bytomskiej w Zabrzu, na
odcinku od ulicy Mtynskiej do ulicy Chrobrego oraz od ulicy Drzymaty do ulicy

Zamkowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni przy torowisku.

1.1. Droga w planie

Na catej dtugosci projektowanego odcinka uporzadkowano geometrie
toréw. Wprowadzono staty rozstaw osiowy tordw wynoszacy 2,90 m. W wyniku
korekty promieni tukow, zlikwidowano odcinki tukowe o zmiennej krzywiznie,
spowodowato to jednak w obrebie tukéw poziomych, nieznaczne przesuniecia osi
toréw w ptaszczyznie poziomej. Z uwagi na fakt, ze torowisko wykonane ma by¢
w technologii pilyt wielkowymiarowych, koniecznym bylo utrzymanie
rownolegtosci torow na tukach, dlatego projektowane promienie toréw na
poszczegodlnych tukach roznig sie o warto$¢ rozstawu osiowego.

Przewidziano rowniez odtworzenie nawierzchni jezdni (na szerokosci 1,2 m
po kazdej stronie) po wymienianym torowisku tramwajowym z dostosowaniem

jej do istniejgcej jezdni.

1.2. Droga w profilu podtuznym

Poziomy modernizowanego skrzyzowania i ulic dostosowano do rzednych
toréw tramwajowych. Projektowane profile podtuzne oraz spadki poprzeczne
drég objetych opracowaniem dostosowano do parametréw normatywnych w

miare mozliwosci dostosowujac do stanu istniejgcego.
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1.3. Konstrukcja nawierzchni

ZESTAWIENIE KONSTRUKCII

1 TOROWISKC TRAMWAJOWE

zelbetowa piyta prefabrykowana VL z betonu C30/37 z cigghym

- elastyczmym mocowaniem szyn za pomocg poliuretantw - szyna, 18 cm
blokowa LK - 1

- malta wibrolzolacyina

- warstwa wyréwnawcza z asfaliu drobnoziamistego AC 11W Jem

- podbudcowa z batonu asfatowego AC 22P ~4 ¢m

- piyta z betanu C30/37 20 em

- podbudowa Z KSM 31,583 mm 15 em

- warstwa odcinalaca z plasku 10 ¢m
Razem: | 70 cm

2 Odrwarzana hawlerzchnla drogl

- warstwa Scieralna z AC 118 S5cem

- warstwa Wa2aca z AC 16 W dem

- gosiatka 1004100 kN/m z PES, wymiary oczek 35735 cm

- podblclowa z AC 22 P 20cm

podbudowa Z kruszywa lamanego stabilzowanego mechanicznie o7

- 31,5/83mm om

- warstwa otcinajaca Z plasku 10 em
Razem: | 70 ¢cm

Nawierzchnia torowo- drogowa

Nawierzchnia  torowo -  drogowa  stanowi  wielkowymiarowe
prefabrykowane ptyty torowe systemu BZ (lub réwnowaznym). Wysoko$¢ piyty
wynosi 18 cm i jest rowna wysokosci tramwajowej szyny rowkowej Ri60. Ptyty
torowe o dlugosci 6 i 3 m sprezone, ptyty o dtugosciach krétszych zelbetowe. W
pytach torowych wykonane sie koryta szynowe. W korytach tych zagtebione s3
szyny blokowe LK-1. Szyny posadowione s na wstegowych podktadkach

elastomerowych o grubosci 9 mm i utwierdzone obustronnie elastyczng masa
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poliuretanowg np. Icosit KC340/45 lub rownowazng. Szyny LK-1 o Rm min. 880
MPa, dtugosci 18,0 m, wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi producenta
WT/HTV1/2005, posiadajgce Aprobate Techniczng CNTK, AT/09-2006-0116-00 z
2006 roku. Waga 1 m szyny 57,68 kg. Szyny potagczone za pomocg Spawania

termitowego. Spawanie wykonywac nalezy w temperaturze18-30°C [temperatura

szyny].

Warstwa wyrownawcza

Warstwa wyrdwnawcza o grubosci 3 cm, wykonana jest z asfaltobetonu
drobnoziarnistego, w ktédrym granulacja ziaren nie moze przekroczy¢é 8 mm.
Warstwa ta musi by¢ roztoczona bardzo precyzyjnie przy pomocy rozscietacza z
elektroniczng niwelacja. Warstwa ta nie moze by¢ watowana. Jej zadaniem jest

stworzenie idealnie rownego podtorza dla posadowienia ptyt wielkowymiarowych.

Warstwa z asfaltobetonu

Warstwa z asfaltobetonu o grubosci sr.4,0 cm roztoczona na catej
szerokosci podbudowy betonowej. Stanowi element przejSciowy miedzy sztywng
podbudowg betonowg, a warstwg wyrdwnawczg. Jej zadaniem jest wyréwnanie
nierdwnosci  podbudowy betonowej oraz umozliwienie odpowiedniego

uksztattowania przekroju poprzecznego.

Podbudowa betonowa

Podbudowa betonowa o grubosci 20 cm, wykonana na catej dtugosci
koryta, stanowi fundament dla posadowienia nawierzchni. Beton klasy C30/37 z
dylatacjami co 6,0 m., wykonany wedlug technologii umozliwiajgcej

kontynuowanie robot najpdzniej po czterech dniach.

Podbudowa ttuczniowa
Podbudowa wykonana w postaci zageszczonej warstwy z ttucznia o
granulacji 31,5/50 mm i grubosci 15 cm, stanowigca stabilne podtorze dla

podbudowy betonowej.

str. 20



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
.Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa

Chrobrego do ul. Mtynskiej”

Warstwa odcinajaca

Warstwa odcinajgca wykonana z piasku gruboziarnistego na catej
szerokosci i dtugosci koryta torowego, grubos¢ warstwy 10 cm.
Nawierzchnia, wg Aprobat Technicznych: IBDiM - Nr AT/2007-03-2219 .System

zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej PREFA, do torowisk tramwajowych".

1.4. Odwodnienie

Woda z powierzchni jezdni i torowiska odprowadzona zostanie poprzez
uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni do istniejgcych
wpustow ulicznych podtgczonych do kanalizacji deszczowej.

Na odcinku torowiska objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano
dwa rodzaje odwodnienia torow:

- odwodnienie powierzchniowe, gdzie przewiduje sie powierzchniowy sptyw
wod zgodnie ze spadkiem niwelety, oraz uksztattowaniem nawierzchni
torowiska i jezdni,

- odwodnienie liniowe wykonane z torowych ptyt odwadniajgcych VK08s

Ptyty odwadniajgce podigczone do istniejgcej miejskiej  kanalizacji
deszczowej przy pomocy studni kanalizacyjnej osadowej typu Tegra (lub
rownowazna) D = 425 mm , o gtebokosci 1,60 m z osadnikiem 0,5m zamknietg
od géry pokrywa zeliwng a nastepnie przewidziane jest odprowadzenie wéd z
zaprojektowanego odwodnienia do rury WAVIN (lub rédwnowazna) o D = 113mm
z filtrem z wtokna syntetycznego posiadajgca sztywnosS¢ obwodowg 5 kN/m2 ,
powierzchnia wlotu 41,0 mm oraz wielkoscig otworu 2,5 x 5,0 mm i spadku
3%o0.

1.5. Potaczenia miedzytokowe i miedzytorowe.

Potgczenia miedzytokowe i miedzytorowe zaprojektowano w odstepach,

ok. 100 m, w miejscach wskazanych PZT.
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Do wykonania w/w potgczen, nalezy zastosowac link§ miedziana. 120LY, o
przekroju 120 mm2. Punkty mocowania zrealizowaC jako zaciskane, z
zastosowaniem tulejek montazowych, w wywierconych otworach w podkfadce
podszynowej stalowej o wym. 240x100x9, przyspawanej od spodu do stopki
szyny. Do wykonania tych potgczen zastosowane zostang specjalne ptyty torowe
VBZ 08e, w ktorych wbudowane jest koryto kablowe, o szerokosci 20 cm,
zamkniete od gory pokrywg stalowg mocowang przy pomocy Srub z mosigdzu lub

brazu.

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

2.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami  okreSlonymi w  Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowigcych cze$¢é dokumentacji
projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innych przepiséw zwigzanych,

wykazanych w tych specyfikacjach.

2.2. Bezpieczenstwo i zabezpieczenie robot budowlanych w okresie

realizacji zadania

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie wykonac elementy
oznakowania ruchu na czas budowy wg. zatgczonego projektu organizacji robét

na czas budowy. Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z planem BiOZ.

W _zakresie robodt objetych dokumentacjg nie _ma potrzeby wykonania

przezbrojen uzbrojenia podziemnego nie mniej zwiazku z potrzebg wykonania

wykopdw i gtebokich rozbidrek dla potrzeb modernizaciji, nalezy szczegodlnie

dokfadnie rozpoznac miejsce robot i zwroci¢ uwage na mozliwos¢ uszkodzenia w

tych miejscach sieci uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do robdt

nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne. W przypadku stwierdzenia kolizji z

istniejacymi _ sieciami___uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac roboty

zabezpieczajgce  kolidujace  uzbrojenie  przed uszkodzeniem, wzglednie
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przebudowac je. Na trasie gtdwnej i w obrebie skrzyzowan uzbrojenie nalezy

zabezpieczy¢ rurami_ochronnymi dwudzielnymi w przypadku stwierdzenia ich
braku.

Wszystkie tego typu roboty nalezy wykonaé pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia podziemnego.

3. CZESC RYSUNKOWA

PRZEKROJE I SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50

Przekroje i szczegoty konstrukcyjne rys. nr 3

PROFILE PODLUZNE
Profil podtuzny etap I rys. nr 4.1
Profil podtuzny etap II rys. nr 4.2
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IV. WYKAZ ZALACZNIKOW

1. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENISTWA I OCHRONY
ZDROWIA - ZAtACZNIK 1

2. UZGODNIENIA I OPINIE - ZALACZNIK 2
3. WYPIS Z EWIDENCJI GRUNTOW - ZAtACZNIK 3
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ZALACZNIK 1

INFORMACJIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Adres inwestyciji:

Inwestor:

Biuro projektowe:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

"Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w

ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa Chrobrego

do ul. Mlynskiej"

Zabrze

Tramwaje Slaskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41 - 506 Chorzow

PUH ,,AKBUD” mgr Krystyna Fabian
ul. Rozdzienskiego 188b
40-203 Katowice

Wyszczegolnienie Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

inz. Piotr upr. proj. SLK/3996/ZHOD/11 g‘ .

Projekta nt SOSNIERZ w ogr. zakresie, spec. drogowa Osheiz_
P upr. proj. SLK/4139/PO0OD/12 4

Projektant mgr InZ. KrZYSZtOf bez ogran., spec. drogowa /
FABIAN - 242 !

. inz. Andrzej upr. proj. Nr 651/01
SpraWdzaJaCY FABIAN bez ogran. spec. konstr.-bud. N\&

=\

g




1. Podstawa opracowania . ...ccccimmemmsimssmmsssmesmsssssssmsssmassssssnassnsssnsssnssnnssns
3. Informacja BIOZ .....cccccurmemmmammnsmmssmmasmsssmsssmsssmasssassnsssssssnsssnsssnssnnssnnsnnnss
3.1.Zakres i koleJnoSC€ robot....cccccciiiiimmmsninnimnssr s —————————
3.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych..........ccccciirreeninnnnnnnns
3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi........ccevvrmmensnrnnnnnns
3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

3.5.Instruktaz pracoWnNIKOW ......cccoiimmesimimmesinmmessimmssssmssssssmssssssnsssssnnnssnns
3.6.Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze ........ccceeeuniiens



1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie:
e Umowa z Inwestorem
e Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.430 z
14 maja 1999r.
e Projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120
poz.1126
e Warunkéw technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci
uzbrojenia terenu

e Wizji w terenie

3. Informacja BIOZ
3.1.Zakres i kolejnosc robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje
zadania w nastepujacej kolejnosci:
e Modernizacja torowiska tramwajowego

e QOdtworzenie jezdni

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
prowadzone w bezpiecznej odlegtosci. Bezpieczng odlegtosé wykonywania
robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje. Miejsca tych

robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.



3.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robdét znajdujg sie nastepujgce obiekty

budowlane

Wodociag

Gazocigg

Kable teletechniczne
Kable elektryczne,
Oswietlenie uliczne
Trakcja tramwajowa
Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyc¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy budowie drogi prowadzenie robdét w obrebie pasa drogowego
przy réwnoczesnie wystepujagcym ruchu drogowym - wypadki i
zdarzenia drogowe

Prowadzenie robét w poblizu naziemnych i podziemnych przewodéw
linii elektroenergetycznych - mozliwos¢ porazenia

Prowadzenie robot przy wysokich nasypach

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

robot

Wykonanie wysokich nasypéw - mozliwos¢ upadku z wysokosci
Zatadunek, roztadunek, montaz ptyt/szyn -mozliwos$¢ przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym

Prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réownoczesnie
wystepujacym ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe
Zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu
Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub

poslizgniecie sie)



e Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcq brytg ziemi, kamieniem
lub innym przedmiotem

e Poparzenie goracq masq bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w
trakcie wykonywania robét nawierzchniowych

¢ Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

3.5.Instruktaz pracownikow
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢
przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami
szczegbtowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji
robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjgq nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:
e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w
punkcie 3.1
e Szczeg6towym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych
zagrozeniach podczas realizacji robét zgodnie z punktem 3.4.
e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego

zagrozenia zycia lub zdrowia.

3.6.Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé
nastepujace s$rodki:
« Oznakowac i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem 0sdb postronnych
« Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
+ Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie
dojscia pracownikdéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych, zejscia do wykopéw oraz uwzgledni¢ mozliwosc
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)
« Wykonac¢ umocnienie Scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac¢ do
gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem, skfadowaniem materiatdw i innych obcigzen w

sgsiedztwie wykopdéw) przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie



spoistym wykonac¢ $ciany pochylone z uwzglednieniem klina
naturalnego odtamu gruntu,
« Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z
dna wykopu
» Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan
skarp, umocnien i zabezpieczen
» Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci
e Zleca sie, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie
wysytat sygnat dzwiekowy
Kierownik budowy Ilub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla
inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o
niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdtowe wytyczne

zawarte w projekcie budowlanym.



PRZEDSIEBIORSTWO
FAIR PLAY
41-506 Chorzéw, ul. Inwalidzka 5, tel.: 32 246 60 61, fax: 32 251 00 96
www.tram-silesia.pl

NIP: 634-01-25-637, KRS 0000145278, Sad Rejonowy w Katowicach, VIl Wydziat Gospodarczy, kapitat zaktadowy 118.793.310 zt. pokryty w catosci.

Katowice, 02.07.2014r.

MAOMRP WAL a4

Przedsig¢biorstwo Uslugowo-
Handlowe ,, AKBUD”
Krystyna Fabian

ul. Rozdzienskiego 188b
40-203 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia dla zadania pn. ,Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu
w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Mlynskiej”,

W odpowiedzi na pismo o znaku: AKBUD/0518/06/2014 z dnia 02.06.2014r.
Tramwaje Slaskie S.A. uzgadniaja bez uwag projekt budowlano — wykonawezy dla zadania

Jjak wyzej.

/

DYREKTOR p .A:)Msrmf

Andrzej ywalec

Otrzymujq :
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1 x JRP
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PREZYDENT MIASTA ZABRZE

ul. Powstancéw Slaskich 5-7, 41-800 Zabrze
Zabrze, dnia 28.05.2014r.

Nasz znak: IK-11.7230.1.75.2014.L.P

Przedsigbiorstwo Uslugowo-
Handlowe

Krystian Fabian

AKBUD

ul. Rozdzienskiego 188h
40-203 Katowice

tel.: (32) 37-33-300

fax: (32) 37-33-399

www.um.zabrze.pl

Dotyczy: uzgodnienia »Projektu budowlanego dla zadania pn.:
»Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul, Bytomskiej od
ul. Bolestawa Chrobrego do ul, Miynskiej oraz od ul, Drzymaly do
ul. Zamkowe;”.

Inwestor Tramwaje Slaskie S.A. ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,

rezydent@um.zabrze.pl

W zwigzku z Panstwa wystgpieniem z dnia 16.05.2014r. (wpltyw do
Wydziatu Infrastruktury Komunalnej tut, Urz¢du w dniu 19.05.2014r.) oraz
uwzgledniajac:

-pismo Miejskiego Zarzadu Drog i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzy
z dnia 02.05.2014 znak ZD.7012.20.14.PD (Zat. Nr 1),

-postanowienia podjete na protokotowanym  spotkaniu w dniu 16.05.2014r.
w  siedzibie Miejskiego Zarzadu Drog i Infrastruktury Informatycznej w
Zabrzu przy ul, Piastowskiej 11 (protokot ze spotkania stanowi — Za}l. Nr 21
informuje, ze przedmiotowy projekt budowlany branzy drogowcj/torowc_i, zgodnie

= “E Metropolia

- Silesia

R 2ARZADZANIE
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150 9001:2008
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l.za przyjete rozwigzania techniczne, w tym za zapewnienie utrzymania
prawidlowych spadkéw podluznych i porzecznych na calej szerokogci ulicy
Bytomskiej w  rejonie planowanc;j modernizacji  torowiska tramwajowego,
odpowiadajg: projektant i Sprawdzajacy projekt,

2. do przedmiotowego opracowania projektant i Sprawdzajacy projekt dolgczyli
o$wiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, zgodnic z art 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2 2013 1. poz. 1409 z pdzn, zm.),

3. projekt wykonawczy nalezy przed przystapieniem do realizacji robot Jw.
przedlozy¢ do uzgodnienia do Wyadzialu Infrastruktury Komunalne;j tut, Urzgdu,

4. dokumentacja wykonawcza ma zawieraé m.in. profile podiuzne z zaznaczeniem
niwelety projektowanej oraz terenu istniejacego, przekroje charakterystyczne
uwzgledniajace istniejace zagospodarowanie pasa drogowego, sporzadzone dla miejsc
ncwralgicznych/charalderystycznych (np.  tuki torowiska, skrzyzowania) oraz
szczegolowy zakres uksztaltowania nawierzchni bitumicznej w rejonie prowadzonych
robot niezbgdny dla prawidlowego odwodnienia ulicy,

5. podczas realizacji prac J-W. wykonawca ma bezwzglednic zapewni¢ dostosowanie,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami, projektowane;j niwelety torowiska oraz czesci
nawierzchni podlegajacej odtworzeniu do Istniejgcej niwelety drogi - ul. Bytomskiej,
a tym samym zapewni si¢ splyw wod opadowych i roztopowych do kanalizacji
deszczowej,

6. w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami i obicktami infrastruktury
technicznej, inwestor na wlasny koszt jest zobowigzany przewidzie¢ przelozenie lub
zabezpieczenie ww. urzadzen lub obiektow,




7. prace w obszarze pasa drogowego ul. bytomskicj, nalezy bezwzglednie realizowaé pod nadzorem zarzadey
drogi tj. Micjskiego Zarzadu Drég i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, z siedziba przy ul. Piastowska 11,

8. przed przystapieniem do planowanych prac w pasie drogowym oraz przy wlgczeniu do kanalizacji
deszczowej, nalezy wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drog i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu,
ze zgloszeniem zamiaru prowadzenie rob6t w pasie drogowym, podajac termin rozpoczecia i zakonczenia
prac,

9. projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia prac podlega zatwierdzeniy przez Miejski Zarzad Drog
1 Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu

10. rozpoczgceie prac w obrebie pasa drogowego moze nastapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszenia
w trybie przepiséw ustawy prawo budowlane.

I1.wykonawca podczas realizowania prac musi przestrzega¢ zalecen wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia terenu
w obszarze objgtym niniejszg inwestycja,

12. jakickolwick szkody/uszkodzenia m.in. clementéw pasa drogowego oraz infrastruktury podziemnej, powstale
podczas realizacji robot usuwa ich realizator na wlasny koszt.

13.Jeden egz. projektu zwraca si¢ w zalaczeniu, drugi egz. pozostawia si¢ w aktach sprawy.

Sprawe¢ prowadzi:
Wydzial Infrastruktury Komunalnej, Zespél Uzgodnien BranZzowych tel. (32) 37-33-464
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Do wiadomosci:
3. Migejski Zarzad Drog i Infrastruktury Informatycznej ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze.



tel.: (32) 37-33-300

fax: (32) 37-33-399

www.um.zabrze.pl

prezydent@um.zabrze.pl
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PREZYDENT MIASTA ZABRZE
ul. Powstanicow Slaskich 5-7, 41-800 Zabrze

Zabrze, dnia 05.05.2014r.
Nasz znak: IK-11.7230.2.59.2014

Piotr So$nierz
ul. Karpacka 3/14
40-216 Katowice

Przedsiebiorstwo Uslugowo-Handlowe
»AKBUD” Krystian Fabian

al. Rozdzienskiego 188B

40-203 Katowice

Dot.: Modernizacji torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej
na odcinku od ul. Bolestawa Chrobrego do ul. Miynskiej.

W zwiazku z Pana wystgpieniem, z dnia 26.03.2013, jako petnomocnika
inwestora — TRAMWAIJE SLASKIE S.A. ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
na podstawie pelnomocnictwa z dnia 20.02.2014, w sprawie modernizacji
torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej informuj¢, ze w zakresie
posiadanych kompetencji wyrazam zgode¢ na dysponowanie terenem dziatek
nr 302/144, 858/155, 517/134, 731/155 usytuowanych w obszarze pasa
drogowego ul. Bytomskiej - droga publiczna o kategorii drogi powiatowej nr
8207, w zwigzku z planowanymi w ramach przedmiotowej inwestycji pracami
polegajagcymi m.in. na wymianie istniejacego w ul. Bytomskiej dwutorowego
torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Mtynskiej do ul. Bolestawa
Chrobrego oraz od ul. Drzymaty do ul. Zamkowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni jezdni przy torowisku, zgodnie z rysunkami nr A 1 B - | Zakres
zajetych nieruchomosci” dotagczonymi do niniejszego pisma, z uwagami j.n.:

1. Projekt budowlano - wykonawczy planowanej modernizacji torowiska wraz
z odbudowa nawierzchni jezdni nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia do
Wydziatu Infrastruktury Komunalnej tut. Urzedu,

2. w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej, nalezy przewidzie¢ przetozenie lub zabezpieczenie ww. urzadzen
lub obiektow, wedtug wskazan ich wiasciciell,

3. element pasa drogowego nalezy obudowa¢, na wlasny koszt, wedtug
warunkéw okreSlonych w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430),

4. w planowanym remoncie jezdni, nalezy zapewni¢ normatywne (wlasciwe)
spadki poprzeczne i podtuzne oraz odwodnienie,

5.jakiekolwiek uszkodzenia m.in. elementow pasa drogowego oraz
infrastruktury technicznej w tym studzienki kanalizacyjne, wynikle podczas
realizacji robot usuwa ich realizator na wlasny koszt,

6.nalezy uwzgledni¢ zalecenia wlascicieli uzbrojenia zlokalizowanego
w obszarze objetym niniejsza inwestycja,

7.projekt organizacji ruchu nalezy przedlozy¢ do akceptacji do Miejskiego
Zarzadu Drog i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu z siedzibg przy ul.
Piastowskiej 11,



8. projekt budowlano-wykonawczy wymaga akceptacji przez Spotke Tramwaje
Slaskie S.A.

Uwaga dodatkowa:
Niniejsza zgoda, nie jest zatwierdzeniem planowanych w ramach ww

inwestycji prac.

z up. fPrezydenta Miasta
mgr (g ok Wilczek

Zastepca Na :
Infrastruktury H.omuka

Ot ja:
E ::% adresat,
. MZDilI ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze.

3. ala

Do wiadomosci
4. Tramwaje Slaskie S.A. ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow
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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
"Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na
odcinku od ul. Bolestawa Chrobrego do ul. Miynskiej"
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SZCZEGOL 1
Wypetnienie szyny masg zalewowg

Masa zalewowa na bazie zywic
poliuretanowych ICOSIT KC 340/5

lub materiat réwnowazny

Szyna blokowa LK-1

Podkiadka elastomerowa

-—o

ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI

1

TOROWISKO TRAMWAJOWE

zelbetowa ptyta prefabrykowana VL z betonu C30/37 z cigglym
elastycznym mocowaniem szyn za pomoca poliuretanéw - szyna
blokowa LK - 1

18cm

mata wibroizolacyjna

warstwa wyréwnawcza z asfaltu drobnoziarnistego AC 11W

3cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P

~4 cm

ptyta z betonu C30/37

20 cm

podbudowa z KSM 31,5/63 mm

15¢cm

warstwa odcinajgca z piasku

10cm

Razem:

70 cm

Odtwarzana nawierzchnia drogi

warstwa $cieralna z AC 11S

5cm

warstwa wigzaca z AC 16 W

8cm

gosiatka 100/100 kN/m z PES, wymiary oczek 35/35 cm

podbudowa z AC 22 P

20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
31,5/63mm

27 cm

warstwa odcinajgca z piasku

10cm

Razem:

70 cm
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41 - 506 Chorzow
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Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania:
"Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na
odcinku od ul. Bolestawa Chrobrego do ul. Mtyiskiej"
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LUK POZIOMY
L=5510n

PROSTA

LUK POZIOMY PROSTA LUK POZIOMY
L=34.67m L=98.89m L=33.27m

:

$0.00
60.00
70.00
80.00
90,00
00,00
10.00
2000 1
30.00
37.73
40.00
$0.00
60.00
70.00
80.00

10.00

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
"Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na
odcinku od ul. Bolestawa Chrobrego do ul. Mtyaskiej"
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Wojewddztwo: $laskie

!:‘ﬁ{i‘f}rﬂ Y4 A 0ha i ol M‘ASTA POWlat: m. Zabrze
'wv“"lvA‘\‘Y'{v:-' 5
it i:'(‘;u‘.‘,‘ ‘|‘~’”“‘ Gmina: M. Zabrze
“OUU Zabrze
! Powstanicow Slaskich 5-7 Jednostka ewidencyjna: 247801 1, M. Zabrze
Vydzial Geode Zji —_—

Miejscowosé: Zabrze
Obreb: 02, Biskupice

MIASTO ZABRZE
(Nazwa organu wydajqeego dokument)

Nr kancelaryjny: WG.6621.9542014

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G. 10265

Pozycja kartoteki budynkéw: 247801_1.0002.G10265 KW: Zabrze GL12/00022931/8

wspo6twlasnosé (utamkowa):  GMINA MIEJSKA ZABRZE
gospodarowanie gminnym PREZYDENT MIASTA ZABRZE
zasobem nieruchomogci:

udziat 1/2

wspotwlasnogé (utamkowa): Walczuch Jadwiga udzial 1/2
Walczuch Maria
Oznaczcnif: Powierzohnia NT Ksiegil
. ) uzytkow i Wieczystej
Arkusz Nu.mcrA BIIZSzeIokreéllcme Opisy uzytkow Konturéw uzytkow dzialki lub
mapy dzialki polozenia klasy- wha w ha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentéw
4 851/10 przy ul. Bytomskiej (d. nr 16) |Zurbanizowane tereny Bp 0,0587 0,0636 KW (gruntowa)
niezabudowane Zabrze
Drogi 0,0049 GL17/00022931/8

Id dzialki: 247801_].0002.AR_4.851/10
ejon statystyczny: 284150

Razem: | 0,0636 o,osss\ﬁ]\‘]

Powierzchnia jednostki rejestrowej ogolem: 0,0636 ha
Nr jednostki rejestrowej: G. 10274

KW: Zabrze GL12/00006268/1

wlasnos¢: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. SW. JANA udziat 1/1
CHRZCICIELA
Siedziba: 41-803 Zabrze, ul. Bytomska 37
Oznaczenif: Powierzdlinia NT Ksiegi‘
! . uzytkow i Wieczystej
Arkusz Nu.mer' Blizsze okreslenle Opisy uzytkéw konturéw . dzialki Tub
napy dzialki polozenia klasy- wilia wha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentow
4 219/22 przy ul. Bytomskiej Inne tereny zabudowane |Bi 0,0193 0,0280 KW (gruntowa)
Drogi dr 0,0087 Zabrze

GL1Z7/00006268/1

Id dziatki: 247801 _1 .0002.AR_4.219/22
ejon statystyczny: 284150

—_—

]

lnl‘onmu"q. #¢ Pani / Pana dane osobowe sq %Lclwummc przez Urzad Miasta Zabrze zgodnie z przepisami prawa, wylacznie w celu realizagji zadai Miasta, na nastepujacej podstawic prawnej: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i
kartograficzne (jednolity tekst z 2010r, Dz, 'U. Nr 193 1287).

7.
Ma Pani / Pan prawo waladu do swoich danych oraz iceuoponmwmnin,
Wydrukowal uzytkownik: GEO ASIA + 20140326 13:37 , GEO-EWID58-2-B)

Powierzchnia jednostki rejestrowej ogolem: 0,0280 ha

Strona 1z5



Nr jednostki rejestrowej: G. 10278

Pozycja kartoteki budynk(’)w: 247801_1.0002.(;]0278 KW: Zabrze GL1Z/00012562/7

wlasnos¢: GMINA MIEJSKA ZABRZE udzial 1/1
gospodarowanie gminnym PREZYDENT MIASTA ZABRZE
zasobem nieruchomogci:

Oznaczenig Powierzchnia N.r Ksiegi~
) ) uzytkow i Wieczystej
Arkusz Nu'mer. Blizsze okreélleme Opisy uzytkow konturéw uzytkow dzialki lub
mapy dzialki polozenia klasy- wika w ha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentow
4 425/32 przy ul. Bytomskiej Inne tereny zabudowane Bi 0,0747 0,0859 KW (gruntowa)
Drogi dr 0,0112 Zabrze

GL1Z/00012562/7

0,0859 0,0859

Powierzchnia jednostki rejestrowej ogolem: 0,0859 ha

Id dzialki: 247801_1.0002.AR_4.425/32

Rejon statystyczny: 284150
e

Razem:

Nr jednostki rejestrowej: G. 10417
KW: Zabrze GL12/00010325/0
wihasno$é: GMINA MIEJSKA ZABRZE udzial 1/1

gospodarowanie gminnym PREZYDENT MIASTA ZABRZE - DROGI
zasobem nieruchomosci:

Oznaczenie . ; Nr Ksiegi
i Powierzchnia ) ;
) ) uzytkow i Wieczystej
Arkusz Nu.mer‘ Blluzelokreé».leme Opisy uzytkéw Konturéw ivtic dzialki lub
mapy dzialki poloZenia klasy- wha w ha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentow
4 302/144 ul. Bytomska Drogi dr 0,7598 0,7598 KW (gruntowa)
Zabrze
GL1Z/00010325/0
- | 1GL1Z/0

Id dzialki: 247801_1.0002.AR_4.302/144
Rejon statystyczny: 284170

Razem:

0,7598

Powierzchnia jednostki rejestrowej ogolem: 4,7707 ha

Nr jednostki rejestrowej: G. 10425

KW: Zabrze GL1Z/00034999/9

wlasnos¢: SKARB PANSTWA udzial 1/1
uzytkowanie wieczyste: TRAMWAJE SLASKIE SPOLKA AKCYJNA udzial 1/1
Do dnia:  04/12/2089 Siedziba: 41-506 Chorzo6w, Inwalidzka 5
o | Povima ] N
Arkusz Numer Blizsze okreslenie Opisy uzytkow Konturéw i lub
mapy dzialki polozenia Klas uzytkow dzialki ’ i
Y- w ha w ha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentow
4 755/144 przy ul. Bytomskiej Tereny kolejowe Tk 0,0677 0,0677 KW (gruntowa)
Zabrze
GL17/00034999/9

Id dzialki: 247801_1.0002,AR_4.755/144
ejon statystyczny: 284170

Informujg, ze Pani / Pana dane 0sobowe sq przetwarzane przez Urzad Miasta Zabrze zgodnic 7 prze, isami prawa, wylacznic w celu realizacii zadan Miasta, na nastepujace; stawic prawnej: Ustawa z dnia 17 maja 1989 1 Prawo geodezyjne i
kanngralflcznc (jednolity tekst z 2010r, Dz,{l. Nr 193 Ip 1287). J PRoeR . e g ' A pd G ) v # ™

Ma Pani / Pan prawo wiladu do swoich danych oraz ic poprawlania,
Wydrukowal uzytkownik: GEO ASIA |, 2014-03-26 13:37 , GEO-EWID58-2-B]
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[

Id dzialki:

514/85

przy ul. Bytomskiej

247801_1.0002.AR_5.514/85
Rejon statystyczny: 284130
524/94

Zabrze
GL1Z/00034999/9
Id dzialki: 24780l_l.0002.AR_5.524/94

przy ul. Bytomskiej

Rejon statystyczny: 284130

Nr jednostki rejestrowej: G. 10505
Pozycja kartoteki budynkéw: 247801_1.0002.G10505

Tereny kolejowe

Powierzchnia jednostki rejestrowej ogolem: 0,4557 ha

0,1502

0

Razem: | 0,2189

0,1502

,0010 0,0010

0,2189

KW (gruntowa)
Zabrze
GL17/00034999/9

KW (gruntowa)

-

Tom 2 Karta 94 Biskupice
wlasnos¢: Ulfig Franciszek udziat 1/1
uzytkowanie: Szampera Zofia (Teodor, Jozef)
Oznaczenig Powieralinia Nr KSngl‘
. . uzytkow i Wieczystej
Arkusz Nu.mcr. Blizsze okreé'leme Opisy uzytkéw Konturéw it dzialki lub
mapy dzialki polozenia klasy- w ha w ha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentow
4 849/8 ul. Bytomska 12 Tereny mieszkaniowe B 0,0495 0,0509 Tom 2 Karta 94
Drogi dr 0,0014 Biskupice

- . e
Id dzialki: 247801_1.0002.AR_4.849/8
Rejon statystyczny: 284140
U 00509 [00s09

Powierzchnia jednostki rejestrowej ogotem: 0,0509 ha
Nr jednostki rejestrowej: G. 10550

KW: Zabrze GL12/00000898/4

wlasnogé: SKARB PANSTWA

udzial 1/1
gospodarowanie zasobem PREZYDENT MIASTA ZABRZE SP - DROGI
nieruchomosci SKARBU
PANSTWA:
Oznaczenife oy —— N.r Ksiegi‘
. ) uzytkow i Wieczystej
Arkusz Nu.mer. Blizsze okreé'leme Opisy uzytkow Konturéw a2ytkow dzialki lub
mapy dzialki polozenia klasy- w ha w ha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentow
4 517/134 przy ul. Bytomskiej 11 Drogi dr 0,0141 0,0141 KW (gruntowa)
Zabrze
GL1Z/00000898/4

247801 _1 .0002.AR_4.517/134
ejon statystyczny: 284170

Powierzchnia jednostki rejestrowej ogodlem: 0,0141 ha
Nr jednostki rejestrowej: G. 10710

KW: Zabrze GL12/00035011/7

wiasnogé:
gospodarowanie gminnym
zasobem nieruchomosci:

GMINA MIEJSKA ZABRZE
PREZYDENT MIASTA ZABRZE - DROGI

udziat 1/1

Informujg, e Pani / Pana dane osobowe rzetwarzane przez Urzad Miasta Zabrze 2, odnic z przepisami prawa, wylacznic w celu realizacji zadan Miasta, na nastepujacej podstawie
knnogrq(gcznc (jednolity tckst 7 2010r, Ds} {J Nr 193 %o/p 1287). = e ¥ e J s
Ma Pani / Pan prawo wiladu do swoich danych oraz ic) poprawiania,

Wydrukowal uzytkownik: GEO ASIA + 2014-03-26 13:37 , GEQ-EWID58-2-B)

prawngj: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i
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Oznaczenie Powi ; Nr Ksiegi
p owierzchnia . .
) . uzytkow i Wieczystej
Arkusz Nu‘mer. Blizsze okreéleme Opisy uzytkow T —— A dzialki lub
mapy dziatki poloenia klasy- whn wha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentoéw
10 731/155 przy ul. Bytomskicj Drogi dr 1,6297 1,6297 KW (gruntowa)
Zabrze
GL17/00035011/7
Id dziatki: 247801 _1.0002.AR_10.731/155
Rejon statystyczny: 284190
4 652/7 przy ul. Bytomskiej Tereny mieszkaniowe B 0,0001 0,0087 KW (gruntowa)
Drogi dr 0,0086 Zabrze
GL1Z/00035011/7
Id dziatki:  247801_1.0002.AR_4.652/7
Rejon statystyczny: 284140
4 710/6 przy ul. Bytomskiej Drogi dr I 0,0032 0,0032 KW (gruntowa)
Zabrze
GL1Z/00035011/7
Id dzialki:  247801_1.0002.AR_4.710/6
Rejon statystyczny: 284140
4 858/155 przy ul. Bytomskiej Drogi dr l 1,2050 1,2050 KW (gruntowa)
Zabrze
GL1Z/00035011/7
Id dziatki: 247801 _1.0002.AR_4.858/155
5 356/94 ul. Bytomska Drogi dr I 0,0204 0,0204 KW (gruntowa)
Zabrze
GL1Z2/00035011/7
Id dziatki:  247801_1.0002.AR_5.356/94
IRejon statystyczny: 284130
Razem: | 2,8670 2,8670

Powierzchnia jednostki rejestrowej ogolem: 2,9793 ha

Nr jednostki rejestrowej: G. 24543
KW: Zabrze GL12/00027608/0

wlasnos¢é: SKARB PANSTWA udzial 1/1
uzytkowanie wieczyste: BYTOMSKA SPOLKA RESTRUKTURYZACJI KOPALN SP. Z udzal 1/1
Do dnia:  04/12/2089 0.0. Z SIEDZIBA W BYTOMIU
Siedziba: 41-914 Bytom, Strzelcow Bytomskich 207
Oznaczenie Powierzchni Nr Ksiegi
) ) uzytkow i e Wieczystej
Arkusz Nu.mcr. Blizsze okreélemc Opisy uzytkow CORtRTGW Bivtedr dzialki lub
mapy dzialki polozenia klasy- wikis wha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentow
10 589/125 przy ul. Bytomskiej Tereny przemyslowe Ba 0,2408 0,2408 KW (gruntowa)
Zabrze
GL17/00027608/0
Id dziatki:  247801_1.0002.AR_10.589/125
Rejon statystyczny: 284200

Razem: | 0,2408 0,2408

Powierzchnia jednostki rejestrowej ogolem: 11,5171 ha

Nr jednostki rejestrowej: G. 9426
KW: Zabrze GL1Z/00001185/0

wiasnos¢: GMINA MIEJSKA ZABRZE udziat 1/1
gospodarowanie gminnym PREZYDENT MIASTA ZABRZE - DROGI
zasobem nieruchomosci:

lnl‘onnuj’;. 2¢ Pani / Pana dane osobowe sq lﬁwlwafmnc pr/,cg_l’Jm‘d Miasta Zabrze zgodnie 2 przepisami prawa, wylacznie w celu realizacji zadai Miasta, na nastepujacej podstawie prawnej: Ustawa 2 dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i
1c ,

kartograficzne (jednolity tekst z 2010r, Dz, U, Nr 193 poz, 1287)

Ma Pani / Pan prawo wizladu do swoich danych oraz ich poprawiania,
Wydrkowal uzytkownik: GEO ASIA |, 2014-03-26 13:37 , GEO-EWID58-2-BJ
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Oznaczenie : ; Nr Ksiegi
. Powierzchnia . ’
) . uzytkéw i Wieczystej
Arkusz Nu.rne( Blizsze okres.leme Opisy uzytkéw Konturéw uzytkow dzialki lub
mapy dzialki polozenia klasy- w ha w ha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentéw
4 843/12 ul. Hutnicza Drogi dr 0,1534 0,1534 KW (gruntowa)
Zabrze
GL1Z/00001185/0

Id dzialki: 247801_1.0002.AR_4.843/12
Rejon statystyczny: 284150

Powierzchnia jednostki rejestrowej ogélem: 1,5171 ha

Liczba dzialek w raporcie: 16

Laczna powierzchnia dzialek: 4,4824 ha

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien:  26.03.2014

Sporzadzil(a): Janina Kobielarz
Grazyna Wlodkowska
(Imi¢ i nazwisko osoby reprezentujqcej organ)
Data i podpis

Informujﬁ. ¢ Pani / Pana dane osobowe %"Iﬂw’?;ﬂlm prf%.lllmgd Miasta Zabrze zgodnic 7 przepisami prawa, wylacznie w celu realizacji zadan Miasta, na nastgpujacej podstawie prawnej: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i
C . U, Nr .

Kartograficzne (jednolity tekst z 2010r, Dz. 3 %o/ T
Ma Pani / Pan prawo weladu do swoich danych oraz icl poprawiania,

Wydrukowal uzytkownik: GEO ASIA + 20140326 13:37 , GEO-EWID58-2-B)
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PREZYDENT MIASTA ZABRZE

(Nazwa organu wydajqcego dokument)

Nr kancelaryjny:

Wojewddztwo: §lgskie

m. Zabrze

Gmina: M. Zabrze

Jednostka ewidencyjna: 247801 1, M. Zabrze
Miejscowo$é: Zabrze

Obreb: 02, Biskupice

Powiat:

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G. 25010

wlasnog¢:
gospodarowanie gminnym
zasobem nieruchomosci:

GMINA MIEJSKA ZABRZE
PREZYDENT MIASTA ZABRZE

KW: Zabrze GL1Z/00040587/3

udzial 1/1

Oznaczenift Powlerzhnin N.r Ksiegi.
. . uzytkow i Wieczystej
Arkusz Nu.mer. Blizsze okrcﬁ.leme Opisy uzytkéw Konturéw uzytkow dzialki lub
mapy dzialki polozenia klasy- wihe wha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentow
5 598/125 ul. Zamkowa Drogi dr 0,7090 0,7090 KW (gruntowa)
Zabrze
GL17/00040587/3
Id dzialki:  247801_1.0002.AR_5.598/125
Rejon statystyczny: 284130
Razem: | 0,7090 07090 |

Liczba dziatek w raporcie; 1

Laczna powierzchnia dziatek: 0,7090 ha

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien: 16.06.2014

Sporzadzil(a): A?S’z g%wicka
? -

(Pieczeé urzedowa)

Powierzchnia jednostki rejestrowej ogolem: 0,8039 ha

2014 -05- 17
- uy v--\%olnlnnw

mer N 7, na Wlodkowska
1 il

luformlu"g, ¢ Pani / Pana dane osobowe sq xbru(wnrmnc przez Urzad Miasta Zabrze zgodnic z przepisami prawa, wylacznie w celu realizacji zadan Miasta, na nast¢pujacej podstawie prawnej: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i
C: § ’

kartograficzne (jednolity tekst z 2010, Dz. U. Nr 193 poz. 1287)
Ma Pani / Pan prawo wiladu do swoich danych oraz ich poprawiania

Wydrukowal uzytkownik: GEO ASZURGOT , 2014-06-16 15:40 , GEO-EWID58-2-B)
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