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A. CZESC OPISOWA
1. Dane ogédine
1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie dokumentacji Projektu odwodnienia torowiska dla zadania:

Modernizacja uktadu torowego na terenie ZUR Chorzéw- przebudowa glowicy rozjazdowej

na wjezdzie do zaktadu

na zlecenie:
TRAMWAJE SLASKIE S.A
41-506 Chorzéw ul. Inwalidzka 5

1.2. Zakres opracowania

Catos¢ projektu zawarta jest w granicach administracyjnych miasta Chorzéw . Lokalizacje
inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci kanalizacji deszczowej,
odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe z projektowanego ukfadu torowiska.

Projekt nie obejmuje saczkéw oraz zbieraczy, odwadniajgcych tory tramwajowe.

1.3. Materialy wyjsciowe i pomocnicze

e Plan sytuacyjny w skali 1:500,

e Projekt przebudowy ukfadu torowego

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizja w terenie

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. Nr 89 poz. 414 (wraz z
pézniejszymi zmianami tekst jednolity )

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r (Dz. U. z 2006 nr 137
poz. 984) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia

$rodowiska wodnego.

2. Projektowane rozwiazanie

21. Charakterystyka stanu istniejacego
Inwestycja obejmuje swym zakresem teren ZUR Zaktadu Ustugowo Remontowego
zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, na terenie ktérego wykonuje sie
miedzy innymi remonty taboru tramwajowego.
Na terenie zaktadu wyodrebniono nastepujace elementy uzbrojenia terenu: kable elektro-
energetyczne, sieci kanalizacyjne, o$wietleniowe, teletechniczne, gazowe, co oraz sie¢

trakcyjna i torowa.




2.2. Charakterystyka stanu projektowanego
W ramach inwestycji planowane jest wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
e remont torowiska , trakcji tramwajowej,
e przebudowa odwodnienia projektowanego uktadu torowego
¢ zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury podziemnej,
* prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni jezdni, chodnikow, wjazdoéw,

e orazinne prace zwigzane z wymienionymi wyzej robotami.

23. Charakterystyka odwodnienia uktadu torowego
2.3.1. Ogédina charakterystyka przedsiewziecia

przebudowa
- rodzaj sieci - sie¢ kanalizacji deszczowej
- materiat - rury kanalizacyjne z polipropylenu PP SN8

- Srednice i dlugosci
DN300 L=34,5m
DN400 L=72,5m

- uzbrojenie
e studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych DN1200

e studnie kanalizacyjne z kregéw zelbetowych DN80O

wymiana materiatowa

- rodzaj sieci - sie¢ kanalizacji deszczowej
- materiat - rury kanalizacyjne z polipropylenu PP SN8
- Srednice i dtugosci
DN200 L=116,5m
- uzbrojenie
* studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych DN1200
¢ studnie kanalizacyjne z kregow zelbetowych DN80O

2.3.2. Opis projektowanego rozwigzania
Zaprojektowano przebudowe istniejgce] sieci kanalizacji deszczowej na terenie ZUR
Chorzéw. Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Chorzowsko-
Swigtochtowickie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji odbiornikiem wod opadowych i
roztopowych z przebudowywanego kanatu deszczowego jest kanat DN550 w ulicy
Inwalidzkiej.
Zaprojektowano odcinek 1Kd1 — 1Kd6, wraz z bocznym odcinkiem 1Kd4 — 1Kd4.3, o
$rednicy DN300/400 z polipropylenu PP o min. SN8.
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Dodatkowo zaprojektowano wymiane materiatowa zniszczonego odcinka kanatu DN150/200
dtugosci 116,5m. wraz z zabudowanymi na nim studniami kanalizacyjnymi.

2.3.3. Przewody rurowe
Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé nastepujace materiaty
- rury strukturalne wykonane z jednolitego materiatu PP min. SN8 - polipropylenu wysokie;
gestosci bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych o $rednicy DN300 (Dz315).

2.3.4. Uzbrojenie sieci
Na ciggach kanalizacji deszczowej przewiduje sie zabudowe zelbetowych studzienek
kanalizacyjnych:
- przelotowych Dn1200 z pierscieniem odciazajgcym, tgczonych na uszczelki gumowe
- potaczeniowych Dn1200 z pierscieniem odcigzajgcym, tgczonych na uszczelki gumowe
- przelotowych Dn800 z pierscieniem odcigzajacym, faczonych na uszczelki gumowe

Komora robocza studzienek z kregéw Zzelbetowych powinna byé wykonana z kregow
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

Komora robocza w obrebie wejscia kanatéw powinna byé wykonana jako monolityczna z
betonu min klasy C 30/37.

Ptyte denng ustawiac na podtozu z betonu C8/10 utozonym na podsypce piaskowe;.

Do przykrycia studzienek nalezy stosowaé piyty odcigzajace z wiazami z zeliwa
sferoidalnego Dn600 mm, klasy D(400) z zabezpieczeniem przed otwarciem oraz stopnie
ztazowe z zeliwa sferoidalnego.

Potaczenia studzienek z kanatami wykonywac jako szczelne.

Studzienki ustawia¢ na podbudowie piaskowej o grubosci 20cm, zageszczonej do stopnia
Is=0,95, stabilizowanej cementem. Studzienki obsypywaé piaskiem, warstwami o grubosci
max. 30cm, zageszczonymi mechanicznie.

Zageszczenie gruntu zasypowego analogiczne jak dla przewod6w rurowych

Witaczenia kanalizacji odwadniajgcej torowisko do nowoprojektowanych lub istniejgcych
studni kanalizacyjnych zaprojektowa¢ w wykonaniu szczelnym. Na odprowadzeniu do kanatu
DN550 w ul. Inwalidzkiej zastosowac zasyfonowanie. Wigczenia do studni wykonaé bez
naruszania statecznosci catej konstrukcji studni, uszczelni¢ przej$cia rur przez $ciany studni,
w razie potrzeby odpowiednio wyprofilowac kinete i uzupetni¢ ubytki materiatowe w $cianach

studni.

2.3.5. Obliczenie ilosci odprowadzanych waéd
Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej odprowadzaé bedzie wody czesci

torowiska o powierzchni ok.1,25 [ha].




Q=¢yqF

Gdzie:

F — powierzchnia zlewni

¢ — wspbtczynnik opéznienia odptywu = 1
Y — wspodiczynnik sptywu = 0,85

g — natezenie deszczu

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

q=AI05

Gdzie

A — wspofczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu oraz $redniej
rocznej wysokosci opadu.

Przyjeto czestotliwos¢ wystepowania deszczu miarodajnego c=2lata

¢c=100/p 2 p=50 %

t — czas trwania deszczu [min] = 15

Dla wysokosci opadéw h=800mm = A=592
q=592/15%%" = 97,2 [l/s]

zlewnia odcinka 1Kd4 — 1Kd6

F = 0,045 [ha]

Q=3,70 [I/s]

Zlewnia odcinka 1Kd4 — 1Kd4.3

F = 1,20[ha]
Q=99,1 [I/s]

Dobor $rednicy kanatu:

odcinek $rednica [mm] | Q max[l/s] | spadek | predkosc¢[m/s] | napehienie
[%] (%]
1Kd1 — 1Kd4 400 102,8 1,0 1,71 49,6
1Kd4 — 1Kd6 300 3,70 1,0 1,71 13,7
1Kd4 — 1Kd4.3 400 99,1 0,8 1,57 51,9




24, Wykopy i zasypywanie rurociggow

a) wykopy
Projektowana sie¢ na catej dtugosci utozona bedzie w ziemi. Roboty ziemne nalezy wykonaé
zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegélnosci z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi
warunkow bezpieczenstwa pracy. Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywaé jako
waskoprzestrzenne zgodnie z PN-B-0650:1999. W miejscach wystepowania intensywnej
podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy nalezy wykonywac recznie.

Ponadto nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, poza okresem zimowym

- wykopy nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggu

- wykopy wykonywaé na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie rurociagu i jego
obsypanie

- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wéd gruntowych ,a wody opadowe i przypadkowe

odprowadzac¢ na biezgco.
b) zabezpieczenie wykopow

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwiaé
montaz elementdw rurociggu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych"(Dz. U. Nr 47/2003 poz 401z pézniejszymi zmianami).

Sposoby zabezpieczenia wykopdw, to:
-szalunki z bali drewnianych
-szalunki przy zastosowaniu elementéw profilowanych z blach stalowych

-szalunki samopogrgzalne- sposéb zalecany.
c) uktadanie rurociagéw w wykopie

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete: gruz, beton i kamienie oraz
gnijace resztki roslinne.

Gtebokos$¢ utozenia powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy ziemi ponad gérng tworzaca
przewodu rurowego wynosita min. 1,4m.

Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tacznej grubosci:

- 20 cm -podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej proby Proctora

- Srednica rurociggu




- 30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu 1s=0,95 - 1,0 w zaleznosci od lokalizacji
rurociggu .

Ukfadanie i montaz rurociggu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢c w taki
sposéb, aby nie spowodowaé zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok izolacyjnych
oraz wystepowania nadziemnych naprezen na odcinkach przewodéw rurowych.

d) zasypywanie wykopdw

Uzyty materiat i sposéb zasypania wykopéw nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego rurociagu i powtok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementow.

Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile jego wtasciwosci
gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci 20-30 cm.
Warstwy te nalezy zageszczaé recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinien wynosi¢ odpowiednio:

- warstwy do gtebokoéci 1,2m od niwelety drogi Is> 0,97

- warstwy do giebokosci ponizej 1,2m od niwelety drogi Is=0,97

- warstwy zasypowe na catej gtebokoéci na terenach zielonych Is=0,95

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwozi¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.

e) uwagi wykonawcze

Przed wbiciem umocnierh wykop6w nalezy wykonaé przekop kontrolny w miejscu lokalizacji
uzbrojenia terenu dla upewnienia sie co do mozliwosci ich wbicia .

Zlokalizowane urzadzenia infrastruktury podziemnej nalezy zabezpieczy¢ podwieszajac je do
Scianek zabezpieczajgcych wykopy.

Indywidualne rozwigzania podwieszen w zalezno$ci od stwierdzonej w terenie lokalizacji i
wymagarn wtascicieli tych urzadzen, opracuje Wykonawca.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem administratoréw uzbrojenia.

Korona $cianek zabezpieczajgcych wykopy po ich wbiciu powinna znajdowac sie 0,2 m
ponad poziom terenu.

Po obu stronach écianek nalezy zabudowac¢ stalowe lub drewniane porecze zabezpieczajace

przed upadkiem do wykopu.

2.5. Skrzyzowania i przekroczenia
W przypadku naruszenia elementéw pasa drogowego odtworzy¢ je do stanu poprzedniego

na catej szerokosci prowadzonych prac.

2.6. Izolacja antykorozyjna przewodéw i armatury
Przewody z rur PP nie wymagajg zabezpieczen,




UWAGA:
NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMATOW Z PE Z POWLOKAMI

BITUMICZNYMI.

217. Warunki stosowalnosci materiatéw i urzadzen

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r"o0 wyrobach budowlanych" Dz.U.Nr.92 z 2004r
poz 881wszystkie wyroby budowlane nadaja sie do stosowania jezeli:

- oznakowane sg CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczna, badz specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- umieszczone w okreslonym przez KE wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki inzynierskiej

- oznakowane z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym

Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Zastosowanie materiatdw powinno by¢ uzgodnione z przysztym eksploatatorem w zakresie
zgodnosci ze standardami obowigzujacymi w danym przedsiebiorstwie.

2.8. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojécia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dia pieszych zabezpieczy¢
stosujgc ktadki o nosnosci 150 kg/m. Minimalna szerokos$é winna wynosi¢ 0,75m. Ktadki
muszg posiadac barierke o wysokosci 1,1m, poprzeczke na wysokosci 0,65m i kraweznik o
wysokosci 0,15m.Ktadke oprzeé min. 1,0m poza skrajnie wykopu.

2.9. Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania wéd gruntowych w wykopie ,nalezy wykonaé odwodnienie na czas
prowadzenia robét. Sposéb odwodnienia, dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych
panujacych w czasie wykonywania robét, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce .

W czasie wykonywania wykopdw nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych.

Jezeli istnieje taka mozliwos¢, w przypadku wystapienia lokalnych saczen wéd gruntowych,
wode z wykopu nalezy odpompowa¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej lub rowow.

210. Warunki ogéine wykonania i odbioru
Catosc robét nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomié uzytkownikéw istniejacego

uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci
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Wszystkie prace ziemne nalezy w rejonie sieci istniejgcych nalezy wykonac¢ pod odptatnym
nadzorem witascicieli urzadzen.

Miejsca wpieé do istniejacej sieci nalezy zrealizowaé po wykonaniu przekopéw kontrolnych i
uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

Po wykonaniu odcinka rurociagu wykonaé¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

W PRZYPADKU :

kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w
wywiadach branzowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celéw
projektowych lub utozonych niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, Wykonawca
zobowiazany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnionych
z wilascicielem przedmiotowego uzbrojenia

wystapienia w terenie przytaczy nie wykazanych w wywiadach branzowych,
warunkach technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celéw projektowych
Wykonawca zobowiazany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpieciu do
sieci projektowanej, na warunkach uzgodnionych z wilascicielem przedmiotowego

uzbrojenia.
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3. Dokumenty, warunki, uzgodnienia
3.1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego, ksero uprawnien i przynaleznosci
do Izby

KLAUZULA WYKONALNOSCI — OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé. Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i

moze byé skierowany do realizacji.

Projektant:

mgr inZ
Upr. budowlagtc nm d. ?}I.K{dﬁﬁ .S_HZ'!_
do pmjcklnlan" Spbga llawﬂ;}
::ﬁ]:;f::li.‘ ';um, azuwjrych, \\'oilmiagm}'ych

i kanalizacyjnych bez ograniczen
mgr inz. Anna Chudzik
SLK/4668/PO0OS/13

11
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OKREGOWA
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T INZYNIEROW

I | BUDOWNICTWA
LK/OKK/7131/4668/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2, 3, 4,art 13, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r Prawo
budowlane (Dz U z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z p6zn. zm ), § 15 § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U z 2001 r Nr 5 poz 42 z pézn zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zioZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Anna Chudzik
mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 25 lipca 1984 w Bytomiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4668/POOS/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od niniejszef decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI. OB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1

Panl Anna Chudzik
Bolestawa Chrobrego 30
42-690 Hanusek

2 Okregowa Rada Izby
3 Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala

mgr inz. Zbigniew Dzierz'ew‘ig



® POLSKA

o
\%I 7 B A
U} N
i ,/{—; IN2YNIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J8H-V73-F21 *

Pani Anna Chudzik o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8389/13

adres zamieszkania ul. B.Chrobrego 30, 42-690 Hanusek

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-08-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



KLAUZULA WYKONALNOSCI - OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé. Sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i

moze by¢ skierowany do realizacji.

Sprawdzajacy

mar inz. Marek Chudzik

mgr inz. Marek Chudzik
SLK/5166/PW0OS/14
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SLK/OKK/7131.7132/5166/13 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
{Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu eqzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Marek Chudzik
mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 28 maja 1983 w Tarnowskich Gorach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5166/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy b remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzdr i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrgegowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1 Pan Marek Chuazik :
Bolestawa Chrobrego 30 1"'%/‘“_ gy =
42-590 Hanusek mgr inz. Piptr Szatkowski

2 Okregowa Rada lzby 2

3 Giowny Inspektor & .
Nadzoru Budowlanego inz. Hieronim Spizewski

4 ala. 3

mgr inz. Zbigniew DziefZewicz



INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8IP-XH8-6IW *

Pan Marek Chudzik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8837/14

adres zamieszkania ul. B.Chrobrego 30, 42-690 Hanusek

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3.2. Warunki techniczne

Chorzowsko-Swietochtowickiego  Przedsiebiorstwa
Kanalizacji

Wodociagow i pismo znak RRI/JD/454/13825/2013 z dn.
20.12.2013
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10. Projektowana kanalizacja odwadniajaca az do wiaczenia do nowoprojeklowanych lub istnigjacych studni
na wskazanych wyzej sieciach bedzie stanowila wiasno$¢ Inwestora.

Il. Czes¢ Informacyjna

Na budowe przedmiotowego odwodnienia wraz z przylaczeniem do sieci Przedsigbiorstwa nalezy
opracowa¢ dokumentacje techniczng, Szczegoly rozwiazan technicznych —powinny by¢ zgodne
z powyzszymi warunkami technicznymi, aktualnymi normami oraz przepisami Prawa budowlanego.
Dokumentacje techniczng w dwoch egzemplarzach nalezy przediozy¢ do uzgodnienia.

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Spotki.

Wydanie warunkow technicznych podlega oplacie zgodnie z obowigzujacym Cennikiem Uslug ChSPWIK
Sp.zo.0.

Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres dwoch lat od daty wystawienia pisma.

Zatacznik:
1. ,Plan sytuacyjny z zaznaczong
siecig kanalizacyjng ChSPWIK Sp. z 0.0.- 1 egz Cslonek Zug<
Dvrekion s, B b
Chor ke 4wu-,‘wl:ﬂ:-wi1‘\,;l/-) : RO
rery § Kanahaf o

e

2/2
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3.3. Zgoda na wejscie w teren dzialek Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw
Chorzowie — pismo znak GI/BP/7331/332_02/000/13 z dn. 17.12.2013

MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW

41-500 Chorzow, ul Baltycha HA

il wahetariabiimenincharioe su

- 1ot +4B 32 241.32-70, 241.12.7¢
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CUERITRILAZZ 0200013 Charzaws, diin 17 122011

MERUTUM Projeki ]
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3.4. Uzgodnienie projektu wydane przez ChSPWiK w dn. 08.12.2014 - pismo znak
NRI/JD/439/11756/2014

CHORZOWSKO - SWIETOCHLOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO www.chspaik pl
e~ sekretariat@chspaik p
WODOCIAGOW | KANALIZACJI 5 0o Dyspotrtar: tel, 32 34 34 5901
41-500 Chorztw ul, Sktsdowa 1 Biuro Olslugi K¥enfa: tel 32 34 9¢ 609+10
WA B NP 527-23-73827 REGOUN: 278169870 Sekretarirt 17 12 14 04 522, fax 32 24 84 64
CHORZOW =T —— —— N
NRUIJD/4391 175612014 Chorzdw, dnea 08.12.2014r
MERITUM PROJEKT
Aleja Rétana 6 {Park $laski)
41-501 Chorzdw

Ceol. Projektu budowlano-wykonawczogo Modemizacia wiladu ksowege na lesenie ZUR Chorzdw -~
przebutdows glowicy rozjazdowe] na wieldzie e zaktadu” przy ul. Inwalidzkiej 5 w Chorzowie

Projekt budowlano-wykonawczy jw. ziozony MERITUM PROJEKT w imigniu Inwestora: Tramwaje Slastie S.A.
41-506 Chorzow ul lawalldzka 5, zostaje uzgodniony.

Wybudowara w ramach przedmiotowe] inwestycji kanalizasa deszezowa wraz z przglaczem zakonczonym
wigszanion o istnjace| studm 1Kd1 na siecl ko 0,55 w ul inwalidzkisj bedzie stanowils wiasnosé Inwestora,

Warunki odbioru przylqcza kanallzacyinege:

1. Wszelkie uszkodzenia uzbroienia podziemnego powstale podczas prac budowlanyeh  zwsazanych
z budowa wiw przylacza bgda usdawana na kpsat Inwestosa
2. Prace waczeniowe do sieci przedsigbiorstwa craz prace wynikajate 2 zakrozu projekiu i odbiory robbt
zanikewych natazy wykenywad pod nadeorem, pisemnia zleconym: do przedsagbiorstwa na munimum 7 dni
przed rozpoczecsem robbt Oruk | Zlecenie nadzon fechnitznegn w zakeesle przylaczy wodociagowych viuk
kanalzacyinych” jes| dostepny w Burze Obsfugl Klienta lub na sitronie intemetowe] przedsebicrsiwe -
d www chspwik_pl w zakladee: Obsiuga Klienta - Wnioski dia Klientdw
3. Do odbioru kedeowego praylaczy Inwestor winlen dostarczyt:
geodszyjna dokumentacie powvkonawcza (mapa zasadnicza. karly skudpi, szkice polows, wykaz
wapdirzednych X,Y, ng grdmie | na phytse CD),
-rysunek powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmizn w stosunku do projekiu technicznego,
-profokoly adbioru robdt zanikowych (podsypkl, cheypki 1 rantazu fechnalegicznego),
-atasly na zastosowanse mataniaty
4, Po skompielowaniv dokumentdw  cdbeorowych nastas  protekolamy odbidr kohcowy z udzaem
praedslawicied stron.
5 W frakcie realizacji inwestycjii na budowe powinna znajdowad sie dokumentaga  propklowa
2 kiauzita uzgodnieniowa przedsiaborstwa

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawien:z pisma .
Zalgzznik. Prerme< tf
1 eqz. wiw peojekitu 2 Klauzulg 7 (/*" j of
uzgodn:eniows przedsigbiorstwa T——_—— ,‘-})h_..'f e EKT
-~ / — o >
i -1 19
Budidnmy :.'__,f..,-s wha g

g Floxd IE,

F +
'y
7
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] S Hrpiinoarg Xtz o-Winehid w Ketowzarh dtpunal WM Sceapeeuriey Grajzawopn Pajeaine Sqdiwaro He KRS: DC0TA97406
Lasite raclarbawey: 67692 0004
~umer bp-6y: 57 1150 1214 1000 0022 789 4011
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4, Zestawienie materiatéw

Lp Wyszczegblnienie producent ilosé uwagi
1. | Rury kanalizacyjne PP SN8 Np. Pipe Life
DN200 Polska 116,5m
DN300 34,5m
DN400 72,5m
Rury kanalizacyjne PVC-U
DN400 1,0m Wgrys. 4
2. | Studnie z kregdw zelbetowych Np. Fabet,
DN800 Stolbud 1 kpl Przebudowa
DN1200 8 kpl odcinka
3 | Studnie z kregdéw zelbetowych Wymiana
DN800 1 kpl materiatowa
DN1200 4 kpl
‘4 | Kolano 87° PVC Np. Pipelife 1 szt Wgrys. nré4
DN400
5 | Obejma aluminiowa do rur Np.Centrowent 2 szt
elastycznych
5. Zestawienie studni
Mb Pkt X RTi RTp Typ Dn
0 Kd1 6568059,29 | 5571221,46 | 273,99 | 273,99 | Studnia 1,2
10,55 Kd2 6568069,46 | 5571218,64 | 273,7 273,7 Studnia 1.2
23,89 Kd3 6568082,43 | 5571215,55| 273,34 | 273,34 | Studnia 1.2
31,24 Kd4 6568089,56 | 5571213,76 | 272,42 | 272,42 | Studnia 1,2
57,79 Kd5 6568096,52 | 5571239,38| 272,54 | 272,54 | Studnia 1,2
65.48 Kd6 | 6568104,12 | 5571238,17 | 272,56 | 272,56 | Studnia 0,8
9,29 Kd4.1 |6568087,22 | 5571204,76 | 272,44 2725 Studnia 1,2
26,57 Kd4.2 |6568082,88 |5571188,04 | 272,44 | 272,52 | Studnia 1,2
41,02 Kd4.3 |6568077,95|5571174,46| 272,48 | 272,53 | Studnia 1,2

Dn - wymiar wezta (Szer. w tabeli TRASA)
Gt - Gteboko$¢ studni (Gt = Rz. 1 - Rz. 2)
H1 - (kregi) wysokos$¢ komina studni

L1 - liczba kregéw komina

H2 - (kregi) wysoko$¢ komory roboczej studni bez czesci

dolnej

L2 - liczba kregéw komory

Hs - wysokos¢ czesci dolnej bez kregdw lub wysokosé

prefabrykatu (H pref. w tabeli TRASA)
st - liczba stopni ztazowych
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C. CZESC RYSUNKOWA

> 0N~

Plan sytuacyjny

Profil podiuzny kanalizacji deszczowej — cz. 1.
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — cz. 2.

Szczeg6t wiaczenia kanatu do studni 1Kd1
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