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Kanat ACO RD150V typ 10.0
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Studzienka odptywowa ACO RD150V typ 10.0 z

otworem z uszczelkg do kroc¢a @16 lub @200
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A1, C, A2 — Elementy dodopasowania poprzez dociecie wg wymagan projekiowych

B — Elemet dla rozstawu szyn 1435mm
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Dylatacja termiczna
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Zaprawa cementowa M25
UWAGA:
1. Do zbrojenia obudowy uzy¢ prety ze stali zebrowanej. Zachowa¢ otuling 50mm od gory
obudowy.

2. Beton cementowy klasy min. C30/37 XD3, XF4, XM3 wg PN-EN 206-1.

3. Szczeliny dylatacji rownolegtej do obudowy kanatu ACO wykonac na szeroko$¢ zgodng z
Projektem.

4. Wkladke $cisliwg ze styropianu EPS 40 (FS12) polozy¢ na catg grubos¢ zelbetowej plyty
torowej i betonowego podioza pod warstwe $cieralng z asfaltu twardolanego.

5. Element odptywowy (rewizja lub studzienka odptywowa) moze by¢ zamontowany w dowolnym
miejscu odwodnienia torowiska.

6. W miejscu skrzyzowania obudowy ACO z szyng zamontowac obnizone strzemiona (nr 4) i
przeciac prety poziome. Zachowac otuling betonowa min. 50mm.

7. W miejscu zamontowania studzienki odptywowej przeciaé i rozszynac zbrojenie.
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