MERITUM PROJEKT

PROJEKTY /

NADZORY / WYCENY

Nazwa,
adres obiektu budowlanego

Modernizacja uktadu torowego na terenie ZUR Chorzow-

przebudowa gtowicy rozjazdowej na wjezdzie do zaktadu

Nazwa i adres Zamawiajgcego

TRAMWAIJE SLASKIE S.A
41-506 Chorzow
Ul. Inwalidzka 5

Studium

STWiORB

-odwodnienie-
Egzemplarz 5

ARCHIWUM

Nazwa i Adres Jednostki

projektowania

MERITUM PROJEKT
43-190 Mikotow
UI. K. Miarki 18

Adres do korespondencji:
MERITUM PROJEKT

Aleja Rézana 6 (Park Slaski)
41-501 Chorzéw

tel: (32) 745-27-25 fax: (32) 745-27-26
e-mail: meritum.projekt@gmail.com

Zespot opracowujgcy

mgr inz. Anna CHUDZIK
Upr. bud. SLK/4668/P0O0S/13

mgr inz. Marek CHUDZIK
Upr. bud. SLK/5166/PW0S/14

A '{ speciioed
setieed Mstaind]i 1 ugdzen cieplnyc!
wenlylacynych unzowych, wodociagowycl
ikanalizacyjnych bez ograniczen

mar inz. Marek Chudzik

!pr. budowlane nr ewid, 166/PWOS/ 14

D:o;_ekto-.}'ania | kierawayfla robotami owlanyhi
+ Fpecjalnoscl instalacyjnef\w zakres) gstalad)l
irzadzen cleplnych, wen nych, gazawych),

“dociggowych | kanalizacyjnych bez ograniczen

Data opracowania : grudzien 2013




ODWODNIENIE TOROWISKA
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg odwodnienia nawierzchni, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji: ,Modernizacja
ukiadu torowego na terenie ZUR Xchorzéw - przebudowa glowicy rozjazdowej na wjezdzie do
Zakfadu”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci, umozliwiajace budowe
kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z terenu ZUR Chorzéw.

Wody opadowe z obszaru przedmiotowe] inwestycji przejmowane beda poprzez projektowane cieki i
akodreny, ujete odbrebym opracowaniem do projektowanych kanatéw, a nastepnie odprowadzane do
kanalizacji DN550 w ul. Inwalidzkiej.

Zakres robot obejmuje:

- pomiary liniowe w terenie,

- rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudowa,

- zabezpieczenie wykopdw,

- demontaz istniejacych kanatéw i studzienek

- wykopy liniowe pod projektowane przebudowy,

- modernizacje istniejacych studzienek,

- wykopy obiektowe pod studzienki, wykonanie ptyt dennych i czesci dolnych studzienek,
- wykonanie podsypki piaskowe]j na dnie wykopow,

- wykonanie nowych studzienek,

- utozenie rurociggow w wykopach,

- wykonanie potaczen rurociggéw oraz witaczen do studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie wiaczenia kanatu do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Inwalidzkiej
- wykonanie zasypki piaskowej rurociagéw kanalizacyjnych,

- wykonanie proby cisnieniowej oraz ptukania,

- wykoriczenie studzienek kanalizacyjnych,

- zasypanie wykopow i przywrdcenie stanu wyjsciowego w terenie

- wykonanie badan i préb

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnegtrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty:
1.4.2.1. Kanat - budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknietym przekroju

poprzecznym, stuzacym do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.
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1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.2.3. Kanatl zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw, z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

1.4.3. Elementy uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka spadowa - studzienka kanalizacyjna,do ktérej podtaczony jest przewédd
kanalizacyjny na znacznej wysokoséci nad dnem studzienki..

1.4.4. Elementy studzienek

1.44.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb {gczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.4.3. Plyta pokrywowa - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Plyta odcigzajgca - plyta zelbetowa przeznaczona do zabezpieczenia komina wiazowego
oraz komory roboczej przed wptywem obcigzen dynamicznych.

1.4.4.6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim s$ciekow.
1.4.4.7. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kineta a $ciang komory robocze;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogéine wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz z zachowaniem
wymagan niniejszej STWIORB. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej wymagajg
akceptacji Inzyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

2, MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
~Vymagania ogéine”.




Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
.O wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny by¢ oznakowane znakiem CE
lub znakiem budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4).

2.2.  Rury przewodowe
2.2.1. Kanaly

Kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ z rur:

- PP SN8
DN200
DN300
DN400

- PVC-U KLASA S ( SDR34 SN8), kielichowe lite
DN400

Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1401-1oraz PN-EN 1916:2005

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne o nastepujacych $rednicach:

— DN 800 z kregdw zelbetowych taczonych na uszczelki, z pierécieniem odcigzajacym z wiazem
zeliwnym DN600 klasy D400

— DN1200 z kregow zelbetowych tgczonych na uszczelki, z pierscieniem odcigzajgcym z wtazem
zeliwnym DN600 klasy D400

2.3.1. Kregi zelbetowe

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych zgodnie z BN-86/8971-08
(beton wibrowany, klasy C30/37, mrozoodporny, wodoszczelny W8, mato nasigkliwy), faczonych
na uszczelki. Kregi powinny mie¢ fabrycznie osadzone zeliwne stopnie ztazowe.

Dolna czes¢ studzienki powinna by¢ wykonana jako monolit z mufami przytgczeniowymi rur, stuzacymi
do osadzenia w nich kanatéw oraz mie¢ odpowiednio wyprofilowana kinete. Na studniach powinny byé
zamontowane pierscienie odcigzajgce.

2.3.2. Wiazy kanatowe

Nalezy stosowa¢ wilazy kanatowe zeliwne typu D400 z zeliwa sferoidalnego odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 124:2000, zabezpieczone przed otwarciem.

2.3.3. Pierscienie odcigzajgce

Pierscienie dystansowe tgczy¢ przy uzyciu drobnoziarnistej zaprawy cementowej M-20, o grubosci
warstwy potaczeniowej do 10 mm.

2.3.4. Stopnie ztazowe

Nalezy zastosowac zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101 (rozstawione mijankowo).

2.3.5. Podstawa studzienki

Podstawe studzienki wtazowej wykonuje sie jako prefabrykowana z wyprofilowana kineta.




Plyte denng ustawia¢ na podsypce piaskowej. Podstawy studzienek wyposazone sa w zewnetrzne
krééce doptywowe i jeden krociec odpltywowy, ktére mozna taczy¢ z dowolng rurg doprowadzajaca.

2.3.6. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregdéw zelbetowych
z uszczelka.

Zaprojektowano wykonanie studzienek z kregoéw & 800 mm oraz & 1200 mm,

o wysokosci h = 500 mm. Komora robocza w obrebie wejécia kanatéw powinna by¢ wykonana jako
monolityczna z betonu klasy C30/37 odpowiadajagcego wymaganiom PN-EN 206-1, w gruntach
nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego, zbrojona stala.

2.3.7. Plyty pokrywowe
Studzienki przykry¢ prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi z betonu klasy C30/37.zbrojonego stalg.

2.4. Material na podsypki obsypki rurociagéw

Rurociggi z rur PVC oraz zelbetowych nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubosc

piaskowej warstwy zasypowej powinna siega¢ 30 cm ponad gorna tworzaca rury.

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ufozonego przewodu

i obiektéw na przewodzie oraz ochrony przed korozja.

Do wszystkich zasypek nalezy stosowa¢ tylko grunty niespoiste o nastepujgcych wiasciwoséciach:

e dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 5,

e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym
niz 8 m/(dobe).

2.5, Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny do wykonania Robét wg zasad STWIORB to:
- C30/37 - dla wykonania studzienek kanalizacyjnych, wpustow deszczowych

2.6. Beton niekonstrukcyjny

Beton niekonstrukcyjny do wykonania robét wg zasad STWIORB to:
beton C8/10,: dla warstwy podkiadowej pod ptytami dennymi.

2.7. Stal konstrukcyjna

Do zbrojenia betonu elementéw konstrukcyjnych wg zasad SSTWIORB M.12.00.00 nalezy
zastosowac stal zbrojeniowa:

-klasy A-Il (18G2-b) przy wykonaniu wylotow, ptyt pod separatory, studni przelewowych oraz studni o
indywidualnym wykonaniu i dla wykonania zabezpieczenia kanatow

-klasy A — Il N-BSt 5008 przy wykonaniu osadnika na studni na rowie

2.8. Stal konstrukcyjna
2.8.1. Obudowa samopogrgzalna

Obudowa powinna by¢ wykonana z elementéw metalowych, nie powinna wykazywac nierownosci
powierzchni blatéw i brakow elementéw konstrukeyjnych.

Obudowe nalezy stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta, jako
produkt przemystowy powinna posiadaé atest wydany przez producenta poparty w razie potrzeby
wynikami wykonanymi przez niego badar.

Wyniki badarn Wykonawca dostarczy do akceptacji Inzynierowi.




2.9. Skiadowanie materialow
2.9.1. Rury kanatowe

Rury kanalowe mozna skiadowac na otwartej przestrzeni, ukiadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegbinych stosow
lub pojedynczych rur.

2.9.2 Kregi

Kregi mozna skiadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, 2e nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregéw.

2.9.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wediug klas. Powierzchnia sktadowana powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.9.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi frakcjami kruszyw.

2.9.5 Cement

Cement nalezy skladowaé¢ w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowac sig¢ silosy
w ilos$ci zapewniajgcej ciagtosé robdt.

Dla skiadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce
odizolowanie cementu od wilgoci.

2.9.6. Drewno na rozpory

Drewno nalezy uktadaé¢ na podktadkach izolujacych od bezposredniego kontaktu z ziemig i woda.
Warstwy tarcicy oddziela sie przektadkami

2.9.7.. Stal zbrojeniowa

Skiadowanie stali powinno odbywaé sie w magazynie zamknietym, oddzielajgcym materiat
od szkodliwych oddziatywar: atmosferycznych, pod wiatg lub czasowo na otwartej przez ewentualnym
przykryciem folig.

Przy kazdym sktadowisku, zasiekach, koztach powinny byc tabliczki z podang charakterystykg stali

( gatunek, srednica, dlugos€) oraz liczbg pretow.

3. SPRZET




3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogéine'

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- beczkowozéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie organizacji Rob6t,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6ét.

4, TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”.

4.2 Transport rur kanatowych

Rury moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewodz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu

o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy ukfadac na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy

w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw




Transport kregébw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregbw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wiazéw kanafowych

Wiazy kanatowe moga byc transportowane dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy
je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢
na paletach po 10 szt. i faczy¢ taséma stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji skiadnikdéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Zaleca sie ftransport samochodami samowyladowczymi o duzej tadownosci.
Odspojony grunt nalezy réwnomiernie umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem i bezzwiocznie przetransportowac na miejsce przeznaczenia
(wysypisko).

W przypadku przygotowania odkiadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych
wykopow, odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- w gruntach przepuszczalnych - nie mnigj niz 3,0 m

- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatéw na budowe

i powinien odbywa¢ sie poza prawdopodobnym klinem odiamu gruntéw.

Wyboru srodkow transportowych nalezy dokonac na podstawie analizy nastepujacych czynnikow:
- ilosci mas ziemnych

- odlegtosci transportu

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych

- uksztattowaniu terenu

- wydajno$ci maszyn odspajajacych grunt

- pory roku i warunkéw atmosferycznych

- organizacji robot.

4.9. Transport materiatéw do zasypek




Materialy do zasypek moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rébwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem
oraz zapewnic¢ ochrong przed wptywami atmosferycznymi.

4.10. Transport drewna konstrukcyjnego

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, po wczeéniejszym zabezpieczeniu
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu, napraw oraz wykonania wszelkich robot
odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych.

5.2, Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Przygotowanie podioza

Kanaty deszczowe nalezy ukiadaé na podtozu zgodnie z Dokumentacija.
Podtoze nalezy zagesci¢ do Is nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1.  Warunki ogdine

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy ukitada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposob, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu
(w kanatach deszczowych do 7 m/s)

- minimalna gteboko$¢ posadowienia wynikajaca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min.
1,2-1,3m.

5.4.2. Montaz rur przewodowych

tgczenie rur PP na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie zwytycznymi zawartymi w
.Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru” wydanymi przez producenta rur.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie piaskiem po s$rodku diugosci rury i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadki) za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Wykonawca jest zobowigzany do ukiadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne z kregow Zelbetowych




Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym

— Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢c warstwg tlucznia lub 2wiru o zageszczeniu
Is =0,95.

— Dno studzienki — musi posiadaé ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong
kineta lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety
kanatu przed i za studzienkg. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety.
Dno studzienek nalezy wykonywaé na mokro z betonu hydrotechnicznego C30/37.

— Sciany komér roboczych — powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni
nalezy zastosowac kregi betonowe 1200 i 800 z uszczelka. Komora robocza powinna mieé
wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu
oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ w/w wysokosci) dopuszcza sie
wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC, PP
i zelbetowych, przez $ciany komory nalezy obudowaé¢ i uszczelni€é pierscieniami PVC
o odpowiedniej Srednicy.

Studzienki zaprojektowano bez kominéw ztazowych. Bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-EN 124:2000

Studzienki winny byé wyposazone we wlazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego w pasie drogowym
- klasy D, poza pasem drogowym C250 wg PN-EN 124:2000 zabezpieczone przed otwarciem.

a) Stopnie ztazowe — w $cianach komory roboczej nalezy mocowaé mijankowo stopnie
ztazowe w odlegtosciach pionowych 30 cm. Goérna powierzchnia stopnia powinna byé
pozioma.

Nalezy stosowac stopnie wg PN-EN 13101:2005.

Studnie kanalizacyjne skitadaja sie z nastepujgcych czesci:
- komory roboczej

- dna studni,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

W przypadku studni kaskadowych
- komory roboczej

- dna studni,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

- kaskady ( prostka + kolano)

5.4.4. Izolacje przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych

a) zabezpieczenie przewodu
- przewody z rur PVC-U nie wymagaja zabezpieczen,
- rury zelbetowe z fabrycznie wykonang izolacjg antykorozyjng

b) zabezpieczenie studzienek z kregéw betonowych

Studzienki z kregéw betonowych nalezy zabezpieczyé z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez
posmarowanie z w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”, zas w gruntach
nawodnionych - ,Bitizolem R+2P".

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyc
przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym
na gorgco wg PN-C-96177.

Gorne powierzchnie studni zabezpieczy¢ 2 x papg na lepiku.




5.4.5.. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz ochrony przed korozja.
Rurociggi PVC,zelbetowe nalezy zasypywaé na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej
warstwy zasypowej powinna siega¢ 30 cm ponad gérng tworzgca rury.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszko-
dzenia przewodu.
Podtoze z posp6tki dla rur z betonu sprezonego nalezy zagesci¢ do Is = 1,0 wg normaine] préby
Proctora. Pozostate zalecenia dotyczace zageszczeri podsypki, obsypki i zasypki przewodéw
zestawiono w tabeli ponizej.

Ogodlne zalecenia zasypywania wykopéw

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciagi pieszo-rowerowe) Mezdnie
Warstwy konstrukcyjne \Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne
Obiekt imateriat/arubo$é/I materiat/arubosé/ls materiat/arubosd/ls
Podsyp-obsypka [zasypka podsypkalobsypka [zasypka podsy- obsypka [zasypka
ka ka
Przewody A A B A A A A A A
20cm 30cm dopoz.terenu 20cm 30 cm do rzednej [20cm (30 cm do rzednej
dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 [1,00 1,00
Przewody  |A A B A A A A A A
0 glebokoSci DO ecm [30cm  |do poz.terenu 20cm  [30cm | o 20cm [30cm P *
igory obsypki
"12m  pes o5 [p9s 095 95 P95 PO pos o7 097 10O
Komory, A A B A A A A A A
Studnie 20 cm  jwys. do poz. terenu 20cm  wys. do rzednej [20 cm |wys. do rzednej
tudni tudni dna koryta tudni idna koryta
0,95 1,0 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0
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A - piasek (mieszanka) réznoziarnistos¢ >3
B - grunt rodzimy zageszczany

* - od gory obsypki (do rzednej koryta) minus (1,2 m)

** - 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,*" do rzednej dna koryta)

W przypadkach prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérng warstwg zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéline zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie
mozliwos$ci wyznaczenia:

—~ stref montazowych

— drég dowozu materiatéw do stref montazowych

— miejsc sktadowania materiatéw

— miejsc do skladowania ziemi z wykopow.

6.2.2. Badania, pomiary, kontrole w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego wykonywania badan i pomiardw w zakresie
i z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera, a kopie raportéw z wynikami badan przekazywat
bedzie Inzynierowi w okreslonych terminach. Kontroli podlega petny zakres robot oraz asortyment
stosowanych materiatéw, a w szczegdlnosci:

1) Roboty ziemne

Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. STWIORB, oraz PN-B-10736:99 i PN-EN 1610.

Dlugo$¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg

oraz badanie wykopéw otwartych obudowanych w tym:

a) sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 mm

b) sprawdzenie materiatlow i elementéw obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech
na zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwérce

¢) kontrola zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy

d) kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych

e) badanie szerokosci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka,
tasmg stalowg z doktadnoscig do 0,1 m.

f) badanie gtebokosci wykopu — wykonywane przy uzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej w odstepach
nie wiekszych niz 30 m z doktadnoscig do 1 cm

g) pomiar szerokosci i grubosci podioza piaskowego w odlegtosciach nie wiekszych niz 30 m, miarke
z dokfadnoscig do 1 cm

h) pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g)

i) badanie zageszczenia podioza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu
do powierzchni terenu, laboratoryjnie przez pomiar wskaznika zageszczenia (ujety w tabeli
w punkcie 5.4.5).
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2) Materiaty

Nalezy sprawdzi¢:

— sprawdzenie poérednie — przez poréwnanie cech materiatbw podanych przez wytwoérce
z certyfikatami bgdz deklaracjami zgodnosci

— sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne

— sprawdzenie materiatéw konstrukeyjnych i izolacyjnych, polegajace na:
a) kontroli jakosci sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i betonu oraz prawidtowego wykonania

wszystkich rob6t betoniarskich.

b) kontroli jakosci robét izolacyjnych

Sprawdzeniu jakoéci robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie
ich prowadzenia.

Odbiory nalezy przeprowadzac dla kazdej warstwy i pokrycia osobno.

Kontrola jakosci robé6t obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa (nalezy przeprowadzi¢
przez poréwnanie wykonanych robét izolacyjnych z dokumentacjg Projektowa i STWIORB
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych)

- sprawdzenie materiatow (nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy
i innych dokumentoéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i niniejszej STWIORB)

- kontroli jakosci rob6t izolacyjnych (sprawdzeniu jako$ci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy
i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Odbiory nalezy przeprowadzaé
dla kazdej warstwy i pokrycia osobno.

3) Roboty montazowe

Kontrola w zakresie budowy przewodoéw i studzienek badanie zgodnosci z dokumentacjg utozenia
przewodu na podtozu wzmocnionym:

a) badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi w dokumentaciji
z doktadnoscig do 5 mm

b) badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane w studzienkach z doktadnoscig
do 1 mm, zmiany kierunku w planie za pomoca fukéw lub na potaczeniu z doktadnoscig do 1 mm

¢) badanie réznicy rzednych w profilu (odchylenie spadku) ulozonego przewodu z doktadnoscig
do 1 mm (w studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu)

d) badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg od zewnatrz i od wewnatrz
po prébie szczelnosci na infiltracje

e) badanie potaczenia rur

f) badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje wg PN-EN 1610:2002:

g) Badanie z uzyciem wody - Czas préby dla odcinkéw 10 + 50 kPa, t = 30 min,

h) sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99.

i) sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN — jw.

j} sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

K) sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu
od wewnetrznej powierzchni sciany

[) sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+ 5cm

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

¢) odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm

d) dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 5 cm
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e) roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych t5 cm, dla pozostalych przewodéw + 2 ¢cm

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych
nie powinny przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych i z betonu sprezonego 2 cm

g) dopuszczalne odchylenie wymiaréw w palnie studzienek i promieniu tukéw kotowych
od przyjetych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ + 5 cm

h) dopuszczalna wymiarébw wysokosci stopni powodujgcych zmiane spadku przewodu miedzy
studzienkami nie powinno przekracza¢ £ 3 mm

i) dopuszczalne odchylenie spadku (réznice rzednych w profilu) ulozonego przewodu
od przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie £ 1 cm

j) dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potgczeniu rur nie moga
przekraczacé: 1° kata odchylenia (tangens kata = 0,017)

k) dopuszczalny catkowity ubytek wody Ilub $ciekéw dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami — wg PN-EN 1610.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogoine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest scalony kazdy element kanalizacji pozwalajacy na rozliczenie budowy

zgodnie z pozycjami wyszczegolnionymi w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych taki jak:

- jeden metr (1m) wykonanego i odebranego kanatu deszczowego Ilub przykanalika
Z rur o odpowiedniej $rednicy

- jeden komplet (1 kpl.) wykonanej i odebranej studni kanalizacyjnej z prefabrykowanych elementow,
(kregdw) betonowych o odpowiedniej srednicy

jeden komplet (1 kpl.) wykonanej i odebranej zelbetowejstudzienki sciekowej (wpustu deszczowego)

- jeden metr (1 m.) odwodnienia liniowego odpowiedniej diugosci

- przebudowa jednej studzienki (1 szt.) studni kanalizacyjnej

- demontaz jednej studzienki $ciekowej (1 szt.)

- demontaz jednego metra (1 m) istniejacego kanatu.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (jeden metr) wykonane] i odebranej kanalizacji i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe obmierzone wg innych jednostek:

- wykopy -1m?
- roboty betonowe (beton klasy C8/10, C 20/25, C 30/37) -1m?
- roboty izolacyjne (bitumiczne) -1m?
- wykonanie zabezpieczenia wykopow -1m?
- roboty zbrojarskie (stan klasy A-l, A-Il, A-llIN) -1 Mg
- wykonanie zabezpieczenia wykopow -1m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWIORB,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- roboty montazowe wykonania studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie deskowania,

- przebieg betonowania,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypek,

- wykonanie demontazu istniejgcych kanatéw, studzienek kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych,
- wykonanie przebudowy 9 modernizacji) istniejacych studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie wpustéw deszczowych i studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej,

- proby szczelnosci kanatéw,

- zasypanie i zageszczenie gruntu,

- odwobz nadmiaru gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robédt. Diugos¢ odcinka robédt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu sa:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
- rysunek wytyczenia fundamentéw i komoér,

- Dziennik Budowy

8.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-EN 1610 i PN-B-10729:99. podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego, polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

badanie szczelnosci catego kanatu wraz z urzadzeniem podczyszczajgcym.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (dokumentacji i szczelnosci przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw
na stopien sprawnosci dziatania kanalizacji i w zaleznosci od tego okresli¢ dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” pkt 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

W cenie jednostkowej rob6t nalezy uwzglednié wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
wynikajgce z pkt 9.1. STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranego kanatu deszczowego oraz studzienki kanalizacyjnej lub
studzienki sciekowej, osadnika oraz wylotu do odbiornika obejmuije:

oznakowanie robét,
zakup i dostawe materiatéw,
wykonanie robét przygotowawczych,
nadzér wiascicieli urzadzen podziemnych,
wykonanie rozbiérki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu
i jego odwodnienie, wywéz nadmiaru gruntu,
przygotowanie podioza,
- montaz przewodow kanalizacyjnych,
- zabudowa osadnika
- wykonanie wylotu do odbiornika,
wykonanie studzienki i ztaczy szczelnych,osadnika
wykonanie izolacji studzienek dla studni betonowych,
zasypanie i zageszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych z zageszczeniem,
przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej.
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej na istniejgcym kanale obejmuje:

oznakowanie robot,

zakup i dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie rozbiorki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu
i jego odwodnienie, wywbz nadmiaru gruntu,

przygotowanie podioza,

wylanie spodu studni (fundament), zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w Projekcie
Wykonawczym,

wyciecie kinety w rurze istniejgcego kanatu do wysokosci % istniejgcej rury,

wykonanie studzienki i ztgczy szczelnych,

wykonanie izolacji studzienek dla studni betonowych,

zasypanie i zageszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych z zageszczeniem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m wykonanej i odebranego przykanalika lub kanatu obejmuije:

oznakowanie robét,

zakup i dostawe materiatéw,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
odwdz nadmiaru gruntu,

ew. zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzadzehh podziemnych wg wymagarn
ich uzytkownikéw,

przygotowanie podioza i fundamentu, wykonanie obsypek i zasypek,

utozenie, przykanalikéw, kanatu,

wykonanie szczelnego wiaczenia przykanalika, kanatu do studzienki,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 kpl. wykonanego i odebranego wpustu liniowego obejmuje:

oznakowanie robot,
zakup i dostawe materiatéw,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
wywéz nadmiaru gruntu,
przygotowanie podfoza,
- ulozenie wpustu liniowego
wykonanie deskowania, betonowania, montazu obrzezy,
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10.

10.1.

1.
2.
3

10.
11.
. PN-B-04481:1988
13.

14.

15.

_ zasypanie i zageszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych z zageszczeniem,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-752-1:2000
PN-EN 1610:2002
PN-EN-1401-1:1999

PN-B-10729:1999
PN-B-10736:1999

PN-EN-124:2000

PN-EN 1301:2005

PN-B-12037:1998
PN-B-12030:96

PN-B-02480:1986
PN-B-06050:1999

PN-EN 1916:2005
PN-EN 476:2001

PN-EN 1852-1:1999

Normy dotyczace czesci technologicznej kanalizacji

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkszonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek

i systemu.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscig.

Stopnie do studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie, badania

i oceny zgodnosci.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wioknem
stalowym i zelbetowe.

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polietylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
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