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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest Modernizacja uktadu torowego na terenie ZUR Chorzow-
przebudowa gtowicy rozjazdowej na wjezdzie do zaktadu wraz z zabezpieczeniem kolidujacych
sieci uzbrojenia terenu.
Zakres robot
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje nastepujace elementy:
- roboty rozbiérkowe,
-modernizacja torowiska tramwajowego oraz sieci trakcyjnej wraz z elementami towarzyszacymi,
- zabezpieczenie kolidujgcych sieci,
- organizacje ruchu na czas robdt,

Kolejnos¢ realizacji poszczeqdlnych obiektow
W ramach opracowanej dokumentacji projektowej przyjeto nastepujaca kolejnosé realizacji

obiektow:

Organizacja placu budowy-zaplecze socjalno-biurowe,
Wykonanie etapdw organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét,
Wykonanie roboét rozbidrkowych ,

Roboty ziemne,

Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

Wykonanie warstw konstrukcyjnych ,wraz z odwodnieniem
Wykonanie robét trakcyjnych,

Roboty wykonczeniowe,
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Wstawienie elementdéw organizacji ruchu.
. Likwidacja oznakowania na czas prowadzenia robdt,
. Likwidacja zaplecza.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e  obiekty ustugowe , istniejace obiekty zaktadowe , obiekt mostowy, istniejace jezdnie, torowisko
tramwajowe wraz z trakcja,

e Sieci: wyodrebniono nastepujgce elementy uzbrojenia terenu: kable elektro-energetyczne,
sieci kanalizacyjne, oswietleniowe, , teletechniczne, gazowe, co.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagroienia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Elementami zagospodarowania, ktére moga stanowic zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia
ludzi, sa:
- tramwajowa sie¢ trakcyjna w przypadku nie wytaczenia jej z pod napiecia,
- odbywajacy sie po istniejgcych drogach ruch samochodowy,
- braki wtasciwego zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych:
1. Przy korytowaniu (roboty ziemne),
2. Przy robotach ziemnych obiektowych (pod rury ochronne, kanalizacje, przebudowy sieci),



3. Przy robotach ziemnych zwigzanych z koniecznoscia przebudowy badz zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia sg pracami stwarzajacymi szczegdlne zagrozenie.

Roboty te mozna wykonywad jedynie pod nadzorem wiascicieli wystepujacego uzbrojenia
przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

4, Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Przedmiotowa inwestycja moze spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi realizujacych
wykonanie nastepujacych robét:

1. Wykonanie robét ziemnych przy korytowaniu w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
Mechanicznym wykonywaniem rob6t ziemnych / spycharki , koparki, tadowarki /
Wykonywanie wykopdéw pod kanalizacje , przebudowy infrastruktury,rury ochronne,
Wykonywanie robét rozbidrkowych szczegolnie w rejonie przebiegu kabli energetycznych.

Uktadaniem nawierzchni torowej /wielkogabarytowe i bardzo ciezkie elementy (szyny,

podktady strunobetonowe, prefabrykaty) uktadane za pomocg dzwigdw,

6. Prowadzenie robdt na styku z jezdnig drogowa na ktdrej odbywa sie ruch pojazdéw
drogowych,

7. Wykonywaniem robdt w temperaturze ponizej-10°C,

8. Ponadto zagrozenie moze wystgpi¢ w branzy elektrycznej (wykonywanie robot przy kablach

NN i SN) oraz w branzy instalacyjnej (roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia, wykonywanie

wykopoéw oraz niezbednych umocnien wraz z ich rozbiérka).
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Zagrozenia te wystepujg kazdorazowo w trakcie wykonywania w/w robét, a skala tych zagrozen
ograniczona jest do miejsca wykonywania robét [plac budowy].

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w realizacji przedsiewziecia budowlanego powinni
posiadac¢ aktualne badania lekarskie i psychotechniczne. Wszyscy pracownicy musza stosowac sprzgt
ochrony osobistej (kaski, pasy BHP, okulary ochronne, ubrania i obuwie robocze) z waznymi atestami.
Kazdy pracownik musi mie¢ odpowiednie przeszkolenie BHP odpowiednie dla danego stanowiska
pracy oraz musi mie¢ kwalifikacje odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy. Osoby nadzorujace
prace ekip budowlanych powinny codziennie przed przystagpieniem do robdt poinformowad
poszczegdlne grupy robocze o zakresie wykonywanych wtym dniu zadan, przypomnieé
o bezwzglednym przestrzeganiu warunkéw BHP w zaleznosci od wykonywanych zadan i na biezgco
kontrolowa¢ uzywane przez pracownikow sprzetu ochrony osobistej przy pracy. Osoby petnigce
funkcje kierownicze idozoru wszystkich szczebli muszg na biezgco kontrolowaé czy podlegli im
pracownicy nie sg pod wplywem alkoholu i innych srodkéw odurzajgcych. W kazdym przypadku
stwierdzenia takiego stanu osoby odpowiedzialne sg zobowigzane do natychmiastowego odsuniecia
danego pracownika od wykonywania pracy z wyciggnieciem konsekwencji stuzbowych wynikajgcych
z regulaminu i Kodeksu Pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania roh6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich



sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umoiliwiajacq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pracownicy powinni byé¢ wyposazeni w indywidualny sprzet BHP taki jak odziez robocza,
odpowiednie obuwie, kaski, rekawice itp. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i odpowiednio
oznakowany. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy obowigzkowo wykona¢
przekopy kontrolne celem stwierdzenia rzeczywistego posadowienia kolidujgcego uzbrojenia oraz
rodzaju i stanu ewentualnego zabezpieczenia.

Wszelkie roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem przedstawicieli wystepujacego uzbrojenia. Sprzet uzywany na terenie budowy musi by¢
dopuszczony do uzytku przez odpowiednie stuzby.

Plac budowy powinien by¢ wyposazony w niezbedng informacje dotyczaca zagrozen
w miejscach takich jak gtebokie wykopy, przerzuty elektryczne napowietrzne.

Wykopy liniowe — oznakowane i wygrodzone. Szczegélne znaczenie ma informacja na temat
lokalizacji punktéw sprzetu p-poz., BHP i telefondw alarmowych Strazy Pozarnej, Pogotowia
Ratunkowego, Pogotowia Technicznego Energetycznego i Wod.-Kan.

Plac budowy powinien byé¢ wyposazony w tablice informacyjna zgodng z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe. Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednie jasne i
zrozumiate procedury postepowania w przypadkach szczegdlnych zagrozenia zycia pracownikow i
strat materialnych.

Kierownictwo budowy ma obowigzek zapewni¢ systematyczne usuwanie sciekéw socjalno-
bytowych, usuwanie odpaddw i ich niezbedng utylizacje, bakteriologiczne badanie wody do picia,
utrzymywanie drég i chodnikéw technologicznych w stanie petnej droznosci, ustalenie myjni dla
transportu kotowego przed wyjazdem zbudowy, utrzymywanie konserwacja i mycie drég
dojazdowych do budowy w stanie pogorszonym niz w chwili przejecia placu budowy.

Faktyczne zagrozenie dotyczace prowadzonych robét zostanie okreslone przez Wykonawce
w Szczegétowym Planie BIOZ.



