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PODKLADKA ZEBROWA 180W/S

MOCOWANIE TYPU "K" z LAPKA SKL 12

SYTEM MOCOWANIA SZYNY W OTULINIE ZYWICZNEJ

ZELBETOWA PLYTA TOROWA - GRUBOSCI 0,20 m (P2,P1)

PODSYPKA CEMENTOWO-GRYSOWA W STOS.1:4(GRYS GRANITOWY 2/5MM)-GRUB. 3,5CM

WKEADKI BETONOWE WYPELNIAJACE KOMORY SZYNOWE-L,P

METALOWA KOTWA M22/220mm WKLEJANA NA GLEBOKOSC min.12 cm
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KOSTKA GRANITOWA REGULARNA 16X16CM

rampa

Przekroj typowy nr1-1
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@ Konstrukcja torowiska ZUR Chorzow

¢ szyna tramwajowa (Ri60N)-mocowana do ptyty(P1,P2 -grubo$ci 20cm), podktadka zebrowa 180W/S, kotwy M-22/220,
$ruby stopowe fapkiSKL12),wktadki betonowe do komér szynowych, podlew ciggty

¢ 20 cm prefabrykowana ptyta torowa Zelbetowa

¢ 5 cm podsypka grysowa (grys granitowy o gran 5/7mm)

¢ 10 cm podbudowa z klinca 20/31,5 mm

¢ 20 cm podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5/50 mm utozona

w geowtdkninie(do materaca) i geosiatce o parametrach: wytrzymato$ci na rozcigganie podtuzne
i porzeczne 65/65 KN/m o oczku 30 mm; geotekstyl i geosiatka uktadana

poprzecznie do torowiksa (zaktadka podiuzna i poprzeczna 1,0m)

materac
wzmacniajgcy

o min. 10 cm warstwa filtracyjna z pospétki utozona na geotekstylu (do warstwy filtracyjnej) wzdtuz toru;
na gorze warstwy wykona¢ zaktadke podtuzng na 1,0 m
o stabilizacja gruntu cementem ogr.25cm Rm=2,5MPa

@ Konstrukcja drenazu ZUR Chorzéw

o projektowany drenaz @110,145mm obsypany zwirem ptukanym 10/31.5mm,5cm nad rure
e drenaz obsypany ttuczniem kamiennym 31.5/50 mm nad sgczkiem
na $red. wys 25cm w ostonie z geowtdkniny(dla drenazu)
¢ warstwa wyréwnawcza z piasku gruoboziarnistego grub. 100mm
o stabilizacja gruntu cementem o gr.10cm RM=2,5mpa

@ Konstrukcja nawierzchni ZUR Chorzéw (w torach i na placu)

¢ 16 cm kostka granitowa regularna

¢ 3,5 cm podsypka cementowo grysowa(grys granitowy o gran 2/5mm)-w stosunku1:4
e materac wzmacniajacy

o warstwa filtracyjna

e wzmocnienie w/g punktu 1

@ Konstrukcja nawierzchni ciekow ZUR Chorzéw ( na placu)

¢ 12 cm kostka granitowa regularna

¢ 3,5 cm podsypka cementowo grysowa(grys granitowy o gran 2/5mm)-w stosunku1:4
* materac wzmacniajgcy

¢ warstwa filtracyjna

¢ wzmochnienie w/g punktu 1
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