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WPLYNELO
02 -06- 2015 : PROGREG Sp. z o.0.
Loz .65 2‘/045/ ul. Dekarzy 7C

30-414 Krakéw

W odpowiedzi na Pafstwa pismo znak RS-N/250/04/2015 informuje, ze uzgadniam
projekt odtworzenia nawierzchni dla inwestycji pn.: »Modernizacja ukladéw zasilania
W podstacjach trakcyjnych w zakresie prostownikowej podstacji trakcyjnej Porabka wraz
z ukladem zasilania po stronie SN oraz pradu stalego” na dziatkach bedacych wlasnoscig
Gminy Sosnowiec i Skarbu Paristwa poza pasem drogowym drog publicznych. W zataczeniu

przesylam wymogi dotyczace przywracania nieruchomosci do stanu pierwotnego oraz

zwracam 1 egz. dokumentacji projektowe;.
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Wymogi dotyczace Przywracania nieruchomosci tj. gruntu i urzadzen naziemnych
do stanu pierwotnego.

1. W zakresie zwartoéci i stabilizacji gruntu:

d.

Przejmujacy, czyli Strona ugody dziatajacy jako bezposredni wykonawca
robot bedacych przedmiotem ugody, albo zlecajacy mu te prace
wtasciciel/zarzadca uzbrojenia podziemnego  lub nadziemnego,
zobowiazany jest roboty prowadzi¢ w Sposob zgodny z przepisami prawa
i zasadami sztuki budowlanej tak, by nie narazi¢ witasciciela gruntu
i wtascicieli innych uzbrojen podziemnych i naziemnych na szkode.

. Grunt w strefie wykonywanych robét ziemnych nalezy przywréci¢ do

stanu  pierwotnego  tak pod wzgledem miazszosci, zwartoéci
T wytrzymatosci na nacisk jak i pod wzgledem Przepuszczalnosci wody.

- Sposob prowadzenia robét j Sposdb oraz zakres prac przywracajacych

grunt do stanu pierwotnego nie moze pogorszyc¢ stosunkow wodnych tak
w zakresie wod podziemnych jaki i przeptywow wod deszczowych
i roztopowych.

2. W zakresie odbudowy nawierzchni:

a.

Powierzchnie z asfaltu, asfaltobetonu i podobne nalezy odtworzy¢ na
catej zajmowanej powierzchni oraz trwale i szczelnie potaczyc
Z powierzchnig sasiednia. Niezaleznie od stanu technicznego nawierzchni
zajmowanej odtworzenie nastepuje wg wymagan technicznych wykonania
i odbioru jak dla robot nowych.

. Powierzchnie brukowane (kostka, bruk, trylinka, klinkier, itp.) nalezy

odtworzy¢ na catej zajmowanej powierzchni z réwnorzednych materiatow
nowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw z odzysku pod
warunkiem, ze sg niezniszczone, a utozone zastang w technologii jak dla
robot nowych.

Powierzchnie gruntowe nalezy odtworzyc¢ w ten sposob, ze gérna warstwa
gruntu o miazszosci przynajmniej 20 cm jest bez zanieczyszczen,
kamieni, resztek z materiatéw budowlanych, a na wierzchu jest
dodatkowo 10cm warstwa ziemi urodzajnej. Nalezy dokona¢ obsiewu
mieszanka trawy. Zielen niskg (krzewy, byliny, kwiaty) nalezy odtworzy¢
Wg uzgodnien z przedstawicielem gminy.

- Nasadzenia zastepcze drzew reguluja przepisy ustawy o ochronie

przyrody.

Za drzewa zniszczone w trakcie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami,
ktére stanowity powad Czasowego zajecia nieruchomosci, Przejmujacy
Zostanie obciazony wg Przepisow ustawy o ochronie przyrody.

3. W zakresie przywrécenia do stanu pierwotnego matej architektury, urzadzen
obiektow inzynierii drogowej itd.:

a.

Odbioru dokonuje sie w drodze oceny wizualnej, z tym, ze Przyjmujacy,
W razie uzasadnionych watpliwosci co do kompleksowosci i prawidtowosci
dokonania przywrécen tych elementéw i urzadzen do stanu pierwotnego,
moze powotac do komisji odbiorowej specjaliste w danej dziedzinie.



