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Konstrukcja torowiska na mo ście

z wbudowanymi p łytami np.PFR 40 z szyną 60R2 mocowaną

materiałem sprężystym do podlewów w korycie szynowym
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szyna 60R2

płyta torowa PFR 40(ściany boczne obłożone matą np.MFSTP 2517v grub.2cm)

poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub.2,5cm

warstwa wyrównawcza z asfaltu drobnoziarnistego grub.3cm

podbudowa z betonu asfaltowego grub.4cm

Razem: 49,5cm

szczegół konstrukcyjny "A"

szczegół konstrukcyjny "A"

0,00 wg profilu 

-0,005

 Szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z boków

   przez piaskowanie, pokryta materia łem o parametrach

   nie gorszych niż SikaCor 277 i posypana piaskiem

   kwarcowym 0,4-0,7 mm

 Bloczki komorowe prefabrykowane

    wklejane w komor ę szynową przy użyciu  kleju

    o parametrach nie gorszych niż  Icosit KC 330 FK

 Podlew dolny i górny z masy o parametrach nie gorszych

    niż Icosit KC 340/45 grub.min. 20mm ± 5mm pod stopk ą szyny

 Podłoże betonowe i ścianki boczne oczyszczone i zagruntowane

   materiałem o parametrach nie gorszych niż Icosit KC 330

   z posypką piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

 Płyta torowa np.PFR 40

2

płyta międzytorowa PFM 40

1

22

7,55

szczeliny między płytami szer.2cm  wypełnione materiałem elastycznym

Icosit KC FM 1 na wysokość 20cm+ poliuretanowa mata wibroizolacyjna

np.MFSTP 2517v grub.2cm na wysokość 20c m
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