Rysunek zbrojeniowy pala
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P Uwaga. Co pigte strzemie spawa¢ do pretow pionowych.
E3 Uwaga. Dopuszeza sie zastapienie
%3 strzemion zbrojeniem spiralnym
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RAZEM wg srednic [m] 1714 | 1215
MASA 1mb [kg/m] 0.888 2.47
RAZEM wg srednic [kg] 152.2 | 300.2
c RAZEM wq qat. stali [kg] 452.3
S Masa catkowita dla 14szt.: 6332,2 kg
=
g
= Beton: C35/45(B45) W-8;
Stal zbrojeniowa: B500SP
Klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4
UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami szalunkowymi, oraz rysunkami branzowymi.
3. Otulina nominalng — 50 mm
4, Wymiary podano w [cm], jezeli nie zaznaczono inaczej
5. Rrzgdne podano w [m].
5. Geometrig pretéw podano w obrysie zewngtrznym).
6. Prety dluzsze od 12m, fqczy¢ przez spawanie.
7. Konstrukcje zelbetowe od strony gruntu zabezpieczyc izolacjq powtokowq bitumiczng.
8. Wszystkie stosowane materialy i rozwigzania technologiczne (wykonawcze) muszq byt
uzgadniane z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem.
9. W przypadku nieokreslenia wymogdw dla innych rozwigzan, nieujetych niniejszym
opracowaniem, nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.
10. W razie watpliwosci co do zamierzef i rozwiqzafi projektowych, detali lub wymiardw
nalezy skontaktowa¢ sig z Projektantem.
11. Projekt nalezy rozpatrywat tqcznie ze wszystkimi pozostalymi opracowaniami branzowymi.
12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem robdt.
0 wszelkich niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta.
13. Wymiary nalezy odczytywa¢ z linii wymiarowych. Nie odczytywa¢ wymiaréw ze skali.
14. Akcesoria systemowe stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Inwestor (Zamaicjae): TRAMWAJE SLASKIE S.A
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzéw
Generalny Projektant: F
eneralny Projektan BPB BIURO PTOJEKI?OﬁSBauggYZy.l(E:.II:WZAagSr‘IEthkao‘gS
tel.(0048—41) 3352800, fax. (0048—41) 3352843
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Inwestycja:
¢ J PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO NAD RZEKA BYTOMKA
¢ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA MOSTU
1 TRAMWAJOWEGO NAD RZEKA BYTOMKA W ZABRZU UL. BYTOMSKA - OBIEKT NR 46MT/4
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Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajqcych i innych bez pisemnej
zgody wtasciciela praw autorskich: Biura Projektéw Budownictwa Sp. z o.o.




