
Dren francuski

kruszywo kamienne 40/63 mm

w otulinie z geow łókniny
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Rura pełna

Ø125 PCV L=0.65m

zmienna

Studzienka drenarska

(w odrębnej części projektu)

Dren francuski

kruszywo kamienne 40/63 mm

w otulinie z geow łókniny

Geowłóknina seperacyjno-filtracyjna

Geowłóknina seperacyjno-filtracyjna

5%

A A

Szczegół odprowadzenia wody z drenu francuskiego

                      do studzienek drenarskich(w odrębnej części projektu)

Studzienka drenarska

(w odrębnej części projektu)

Przekrój poprzeczny

Przekrój A-A

Dren francuski

kruszywo kamienne 40/63 mm

w otulinie z geow łókniny

Geowłóknina seperacyjno-filtracyjna

Zaślepka Ø132

Trójnik 90°

Ø132 L=0,233m

Rura drenarska karbowana

z otworami 1.5 x 2.0 mm

Ø126 PCV-U L=5m

0,30

5%

zmienna

Złączka Ø132

Przekrój B-B

Geowłóknina seperacyjno-filtrcyjna do drenażu

- wytrzymałość na rozciąganie 7-30 kN/m

- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do

  płaszczyzny wyrobu min.55l/m ²/s

- odporność na przebicie statyczne (CBR) min.1500N

- wydłużenie przy max.obciążeniu min.40%

- wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu min.4.0E-6m²/s
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