
oś toru 2

oś toru 1

p

ł
y

t
a

 
p

r
z

e

j
s

c

i
o

w

a
g

r
.
 
2

5

c

m

p

ł
y

t
a

 
p

r
z

e

j
s

c

i
o

w

a
g

r
.
 
2

5

c

m

oś mostu

B

Y

T

O

M

K

A

Wzmocnienie dna

narzutem kamiennym frakcja 80-100mm
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Płyta betonowa ażurowa

np. typu YOMB

Długość brzegu

 do wzmocnienia L~20mb

Płyta betonowa ażurowa

np. typu YOMB

Długość brzegu

 do wzmocnienia L~28mb

Obudowa ubezpieczeń

brzegu narzutem

kamiennym frakcja 80-100mm

Obudowa ubezpieczeń

brzegu narzutem

kamiennym frakcja 80-100mm

Most drogowy

(istniejący)

Wzmocnienie dna pod mostem drogowym i tramwajowym

narzutem kamiennym frakcja 80-100mm
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Obudowa ubezpieczeń

brzegu narzutem

kamiennym frakcja 80-100mm

Obudowa ubezpieczeń

brzegu narzutem

kamiennym frakcja 80-100mm

Wzmocnienie dna

narzutem kamiennym frakcja 80-100mm

Płyta betonowa ażurowa

np. typu YOMB

Długość brzegu

 do wzmocnienia L~26mb

Płyta betonowa ażurowa

np. typu YOMB

Długość brzegu

 do wzmocnienia L~20mb
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Projektowany most tramwajowy

233,45 dno

233,70 lustro wody

Płyta betonowa ażurowa

np. typu YOMB

Płyta betonowa ażurowa

np. typu YOMB

Wzmocnienie dna

narzutem kamiennym frakcja 80-100mm

Obudowa ubezpieczeń

brzegu narzutem

kamiennym frakcja 80-100mm

Obudowa ubezpieczeń

brzegu narzutem

kamiennym frakcja 80-100mm

Podsypka piaskowa 

gr.10cm

Palisada +

stablilizacja cementowo-piaskowa

Podsypka piaskowa 

gr.10cm

Palisada +

stablilizacja cementowo-piaskowa

Przekrój A-A

skala 1:50

Spoinować zaprawą cementowo-piaskową +

mocować do podłoża kołkami dł.1m, (2szt/płytę)

Spoinować zaprawą cementowo-piaskową +

mocować do podłoża kołkami dł.1m, (2szt/płytę)

A A

Przed  umoznieniem

koryta rzeki zlikwidować wyrwę

41-506 Chorzów

ul. Inwalidzka 5
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