
Projektowany dren francuski zlokalizowano w osi między torami. 
Odprowadzenie wody z drenu francuskiego
przewidziano do studzienek kanalizacji deszczowej. 
Połączenie drenu francuskiego ze studzienkami wykonane
będzie z rur PCV Ø110mm. 

Głębokość posadowienia istn.
kanalizacji deszczowej

zweryfikować po odkrywce
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szyna 60R2
płyta torowa PFR 40(ściany boczne obłożone matą np.MFSTP 2517v grub.2cm)
poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub.2,5cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm
podsypka z kruszywa łam. 31/63 mm grub.20,5cm
   w osłonie z geowłókniny seperacyjnej
warstwa odcinająca z pospółki 0/6,3 mm grub.10cm w osłonie
   z geowłókniny separacyjnej
Razem: śr. 78 cm  (w osiach torów)
śr.42 cm warstwa tłucznia 40/63 mm w osłonie z geowłókniny separacyjnej
Razem: śr. 120 cm

Konstrukcja torowiska na przejeździe drogowym z wbudowanymi
płytami np.PFR 40 z szyną 60R2 mocowaną materiałem sprężystym
do podlewów w korycie szynowym
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płyta PFM 40 (wymiary płyt wg układki)2

 kruszywo kamienne 40/63 mm w osłonie
  z geowłókniny do drenażu
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