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przez piaskowanie, pokryta materiatem o parametrach
nie gorszych niz SikaCor 277 i posypana piaskiem
kwarcowym 0,4-0,7 mm

e Bloczki komorowe prefabrykowane
wklejane w komore szynowa przy uzyciu kleju
o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK
poliuretanowa mata wibroizolacyjna
np.MFSTP 2517v grub.2cm

poliuretanowa mata wibroizolacyjna
np.MFSTP 2517v grub.2cm

e Podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330
z posypka piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

e Podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych
niz Icosit KC 340/45 grub.min. 20mm + 5mm pod stopk g szyny

e Ptyta torowa np.PFR 40
0,30
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Konstrukcja torowiska na przeje zdzie drogowym z wbudowanymi EIURO PROJEKTOW - T/ b
ptytami np.PFR 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem sprezystym [rwestycia:
do podlewdw w korycie szynowym

PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO NAD RZEKA BYTOMKA
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA MOSTU

. piyta PEM 40 (wymiary p’ryt wg ukiadki) e warstwa $cieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm ° szczeliny miedzy p}ytami szer.2cm Wype}nione materiatem elastycznym TRAMWAJOWEGO NAD RZEKA BYTOMKAW ZABRZU UL BYTOMSKA - OB|EKT NR 46MT/4
¢ szyna 60R2 e warstwa wigzaca z AC 16W lub 22W mm grub.6cm Icosit KC FM 1 na wysoko$¢ 20cm+ poliuretanowa mata wibroizolacyjna
@ e plyta torowa PFR 40($ciany boczne obtozone matg np.MFSTP 2517v grub.2cm)

Tres¢ rysunku: Stadium:

! ciar ' o istniejgce warstwy podbudowy np.MFSTP 2517v grub.2cm na wysoko$é 20cm PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY NR 2 PROJEKT
e poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub.2,5cm WYKONAWCZY
e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm Imig 1 nazwisko: ] - Branza:
e podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm specjainose) i Nr_upr.: Podpis: — DROG

w ostonie z geowtdkniny seperacyjnej @ e kruszywo kamienne 40/63 mm w ostonie @ e kraweznik kamienny 15x30x100 cm Projektant: mgr /nz(;jﬂ/;wg)l/cha/sk/ H-107/20 "~ wrzesien 2015
¢ warstwa odcinajgca z pospétki 0/6,3 mm grub.10cm w ostfonie z geowtokniny do drenazu e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub.5cm | 'mgr inz. M. Pobocha Skala: i

z geowtdkniny separacyjnej e fawa z betonu C12/15 grub.10cm Sprawdzajqcy: (drogowa) M/ﬂ W/PM/ w o 1 '20/ 10
Razem: sér. 78 cm (w osiach torow) hs. Projektanta: Rysunek Nr:
e $r. 42 cm warstwa tlucznia 0/63 mm w ostonie z geowtdkniny separacyjnej

Razem: $r. 120 cm

As. Projektanta: D_PW_OO82

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych, nagrywajqcych i innych bez pisemnej
zgody wlasciciela praw autorskich: Biura Projektdw Budownictwa Sp. z o.o.




