MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH S+U~E
Skala 1:500

Wykonana przez firme ,,Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne GEOSTAN Pawel Stanek”

Miejscowosé: Zabrze
Jedn. ewidencyjna: Zabrze, ident.: 247801 _1
Obreb: Biskupice ident.. 247801_1. 0002, Zabrze ident.: 247801_1. 0012,
Uktady wspétrzednych: PUWP 2000 strefa 6, Kronsztadt 86
Nr sekgji: 6.131.28.21.3.2, 6.131.28.21.4.1
W granicach opracowania zaktualizowano mapg w zakresie S+U+E w ramach roboty
KERG 589-227/2012
W porozumieniu z projektantem odstgpiono od pomiaru wysoko$ciowego.
Legenda :
Sie¢ elektroenergetyczna
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ kanalizacyjna
Siec gazowa
Siec telekomunikacyjna

Sie¢ cieplownicza
Sieci inne

Zakres opracowania s —
Granice driatek

e opracowania nie badano stuzebnoéci gruntowych
2 (w irybie § 80 rozporzqdzenia (Dz./. Nr 263, poz. 15722 2011 1))

GEODETA UPRAWNION

USLUGI GEOPEZYINO-KARTOGRAFICZNE

w G DSTAN" mgr inz. Pawef
Fawel Stanek Nr upr. paw. 1¢
43-609 Jaworzno, Aleja Pilsudskiego 39/31 el. 060

NIP 222-056-74-48
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@ Modernizowany obiekt mostowy

% Proj. studnia kan. deszcz. $1000mm
z kratowtazem

Proj. studnia kan. deszcz. #1000mm

@) Proj. studzienka drenarska $315mm
_______ Proj. drenaz plyt przejsciowych
Proj. kan. deszczowa
— Proj. odwodnienie liniowe Big BL 200

Istn. kan. deszcz.

I B Pty odwadnigjgee PFR 40-70

——a —a —— Projektowana trasa kabla NN
Projektowane rury osfonowe
< Projektowana mufa na kablu NN

X—>K—XK—K Istniejqce sieci elektryczne do demontazu
/(XY Drzewa do wycinki

immmmmmmms /gkres Opracowania

Uwaga:

Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanego odwodnienia z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym zaznaczonym na mapie. Nie wyklucza si¢ istnienia innych nie wskazanych na mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktdrych brak jest
informaciji w instytucjach branzowych.

Przed przystapieniem do robot, w migjscach nawiazan do istniejacej kanalizacji deszczowej nalezy
doktadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie oraz wysoko$ciowo istniejacy rurociag.

W przypadku kolizji z istn. uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ projektanta i ustali¢ sposob rozwigzania.

[ rwestor {zomaviajecy): TRAMWAJE SLASKIE S.A
i‘L\\\\V 5 A A,
ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzéw

Generalny Projektant: BIURO PROJEK;’QW BUDOWNICTWA SP. Z 0.0.

—558 Kielce, ul. Zagnanska 65
tel.(0048—41) 3352800, fax. (0048—41) 3352843
http://www.b—p—b.pl

e—mail: office@b—p—b.pl
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BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA

Inwestycja:

PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO NAD RZEKA BYTOMKA
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN.: MODERNIZACJA MOSTU
TRAMWAJOWEGO NAD RZEKA BYTOMKA W ZABRZU UL. BYTOMSKA - OBIEKT NR 46MT/4

Tres¢ rysunku: Stadium:
Zagospodarownie terenu—Odwodnienie mostu PROJEKT
WYKONAWCZY

Imi(esplcj[:]tllrlz(\)fgig)ko: Nr upr.: Podpis: T SANITARNA
Projektant: inz, EWZW%Z‘Z/)(G_PUMG SHR/0128/Pods/ 4 e wrzesien 2015
p— " Skala:
Sprawdzajgey: | 9" In?éa,ﬁgfnz)/(ap tur S/ oig/Pocs/7 1:500

Rysunek Nr:

As. Projektanta: K D - PW - OO 1

As. Projektanta: | mgr inz. Norbert Rogowski|

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych, nagrywajqcych i innych bez pisemnej
zgody wlasciciela praw autorskich: Biura Projektéw Budownictwa Sp. z o.0.




