Projektowany dren francuski zlokalizowano w osi miedzy torami.
Odprowadzenie wody z drenu francuskiego
) . ) przewidziano do studzienek kanalizacji deszczowej.
SCHEMAT ULOZENIA DRENU FRANCUSKIEGO | ODPROWADZENIE WOD Z DRENAZU DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ Potaczenie drenu francuskiego ze studzienkami wykonane

bedzie z rur PCV @110mm.
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Konstrukcja torowiska na przeje zdzie drogowym z wbudowanymi
ptytami np.PFR 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem sprezystym
SCHEMAT ULOZENIA DRENAZU PLYT PRZEJSCIOWYCH do podlewow w korycie szynowym
TN e szyna 60R2
+237.29 ‘\}/3‘ o plyta torowa PFR 40($ciany boczne obtozone mata np.MFSTP 2517v grub.2cm)

e poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub.2,5cm
® podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm
e podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm
w ostonie z geowtdkniny seperacyjnej
e warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostonie

\ , z geowtdkniny separacyjnej
rura dren.  filr. z wiokna Razem: ér. 78 cm (w osiach toréw)

synt.- PVC-U Dz-92 SN8 e $r. 42 cm warstwa ttucznia 40/63 mm w ostonie z geowtdkniny separacyijnej
Razem: ér. 120 cm

235,60 ( o) e plyta PFM 40 (wymiary plyt wg ukladki)
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( é\} o kruszywo kamienne 40/63 mm w ostonie
— z geowldkniny do drenazu
kruszywo kam. 40/63 mm ‘ e
nwestor (Zamawiajqcy):

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

& Krp
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow
Generalny Projektont: BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA SP. z 0.0.
BPB 25-558 Kielce, ul. Zagnanska 65

tel.(0048—41) 3352800, fax. (0048-41) 3352843
BILRO PROJEKTOW http://www.b—p—b.pl

BUDOWNICTWA e—mail: office@b—p—b.pl

Inwestycja:

PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO NAD RZEKA BYTOMKA
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA MOSTU

TRAMWAJOWEGO NAD RZEKA BYTOMKA W ZABRZU UL. BYTOMSKA - OBIEKT NR 46MT/4

Trest rysunku: Stadium:
Schemat ufozenia drenazu PROJEKT
WYKONAWC/ZY
‘mi(espiecTG?nZ(réiCS)kOi Nr upr.: Podpis: onie: SANITARNA
Projdant; | 1 £ 0sko~Pul | gy " wrzesien 2015
| y Skala:
Sprawdzajqcy: magr méoﬁgjﬂi) Koptur W(/ﬂﬂﬂ//)ﬂﬂf/ﬂ/ SCHEMAT
As. Projektanta: | mgr inz. Norbert Rogowski e e
As. Projektanta: KD*PW*OOAF

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czgs¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych, nagrywajqgeych i innych bez pisemnej
zgody wtlasciciela praw autorskich: Biura Projektéw Budownictwa Sp. z o.o.




