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. OPIS TECHNICZNY.
1. DANE OGOLNE.
1.1. Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto tory tramwajowena
moscie nad rzekg Bytomkg w Zabrzu wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Inwestor

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzow

1.3. Jednostka projektowa.

Biuro Projektéw Budownictwa Sp. z o.0.
ul. Zagnanska 65
25-558 Kielce

1.4. Podstawy opracowania.
1.4.1. Formalne.

1. Umowa z Inwestorem.
1.4.2. Merytoryczne.

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych.

2. Dokumentacja geotechniczna dla budowy wiaduktu tramwajowego przez
rzeke Bytomke w Zabrzu w rejonie ulic Hagera i Bytomskiej wykonana
przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce.

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centrum Zabrza - obszar "C" zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w
Zabrzu Nr XXV261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku.

4. Warunki techniczne odprowadzenia woéd wgtebnych z drenazu do
kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215, 41-800 Zabrze z
dnia 26.03.2013r. (pismo znak: TTU/504/604/80/755/13).

5. Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215,
41-800 Zabrze z dnia 28.06.2013r. (pismo znak:
TTU/505/605/88/2697/13).

6. Uzgodnienie  projektu  architektoniczno-budowlanego  odwodnienia
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torowiska wydane przez Urzad Miejski w Zabrzu, Wydziat Infrastruktury
Komunalnej, ul. Wolnosci 286, 41-800 Zabrze z dnia 30.05.204r. (pismo
znak: 1K-11.7230.1.88.2013).

Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, ul. Portowa 14a,
44-100 Gliwice z dnia 05.03.2014 (pismo znak:
TDO11/DZU/ZA/IMB/33/116/023562/03/2014).

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice =z dnia 03.10.2014 (pismo
znak: TDO11/DZU/MB/120/10/2014).

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie usuniecia
kolizji linii elektroenergetycznej NN wydane przez Tramwaje Slgskie S.A.,
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow z dnia 25.02.2014r. (pismo znak: L.dz.
DI/11/303/14).

Uzgodnienie projektu konstrukcji mostu wydane przez Miejski Zarzgd Drog
i infrastruktury Informatycznej, ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze z dnia
30.06.2014r. (pismo znak: ZD.4061.7.59.14.KG).

Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice z dnia
04.004.2014r. (pismo znak: UW-5191-Btu/1/186,204/14/6706).
Uzgodnienie branzowe wydane przez PSG sp. z 0.0., oddz. W Zabrzu

z dnia 03.12.2014r (pismo znak OIU/L-432-539/14)

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 24.10.2014r. (pismo znak:
WG.6630..211.2014).

Pozwolenie  wodno-prawne na  wykonanie przebudowy mostu
tramwajowego nad rzekg Bytomkg w Zabrzu wydane przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 21.05.2015r. (pismo znak: WE.6341.5.2015.JB).
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeka Bytomkg w Zabrzu wzdtuz
ul. Bytomskej wraz z modernizacjg torowiska tramwajowego
zlokalizowanego na moscie tramwajowym" wydana przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 15.10.2013r. (pismo znak: WE.6220.1.11.2013.SLS).
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego, czes¢ 4 -
Usuniecie kolizji linii elektroenergetycznej — witasnos$é Tramwaje Slaskie
S.A., opracowanego na podstawie dostarczonych przez inwestora danych
oraz uzgodnien wiasnych.

W czesci rysunkowej, opisowej i bilansowej podano obowigzujgce zasady i
warunki techniczno-uzytkowe zgodne =z dokumentami lokalizacyjnymi,
normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Zakres opracowania.

Przedsiewziecie pod nazwg PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO
NAD RZEKA BYTOMKAW RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PN.:"Modernizacja mostu tramwajowego nad rzekg Bytomka w Zabrzu ul.
Bytomska — obiekt nr 46MT/4" obejmuje swym zakresem:

e przebudowe mostu tramwajowego,

e przebudowe torowiska tramwajowego i jego odwodnienia,

e przebudowe sieci elektroenergetycznej.

Pod wzgledem oddziatywania na Srodowisko nowa konstrukcja toru bedzie
znacznie korzystniejsza ze wzgledu na zmniejszenie drgan, wibracji i hatasu w
stosunku do zuzytej istniejgcej konstrukciji toru.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 =z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
120/2003, poz.1133),

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r., poz. 2181),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62,
poz. 627),

e Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony
Srodowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 233, poz. 1957),

e Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z
p. zm.).

e Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu
sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje zeszyt 48, IBDIiM,
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Warszawa, 1995,

e \Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torow
tramwajowych - 1983

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac
geodezyjnych

e PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe — wymagania i badania,

e PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania,

e PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny specjalne — Szyny
rowkowe i zwigzane z nimi profile konstrukcyjne

e Warunki techniczne WT/BS/J.010 dostaw szyn tramwajowych. Mittal
03.02.2006 r.

e Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWiO-
ILK3-5181- 2/2004/EP z dnia 01.09.2004 r.

e PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Czes¢ 1,

e |D5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r.

e PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemystowa — Radiogramy spoin
czotowych w ztgczach doczotowych ze stali — Wymagania jakosciowe i
wytyczne wykonania,

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Polska Norma PN-K-92011

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1.

2.2

Lokalizacja.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Zabrzu na dziatkach ewidencyjnych:
144/6, 133/30, 136/4, 48.

Istniejacy sposéb zagospodarowania terenu.

Modernizacjg objete jest torowisko tramwajowe w rejonie mostu nad rzekag
Bytomkag wzdtuz ul. Bronistawa Hagera w Zabrzu.

Tory na moscie i na zjezdzie z mostu zbudowane z szyn rowkowych na
podktadach betonowych czesciowo zabudowane ptytami EPT. Torowisko na
przejezdzie kotowym zbudowane z szyn rowkowych na podktadach
betonowych i catkowicie zabudowane ptytami EPT. Przed przejazdem
kotowym torowisko zbudowane z szyn rowkowych na podktadach betonowych.
Stan elementéw nawierzchniowych jest niedostateczny i nie nadaje sie do
ponownego wykorzystania.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego i naziemnego:

- branza teletechniczna

- sieC trakcyjna

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne
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- gazowe.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. Istniejaca linia kablowa

Do konstrukgciji istniejgcego mostu tramwajowego umocowane sa:
e Dwa kable NN 660V — YAKY 1x630mm? w dwdch rurach ostonowych
stalowych,
e Dwa kable NN 660V — YAKY 1x500mm? w dwdch rurach ostonowych
stalowych,
e Dwie rury ostonowe stalowe rezerwowe.
Rury ostonowe stalowe sg mocno skorodowane i posiadajg uszkodzone
mocowania do konstrukcji mostu. Linie kablowe znajdujg sie w stanie dobrym
ktory umozliwia ich przetozenie po nowej trasie.

3.2. Przebudowa linii kablowych NN.

Linie kablowe NN przymocowane do konstrukcji istniejgcego mostu nalezy
przeniesc¢ na projektowany most. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac
rury ostonowe z istniejgcych kabli przecinajgc je wzdluz zachowujgc
nienaruszong strukture kabli. Nastepnie linie umiesci¢ w dwudzielnych rurach
ostonowych typu AROT SVA fi110 i przymocowaé¢ je do konstrukcji
projektowanego mostu tramwajowego. W odlegtosciach co ok. 1,5m
zastosowac obejmy na rurach przystosowane do mocowania na konstrukciji
zelbetowej. Kazdy z czterech kabli nalezy umiesci¢ w osobnej rurze oraz
dodac dwie rury rezerwowe.

Istniejgce linie kablowe zmieniajg swojg trase rowniez w ziemi przy wejsciu i
zejsciu na most. Dlugosc istniejacych linii kablowych jest wystarczajgca do
zmiany trasy bez ich rozcinania i dodawania wstawki. Zmiane trasy
istniejgcych kabli zasilajgcych trakcje tramwajowg wykonywac w stanie bez
napiecia.

3.3. Przesuniecie istniejacego stupa trakcji tramwajowej

Przesuniecie torow tramwajowych w obrebie mostu wymusza zmiane
lokalizacji istniejgcego stupa trakcyjnego. Stup nalezy posadowi¢ zgodnie z
planem zagospodarowania poza kolidujgcg z nim czesS¢ konstrukcji mostu
tramwajowego. Po zmianie lokalizacji stupa nalezy dostosowac linie trakcji do
zmienionej trasy torow.

3.4. Warunki techniczne uktadania kabli.

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki
piaskowej. Kabel uktadac¢ z zapasem ok. 2%+3% dtugosci trasy linii kablowe;.
Na kablu umiesci¢ opaski kablowe zawierajgce nastepujgce dane:

e oznaczenie linii kablowe;j
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e typ kabla

e oznaczenie uzytkownika kabla

e rok utozenia kabla
Po utozeniu kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Trase kabla oznaczy¢
folig igielitowg koloru niebieskiego utozong 25 cm nad kablem, folia powinna
mieC takg szerokos¢ aby kabel nie wystawat poza folie. Dodatkowo trase
kabla oznaczy¢ tabliczkami mocowanymi do trwatych elementow zabudowy.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie i pod nadzorem upowaznionego pracownika zainteresowanych
przedsiebiorstw, instytucji, wtascicieli uzbrojenia.
Projektowane linie kablowe nalezy utozy¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N
SEP-E-004 oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Czesc V — roboty elektromontazowe.”

3.5. Ochrona od porazen.

Jako system ochrony od porazen przyjeto izolowanie sieci trakcyjnej oraz
uszynienie urzgdzen specjalnych na stupach trakcyjnych.

3.6. Demontaze.
Wszystkie likwidowane elementy instalacji elektrycznych takie jak rury

ostonowe oraz pozostaty osprzet nalezy zdemontowac i przekaza¢ na majgtek
wiasciciela.

4. OBLICZENIA.
Przebudowywane linie kablowe nie wymagajg wykonywania obliczen. Linie te
zmieniajg tylko swojg trase a ich dtugos¢ nie ulega zmianie co nie wptywa na

wartosci spadkéw napiec i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Wyszczegdlnienie | Jednostka | llos¢
Demontaze
1 |Rura ochronna stalowa | m | 84
Montaz

Folia na oznaczenie kabla z PCW 0,4-0,6mm

1 . m 11
(niebieska)

2 |Piasek m3 1

3 | Opaski kablowe szt. 20
Rura ochronna dwudzielna Arot typ SVA fi 110

4 . . : . mb 132
wraz z obejmami do montazu na konstrukcji mostu
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6. UWAGI KONCOWE.

Prace w poblizu kabli czynnych (pod napieciem) wykonywa¢ ,na
dopuszczenie” i pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
do wykonawstwa robot elektromontazowych bez ograniczenia napiecia oraz
aktualne wiasciwe grupy BHP.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia
nalezy wykonywac recznie, z nalezytg ostroznoscig, w porozumieniu i pod
nadzorem gestorow istniejgcych sieci elektroenergetycznych.

W celu bezpiecznego ich wykonania nalezy w szczegodlnosci przestrzegaé
nizej wymienionych przepisow.

Przy wykonywaniu robot elektrycznych w szczegolnosci obowigzujg :

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalaciji i sieci,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z
17.09.99 w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych Dz.U.99.80.912

e Rozporzagdzenie Ministra i Pracy | Polityki Socjalnej z 28.05.96 w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez co
najmniej dwie osoby.

e Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z 30.10.02 w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikOw podczas pracy.
Dz.U.02.191.1596

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.03 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot budowlanych.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ zasad wymienionych
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
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ZALACZNIK NR 1

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie usunigcia
kolizji linii elektroenergetycznej NN wydane przez Tramwaje Slaskie S.A., ul.
Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw z dnia 25.02.2014r. (pismo znak: L.dz.
DI/11/303/14).
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