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. OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto tory tramwajowe na
moscie nad rzekg Bytomkg w Zabrzu wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Inwestor

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzow

Jednostka projektowa.

Biuro Projektow Budownictwa Sp. z o.0.
ul. Zagnanska 65
25-558 Kielce

Podstawy opracowania.

Formalne.

1. Umowa z Inwestorem.

Merytoryczne.

1.

2.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych.

Dokumentacja geotechniczna dla budowy wiaduktu tramwajowego przez
rzeke Bytomke w Zabrzu w rejonie ulic Hagera i Bytomskiej wykonana
przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centrum Zabrza - obszar "C" zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w
Zabrzu Nr XXV261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku.

Warunki techniczne odprowadzenia wod wgtebnych z drenazu do
kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215, 41-800 Zabrze z
dnia 26.03.2013r. (pismo znak: TTU/504/604/80/755/13).

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215,
41-800 Zabrze z dnia 28.06.2013r. (pismo znak:
TTU/505/605/88/2697/13).

Uzgodnienie  projektu  architektoniczno-budowlanego  odwodnienia



1.5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
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torowiska wydane przez Urzad Miejski w Zabrzu, Wydziat Infrastruktury
Komunalnej, ul. Wolnosci 286, 41-800 Zabrze z dnia 30.05.204r. (pismo
znak: 1K-11.7230.1.88.2013).

Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, ul. Portowa 14a,
44-100 Gliwice z dnia 05.03.2014 (pismo znak:
TDO11/DZU/ZA/IMB/33/116/023562/03/2014).

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice =z dnia 03.10.2014 (pismo
znak: TDO11/DZU/MB/120/10/2014).

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie usuniecia
kolizji linii elektroenergetycznej NN wydane przez Tramwaje Slgskie S.A.,
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow z dnia 25.02.2014r. (pismo znak: L.dz.
DI/11/303/14).

Uzgodnienie projektu konstrukcji mostu wydane przez Miejski Zarzgd Drog
i infrastruktury Informatycznej, ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze z dnia
30.06.2014r. (pismo znak: ZD.4061.7.59.14.KG).

Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice z dnia
04.004.2014r. (pismo znak: UW-5191-Btu/1/186,204/14/6706).
Uzgodnienie branzowe wydane przez PSG sp. z 0.0., oddz. W Zabrzu

z dnia 03.12.2014r (pismo znak OIU/L-432-539/14)

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 24.10.2014r. (pismo znak:
WG.6630..211.2014).

Pozwolenie  wodno-prawne na  wykonanie przebudowy mostu
tramwajowego nad rzekg Bytomkg w Zabrzu wydane przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 21.05.2015r. (pismo znak: WE.6341.5.2015.JB).
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeka Bytomkg w Zabrzu wzdtuz
ul. Bytomskej wraz z modernizacjg torowiska tramwajowego
zlokalizowanego na moscie tramwajowym" wydana przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 15.10.2013r. (pismo znak: WE.6220.1.11.2013.SLS).
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie Projektu wykonawczego, czes¢ 1 -
Modernizacja torowiska, opracowanego na podstawie dostarczonych przez
Inwestora danych oraz uzgodnien wilasnych w celu umozliwienia realizaciji
prac budowlanych.

W czesci rysunkowej, opisowej i bilansowej podano obowigzujgce zasady i
warunki techniczno-uzytkowe zgodne =z dokumentami lokalizacyjnymi,
normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Zakres opracowania.

Przedsiewziecie pod nazwg PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO
NAD RZEKA BYTOMKA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
"Modernizacja mostu tramwajowego nad rzekg Bytomkg w Zabrzu ul.
Bytomska — obiekt nr 46MT/4" obejmuje swym zakresem:

e przebudowe mostu tramwajowego,

e przebudowe torowiska tramwajowego i jego odwodnienia,

e przebudowe sieci elektroenergetycznej.

Pod wzgledem oddziatywania na srodowisko nowa konstrukcja toru bedzie
znacznie korzystniejsza ze wzgledu na zmniejszenie drgan, wibracji i hatasu w
stosunku do zuzytej istniejgcej konstrukciji toru.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 =z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
120/2003, poz.1133),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r., poz. 2181),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62,
poz. 627),

e Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony
Srodowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 233, poz. 1957),

e Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z
p. zm.).

e Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu
sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje zeszyt 48, IBDIM,
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Warszawa, 1995,

e Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torow
tramwajowych - 1983

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac
geodezyjnych

e PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe — wymagania i badania,

e PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania,

e PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny specjalne — Szyny
rowkowe i zwigzane z nimi profile konstrukcyjne

e Warunki techniczne WT/BS/J.010 dostaw szyn tramwajowych. Mittal
03.02.2006 r.

e Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWiO-
ILK3-5181- 2/2004/EP z dnia 01.09.2004 r.

e PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Czes¢ 1,

e |D5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r.

e PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemystowa — Radiogramy spoin
czotowych w ztgczach doczotowych ze stali — Wymagania jakosciowe i
wytyczne wykonania,

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Polska Norma PN-K-92011

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
21. Lokalizacja.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Zabrzu na dziatkach ewidencyjnych:
144/6, 133/30, 136/4, 48.

2.2. Istniejacy sposéb zagospodarowania terenu.

Modernizacjg objete jest torowisko tramwajowe w rejonie mostu nad rzekag
Bytomkag wzdtuz ul. Bronistawa Hagera w Zabrzu.

Tory na moscie i na zjezdzie z mostu zbudowane z szyn rowkowych na
podktadach betonowych czesciowo zabudowane ptytami EPT. Torowisko na
przejezdzie kotowym zbudowane z szyn rowkowych na podktadach
betonowych i catkowicie zabudowane ptytami EPT. Przed przejazdem
kotowym torowisko zbudowane z szyn rowkowych na podktadach betonowych.
Stan elementéw nawierzchniowych jest niedostateczny i nie nadaje sie do
ponownego wykorzystania.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego i naziemnego:

- branza teletechniczna

- sieC trakcyjna

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne
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- gazowe.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. Projektowane potozenie uktadu torowego w planie.

Na dtugosci odcinka objetego projektem uporzgdkowano geometrie toréw
dostosujac jg do projektu modernizacji mostu.

Przyjeto nastepujgca numeracje torow:

- tor nr 1 relacji Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla

- tor nr 2 relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego

3.2. Uklad toréw w planie.

tor nr 1 (relacjj Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla ) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 1P

Hekt. | Metr | Numer | promienie | przechytka | predkos¢ Uwagi
(m) (mm) (km/godz)
0 0,000 1P Poczatek toru
0 0,430 1PL-1 Poczatek tuku
0 (11,367 151 80,00 30 30 Srodek tuku
0 122,304 1KL-1 Koniec tuku
0 (53,336| 1PL-2 Poczatek tuku
0 |60,223 1S2 83,00 30 30 Srodek tuku
0 67,109 1KL-2 Koniec tuku
0 169,721 1K Koniec toru

tor nr 2 (relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 2P

Hekt. | Metr | Numer | promienie |przechytka| predkos¢ Uwagi
(m) (mm) (km/godz)
0 0,000 2P Poczatek toru
0 0,532 | 2PL-1 Poczatek tuku
0 11,878 231 83,00 30 30 Srodek tuku
0 23,223 | 2KL-1 Koniec tuku
0 54,010 | 2PL-2 Poczatek tuku
0 60,719 282 80,00 30 30 Srodek tuku
0 67,428 | 2KL-2 Koniec tuku
69,973 2K Koniec toru

Rozstawy torowiska dwutorowego wynosza:
- 2,81m na potgczeniu z istniejgcym torem(przed mostem)
- 3,00m na poczatku i koncu uktadki ptyt wielkowymiarowych
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- 3,05m na potgczeniu z istniejgcym torem(za mostem)

Tor nr 1 na odcinku od hm 0-5,628 do 0+10,064 i od hm 0+52,665

do hm 0+69,721 wymaga regulacji w planie i profilu.

Tor nr 2 na odcinku od hm 0-5,385 do 0+10,286 i od hm 0+53,584

do hm 0+69,973 wymaga regulacji w planie i profilu.

Szczegotowy przebieg uktadu torowego przedstawiono na rys.D-PW-001

Projektowane potozenie ukiadu torowego w profilu.
Niwelety toréw dostosowano do niwelety modernizowanego mostu, a na

przejezdzie drogowym zaprojektowano w nawigzaniu do pochylen
poprzecznych jezdni.

3.3.1. Uktad toréw w profilu.

3.4.

3.5.

tor nr 1 (relacjj Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla ) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 1P1

Hekt. | Metr Numer H D Promien
0 - 1P1 237,335 0,000
1N 237,087 50,852 |2000,00
0 (69,72 1K 253,594 69,721

tor nr 2 (relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 2P1

Hekt. | Metr| Numer H D Promien
0 - 2P1 237,342 0.000
2N 237,100 52,017 |2000.00
0 (69,97 2K 236,915 69,973

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanych toréw przedstawiono na profilach
podtuznych na rys.D-PW-004-005.

Tyczenie uktadu torowego.

Przed przystgpieniem do robdét torowych, zadaniem stuzby geodezyjnej bedzie
wytyczenie w terenie punktow gtéwnych uktadu torowego w oparciu o punkty
poligonowe i repery bedace w zasobie ODGIiK w Zabrzu.

Po kazdorazowym wytyczeniu nalezy porownac¢ elementy wytyczone z

projektem i sytuacja w terenie, a kazde odchylenia zgtaszaé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Konstrukcja torowa.

W zaleznosci od lokalizacji wyodrebniono nastepujgce przekroje



S

konstrukcyjne:
3.5.1. Konstrukcja torowiska na torowisku "wydzielonym" z wbudowanymi ptytami

np. PFR 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewow

w korycie szynowym

O

O

szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowg
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK
podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o

parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 z posypka piaskiem
kwarcowym

0,4 - 0,7 mm

podlew dolny i gorny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub.2cm

poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub.2,5cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm

podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm w ostonie z
geowtokniny

seperacyjnej

warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostonie z
geowtokniny

separacyjnej

Razem: sr. 78 cm (w osiach torow)

O

8r. 42 cm warstwa tlucznia 0/63 mm w ostonie z geowtokniny
separacyjnej

Razem: $r. 120 cm

O

O

O

obrzeze betonowe 8x30x100 cm min. 5 cm podsypka cementowo-
piaskowa

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm 5 cm podsypka cem. -
piask. 1:4 min. 10 cm tawa z betonu C16/20

kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm 5 cm podsypka cem. -
piask. 1:4 min. 10 cm tawa z betonu C16/20

szczeliny miedzy ptytami, obrzezem, kraweznikiem betonowym
najazdowym szer. 2cm wypetnione materiatem elastycznym Icosit KC
FM 1 na wysokos¢ 20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna
np.MFSTP 2517v grub.2cm na wysoko$¢ 20cm

3.5.2. Konstrukcja torowiska na przejezdzie drogowym z wbudowanymi ptytami

np.PFR 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewdw

w korycie szynowym.
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o szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

o bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowg
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK

o podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o

o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 z posypka piaskiem
kwarcowym

o 0,4-0,7mm

o podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

o ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub.2cm

o poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub.2,5cm

o podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm

o podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm w ostonie z
geowidkniny seperacyjne;j

o warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostonie z
geowidkniny separacyjnej

Razem: sr. 78 cm (w osiach torow)

o sr.42 cm warstwa ttucznia 0/63 mm w ostonie z geowtokniny

separacyjnej
Razem: sr. 120 cm

o kraweznik kamienny 15x30x100 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub.5cm
o tawa z betonu C12/15 grub.10cm

©)

o szczeliny miedzy ptytami i kraweznikiem kamiennym szer. 2cm
wypetnione materialem elastycznym Icosit KC FM 1 na wysokosc¢
20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub. 2cm
na wysokos¢ 20cm

Naktadka asfaltowa po frezowaniu pasa jezdni o szerokosci okoto 1Tm
o warstwa Scieralna z AC 8S lub 11S mm grub. 5cm
o warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub. 6cm

3.5.3. Konstrukcja torowiska na moscie z wbudowanymi ptytami np.PFR 40 z szyna

60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewdw w korycie szynowym

o szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokdw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

o bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowag
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK

o podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane



@)
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materiatem o parametrach nie gorszych niz lcosit KC 330 z posypka
piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub. 2cm

poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub. 2,5cm
warstwa wyrownawcza z asfaltu drobnoziarnistego grub. 3cm
podbudowa z betonu asfaltowego grub. min. 4cm

Razem: 49,5cm

O

szczeliny miedzy ptytami i konstrukcja mostu szer. 2cm wypetnione
materiatem  elastycznym Icosit KC FM 1 na wysokos¢
20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub.2cm
na wysokos¢ 20cm

Geowtdknine separacyjng nalezy uktadaC wzdtuz torowiska z zaktadkg min.

30cm.

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rys.D-PW-008.1-008.3

3.5.4. Zestawienie ilosci i asortymentu ptyt typu PFR 40 i PFM 40

Rodzaj ptyt llo$¢(szt.)
Ptyta tramwajowa torowa PFR 40-30 20
Ptyta tramwajowa torowa PFR 40-7 35
Ptyta tram. torowa odwodnieniowa PFR 40-70 2
Ptyta miedzytorowa PFM 40-30[151cm] 9
Ptyta miedzytorowa PFM 40-30[76] 18
Ptyta miedzytorowa PFM 40-15[76cm] 8
Ptyta miedzytorowa PFM 40-[98x76cm] 1

Rozmieszczenie ptyt wielkowymiarowych PFR 40 i PFM 40 przedstawiono na
rys.D-PW-007.

3.6. Konstrukcja drogowa.

W miejscach uktadania kabli elektrycznych nalezy odtworzy¢ istniejgca
konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Bytomskiej oraz chodnik.

3.6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni do odtworzenia.

5 cm warstwa scieralna AC 8 50/70,

8 cm warstwa wigzgca AC 16 135/50,

10 cm podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50,

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/63 wg PN-S-06102:1997,

podtoze naturalne (koryto) pod konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy
przygotowacé zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu srednim wg PN-
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S-02205.

3.6.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika do odtworzenia.

e 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN
1338:2005,

e 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15cm podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

e podfoze naturalne zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o
ruchu lekkim wg PN-S-02205:1998.

3.7. Odwodnienie torowiska.
Tory odwodnione bedg przy pomocy drenu francuskiego. Projektowany dren
francuski zlokalizowano w osi torowiska od hm 0+10,064m do 0+25,736m po
torze nr 1. Projektowany spadek drenu francuskiego - 0,007%.Przyjeto dren
francuski o wymiarach 30cm x 42cm w otulinie z geowtokniny. Oprowadzenie
wody z drenu francuskiego i ptyty odwodnieniowej przewidziano do studzienki
kanalizacji deszczowej poprzez studzienke drenarskg(w odrebnej czesci
projektu). Potgczenie drenu francuskiego ze studzienkg wykonane bedzie z rur
PCV @125mm. Przed odprowadzeniem wod do zbieracza, w drenie francuskim
nalezy utozy¢ dren rurowy dtugosci 3,0 m zakonczony tréjnikiem i potgczony ze
zbieraczem. Odwodnienie liniowe i rowkow szyn wykonane poprzez torowe
ptyty odwadniajgce typu PFR 40-70 w nastepujgcych lokalizacjach:
tor 1 - hm 0+10,064m,
tor 2 - hm 0+10,286m.
3.8. Zestawienie objetosci robét ziemnych.
Nr hm  |odlegtosci| WYKOP NASYP WYKOP NASYP WYKOP NASYP
przekroju (m) pow. (m?) | pow. (m?) | ér.pow. (m?)|$r.pow. (m?*)|objetos¢ (m?) | objetos¢ (m?)
-5,628 0,000 0,000
0,000 5,628 2,420 2,720 1,210 1,360 6,810 7,654
8,511 8,511 1,910 2,620 2,165 2,670 18,426 22,724
25,736 17,225 6,500 0,000 4,205 1,310 72,431 22,565
47,918 0,000 2,400 2,400 0,000 0,000 0,000 0,000
69,721 21,803 0,000 0,000 1,200 1,200 26,164 26,164
Razem 123,83 79,11
3.9. Bezpieczenstwo wykonania roboét.

Roboty zwigzane z przebudowg torowiska tramwajowego wymagajg nadzoru
Stuzb  Specjalistycznych, ktérych urzgdzenia znajdujg sie w pasie
rozbieranego jak i przebudowywanego torowiska.




3.10. Ochrona srodowiska.

Projektowana przebudowa przyczyni sie do ograniczenia emisji hatasu oraz
poprawy bezpieczenstwa ruchu tramwajowego i drogowego. Zastosowanie
konstrukcji opisanych w pkt.3.5 powoduje obnizenie poziomu emisji hatasu do
Srodowiska wynoszgce w stosunku do klasycznego torowiska o0k.3-3,5
db(A).Natomiast obnizenie poziomu drgan do srodowiska wynosi przeszio

800mm/s2,co oznacza obnizenie wielkosci drgan o blisko 75%.

3.11. Wycinka drzew.

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona wycinka drzew, zgodnie z

decyzjg Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.08.2015r.
WE.6131.455.2013.KR).
Do wycinki przeznaczonych jest 8 drzew - wg zatgczonej ponizej tabeli.

Wykaz zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do wycinki.

(pismo znak:

Obwaod
L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska drzewa na | Nr d;|a+k|
wys. 1,3m ewid.
[cm]
1 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
2 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
3 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
4 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 55 133/30
5 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 50 133/30
6 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 95 133/30
7 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 80 133/30
8 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 45 133/30

Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki zostata zamieszczona na
rysunku D-PW-001.

3.12. Uwagi koncowe.

Realizacja modernizacji torowiska powinna by¢ skoordynowana z innymi

pracami budowlanymi.

Wskazane jest etapowanie budowy torowiska tramwajowego tak by do

maksimum ograniczy¢ utrudnienia w ruchu tramwajowym i kotowym.

Projektant:

Czes¢ 1 — Modernizacja torowiska

mgr inz. Pawet MICHALSKI
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Z.1.1 HEKTOMETRAZ TORU 1

Punkty zatamania trasy

S

Hekt. | Metr Numer X Y Promien
0 0.000 1P 5575322.775 6556801.670
1TW1 5575330.144 6556810.415 80.000
1TW2 5575370.614 6556837.934 83.000
0 69.721 1K 5575377.490 6556844.510
Punkty gtébwne trasy
Hekt. | Metr Numer X Y Uwagi
0 0.430 1PL-1 5575323.052 6556801.999 | Poczatek tuku
0 11.367 181 5575330.649 6556809.856 Srodek tuku
0 22.304 1KL-1 5575339.245 6556816.603 Koniec tuku
0 53.336 1PL-2 5575364.906 6556834.053 | Poczatek tuku
0 60.223 1S2 5575370.434 6556838.157 Srodek tuku
0 67.109 1KL-2 5575375.602 6556842.704 Koniec tuku
Wspotrzedne -> Hektometry
Numer X Y Hekt obl. H
1P1 5575319.190 | 6556797.350 -5.628 237.335
1P2 5575322.775 | 6556801.670 0.000 237.310
1P3 5575328.563 | 6556807.906 8.511 237.273
1P4 5575340.995 | 6556817.794 24.421 237.203
1P5 5575350.122 | 6556824.000 35.458 237.155
1P6 5575357.903 | 6556829.291 44.868 237.113
1P7 5575362.852 | 6556832.656 50.852 237.091
Parametry krzywych
\ Wierzchotek: 1wl |
|tuk kolowy £;_____T__ 21.873] Styczna: Tl=| 11.55gT
| Promien R= | 80.000|] Styczna: T2=| 11.005]
|Srodek okregu (XY)| 5575384.229| 6556750.449|
|Kat zwrotu gamma= | 17.4062|
\ Wierzchotek: 1W2 |
|tuk kotowy i;_____T__ 13.773] Styczna: Tl=| 6.;657
| Promien R= | 83.000|] Styczna: T2=| 6.902]
|

| Srodek okregu (XY)

|Kat zwrotu gamma= |

5575318.235]

10.5637|

6556902.688 |



Z.1.2 HEKTOMETRAZ TORU 2

Punkty zatamania trasy

S

Hekt. | Metr Numer X Y Promien
0 0.000 2P 5575320.416 6556803.527
2W1 5575328.116 6556812.664 83.000
2W2 5575368.577 6556840.176 80.000
0 69.973 2K 5575375.265 6556846.595
Punkty gtbwne trasy
Hekt. | Metr Numer X Y Uwagi
0 0.532 2PL-1 5575320.759 6556803.934 | Poczatek tuku
0 11.878 251 5575328.639 6556812.084 Srodek tuku
0 23.223 2KL-1 5575337.557 6556819.084 Koniec tuku
0 54.010 2PL-2 5575363.016 6556836.395 | Poczatek tuku
0 60.719 2S2 5575368.399 6556840.395 Srodek tuku
0 67.428 2KL-2 5575373.429 6556844.833 Koniec tuku
Wspotrzedne -> Hektometry
Numer X Y Hekt obl. H
2P1 5575317.140 | 6556799.270 -5.385 237.342
2P2 5575320.416 | 6556803.527 0.000 237.319
2P3 5575326.680 | 6556810.259 9.200 237.281
2P4 5575339.473 | 6556820.386 25.540 237.212
2P5 5575348.418 | 6556826.469 36.358 237.166
2P6 5575357.175 | 6556832.423 46.947 237.121
2P7 5575361.368 | 6556835.274 52.017 237.091
Parametry krzywych
| Wierzchotek: 2wl )
|Zuk kotowy £;_____T__ 22.691] Styczna: Tl=| ll.;I;T
| Promien R= | 83.000] Styczna: T2=| 11.417]
|Srodek okregu (XY)| 5575384.227| 6556750.447]|
|Kat zwrotu gamma= | 17.4044 |
\ Wierzchotek: 2W2 |
|tuk kotowy i;_____T__ 13.418] Styczna: Tl=| 6.;£gT
| Promien R= | 80.000|] Styczna: T2=| 6.725]
|Srodek okregu (XY)| 5575318.033| 6556902.550]
|Kat zwrotu gamma= | 10.6778|




Z.2.1 WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Nr X Y H
1K 5575377.490 6556844.510 237.078
1KL-1 55675339.245 6556816.603
1KL-2 5575375.602 6556842.704
1P 55675322.775 6556801.670 237.310
1P1 5575319.190 6556797.350 237.335
1P2 55675322.775 6556801.670 237.310
1P3 5575328.563 6556807.906 237.273
1P4 5575340.995 6556817.794 237.203
1P5 5575350.122 6556824.000 237.155
1P6 5575357.903 6556829.291 237.113
1P7 5575362.852 6556832.656 237.091
1PL-1 5575323.052 6556801.999
1PL-2 5575364.906 6556834.053
1WA1 5575330.144 6556810.415
1W2 5575370.614 6556837.934
2K 5575375.265 6556846.595 236.915
2KL-1 5575337.557 6556819.084
2KL-2 5575373.429 6556844.833
2P 5575320.416 6556803.527 237.319
2P1 5575317.140 6556799.270 237.342
2P2 5575320.416 6556803.527 237.319
2P3 5575326.680 6556810.259 237.281
2P4 5575339.473 6556820.386 237.212
2P5 5575348.418 6556826.469 237.166
2P6 5575357.175 6556832.423 237.121
2P7 5575361.368 6556835.274 237.091
2PL-1 5575320.759 6556803.934
2PL-2 5575363.016 6556836.395
2W1 5575328.116 6556812.664
2W2 5575368.577 6556840.176
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L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

1 D-PW-001 Geometria i hektometraz torowiska 1:500

2 D-PW-002 Lokalizacja przekrojow poprzecznych 1:500

3 D-PW-003 Przekroje poprzeczne 1:100
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4 | D-PW-004-005 | Profile podtuzne toréw 1, 2 1:50/500
5 D-PW-006 Plan zagospodarowania pasa toroweqo 1:500
6 D-PW-007 Rozmieszczenie ptyt wielkowymiarowych 1:250
7 D-PW-008 Przekroije konstrukcyine 1:20
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. OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto tory tramwajowe na
moscie nad rzekg Bytomkg w Zabrzu wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Inwestor

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzow

Jednostka projektowa.

Biuro Projektow Budownictwa Sp. z o.0.
ul. Zagnanska 65
25-558 Kielce

Podstawy opracowania.

Formalne.

1. Umowa z Inwestorem.

Merytoryczne.

1.

2.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych.

Dokumentacja geotechniczna dla budowy wiaduktu tramwajowego przez
rzeke Bytomke w Zabrzu w rejonie ulic Hagera i Bytomskiej wykonana
przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centrum Zabrza - obszar "C" zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w
Zabrzu Nr XXV261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku.

Warunki techniczne odprowadzenia wod wgtebnych z drenazu do
kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215, 41-800 Zabrze z
dnia 26.03.2013r. (pismo znak: TTU/504/604/80/755/13).

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215,
41-800 Zabrze z dnia 28.06.2013r. (pismo znak:
TTU/505/605/88/2697/13).

Uzgodnienie  projektu  architektoniczno-budowlanego  odwodnienia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
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torowiska wydane przez Urzad Miejski w Zabrzu, Wydziat Infrastruktury
Komunalnej, ul. Wolnosci 286, 41-800 Zabrze z dnia 30.05.204r. (pismo
znak: 1K-11.7230.1.88.2013).

Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, ul. Portowa 14a,
44-100 Gliwice z dnia 05.03.2014 (pismo znak:
TDO11/DZU/ZA/IMB/33/116/023562/03/2014).

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice =z dnia 03.10.2014 (pismo
znak: TDO11/DZU/MB/120/10/2014).

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie usuniecia
kolizji linii elektroenergetycznej NN wydane przez Tramwaje Slgskie S.A.,
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow z dnia 25.02.2014r. (pismo znak: L.dz.
DI/11/303/14).

Uzgodnienie projektu konstrukcji mostu wydane przez Miejski Zarzgd Drog
i infrastruktury Informatycznej, ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze z dnia
30.06.2014r. (pismo znak: ZD.4061.7.59.14.KG).

Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice z dnia
04.004.2014r. (pismo znak: UW-5191-Btu/1/186,204/14/6706).
Uzgodnienie branzowe wydane przez PSG sp. z 0.0., oddz. W Zabrzu

z dnia 03.12.2014r (pismo znak OIU/L-432-539/14)

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 24.10.2014r. (pismo znak:
WG.6630..211.2014).

Pozwolenie  wodno-prawne na  wykonanie przebudowy mostu
tramwajowego nad rzekg Bytomkg w Zabrzu wydane przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 21.05.2015r. (pismo znak: WE.6341.5.2015.JB).
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeka Bytomkg w Zabrzu wzdtuz
ul. Bytomskej wraz z modernizacjg torowiska tramwajowego
zlokalizowanego na moscie tramwajowym" wydana przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 15.10.2013r. (pismo znak: WE.6220.1.11.2013.SLS).
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie Projektu wykonawczego, czes¢ 1 -
Modernizacja torowiska, opracowanego na podstawie dostarczonych przez
Inwestora danych oraz uzgodnien wilasnych w celu umozliwienia realizaciji
prac budowlanych.

W czesci rysunkowej, opisowej i bilansowej podano obowigzujgce zasady i
warunki techniczno-uzytkowe zgodne =z dokumentami lokalizacyjnymi,
normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Zakres opracowania.

Przedsiewziecie pod nazwg PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO
NAD RZEKA BYTOMKA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
"Modernizacja mostu tramwajowego nad rzekg Bytomkg w Zabrzu ul.
Bytomska — obiekt nr 46MT/4" obejmuje swym zakresem:

e przebudowe mostu tramwajowego,

e przebudowe torowiska tramwajowego i jego odwodnienia,

e przebudowe sieci elektroenergetycznej.

Pod wzgledem oddziatywania na srodowisko nowa konstrukcja toru bedzie
znacznie korzystniejsza ze wzgledu na zmniejszenie drgan, wibracji i hatasu w
stosunku do zuzytej istniejgcej konstrukciji toru.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 =z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
120/2003, poz.1133),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r., poz. 2181),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62,
poz. 627),

e Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony
Srodowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 233, poz. 1957),

e Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z
p. zm.).

e Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu
sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje zeszyt 48, IBDIM,
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Warszawa, 1995,

e Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torow
tramwajowych - 1983

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac
geodezyjnych

e PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe — wymagania i badania,

e PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania,

e PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny specjalne — Szyny
rowkowe i zwigzane z nimi profile konstrukcyjne

e Warunki techniczne WT/BS/J.010 dostaw szyn tramwajowych. Mittal
03.02.2006 r.

e Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWiO-
ILK3-5181- 2/2004/EP z dnia 01.09.2004 r.

e PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Czes¢ 1,

e |D5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r.

e PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemystowa — Radiogramy spoin
czotowych w ztgczach doczotowych ze stali — Wymagania jakosciowe i
wytyczne wykonania,

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Polska Norma PN-K-92011

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
21. Lokalizacja.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Zabrzu na dziatkach ewidencyjnych:
144/6, 133/30, 136/4, 48.

2.2. Istniejacy sposéb zagospodarowania terenu.

Modernizacjg objete jest torowisko tramwajowe w rejonie mostu nad rzekag
Bytomkag wzdtuz ul. Bronistawa Hagera w Zabrzu.

Tory na moscie i na zjezdzie z mostu zbudowane z szyn rowkowych na
podktadach betonowych czesciowo zabudowane ptytami EPT. Torowisko na
przejezdzie kotowym zbudowane z szyn rowkowych na podktadach
betonowych i catkowicie zabudowane ptytami EPT. Przed przejazdem
kotowym torowisko zbudowane z szyn rowkowych na podktadach betonowych.
Stan elementéw nawierzchniowych jest niedostateczny i nie nadaje sie do
ponownego wykorzystania.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego i naziemnego:

- branza teletechniczna

- sieC trakcyjna

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne
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- gazowe.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. Projektowane potozenie uktadu torowego w planie.

Na dtugosci odcinka objetego projektem uporzgdkowano geometrie toréw
dostosujac jg do projektu modernizacji mostu.

Przyjeto nastepujgca numeracje torow:

- tor nr 1 relacji Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla

- tor nr 2 relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego

3.2. Uklad toréw w planie.

tor nr 1 (relacjj Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla ) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 1P

Hekt. | Metr | Numer | promienie | przechytka | predkos¢ Uwagi
(m) (mm) (km/godz)
0 0,000 1P Poczatek toru
0 0,430 1PL-1 Poczatek tuku
0 (11,367 151 80,00 30 30 Srodek tuku
0 122,304 1KL-1 Koniec tuku
0 (53,336| 1PL-2 Poczatek tuku
0 |60,223 1S2 83,00 30 30 Srodek tuku
0 67,109 1KL-2 Koniec tuku
0 169,721 1K Koniec toru

tor nr 2 (relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 2P

Hekt. | Metr | Numer | promienie |przechytka| predkos¢ Uwagi
(m) (mm) (km/godz)
0 0,000 2P Poczatek toru
0 0,532 | 2PL-1 Poczatek tuku
0 11,878 231 83,00 30 30 Srodek tuku
0 23,223 | 2KL-1 Koniec tuku
0 54,010 | 2PL-2 Poczatek tuku
0 60,719 282 80,00 30 30 Srodek tuku
0 67,428 | 2KL-2 Koniec tuku
69,973 2K Koniec toru

Rozstawy torowiska dwutorowego wynosza:
- 2,81m na potgczeniu z istniejgcym torem(przed mostem)
- 3,00m na poczatku i koncu uktadki ptyt wielkowymiarowych
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- 3,05m na potgczeniu z istniejgcym torem(za mostem)

Tor nr 1 na odcinku od hm 0-5,628 do 0+10,064 i od hm 0+52,665

do hm 0+69,721 wymaga regulacji w planie i profilu.

Tor nr 2 na odcinku od hm 0-5,385 do 0+10,286 i od hm 0+53,584

do hm 0+69,973 wymaga regulacji w planie i profilu.

Szczegotowy przebieg uktadu torowego przedstawiono na rys.D-PW-001

Projektowane potozenie ukiadu torowego w profilu.
Niwelety toréw dostosowano do niwelety modernizowanego mostu, a na

przejezdzie drogowym zaprojektowano w nawigzaniu do pochylen
poprzecznych jezdni.

3.3.1. Uktad toréw w profilu.

3.4.

3.5.

tor nr 1 (relacjj Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla ) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 1P1

Hekt. | Metr Numer H D Promien
0 - 1P1 237,335 0,000
1N 237,087 50,852 |2000,00
0 (69,72 1K 253,594 69,721

tor nr 2 (relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 2P1

Hekt. | Metr| Numer H D Promien
0 - 2P1 237,342 0.000
2N 237,100 52,017 |2000.00
0 (69,97 2K 236,915 69,973

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanych toréw przedstawiono na profilach
podtuznych na rys.D-PW-004-005.

Tyczenie uktadu torowego.

Przed przystgpieniem do robdét torowych, zadaniem stuzby geodezyjnej bedzie
wytyczenie w terenie punktow gtéwnych uktadu torowego w oparciu o punkty
poligonowe i repery bedace w zasobie ODGIiK w Zabrzu.

Po kazdorazowym wytyczeniu nalezy porownac¢ elementy wytyczone z

projektem i sytuacja w terenie, a kazde odchylenia zgtaszaé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Konstrukcja torowa.

W zaleznosci od lokalizacji wyodrebniono nastepujgce przekroje
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konstrukcyjne:
3.5.1. Konstrukcja torowiska na torowisku "wydzielonym" z wbudowanymi ptytami

np. PFR 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewow

w korycie szynowym

O

O

szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowg
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK
podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o

parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 z posypka piaskiem
kwarcowym

0,4 - 0,7 mm

podlew dolny i gorny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub.2cm

poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub.2,5cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm

podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm w ostonie z
geowtokniny

seperacyjnej

warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostonie z
geowtokniny

separacyjnej

Razem: sr. 78 cm (w osiach torow)

O

8r. 42 cm warstwa tlucznia 0/63 mm w ostonie z geowtokniny
separacyjnej

Razem: $r. 120 cm

O

O

O

obrzeze betonowe 8x30x100 cm min. 5 cm podsypka cementowo-
piaskowa

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm 5 cm podsypka cem. -
piask. 1:4 min. 10 cm tawa z betonu C16/20

kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm 5 cm podsypka cem. -
piask. 1:4 min. 10 cm tawa z betonu C16/20

szczeliny miedzy ptytami, obrzezem, kraweznikiem betonowym
najazdowym szer. 2cm wypetnione materiatem elastycznym Icosit KC
FM 1 na wysokos¢ 20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna
np.MFSTP 2517v grub.2cm na wysoko$¢ 20cm

3.5.2. Konstrukcja torowiska na przejezdzie drogowym z wbudowanymi ptytami

np.PFR 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewdw

w korycie szynowym.
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o szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

o bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowg
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK

o podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o

o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 z posypka piaskiem
kwarcowym

o 0,4-0,7mm

o podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

o ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub.2cm

o poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub.2,5cm

o podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm

o podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm w ostonie z
geowidkniny seperacyjne;j

o warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostonie z
geowidkniny separacyjnej

Razem: sr. 78 cm (w osiach torow)

o sr.42 cm warstwa ttucznia 0/63 mm w ostonie z geowtokniny

separacyjnej
Razem: sr. 120 cm

o kraweznik kamienny 15x30x100 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub.5cm
o tawa z betonu C12/15 grub.10cm

©)

o szczeliny miedzy ptytami i kraweznikiem kamiennym szer. 2cm
wypetnione materialem elastycznym Icosit KC FM 1 na wysokosc¢
20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub. 2cm
na wysokos¢ 20cm

Naktadka asfaltowa po frezowaniu pasa jezdni o szerokosci okoto 1Tm
o warstwa Scieralna z AC 8S lub 11S mm grub. 5cm
o warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub. 6cm

3.5.3. Konstrukcja torowiska na moscie z wbudowanymi ptytami np.PFR 40 z szyna

60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewdw w korycie szynowym

o szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokdw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

o bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowag
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK

o podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
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materiatem o parametrach nie gorszych niz lcosit KC 330 z posypka
piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub. 2cm

poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub. 2,5cm
warstwa wyrownawcza z asfaltu drobnoziarnistego grub. 3cm
podbudowa z betonu asfaltowego grub. min. 4cm

Razem: 49,5cm

O

szczeliny miedzy ptytami i konstrukcja mostu szer. 2cm wypetnione
materiatem  elastycznym Icosit KC FM 1 na wysokos¢
20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub.2cm
na wysokos¢ 20cm

Geowtdknine separacyjng nalezy uktadaC wzdtuz torowiska z zaktadkg min.

30cm.

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rys.D-PW-008.1-008.3

3.5.4. Zestawienie ilosci i asortymentu ptyt typu PFR 40 i PFM 40

Rodzaj ptyt llo$¢(szt.)
Ptyta tramwajowa torowa PFR 40-30 20
Ptyta tramwajowa torowa PFR 40-7 35
Ptyta tram. torowa odwodnieniowa PFR 40-70 2
Ptyta miedzytorowa PFM 40-30[151cm] 9
Ptyta miedzytorowa PFM 40-30[76] 18
Ptyta miedzytorowa PFM 40-15[76cm] 8
Ptyta miedzytorowa PFM 40-[98x76cm] 1

Rozmieszczenie ptyt wielkowymiarowych PFR 40 i PFM 40 przedstawiono na
rys.D-PW-007.

3.6. Konstrukcja drogowa.

W miejscach uktadania kabli elektrycznych nalezy odtworzy¢ istniejgca
konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Bytomskiej oraz chodnik.

3.6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni do odtworzenia.

5 cm warstwa scieralna AC 8 50/70,

8 cm warstwa wigzgca AC 16 135/50,

10 cm podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50,

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/63 wg PN-S-06102:1997,

podtoze naturalne (koryto) pod konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy
przygotowacé zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu srednim wg PN-



S

S-02205.

3.6.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika do odtworzenia.

e 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN
1338:2005,

e 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15cm podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

e podfoze naturalne zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o
ruchu lekkim wg PN-S-02205:1998.

3.7. Odwodnienie torowiska.
Tory odwodnione bedg przy pomocy drenu francuskiego. Projektowany dren
francuski zlokalizowano w osi torowiska od hm 0+10,064m do 0+25,736m po
torze nr 1. Projektowany spadek drenu francuskiego - 0,007%.Przyjeto dren
francuski o wymiarach 30cm x 42cm w otulinie z geowtokniny. Oprowadzenie
wody z drenu francuskiego i ptyty odwodnieniowej przewidziano do studzienki
kanalizacji deszczowej poprzez studzienke drenarskg(w odrebnej czesci
projektu). Potgczenie drenu francuskiego ze studzienkg wykonane bedzie z rur
PCV @125mm. Przed odprowadzeniem wod do zbieracza, w drenie francuskim
nalezy utozy¢ dren rurowy dtugosci 3,0 m zakonczony tréjnikiem i potgczony ze
zbieraczem. Odwodnienie liniowe i rowkow szyn wykonane poprzez torowe
ptyty odwadniajgce typu PFR 40-70 w nastepujgcych lokalizacjach:
tor 1 - hm 0+10,064m,
tor 2 - hm 0+10,286m.
3.8. Zestawienie objetosci robét ziemnych.
Nr hm  |odlegtosci| WYKOP NASYP WYKOP NASYP WYKOP NASYP
przekroju (m) pow. (m?) | pow. (m?) | ér.pow. (m?)|$r.pow. (m?*)|objetos¢ (m?) | objetos¢ (m?)
-5,628 0,000 0,000
0,000 5,628 2,420 2,720 1,210 1,360 6,810 7,654
8,511 8,511 1,910 2,620 2,165 2,670 18,426 22,724
25,736 17,225 6,500 0,000 4,205 1,310 72,431 22,565
47,918 0,000 2,400 2,400 0,000 0,000 0,000 0,000
69,721 21,803 0,000 0,000 1,200 1,200 26,164 26,164
Razem 123,83 79,11
3.9. Bezpieczenstwo wykonania roboét.

Roboty zwigzane z przebudowg torowiska tramwajowego wymagajg nadzoru
Stuzb  Specjalistycznych, ktérych urzgdzenia znajdujg sie w pasie
rozbieranego jak i przebudowywanego torowiska.




3.10. Ochrona srodowiska.

Projektowana przebudowa przyczyni sie do ograniczenia emisji hatasu oraz
poprawy bezpieczenstwa ruchu tramwajowego i drogowego. Zastosowanie
konstrukcji opisanych w pkt.3.5 powoduje obnizenie poziomu emisji hatasu do
Srodowiska wynoszgce w stosunku do klasycznego torowiska o0k.3-3,5
db(A).Natomiast obnizenie poziomu drgan do srodowiska wynosi przeszio

800mm/s2,co oznacza obnizenie wielkosci drgan o blisko 75%.

3.11. Wycinka drzew.

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona wycinka drzew, zgodnie z

decyzjg Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.08.2015r.
WE.6131.455.2013.KR).
Do wycinki przeznaczonych jest 8 drzew - wg zatgczonej ponizej tabeli.

Wykaz zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do wycinki.

(pismo znak:

Obwaod
L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska drzewa na | Nr d;|a+k|
wys. 1,3m ewid.
[cm]
1 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
2 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
3 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
4 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 55 133/30
5 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 50 133/30
6 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 95 133/30
7 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 80 133/30
8 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 45 133/30

Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki zostata zamieszczona na
rysunku D-PW-001.

3.12. Uwagi koncowe.

Realizacja modernizacji torowiska powinna by¢ skoordynowana z innymi

pracami budowlanymi.

Wskazane jest etapowanie budowy torowiska tramwajowego tak by do

maksimum ograniczy¢ utrudnienia w ruchu tramwajowym i kotowym.

Projektant:

Czes¢ 1 — Modernizacja torowiska

mgr inz. Pawet MICHALSKI
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Z.1.1 HEKTOMETRAZ TORU 1

Punkty zatamania trasy

S

Hekt. | Metr Numer X Y Promien
0 0.000 1P 5575322.775 6556801.670
1TW1 5575330.144 6556810.415 80.000
1TW2 5575370.614 6556837.934 83.000
0 69.721 1K 5575377.490 6556844.510
Punkty gtébwne trasy
Hekt. | Metr Numer X Y Uwagi
0 0.430 1PL-1 5575323.052 6556801.999 | Poczatek tuku
0 11.367 181 5575330.649 6556809.856 Srodek tuku
0 22.304 1KL-1 5575339.245 6556816.603 Koniec tuku
0 53.336 1PL-2 5575364.906 6556834.053 | Poczatek tuku
0 60.223 1S2 5575370.434 6556838.157 Srodek tuku
0 67.109 1KL-2 5575375.602 6556842.704 Koniec tuku
Wspotrzedne -> Hektometry
Numer X Y Hekt obl. H
1P1 5575319.190 | 6556797.350 -5.628 237.335
1P2 5575322.775 | 6556801.670 0.000 237.310
1P3 5575328.563 | 6556807.906 8.511 237.273
1P4 5575340.995 | 6556817.794 24.421 237.203
1P5 5575350.122 | 6556824.000 35.458 237.155
1P6 5575357.903 | 6556829.291 44.868 237.113
1P7 5575362.852 | 6556832.656 50.852 237.091
Parametry krzywych
\ Wierzchotek: 1wl |
|tuk kolowy £;_____T__ 21.873] Styczna: Tl=| 11.55gT
| Promien R= | 80.000|] Styczna: T2=| 11.005]
|Srodek okregu (XY)| 5575384.229| 6556750.449|
|Kat zwrotu gamma= | 17.4062|
\ Wierzchotek: 1W2 |
|tuk kotowy i;_____T__ 13.773] Styczna: Tl=| 6.;657
| Promien R= | 83.000|] Styczna: T2=| 6.902]
|

| Srodek okregu (XY)

|Kat zwrotu gamma= |

5575318.235]

10.5637|

6556902.688 |



Z.1.2 HEKTOMETRAZ TORU 2

Punkty zatamania trasy

S

Hekt. | Metr Numer X Y Promien
0 0.000 2P 5575320.416 6556803.527
2W1 5575328.116 6556812.664 83.000
2W2 5575368.577 6556840.176 80.000
0 69.973 2K 5575375.265 6556846.595
Punkty gtbwne trasy
Hekt. | Metr Numer X Y Uwagi
0 0.532 2PL-1 5575320.759 6556803.934 | Poczatek tuku
0 11.878 251 5575328.639 6556812.084 Srodek tuku
0 23.223 2KL-1 5575337.557 6556819.084 Koniec tuku
0 54.010 2PL-2 5575363.016 6556836.395 | Poczatek tuku
0 60.719 2S2 5575368.399 6556840.395 Srodek tuku
0 67.428 2KL-2 5575373.429 6556844.833 Koniec tuku
Wspotrzedne -> Hektometry
Numer X Y Hekt obl. H
2P1 5575317.140 | 6556799.270 -5.385 237.342
2P2 5575320.416 | 6556803.527 0.000 237.319
2P3 5575326.680 | 6556810.259 9.200 237.281
2P4 5575339.473 | 6556820.386 25.540 237.212
2P5 5575348.418 | 6556826.469 36.358 237.166
2P6 5575357.175 | 6556832.423 46.947 237.121
2P7 5575361.368 | 6556835.274 52.017 237.091
Parametry krzywych
| Wierzchotek: 2wl )
|Zuk kotowy £;_____T__ 22.691] Styczna: Tl=| ll.;I;T
| Promien R= | 83.000] Styczna: T2=| 11.417]
|Srodek okregu (XY)| 5575384.227| 6556750.447]|
|Kat zwrotu gamma= | 17.4044 |
\ Wierzchotek: 2W2 |
|tuk kotowy i;_____T__ 13.418] Styczna: Tl=| 6.;£gT
| Promien R= | 80.000|] Styczna: T2=| 6.725]
|Srodek okregu (XY)| 5575318.033| 6556902.550]
|Kat zwrotu gamma= | 10.6778|




Z.2.1 WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Nr X Y H
1K 5575377.490 6556844.510 237.078
1KL-1 55675339.245 6556816.603
1KL-2 5575375.602 6556842.704
1P 55675322.775 6556801.670 237.310
1P1 5575319.190 6556797.350 237.335
1P2 55675322.775 6556801.670 237.310
1P3 5575328.563 6556807.906 237.273
1P4 5575340.995 6556817.794 237.203
1P5 5575350.122 6556824.000 237.155
1P6 5575357.903 6556829.291 237.113
1P7 5575362.852 6556832.656 237.091
1PL-1 5575323.052 6556801.999
1PL-2 5575364.906 6556834.053
1WA1 5575330.144 6556810.415
1W2 5575370.614 6556837.934
2K 5575375.265 6556846.595 236.915
2KL-1 5575337.557 6556819.084
2KL-2 5575373.429 6556844.833
2P 5575320.416 6556803.527 237.319
2P1 5575317.140 6556799.270 237.342
2P2 5575320.416 6556803.527 237.319
2P3 5575326.680 6556810.259 237.281
2P4 5575339.473 6556820.386 237.212
2P5 5575348.418 6556826.469 237.166
2P6 5575357.175 6556832.423 237.121
2P7 5575361.368 6556835.274 237.091
2PL-1 5575320.759 6556803.934
2PL-2 5575363.016 6556836.395
2W1 5575328.116 6556812.664
2W2 5575368.577 6556840.176
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. OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto tory tramwajowe na
moscie nad rzekg Bytomkg w Zabrzu wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Inwestor

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzow

Jednostka projektowa.

Biuro Projektow Budownictwa Sp. z o.0.
ul. Zagnanska 65
25-558 Kielce

Podstawy opracowania.

Formalne.

1. Umowa z Inwestorem.

Merytoryczne.

1.

2.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych.

Dokumentacja geotechniczna dla budowy wiaduktu tramwajowego przez
rzeke Bytomke w Zabrzu w rejonie ulic Hagera i Bytomskiej wykonana
przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centrum Zabrza - obszar "C" zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w
Zabrzu Nr XXV261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku.

Warunki techniczne odprowadzenia wod wgtebnych z drenazu do
kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215, 41-800 Zabrze z
dnia 26.03.2013r. (pismo znak: TTU/504/604/80/755/13).

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215,
41-800 Zabrze z dnia 28.06.2013r. (pismo znak:
TTU/505/605/88/2697/13).

Uzgodnienie  projektu  architektoniczno-budowlanego  odwodnienia



1.5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

S

torowiska wydane przez Urzad Miejski w Zabrzu, Wydziat Infrastruktury
Komunalnej, ul. Wolnosci 286, 41-800 Zabrze z dnia 30.05.204r. (pismo
znak: 1K-11.7230.1.88.2013).

Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, ul. Portowa 14a,
44-100 Gliwice z dnia 05.03.2014 (pismo znak:
TDO11/DZU/ZA/IMB/33/116/023562/03/2014).

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice =z dnia 03.10.2014 (pismo
znak: TDO11/DZU/MB/120/10/2014).

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie usuniecia
kolizji linii elektroenergetycznej NN wydane przez Tramwaje Slgskie S.A.,
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow z dnia 25.02.2014r. (pismo znak: L.dz.
DI/11/303/14).

Uzgodnienie projektu konstrukcji mostu wydane przez Miejski Zarzgd Drog
i infrastruktury Informatycznej, ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze z dnia
30.06.2014r. (pismo znak: ZD.4061.7.59.14.KG).

Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice z dnia
04.004.2014r. (pismo znak: UW-5191-Btu/1/186,204/14/6706).
Uzgodnienie branzowe wydane przez PSG sp. z 0.0., oddz. W Zabrzu

z dnia 03.12.2014r (pismo znak OIU/L-432-539/14)

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 24.10.2014r. (pismo znak:
WG.6630..211.2014).

Pozwolenie  wodno-prawne na  wykonanie przebudowy mostu
tramwajowego nad rzekg Bytomkg w Zabrzu wydane przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 21.05.2015r. (pismo znak: WE.6341.5.2015.JB).
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeka Bytomkg w Zabrzu wzdtuz
ul. Bytomskej wraz z modernizacjg torowiska tramwajowego
zlokalizowanego na moscie tramwajowym" wydana przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 15.10.2013r. (pismo znak: WE.6220.1.11.2013.SLS).
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie Projektu wykonawczego, czes¢ 1 -
Modernizacja torowiska, opracowanego na podstawie dostarczonych przez
Inwestora danych oraz uzgodnien wilasnych w celu umozliwienia realizaciji
prac budowlanych.

W czesci rysunkowej, opisowej i bilansowej podano obowigzujgce zasady i
warunki techniczno-uzytkowe zgodne =z dokumentami lokalizacyjnymi,
normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Zakres opracowania.

Przedsiewziecie pod nazwg PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO
NAD RZEKA BYTOMKA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
"Modernizacja mostu tramwajowego nad rzekg Bytomkg w Zabrzu ul.
Bytomska — obiekt nr 46MT/4" obejmuje swym zakresem:

e przebudowe mostu tramwajowego,

e przebudowe torowiska tramwajowego i jego odwodnienia,

e przebudowe sieci elektroenergetycznej.

Pod wzgledem oddziatywania na srodowisko nowa konstrukcja toru bedzie
znacznie korzystniejsza ze wzgledu na zmniejszenie drgan, wibracji i hatasu w
stosunku do zuzytej istniejgcej konstrukciji toru.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 =z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
120/2003, poz.1133),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r., poz. 2181),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62,
poz. 627),

e Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony
Srodowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 233, poz. 1957),

e Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z
p. zm.).

e Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu
sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje zeszyt 48, IBDIM,
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Warszawa, 1995,

e Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torow
tramwajowych - 1983

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac
geodezyjnych

e PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe — wymagania i badania,

e PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania,

e PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny specjalne — Szyny
rowkowe i zwigzane z nimi profile konstrukcyjne

e Warunki techniczne WT/BS/J.010 dostaw szyn tramwajowych. Mittal
03.02.2006 r.

e Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWiO-
ILK3-5181- 2/2004/EP z dnia 01.09.2004 r.

e PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Czes¢ 1,

e |D5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r.

e PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemystowa — Radiogramy spoin
czotowych w ztgczach doczotowych ze stali — Wymagania jakosciowe i
wytyczne wykonania,

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Polska Norma PN-K-92011

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
21. Lokalizacja.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Zabrzu na dziatkach ewidencyjnych:
144/6, 133/30, 136/4, 48.

2.2. Istniejacy sposéb zagospodarowania terenu.

Modernizacjg objete jest torowisko tramwajowe w rejonie mostu nad rzekag
Bytomkag wzdtuz ul. Bronistawa Hagera w Zabrzu.

Tory na moscie i na zjezdzie z mostu zbudowane z szyn rowkowych na
podktadach betonowych czesciowo zabudowane ptytami EPT. Torowisko na
przejezdzie kotowym zbudowane z szyn rowkowych na podktadach
betonowych i catkowicie zabudowane ptytami EPT. Przed przejazdem
kotowym torowisko zbudowane z szyn rowkowych na podktadach betonowych.
Stan elementéw nawierzchniowych jest niedostateczny i nie nadaje sie do
ponownego wykorzystania.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego i naziemnego:

- branza teletechniczna

- sieC trakcyjna

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne
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- gazowe.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. Projektowane potozenie uktadu torowego w planie.

Na dtugosci odcinka objetego projektem uporzgdkowano geometrie toréw
dostosujac jg do projektu modernizacji mostu.

Przyjeto nastepujgca numeracje torow:

- tor nr 1 relacji Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla

- tor nr 2 relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego

3.2. Uklad toréw w planie.

tor nr 1 (relacjj Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla ) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 1P

Hekt. | Metr | Numer | promienie | przechytka | predkos¢ Uwagi
(m) (mm) (km/godz)
0 0,000 1P Poczatek toru
0 0,430 1PL-1 Poczatek tuku
0 (11,367 151 80,00 30 30 Srodek tuku
0 122,304 1KL-1 Koniec tuku
0 (53,336| 1PL-2 Poczatek tuku
0 |60,223 1S2 83,00 30 30 Srodek tuku
0 67,109 1KL-2 Koniec tuku
0 169,721 1K Koniec toru

tor nr 2 (relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 2P

Hekt. | Metr | Numer | promienie |przechytka| predkos¢ Uwagi
(m) (mm) (km/godz)
0 0,000 2P Poczatek toru
0 0,532 | 2PL-1 Poczatek tuku
0 11,878 231 83,00 30 30 Srodek tuku
0 23,223 | 2KL-1 Koniec tuku
0 54,010 | 2PL-2 Poczatek tuku
0 60,719 282 80,00 30 30 Srodek tuku
0 67,428 | 2KL-2 Koniec tuku
69,973 2K Koniec toru

Rozstawy torowiska dwutorowego wynosza:
- 2,81m na potgczeniu z istniejgcym torem(przed mostem)
- 3,00m na poczatku i koncu uktadki ptyt wielkowymiarowych
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- 3,05m na potgczeniu z istniejgcym torem(za mostem)

Tor nr 1 na odcinku od hm 0-5,628 do 0+10,064 i od hm 0+52,665

do hm 0+69,721 wymaga regulacji w planie i profilu.

Tor nr 2 na odcinku od hm 0-5,385 do 0+10,286 i od hm 0+53,584

do hm 0+69,973 wymaga regulacji w planie i profilu.

Szczegotowy przebieg uktadu torowego przedstawiono na rys.D-PW-001

Projektowane potozenie ukiadu torowego w profilu.
Niwelety toréw dostosowano do niwelety modernizowanego mostu, a na

przejezdzie drogowym zaprojektowano w nawigzaniu do pochylen
poprzecznych jezdni.

3.3.1. Uktad toréw w profilu.

3.4.

3.5.

tor nr 1 (relacjj Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla ) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 1P1

Hekt. | Metr Numer H D Promien
0 - 1P1 237,335 0,000
1N 237,087 50,852 |2000,00
0 (69,72 1K 253,594 69,721

tor nr 2 (relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 2P1

Hekt. | Metr| Numer H D Promien
0 - 2P1 237,342 0.000
2N 237,100 52,017 |2000.00
0 (69,97 2K 236,915 69,973

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanych toréw przedstawiono na profilach
podtuznych na rys.D-PW-004-005.

Tyczenie uktadu torowego.

Przed przystgpieniem do robdét torowych, zadaniem stuzby geodezyjnej bedzie
wytyczenie w terenie punktow gtéwnych uktadu torowego w oparciu o punkty
poligonowe i repery bedace w zasobie ODGIiK w Zabrzu.

Po kazdorazowym wytyczeniu nalezy porownac¢ elementy wytyczone z

projektem i sytuacja w terenie, a kazde odchylenia zgtaszaé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Konstrukcja torowa.

W zaleznosci od lokalizacji wyodrebniono nastepujgce przekroje
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konstrukcyjne:
3.5.1. Konstrukcja torowiska na torowisku "wydzielonym" z wbudowanymi ptytami

np. PFR 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewow

w korycie szynowym

O

O

szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowg
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK
podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o

parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 z posypka piaskiem
kwarcowym

0,4 - 0,7 mm

podlew dolny i gorny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub.2cm

poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub.2,5cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm

podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm w ostonie z
geowtokniny

seperacyjnej

warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostonie z
geowtokniny

separacyjnej

Razem: sr. 78 cm (w osiach torow)

O

8r. 42 cm warstwa tlucznia 0/63 mm w ostonie z geowtokniny
separacyjnej

Razem: $r. 120 cm

O

O

O

obrzeze betonowe 8x30x100 cm min. 5 cm podsypka cementowo-
piaskowa

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm 5 cm podsypka cem. -
piask. 1:4 min. 10 cm tawa z betonu C16/20

kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm 5 cm podsypka cem. -
piask. 1:4 min. 10 cm tawa z betonu C16/20

szczeliny miedzy ptytami, obrzezem, kraweznikiem betonowym
najazdowym szer. 2cm wypetnione materiatem elastycznym Icosit KC
FM 1 na wysokos¢ 20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna
np.MFSTP 2517v grub.2cm na wysoko$¢ 20cm

3.5.2. Konstrukcja torowiska na przejezdzie drogowym z wbudowanymi ptytami

np.PFR 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewdw

w korycie szynowym.
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o szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

o bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowg
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK

o podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o

o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 z posypka piaskiem
kwarcowym

o 0,4-0,7mm

o podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

o ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub.2cm

o poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub.2,5cm

o podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm

o podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm w ostonie z
geowidkniny seperacyjne;j

o warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostonie z
geowidkniny separacyjnej

Razem: sr. 78 cm (w osiach torow)

o sr.42 cm warstwa ttucznia 0/63 mm w ostonie z geowtokniny

separacyjnej
Razem: sr. 120 cm

o kraweznik kamienny 15x30x100 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub.5cm
o tawa z betonu C12/15 grub.10cm

©)

o szczeliny miedzy ptytami i kraweznikiem kamiennym szer. 2cm
wypetnione materialem elastycznym Icosit KC FM 1 na wysokosc¢
20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub. 2cm
na wysokos¢ 20cm

Naktadka asfaltowa po frezowaniu pasa jezdni o szerokosci okoto 1Tm
o warstwa Scieralna z AC 8S lub 11S mm grub. 5cm
o warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub. 6cm

3.5.3. Konstrukcja torowiska na moscie z wbudowanymi ptytami np.PFR 40 z szyna

60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewdw w korycie szynowym

o szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokdw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

o bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowag
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK

o podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
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materiatem o parametrach nie gorszych niz lcosit KC 330 z posypka
piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub. 2cm

poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub. 2,5cm
warstwa wyrownawcza z asfaltu drobnoziarnistego grub. 3cm
podbudowa z betonu asfaltowego grub. min. 4cm

Razem: 49,5cm

O

szczeliny miedzy ptytami i konstrukcja mostu szer. 2cm wypetnione
materiatem  elastycznym Icosit KC FM 1 na wysokos¢
20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub.2cm
na wysokos¢ 20cm

Geowtdknine separacyjng nalezy uktadaC wzdtuz torowiska z zaktadkg min.

30cm.

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rys.D-PW-008.1-008.3

3.5.4. Zestawienie ilosci i asortymentu ptyt typu PFR 40 i PFM 40

Rodzaj ptyt llo$¢(szt.)
Ptyta tramwajowa torowa PFR 40-30 20
Ptyta tramwajowa torowa PFR 40-7 35
Ptyta tram. torowa odwodnieniowa PFR 40-70 2
Ptyta miedzytorowa PFM 40-30[151cm] 9
Ptyta miedzytorowa PFM 40-30[76] 18
Ptyta miedzytorowa PFM 40-15[76cm] 8
Ptyta miedzytorowa PFM 40-[98x76cm] 1

Rozmieszczenie ptyt wielkowymiarowych PFR 40 i PFM 40 przedstawiono na
rys.D-PW-007.

3.6. Konstrukcja drogowa.

W miejscach uktadania kabli elektrycznych nalezy odtworzy¢ istniejgca
konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Bytomskiej oraz chodnik.

3.6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni do odtworzenia.

5 cm warstwa scieralna AC 8 50/70,

8 cm warstwa wigzgca AC 16 135/50,

10 cm podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50,

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/63 wg PN-S-06102:1997,

podtoze naturalne (koryto) pod konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy
przygotowacé zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu srednim wg PN-
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S-02205.

3.6.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika do odtworzenia.

e 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN
1338:2005,

e 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15cm podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

e podfoze naturalne zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o
ruchu lekkim wg PN-S-02205:1998.

3.7. Odwodnienie torowiska.
Tory odwodnione bedg przy pomocy drenu francuskiego. Projektowany dren
francuski zlokalizowano w osi torowiska od hm 0+10,064m do 0+25,736m po
torze nr 1. Projektowany spadek drenu francuskiego - 0,007%.Przyjeto dren
francuski o wymiarach 30cm x 42cm w otulinie z geowtokniny. Oprowadzenie
wody z drenu francuskiego i ptyty odwodnieniowej przewidziano do studzienki
kanalizacji deszczowej poprzez studzienke drenarskg(w odrebnej czesci
projektu). Potgczenie drenu francuskiego ze studzienkg wykonane bedzie z rur
PCV @125mm. Przed odprowadzeniem wod do zbieracza, w drenie francuskim
nalezy utozy¢ dren rurowy dtugosci 3,0 m zakonczony tréjnikiem i potgczony ze
zbieraczem. Odwodnienie liniowe i rowkow szyn wykonane poprzez torowe
ptyty odwadniajgce typu PFR 40-70 w nastepujgcych lokalizacjach:
tor 1 - hm 0+10,064m,
tor 2 - hm 0+10,286m.
3.8. Zestawienie objetosci robét ziemnych.
Nr hm  |odlegtosci| WYKOP NASYP WYKOP NASYP WYKOP NASYP
przekroju (m) pow. (m?) | pow. (m?) | ér.pow. (m?)|$r.pow. (m?*)|objetos¢ (m?) | objetos¢ (m?)
-5,628 0,000 0,000
0,000 5,628 2,420 2,720 1,210 1,360 6,810 7,654
8,511 8,511 1,910 2,620 2,165 2,670 18,426 22,724
25,736 17,225 6,500 0,000 4,205 1,310 72,431 22,565
47,918 0,000 2,400 2,400 0,000 0,000 0,000 0,000
69,721 21,803 0,000 0,000 1,200 1,200 26,164 26,164
Razem 123,83 79,11
3.9. Bezpieczenstwo wykonania roboét.

Roboty zwigzane z przebudowg torowiska tramwajowego wymagajg nadzoru
Stuzb  Specjalistycznych, ktérych urzgdzenia znajdujg sie w pasie
rozbieranego jak i przebudowywanego torowiska.




3.10. Ochrona srodowiska.

Projektowana przebudowa przyczyni sie do ograniczenia emisji hatasu oraz
poprawy bezpieczenstwa ruchu tramwajowego i drogowego. Zastosowanie
konstrukcji opisanych w pkt.3.5 powoduje obnizenie poziomu emisji hatasu do
Srodowiska wynoszgce w stosunku do klasycznego torowiska o0k.3-3,5
db(A).Natomiast obnizenie poziomu drgan do srodowiska wynosi przeszio

800mm/s2,co oznacza obnizenie wielkosci drgan o blisko 75%.

3.11. Wycinka drzew.

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona wycinka drzew, zgodnie z

decyzjg Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.08.2015r.
WE.6131.455.2013.KR).
Do wycinki przeznaczonych jest 8 drzew - wg zatgczonej ponizej tabeli.

Wykaz zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do wycinki.

(pismo znak:

Obwaod
L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska drzewa na | Nr d;|a+k|
wys. 1,3m ewid.
[cm]
1 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
2 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
3 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
4 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 55 133/30
5 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 50 133/30
6 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 95 133/30
7 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 80 133/30
8 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 45 133/30

Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki zostata zamieszczona na
rysunku D-PW-001.

3.12. Uwagi koncowe.

Realizacja modernizacji torowiska powinna by¢ skoordynowana z innymi

pracami budowlanymi.

Wskazane jest etapowanie budowy torowiska tramwajowego tak by do

maksimum ograniczy¢ utrudnienia w ruchu tramwajowym i kotowym.

Projektant:

Czes¢ 1 — Modernizacja torowiska

mgr inz. Pawet MICHALSKI

S
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Z.1.1 HEKTOMETRAZ TORU 1

Punkty zatamania trasy

S

Hekt. | Metr Numer X Y Promien
0 0.000 1P 5575322.775 6556801.670
1TW1 5575330.144 6556810.415 80.000
1TW2 5575370.614 6556837.934 83.000
0 69.721 1K 5575377.490 6556844.510
Punkty gtébwne trasy
Hekt. | Metr Numer X Y Uwagi
0 0.430 1PL-1 5575323.052 6556801.999 | Poczatek tuku
0 11.367 181 5575330.649 6556809.856 Srodek tuku
0 22.304 1KL-1 5575339.245 6556816.603 Koniec tuku
0 53.336 1PL-2 5575364.906 6556834.053 | Poczatek tuku
0 60.223 1S2 5575370.434 6556838.157 Srodek tuku
0 67.109 1KL-2 5575375.602 6556842.704 Koniec tuku
Wspotrzedne -> Hektometry
Numer X Y Hekt obl. H
1P1 5575319.190 | 6556797.350 -5.628 237.335
1P2 5575322.775 | 6556801.670 0.000 237.310
1P3 5575328.563 | 6556807.906 8.511 237.273
1P4 5575340.995 | 6556817.794 24.421 237.203
1P5 5575350.122 | 6556824.000 35.458 237.155
1P6 5575357.903 | 6556829.291 44.868 237.113
1P7 5575362.852 | 6556832.656 50.852 237.091
Parametry krzywych
\ Wierzchotek: 1wl |
|tuk kolowy £;_____T__ 21.873] Styczna: Tl=| 11.55gT
| Promien R= | 80.000|] Styczna: T2=| 11.005]
|Srodek okregu (XY)| 5575384.229| 6556750.449|
|Kat zwrotu gamma= | 17.4062|
\ Wierzchotek: 1W2 |
|tuk kotowy i;_____T__ 13.773] Styczna: Tl=| 6.;657
| Promien R= | 83.000|] Styczna: T2=| 6.902]
|

| Srodek okregu (XY)

|Kat zwrotu gamma= |

5575318.235]

10.5637|

6556902.688 |



Z.1.2 HEKTOMETRAZ TORU 2

Punkty zatamania trasy

S

Hekt. | Metr Numer X Y Promien
0 0.000 2P 5575320.416 6556803.527
2W1 5575328.116 6556812.664 83.000
2W2 5575368.577 6556840.176 80.000
0 69.973 2K 5575375.265 6556846.595
Punkty gtbwne trasy
Hekt. | Metr Numer X Y Uwagi
0 0.532 2PL-1 5575320.759 6556803.934 | Poczatek tuku
0 11.878 251 5575328.639 6556812.084 Srodek tuku
0 23.223 2KL-1 5575337.557 6556819.084 Koniec tuku
0 54.010 2PL-2 5575363.016 6556836.395 | Poczatek tuku
0 60.719 2S2 5575368.399 6556840.395 Srodek tuku
0 67.428 2KL-2 5575373.429 6556844.833 Koniec tuku
Wspotrzedne -> Hektometry
Numer X Y Hekt obl. H
2P1 5575317.140 | 6556799.270 -5.385 237.342
2P2 5575320.416 | 6556803.527 0.000 237.319
2P3 5575326.680 | 6556810.259 9.200 237.281
2P4 5575339.473 | 6556820.386 25.540 237.212
2P5 5575348.418 | 6556826.469 36.358 237.166
2P6 5575357.175 | 6556832.423 46.947 237.121
2P7 5575361.368 | 6556835.274 52.017 237.091
Parametry krzywych
| Wierzchotek: 2wl )
|Zuk kotowy £;_____T__ 22.691] Styczna: Tl=| ll.;I;T
| Promien R= | 83.000] Styczna: T2=| 11.417]
|Srodek okregu (XY)| 5575384.227| 6556750.447]|
|Kat zwrotu gamma= | 17.4044 |
\ Wierzchotek: 2W2 |
|tuk kotowy i;_____T__ 13.418] Styczna: Tl=| 6.;£gT
| Promien R= | 80.000|] Styczna: T2=| 6.725]
|Srodek okregu (XY)| 5575318.033| 6556902.550]
|Kat zwrotu gamma= | 10.6778|




Z.2.1 WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Nr X Y H
1K 5575377.490 6556844.510 237.078
1KL-1 55675339.245 6556816.603
1KL-2 5575375.602 6556842.704
1P 55675322.775 6556801.670 237.310
1P1 5575319.190 6556797.350 237.335
1P2 55675322.775 6556801.670 237.310
1P3 5575328.563 6556807.906 237.273
1P4 5575340.995 6556817.794 237.203
1P5 5575350.122 6556824.000 237.155
1P6 5575357.903 6556829.291 237.113
1P7 5575362.852 6556832.656 237.091
1PL-1 5575323.052 6556801.999
1PL-2 5575364.906 6556834.053
1WA1 5575330.144 6556810.415
1W2 5575370.614 6556837.934
2K 5575375.265 6556846.595 236.915
2KL-1 5575337.557 6556819.084
2KL-2 5575373.429 6556844.833
2P 5575320.416 6556803.527 237.319
2P1 5575317.140 6556799.270 237.342
2P2 5575320.416 6556803.527 237.319
2P3 5575326.680 6556810.259 237.281
2P4 5575339.473 6556820.386 237.212
2P5 5575348.418 6556826.469 237.166
2P6 5575357.175 6556832.423 237.121
2P7 5575361.368 6556835.274 237.091
2PL-1 5575320.759 6556803.934
2PL-2 5575363.016 6556836.395
2W1 5575328.116 6556812.664
2W2 5575368.577 6556840.176
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. OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto tory tramwajowe na
moscie nad rzekg Bytomkg w Zabrzu wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Inwestor

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzow

Jednostka projektowa.

Biuro Projektow Budownictwa Sp. z o.0.
ul. Zagnanska 65
25-558 Kielce

Podstawy opracowania.

Formalne.

1. Umowa z Inwestorem.

Merytoryczne.

1.

2.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych.

Dokumentacja geotechniczna dla budowy wiaduktu tramwajowego przez
rzeke Bytomke w Zabrzu w rejonie ulic Hagera i Bytomskiej wykonana
przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centrum Zabrza - obszar "C" zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w
Zabrzu Nr XXV261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku.

Warunki techniczne odprowadzenia wod wgtebnych z drenazu do
kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215, 41-800 Zabrze z
dnia 26.03.2013r. (pismo znak: TTU/504/604/80/755/13).

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215,
41-800 Zabrze z dnia 28.06.2013r. (pismo znak:
TTU/505/605/88/2697/13).

Uzgodnienie  projektu  architektoniczno-budowlanego  odwodnienia



1.5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

S

torowiska wydane przez Urzad Miejski w Zabrzu, Wydziat Infrastruktury
Komunalnej, ul. Wolnosci 286, 41-800 Zabrze z dnia 30.05.204r. (pismo
znak: 1K-11.7230.1.88.2013).

Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, ul. Portowa 14a,
44-100 Gliwice z dnia 05.03.2014 (pismo znak:
TDO11/DZU/ZA/IMB/33/116/023562/03/2014).

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice =z dnia 03.10.2014 (pismo
znak: TDO11/DZU/MB/120/10/2014).

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie usuniecia
kolizji linii elektroenergetycznej NN wydane przez Tramwaje Slgskie S.A.,
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow z dnia 25.02.2014r. (pismo znak: L.dz.
DI/11/303/14).

Uzgodnienie projektu konstrukcji mostu wydane przez Miejski Zarzgd Drog
i infrastruktury Informatycznej, ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze z dnia
30.06.2014r. (pismo znak: ZD.4061.7.59.14.KG).

Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice z dnia
04.004.2014r. (pismo znak: UW-5191-Btu/1/186,204/14/6706).
Uzgodnienie branzowe wydane przez PSG sp. z 0.0., oddz. W Zabrzu

z dnia 03.12.2014r (pismo znak OIU/L-432-539/14)

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 24.10.2014r. (pismo znak:
WG.6630..211.2014).

Pozwolenie  wodno-prawne na  wykonanie przebudowy mostu
tramwajowego nad rzekg Bytomkg w Zabrzu wydane przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 21.05.2015r. (pismo znak: WE.6341.5.2015.JB).
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeka Bytomkg w Zabrzu wzdtuz
ul. Bytomskej wraz z modernizacjg torowiska tramwajowego
zlokalizowanego na moscie tramwajowym" wydana przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 15.10.2013r. (pismo znak: WE.6220.1.11.2013.SLS).
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie Projektu wykonawczego, czes¢ 1 -
Modernizacja torowiska, opracowanego na podstawie dostarczonych przez
Inwestora danych oraz uzgodnien wilasnych w celu umozliwienia realizaciji
prac budowlanych.

W czesci rysunkowej, opisowej i bilansowej podano obowigzujgce zasady i
warunki techniczno-uzytkowe zgodne =z dokumentami lokalizacyjnymi,
normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



1.6.

1.7.
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Zakres opracowania.

Przedsiewziecie pod nazwg PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO
NAD RZEKA BYTOMKA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
"Modernizacja mostu tramwajowego nad rzekg Bytomkg w Zabrzu ul.
Bytomska — obiekt nr 46MT/4" obejmuje swym zakresem:

e przebudowe mostu tramwajowego,

e przebudowe torowiska tramwajowego i jego odwodnienia,

e przebudowe sieci elektroenergetycznej.

Pod wzgledem oddziatywania na srodowisko nowa konstrukcja toru bedzie
znacznie korzystniejsza ze wzgledu na zmniejszenie drgan, wibracji i hatasu w
stosunku do zuzytej istniejgcej konstrukciji toru.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 =z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
120/2003, poz.1133),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r., poz. 2181),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62,
poz. 627),

e Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony
Srodowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 233, poz. 1957),

e Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z
p. zm.).

e Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu
sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje zeszyt 48, IBDIM,
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Warszawa, 1995,

e Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torow
tramwajowych - 1983

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac
geodezyjnych

e PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe — wymagania i badania,

e PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania,

e PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny specjalne — Szyny
rowkowe i zwigzane z nimi profile konstrukcyjne

e Warunki techniczne WT/BS/J.010 dostaw szyn tramwajowych. Mittal
03.02.2006 r.

e Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWiO-
ILK3-5181- 2/2004/EP z dnia 01.09.2004 r.

e PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Czes¢ 1,

e |D5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r.

e PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemystowa — Radiogramy spoin
czotowych w ztgczach doczotowych ze stali — Wymagania jakosciowe i
wytyczne wykonania,

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Polska Norma PN-K-92011

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
21. Lokalizacja.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Zabrzu na dziatkach ewidencyjnych:
144/6, 133/30, 136/4, 48.

2.2. Istniejacy sposéb zagospodarowania terenu.

Modernizacjg objete jest torowisko tramwajowe w rejonie mostu nad rzekag
Bytomkag wzdtuz ul. Bronistawa Hagera w Zabrzu.

Tory na moscie i na zjezdzie z mostu zbudowane z szyn rowkowych na
podktadach betonowych czesciowo zabudowane ptytami EPT. Torowisko na
przejezdzie kotowym zbudowane z szyn rowkowych na podktadach
betonowych i catkowicie zabudowane ptytami EPT. Przed przejazdem
kotowym torowisko zbudowane z szyn rowkowych na podktadach betonowych.
Stan elementéw nawierzchniowych jest niedostateczny i nie nadaje sie do
ponownego wykorzystania.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego i naziemnego:

- branza teletechniczna

- sieC trakcyjna

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne
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- gazowe.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. Projektowane potozenie uktadu torowego w planie.

Na dtugosci odcinka objetego projektem uporzgdkowano geometrie toréw
dostosujac jg do projektu modernizacji mostu.

Przyjeto nastepujgca numeracje torow:

- tor nr 1 relacji Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla

- tor nr 2 relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego

3.2. Uklad toréw w planie.

tor nr 1 (relacjj Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla ) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 1P

Hekt. | Metr | Numer | promienie | przechytka | predkos¢ Uwagi
(m) (mm) (km/godz)
0 0,000 1P Poczatek toru
0 0,430 1PL-1 Poczatek tuku
0 (11,367 151 80,00 30 30 Srodek tuku
0 122,304 1KL-1 Koniec tuku
0 (53,336| 1PL-2 Poczatek tuku
0 |60,223 1S2 83,00 30 30 Srodek tuku
0 67,109 1KL-2 Koniec tuku
0 169,721 1K Koniec toru

tor nr 2 (relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 2P

Hekt. | Metr | Numer | promienie |przechytka| predkos¢ Uwagi
(m) (mm) (km/godz)
0 0,000 2P Poczatek toru
0 0,532 | 2PL-1 Poczatek tuku
0 11,878 231 83,00 30 30 Srodek tuku
0 23,223 | 2KL-1 Koniec tuku
0 54,010 | 2PL-2 Poczatek tuku
0 60,719 282 80,00 30 30 Srodek tuku
0 67,428 | 2KL-2 Koniec tuku
69,973 2K Koniec toru

Rozstawy torowiska dwutorowego wynosza:
- 2,81m na potgczeniu z istniejgcym torem(przed mostem)
- 3,00m na poczatku i koncu uktadki ptyt wielkowymiarowych
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- 3,05m na potgczeniu z istniejgcym torem(za mostem)

Tor nr 1 na odcinku od hm 0-5,628 do 0+10,064 i od hm 0+52,665

do hm 0+69,721 wymaga regulacji w planie i profilu.

Tor nr 2 na odcinku od hm 0-5,385 do 0+10,286 i od hm 0+53,584

do hm 0+69,973 wymaga regulacji w planie i profilu.

Szczegotowy przebieg uktadu torowego przedstawiono na rys.D-PW-001

Projektowane potozenie ukiadu torowego w profilu.
Niwelety toréw dostosowano do niwelety modernizowanego mostu, a na

przejezdzie drogowym zaprojektowano w nawigzaniu do pochylen
poprzecznych jezdni.

3.3.1. Uktad toréw w profilu.

3.4.

3.5.

tor nr 1 (relacjj Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla ) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 1P1

Hekt. | Metr Numer H D Promien
0 - 1P1 237,335 0,000
1N 237,087 50,852 |2000,00
0 (69,72 1K 253,594 69,721

tor nr 2 (relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 2P1

Hekt. | Metr| Numer H D Promien
0 - 2P1 237,342 0.000
2N 237,100 52,017 |2000.00
0 (69,97 2K 236,915 69,973

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanych toréw przedstawiono na profilach
podtuznych na rys.D-PW-004-005.

Tyczenie uktadu torowego.

Przed przystgpieniem do robdét torowych, zadaniem stuzby geodezyjnej bedzie
wytyczenie w terenie punktow gtéwnych uktadu torowego w oparciu o punkty
poligonowe i repery bedace w zasobie ODGIiK w Zabrzu.

Po kazdorazowym wytyczeniu nalezy porownac¢ elementy wytyczone z

projektem i sytuacja w terenie, a kazde odchylenia zgtaszaé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Konstrukcja torowa.

W zaleznosci od lokalizacji wyodrebniono nastepujgce przekroje
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konstrukcyjne:
3.5.1. Konstrukcja torowiska na torowisku "wydzielonym" z wbudowanymi ptytami

np. PFR 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewow

w korycie szynowym

O

O

szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowg
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK
podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o

parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 z posypka piaskiem
kwarcowym

0,4 - 0,7 mm

podlew dolny i gorny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub.2cm

poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub.2,5cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm

podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm w ostonie z
geowtokniny

seperacyjnej

warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostonie z
geowtokniny

separacyjnej

Razem: sr. 78 cm (w osiach torow)

O

8r. 42 cm warstwa tlucznia 0/63 mm w ostonie z geowtokniny
separacyjnej

Razem: $r. 120 cm

O

O

O

obrzeze betonowe 8x30x100 cm min. 5 cm podsypka cementowo-
piaskowa

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm 5 cm podsypka cem. -
piask. 1:4 min. 10 cm tawa z betonu C16/20

kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm 5 cm podsypka cem. -
piask. 1:4 min. 10 cm tawa z betonu C16/20

szczeliny miedzy ptytami, obrzezem, kraweznikiem betonowym
najazdowym szer. 2cm wypetnione materiatem elastycznym Icosit KC
FM 1 na wysokos¢ 20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna
np.MFSTP 2517v grub.2cm na wysoko$¢ 20cm

3.5.2. Konstrukcja torowiska na przejezdzie drogowym z wbudowanymi ptytami

np.PFR 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewdw

w korycie szynowym.
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o szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

o bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowg
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK

o podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o

o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 z posypka piaskiem
kwarcowym

o 0,4-0,7mm

o podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

o ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub.2cm

o poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub.2,5cm

o podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm

o podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm w ostonie z
geowidkniny seperacyjne;j

o warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostonie z
geowidkniny separacyjnej

Razem: sr. 78 cm (w osiach torow)

o sr.42 cm warstwa ttucznia 0/63 mm w ostonie z geowtokniny

separacyjnej
Razem: sr. 120 cm

o kraweznik kamienny 15x30x100 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub.5cm
o tawa z betonu C12/15 grub.10cm

©)

o szczeliny miedzy ptytami i kraweznikiem kamiennym szer. 2cm
wypetnione materialem elastycznym Icosit KC FM 1 na wysokosc¢
20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub. 2cm
na wysokos¢ 20cm

Naktadka asfaltowa po frezowaniu pasa jezdni o szerokosci okoto 1Tm
o warstwa Scieralna z AC 8S lub 11S mm grub. 5cm
o warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub. 6cm

3.5.3. Konstrukcja torowiska na moscie z wbudowanymi ptytami np.PFR 40 z szyna

60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewdw w korycie szynowym

o szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokdw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

o bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowag
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK

o podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
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materiatem o parametrach nie gorszych niz lcosit KC 330 z posypka
piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub. 2cm

poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub. 2,5cm
warstwa wyrownawcza z asfaltu drobnoziarnistego grub. 3cm
podbudowa z betonu asfaltowego grub. min. 4cm

Razem: 49,5cm

O

szczeliny miedzy ptytami i konstrukcja mostu szer. 2cm wypetnione
materiatem  elastycznym Icosit KC FM 1 na wysokos¢
20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub.2cm
na wysokos¢ 20cm

Geowtdknine separacyjng nalezy uktadaC wzdtuz torowiska z zaktadkg min.

30cm.

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rys.D-PW-008.1-008.3

3.5.4. Zestawienie ilosci i asortymentu ptyt typu PFR 40 i PFM 40

Rodzaj ptyt llo$¢(szt.)
Ptyta tramwajowa torowa PFR 40-30 20
Ptyta tramwajowa torowa PFR 40-7 35
Ptyta tram. torowa odwodnieniowa PFR 40-70 2
Ptyta miedzytorowa PFM 40-30[151cm] 9
Ptyta miedzytorowa PFM 40-30[76] 18
Ptyta miedzytorowa PFM 40-15[76cm] 8
Ptyta miedzytorowa PFM 40-[98x76cm] 1

Rozmieszczenie ptyt wielkowymiarowych PFR 40 i PFM 40 przedstawiono na
rys.D-PW-007.

3.6. Konstrukcja drogowa.

W miejscach uktadania kabli elektrycznych nalezy odtworzy¢ istniejgca
konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Bytomskiej oraz chodnik.

3.6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni do odtworzenia.

5 cm warstwa scieralna AC 8 50/70,

8 cm warstwa wigzgca AC 16 135/50,

10 cm podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50,

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/63 wg PN-S-06102:1997,

podtoze naturalne (koryto) pod konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy
przygotowacé zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu srednim wg PN-
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S-02205.

3.6.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika do odtworzenia.

e 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN
1338:2005,

e 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15cm podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

e podfoze naturalne zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o
ruchu lekkim wg PN-S-02205:1998.

3.7. Odwodnienie torowiska.
Tory odwodnione bedg przy pomocy drenu francuskiego. Projektowany dren
francuski zlokalizowano w osi torowiska od hm 0+10,064m do 0+25,736m po
torze nr 1. Projektowany spadek drenu francuskiego - 0,007%.Przyjeto dren
francuski o wymiarach 30cm x 42cm w otulinie z geowtokniny. Oprowadzenie
wody z drenu francuskiego i ptyty odwodnieniowej przewidziano do studzienki
kanalizacji deszczowej poprzez studzienke drenarskg(w odrebnej czesci
projektu). Potgczenie drenu francuskiego ze studzienkg wykonane bedzie z rur
PCV @125mm. Przed odprowadzeniem wod do zbieracza, w drenie francuskim
nalezy utozy¢ dren rurowy dtugosci 3,0 m zakonczony tréjnikiem i potgczony ze
zbieraczem. Odwodnienie liniowe i rowkow szyn wykonane poprzez torowe
ptyty odwadniajgce typu PFR 40-70 w nastepujgcych lokalizacjach:
tor 1 - hm 0+10,064m,
tor 2 - hm 0+10,286m.
3.8. Zestawienie objetosci robét ziemnych.
Nr hm  |odlegtosci| WYKOP NASYP WYKOP NASYP WYKOP NASYP
przekroju (m) pow. (m?) | pow. (m?) | ér.pow. (m?)|$r.pow. (m?*)|objetos¢ (m?) | objetos¢ (m?)
-5,628 0,000 0,000
0,000 5,628 2,420 2,720 1,210 1,360 6,810 7,654
8,511 8,511 1,910 2,620 2,165 2,670 18,426 22,724
25,736 17,225 6,500 0,000 4,205 1,310 72,431 22,565
47,918 0,000 2,400 2,400 0,000 0,000 0,000 0,000
69,721 21,803 0,000 0,000 1,200 1,200 26,164 26,164
Razem 123,83 79,11
3.9. Bezpieczenstwo wykonania roboét.

Roboty zwigzane z przebudowg torowiska tramwajowego wymagajg nadzoru
Stuzb  Specjalistycznych, ktérych urzgdzenia znajdujg sie w pasie
rozbieranego jak i przebudowywanego torowiska.




3.10. Ochrona srodowiska.

Projektowana przebudowa przyczyni sie do ograniczenia emisji hatasu oraz
poprawy bezpieczenstwa ruchu tramwajowego i drogowego. Zastosowanie
konstrukcji opisanych w pkt.3.5 powoduje obnizenie poziomu emisji hatasu do
Srodowiska wynoszgce w stosunku do klasycznego torowiska o0k.3-3,5
db(A).Natomiast obnizenie poziomu drgan do srodowiska wynosi przeszio

800mm/s2,co oznacza obnizenie wielkosci drgan o blisko 75%.

3.11. Wycinka drzew.

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona wycinka drzew, zgodnie z

decyzjg Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.08.2015r.
WE.6131.455.2013.KR).
Do wycinki przeznaczonych jest 8 drzew - wg zatgczonej ponizej tabeli.

Wykaz zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do wycinki.

(pismo znak:

Obwaod
L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska drzewa na | Nr d;|a+k|
wys. 1,3m ewid.
[cm]
1 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
2 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
3 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
4 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 55 133/30
5 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 50 133/30
6 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 95 133/30
7 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 80 133/30
8 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 45 133/30

Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki zostata zamieszczona na
rysunku D-PW-001.

3.12. Uwagi koncowe.

Realizacja modernizacji torowiska powinna by¢ skoordynowana z innymi

pracami budowlanymi.

Wskazane jest etapowanie budowy torowiska tramwajowego tak by do

maksimum ograniczy¢ utrudnienia w ruchu tramwajowym i kotowym.

Projektant:

Czes¢ 1 — Modernizacja torowiska

mgr inz. Pawet MICHALSKI

S
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Z.1.1 HEKTOMETRAZ TORU 1

Punkty zatamania trasy

S

Hekt. | Metr Numer X Y Promien
0 0.000 1P 5575322.775 6556801.670
1TW1 5575330.144 6556810.415 80.000
1TW2 5575370.614 6556837.934 83.000
0 69.721 1K 5575377.490 6556844.510
Punkty gtébwne trasy
Hekt. | Metr Numer X Y Uwagi
0 0.430 1PL-1 5575323.052 6556801.999 | Poczatek tuku
0 11.367 181 5575330.649 6556809.856 Srodek tuku
0 22.304 1KL-1 5575339.245 6556816.603 Koniec tuku
0 53.336 1PL-2 5575364.906 6556834.053 | Poczatek tuku
0 60.223 1S2 5575370.434 6556838.157 Srodek tuku
0 67.109 1KL-2 5575375.602 6556842.704 Koniec tuku
Wspotrzedne -> Hektometry
Numer X Y Hekt obl. H
1P1 5575319.190 | 6556797.350 -5.628 237.335
1P2 5575322.775 | 6556801.670 0.000 237.310
1P3 5575328.563 | 6556807.906 8.511 237.273
1P4 5575340.995 | 6556817.794 24.421 237.203
1P5 5575350.122 | 6556824.000 35.458 237.155
1P6 5575357.903 | 6556829.291 44.868 237.113
1P7 5575362.852 | 6556832.656 50.852 237.091
Parametry krzywych
\ Wierzchotek: 1wl |
|tuk kolowy £;_____T__ 21.873] Styczna: Tl=| 11.55gT
| Promien R= | 80.000|] Styczna: T2=| 11.005]
|Srodek okregu (XY)| 5575384.229| 6556750.449|
|Kat zwrotu gamma= | 17.4062|
\ Wierzchotek: 1W2 |
|tuk kotowy i;_____T__ 13.773] Styczna: Tl=| 6.;657
| Promien R= | 83.000|] Styczna: T2=| 6.902]
|

| Srodek okregu (XY)

|Kat zwrotu gamma= |

5575318.235]

10.5637|

6556902.688 |



Z.1.2 HEKTOMETRAZ TORU 2

Punkty zatamania trasy

S

Hekt. | Metr Numer X Y Promien
0 0.000 2P 5575320.416 6556803.527
2W1 5575328.116 6556812.664 83.000
2W2 5575368.577 6556840.176 80.000
0 69.973 2K 5575375.265 6556846.595
Punkty gtbwne trasy
Hekt. | Metr Numer X Y Uwagi
0 0.532 2PL-1 5575320.759 6556803.934 | Poczatek tuku
0 11.878 251 5575328.639 6556812.084 Srodek tuku
0 23.223 2KL-1 5575337.557 6556819.084 Koniec tuku
0 54.010 2PL-2 5575363.016 6556836.395 | Poczatek tuku
0 60.719 2S2 5575368.399 6556840.395 Srodek tuku
0 67.428 2KL-2 5575373.429 6556844.833 Koniec tuku
Wspotrzedne -> Hektometry
Numer X Y Hekt obl. H
2P1 5575317.140 | 6556799.270 -5.385 237.342
2P2 5575320.416 | 6556803.527 0.000 237.319
2P3 5575326.680 | 6556810.259 9.200 237.281
2P4 5575339.473 | 6556820.386 25.540 237.212
2P5 5575348.418 | 6556826.469 36.358 237.166
2P6 5575357.175 | 6556832.423 46.947 237.121
2P7 5575361.368 | 6556835.274 52.017 237.091
Parametry krzywych
| Wierzchotek: 2wl )
|Zuk kotowy £;_____T__ 22.691] Styczna: Tl=| ll.;I;T
| Promien R= | 83.000] Styczna: T2=| 11.417]
|Srodek okregu (XY)| 5575384.227| 6556750.447]|
|Kat zwrotu gamma= | 17.4044 |
\ Wierzchotek: 2W2 |
|tuk kotowy i;_____T__ 13.418] Styczna: Tl=| 6.;£gT
| Promien R= | 80.000|] Styczna: T2=| 6.725]
|Srodek okregu (XY)| 5575318.033| 6556902.550]
|Kat zwrotu gamma= | 10.6778|




Z.2.1 WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Nr X Y H
1K 5575377.490 6556844.510 237.078
1KL-1 55675339.245 6556816.603
1KL-2 5575375.602 6556842.704
1P 55675322.775 6556801.670 237.310
1P1 5575319.190 6556797.350 237.335
1P2 55675322.775 6556801.670 237.310
1P3 5575328.563 6556807.906 237.273
1P4 5575340.995 6556817.794 237.203
1P5 5575350.122 6556824.000 237.155
1P6 5575357.903 6556829.291 237.113
1P7 5575362.852 6556832.656 237.091
1PL-1 5575323.052 6556801.999
1PL-2 5575364.906 6556834.053
1WA1 5575330.144 6556810.415
1W2 5575370.614 6556837.934
2K 5575375.265 6556846.595 236.915
2KL-1 5575337.557 6556819.084
2KL-2 5575373.429 6556844.833
2P 5575320.416 6556803.527 237.319
2P1 5575317.140 6556799.270 237.342
2P2 5575320.416 6556803.527 237.319
2P3 5575326.680 6556810.259 237.281
2P4 5575339.473 6556820.386 237.212
2P5 5575348.418 6556826.469 237.166
2P6 5575357.175 6556832.423 237.121
2P7 5575361.368 6556835.274 237.091
2PL-1 5575320.759 6556803.934
2PL-2 5575363.016 6556836.395
2W1 5575328.116 6556812.664
2W2 5575368.577 6556840.176
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. OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto tory tramwajowe na
moscie nad rzekg Bytomkg w Zabrzu wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Inwestor

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzow

Jednostka projektowa.

Biuro Projektow Budownictwa Sp. z o.0.
ul. Zagnanska 65
25-558 Kielce

Podstawy opracowania.

Formalne.

1. Umowa z Inwestorem.

Merytoryczne.

1.

2.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych.

Dokumentacja geotechniczna dla budowy wiaduktu tramwajowego przez
rzeke Bytomke w Zabrzu w rejonie ulic Hagera i Bytomskiej wykonana
przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centrum Zabrza - obszar "C" zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w
Zabrzu Nr XXV261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku.

Warunki techniczne odprowadzenia wod wgtebnych z drenazu do
kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215, 41-800 Zabrze z
dnia 26.03.2013r. (pismo znak: TTU/504/604/80/755/13).

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215,
41-800 Zabrze z dnia 28.06.2013r. (pismo znak:
TTU/505/605/88/2697/13).

Uzgodnienie  projektu  architektoniczno-budowlanego  odwodnienia



1.5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
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torowiska wydane przez Urzad Miejski w Zabrzu, Wydziat Infrastruktury
Komunalnej, ul. Wolnosci 286, 41-800 Zabrze z dnia 30.05.204r. (pismo
znak: 1K-11.7230.1.88.2013).

Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, ul. Portowa 14a,
44-100 Gliwice z dnia 05.03.2014 (pismo znak:
TDO11/DZU/ZA/IMB/33/116/023562/03/2014).

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice =z dnia 03.10.2014 (pismo
znak: TDO11/DZU/MB/120/10/2014).

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie usuniecia
kolizji linii elektroenergetycznej NN wydane przez Tramwaje Slgskie S.A.,
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow z dnia 25.02.2014r. (pismo znak: L.dz.
DI/11/303/14).

Uzgodnienie projektu konstrukcji mostu wydane przez Miejski Zarzgd Drog
i infrastruktury Informatycznej, ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze z dnia
30.06.2014r. (pismo znak: ZD.4061.7.59.14.KG).

Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice z dnia
04.004.2014r. (pismo znak: UW-5191-Btu/1/186,204/14/6706).
Uzgodnienie branzowe wydane przez PSG sp. z 0.0., oddz. W Zabrzu

z dnia 03.12.2014r (pismo znak OIU/L-432-539/14)

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 24.10.2014r. (pismo znak:
WG.6630..211.2014).

Pozwolenie  wodno-prawne na  wykonanie przebudowy mostu
tramwajowego nad rzekg Bytomkg w Zabrzu wydane przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 21.05.2015r. (pismo znak: WE.6341.5.2015.JB).
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeka Bytomkg w Zabrzu wzdtuz
ul. Bytomskej wraz z modernizacjg torowiska tramwajowego
zlokalizowanego na moscie tramwajowym" wydana przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 15.10.2013r. (pismo znak: WE.6220.1.11.2013.SLS).
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie Projektu wykonawczego, czes¢ 1 -
Modernizacja torowiska, opracowanego na podstawie dostarczonych przez
Inwestora danych oraz uzgodnien wilasnych w celu umozliwienia realizaciji
prac budowlanych.

W czesci rysunkowej, opisowej i bilansowej podano obowigzujgce zasady i
warunki techniczno-uzytkowe zgodne =z dokumentami lokalizacyjnymi,
normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Zakres opracowania.

Przedsiewziecie pod nazwg PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO
NAD RZEKA BYTOMKA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
"Modernizacja mostu tramwajowego nad rzekg Bytomkg w Zabrzu ul.
Bytomska — obiekt nr 46MT/4" obejmuje swym zakresem:

e przebudowe mostu tramwajowego,

e przebudowe torowiska tramwajowego i jego odwodnienia,

e przebudowe sieci elektroenergetycznej.

Pod wzgledem oddziatywania na srodowisko nowa konstrukcja toru bedzie
znacznie korzystniejsza ze wzgledu na zmniejszenie drgan, wibracji i hatasu w
stosunku do zuzytej istniejgcej konstrukciji toru.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 =z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
120/2003, poz.1133),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r., poz. 2181),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62,
poz. 627),

e Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony
Srodowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 233, poz. 1957),

e Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z
p. zm.).

e Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu
sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje zeszyt 48, IBDIM,
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Warszawa, 1995,

e Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torow
tramwajowych - 1983

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac
geodezyjnych

e PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe — wymagania i badania,

e PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania,

e PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny specjalne — Szyny
rowkowe i zwigzane z nimi profile konstrukcyjne

e Warunki techniczne WT/BS/J.010 dostaw szyn tramwajowych. Mittal
03.02.2006 r.

e Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWiO-
ILK3-5181- 2/2004/EP z dnia 01.09.2004 r.

e PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Czes¢ 1,

e |D5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r.

e PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemystowa — Radiogramy spoin
czotowych w ztgczach doczotowych ze stali — Wymagania jakosciowe i
wytyczne wykonania,

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Polska Norma PN-K-92011

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
21. Lokalizacja.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Zabrzu na dziatkach ewidencyjnych:
144/6, 133/30, 136/4, 48.

2.2. Istniejacy sposéb zagospodarowania terenu.

Modernizacjg objete jest torowisko tramwajowe w rejonie mostu nad rzekag
Bytomkag wzdtuz ul. Bronistawa Hagera w Zabrzu.

Tory na moscie i na zjezdzie z mostu zbudowane z szyn rowkowych na
podktadach betonowych czesciowo zabudowane ptytami EPT. Torowisko na
przejezdzie kotowym zbudowane z szyn rowkowych na podktadach
betonowych i catkowicie zabudowane ptytami EPT. Przed przejazdem
kotowym torowisko zbudowane z szyn rowkowych na podktadach betonowych.
Stan elementéw nawierzchniowych jest niedostateczny i nie nadaje sie do
ponownego wykorzystania.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego i naziemnego:

- branza teletechniczna

- sieC trakcyjna

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne
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- gazowe.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. Projektowane potozenie uktadu torowego w planie.

Na dtugosci odcinka objetego projektem uporzgdkowano geometrie toréw
dostosujac jg do projektu modernizacji mostu.

Przyjeto nastepujgca numeracje torow:

- tor nr 1 relacji Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla

- tor nr 2 relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego

3.2. Uklad toréw w planie.

tor nr 1 (relacjj Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla ) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 1P

Hekt. | Metr | Numer | promienie | przechytka | predkos¢ Uwagi
(m) (mm) (km/godz)
0 0,000 1P Poczatek toru
0 0,430 1PL-1 Poczatek tuku
0 (11,367 151 80,00 30 30 Srodek tuku
0 122,304 1KL-1 Koniec tuku
0 (53,336| 1PL-2 Poczatek tuku
0 |60,223 1S2 83,00 30 30 Srodek tuku
0 67,109 1KL-2 Koniec tuku
0 169,721 1K Koniec toru

tor nr 2 (relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 2P

Hekt. | Metr | Numer | promienie |przechytka| predkos¢ Uwagi
(m) (mm) (km/godz)
0 0,000 2P Poczatek toru
0 0,532 | 2PL-1 Poczatek tuku
0 11,878 231 83,00 30 30 Srodek tuku
0 23,223 | 2KL-1 Koniec tuku
0 54,010 | 2PL-2 Poczatek tuku
0 60,719 282 80,00 30 30 Srodek tuku
0 67,428 | 2KL-2 Koniec tuku
69,973 2K Koniec toru

Rozstawy torowiska dwutorowego wynosza:
- 2,81m na potgczeniu z istniejgcym torem(przed mostem)
- 3,00m na poczatku i koncu uktadki ptyt wielkowymiarowych
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- 3,05m na potgczeniu z istniejgcym torem(za mostem)

Tor nr 1 na odcinku od hm 0-5,628 do 0+10,064 i od hm 0+52,665

do hm 0+69,721 wymaga regulacji w planie i profilu.

Tor nr 2 na odcinku od hm 0-5,385 do 0+10,286 i od hm 0+53,584

do hm 0+69,973 wymaga regulacji w planie i profilu.

Szczegotowy przebieg uktadu torowego przedstawiono na rys.D-PW-001

Projektowane potozenie ukiadu torowego w profilu.
Niwelety toréw dostosowano do niwelety modernizowanego mostu, a na

przejezdzie drogowym zaprojektowano w nawigzaniu do pochylen
poprzecznych jezdni.

3.3.1. Uktad toréw w profilu.

3.4.

3.5.

tor nr 1 (relacjj Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Petla ) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 1P1

Hekt. | Metr Numer H D Promien
0 - 1P1 237,335 0,000
1N 237,087 50,852 |2000,00
0 (69,72 1K 253,594 69,721

tor nr 2 (relacji Zaborze Petla - Bytom Plac Sikorskiego) poczatek
hektometrazu przyjeto w pkt 2P1

Hekt. | Metr| Numer H D Promien
0 - 2P1 237,342 0.000
2N 237,100 52,017 |2000.00
0 (69,97 2K 236,915 69,973

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanych toréw przedstawiono na profilach
podtuznych na rys.D-PW-004-005.

Tyczenie uktadu torowego.

Przed przystgpieniem do robdét torowych, zadaniem stuzby geodezyjnej bedzie
wytyczenie w terenie punktow gtéwnych uktadu torowego w oparciu o punkty
poligonowe i repery bedace w zasobie ODGIiK w Zabrzu.

Po kazdorazowym wytyczeniu nalezy porownac¢ elementy wytyczone z

projektem i sytuacja w terenie, a kazde odchylenia zgtaszaé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Konstrukcja torowa.

W zaleznosci od lokalizacji wyodrebniono nastepujgce przekroje
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konstrukcyjne:
3.5.1. Konstrukcja torowiska na torowisku "wydzielonym" z wbudowanymi ptytami

np. PFR 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewow

w korycie szynowym

O

O

szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowg
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK
podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o

parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 z posypka piaskiem
kwarcowym

0,4 - 0,7 mm

podlew dolny i gorny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub.2cm

poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub.2,5cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm

podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm w ostonie z
geowtokniny

seperacyjnej

warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostonie z
geowtokniny

separacyjnej

Razem: sr. 78 cm (w osiach torow)

O

8r. 42 cm warstwa tlucznia 0/63 mm w ostonie z geowtokniny
separacyjnej

Razem: $r. 120 cm

O

O

O

obrzeze betonowe 8x30x100 cm min. 5 cm podsypka cementowo-
piaskowa

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm 5 cm podsypka cem. -
piask. 1:4 min. 10 cm tawa z betonu C16/20

kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm 5 cm podsypka cem. -
piask. 1:4 min. 10 cm tawa z betonu C16/20

szczeliny miedzy ptytami, obrzezem, kraweznikiem betonowym
najazdowym szer. 2cm wypetnione materiatem elastycznym Icosit KC
FM 1 na wysokos¢ 20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna
np.MFSTP 2517v grub.2cm na wysoko$¢ 20cm

3.5.2. Konstrukcja torowiska na przejezdzie drogowym z wbudowanymi ptytami

np.PFR 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewdw

w korycie szynowym.
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o szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

o bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowg
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK

o podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o

o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 z posypka piaskiem
kwarcowym

o 0,4-0,7mm

o podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

o ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub.2cm

o poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub.2,5cm

o podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm

o podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm w ostonie z
geowidkniny seperacyjne;j

o warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostonie z
geowidkniny separacyjnej

Razem: sr. 78 cm (w osiach torow)

o sr.42 cm warstwa ttucznia 0/63 mm w ostonie z geowtokniny

separacyjnej
Razem: sr. 120 cm

o kraweznik kamienny 15x30x100 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub.5cm
o tawa z betonu C12/15 grub.10cm

©)

o szczeliny miedzy ptytami i kraweznikiem kamiennym szer. 2cm
wypetnione materialem elastycznym Icosit KC FM 1 na wysokosc¢
20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub. 2cm
na wysokos¢ 20cm

Naktadka asfaltowa po frezowaniu pasa jezdni o szerokosci okoto 1Tm
o warstwa Scieralna z AC 8S lub 11S mm grub. 5cm
o warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub. 6cm

3.5.3. Konstrukcja torowiska na moscie z wbudowanymi ptytami np.PFR 40 z szyna

60R2 mocowang materiatem sprezystym do podlewdw w korycie szynowym

o szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokdw przez piaskowanie,
pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz SikaCor 277 i
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

o bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komore szynowag
przy uzyciu kleju o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK

o podtoze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
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materiatem o parametrach nie gorszych niz lcosit KC 330 z posypka
piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych niz Icosit KC
340/45 grub. pod stopkag szyny min. 20mm + 5mm

ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np. MFSTP 2517v
grub. 2cm

poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub. 2,5cm
warstwa wyrownawcza z asfaltu drobnoziarnistego grub. 3cm
podbudowa z betonu asfaltowego grub. min. 4cm

Razem: 49,5cm

O

szczeliny miedzy ptytami i konstrukcja mostu szer. 2cm wypetnione
materiatem  elastycznym Icosit KC FM 1 na wysokos¢
20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub.2cm
na wysokos¢ 20cm

Geowtdknine separacyjng nalezy uktadaC wzdtuz torowiska z zaktadkg min.

30cm.

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rys.D-PW-008.1-008.3

3.5.4. Zestawienie ilosci i asortymentu ptyt typu PFR 40 i PFM 40

Rodzaj ptyt llo$¢(szt.)
Ptyta tramwajowa torowa PFR 40-30 20
Ptyta tramwajowa torowa PFR 40-7 35
Ptyta tram. torowa odwodnieniowa PFR 40-70 2
Ptyta miedzytorowa PFM 40-30[151cm] 9
Ptyta miedzytorowa PFM 40-30[76] 18
Ptyta miedzytorowa PFM 40-15[76cm] 8
Ptyta miedzytorowa PFM 40-[98x76cm] 1

Rozmieszczenie ptyt wielkowymiarowych PFR 40 i PFM 40 przedstawiono na
rys.D-PW-007.

3.6. Konstrukcja drogowa.

W miejscach uktadania kabli elektrycznych nalezy odtworzy¢ istniejgca
konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Bytomskiej oraz chodnik.

3.6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni do odtworzenia.

5 cm warstwa scieralna AC 8 50/70,

8 cm warstwa wigzgca AC 16 135/50,

10 cm podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50,

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/63 wg PN-S-06102:1997,

podtoze naturalne (koryto) pod konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy
przygotowacé zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu srednim wg PN-
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S-02205.

3.6.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika do odtworzenia.

e 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN
1338:2005,

e 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15cm podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

e podfoze naturalne zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o
ruchu lekkim wg PN-S-02205:1998.

3.7. Odwodnienie torowiska.
Tory odwodnione bedg przy pomocy drenu francuskiego. Projektowany dren
francuski zlokalizowano w osi torowiska od hm 0+10,064m do 0+25,736m po
torze nr 1. Projektowany spadek drenu francuskiego - 0,007%.Przyjeto dren
francuski o wymiarach 30cm x 42cm w otulinie z geowtokniny. Oprowadzenie
wody z drenu francuskiego i ptyty odwodnieniowej przewidziano do studzienki
kanalizacji deszczowej poprzez studzienke drenarskg(w odrebnej czesci
projektu). Potgczenie drenu francuskiego ze studzienkg wykonane bedzie z rur
PCV @125mm. Przed odprowadzeniem wod do zbieracza, w drenie francuskim
nalezy utozy¢ dren rurowy dtugosci 3,0 m zakonczony tréjnikiem i potgczony ze
zbieraczem. Odwodnienie liniowe i rowkow szyn wykonane poprzez torowe
ptyty odwadniajgce typu PFR 40-70 w nastepujgcych lokalizacjach:
tor 1 - hm 0+10,064m,
tor 2 - hm 0+10,286m.
3.8. Zestawienie objetosci robét ziemnych.
Nr hm  |odlegtosci| WYKOP NASYP WYKOP NASYP WYKOP NASYP
przekroju (m) pow. (m?) | pow. (m?) | ér.pow. (m?)|$r.pow. (m?*)|objetos¢ (m?) | objetos¢ (m?)
-5,628 0,000 0,000
0,000 5,628 2,420 2,720 1,210 1,360 6,810 7,654
8,511 8,511 1,910 2,620 2,165 2,670 18,426 22,724
25,736 17,225 6,500 0,000 4,205 1,310 72,431 22,565
47,918 0,000 2,400 2,400 0,000 0,000 0,000 0,000
69,721 21,803 0,000 0,000 1,200 1,200 26,164 26,164
Razem 123,83 79,11
3.9. Bezpieczenstwo wykonania roboét.

Roboty zwigzane z przebudowg torowiska tramwajowego wymagajg nadzoru
Stuzb  Specjalistycznych, ktérych urzgdzenia znajdujg sie w pasie
rozbieranego jak i przebudowywanego torowiska.




3.10. Ochrona srodowiska.

Projektowana przebudowa przyczyni sie do ograniczenia emisji hatasu oraz
poprawy bezpieczenstwa ruchu tramwajowego i drogowego. Zastosowanie
konstrukcji opisanych w pkt.3.5 powoduje obnizenie poziomu emisji hatasu do
Srodowiska wynoszgce w stosunku do klasycznego torowiska o0k.3-3,5
db(A).Natomiast obnizenie poziomu drgan do srodowiska wynosi przeszio

800mm/s2,co oznacza obnizenie wielkosci drgan o blisko 75%.

3.11. Wycinka drzew.

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona wycinka drzew, zgodnie z

decyzjg Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.08.2015r.
WE.6131.455.2013.KR).
Do wycinki przeznaczonych jest 8 drzew - wg zatgczonej ponizej tabeli.

Wykaz zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do wycinki.

(pismo znak:

Obwaod
L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska drzewa na | Nr d;|a+k|
wys. 1,3m ewid.
[cm]
1 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
2 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
3 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 60 133/30
4 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 55 133/30
5 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 50 133/30
6 Klon zwyczajny Acer platanoides L.. 95 133/30
7 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 80 133/30
8 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 45 133/30

Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki zostata zamieszczona na
rysunku D-PW-001.

3.12. Uwagi koncowe.

Realizacja modernizacji torowiska powinna by¢ skoordynowana z innymi

pracami budowlanymi.

Wskazane jest etapowanie budowy torowiska tramwajowego tak by do

maksimum ograniczy¢ utrudnienia w ruchu tramwajowym i kotowym.

Projektant:

Czes¢ 1 — Modernizacja torowiska

mgr inz. Pawet MICHALSKI
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Z.1.1 HEKTOMETRAZ TORU 1

Punkty zatamania trasy

S

Hekt. | Metr Numer X Y Promien
0 0.000 1P 5575322.775 6556801.670
1TW1 5575330.144 6556810.415 80.000
1TW2 5575370.614 6556837.934 83.000
0 69.721 1K 5575377.490 6556844.510
Punkty gtébwne trasy
Hekt. | Metr Numer X Y Uwagi
0 0.430 1PL-1 5575323.052 6556801.999 | Poczatek tuku
0 11.367 181 5575330.649 6556809.856 Srodek tuku
0 22.304 1KL-1 5575339.245 6556816.603 Koniec tuku
0 53.336 1PL-2 5575364.906 6556834.053 | Poczatek tuku
0 60.223 1S2 5575370.434 6556838.157 Srodek tuku
0 67.109 1KL-2 5575375.602 6556842.704 Koniec tuku
Wspotrzedne -> Hektometry
Numer X Y Hekt obl. H
1P1 5575319.190 | 6556797.350 -5.628 237.335
1P2 5575322.775 | 6556801.670 0.000 237.310
1P3 5575328.563 | 6556807.906 8.511 237.273
1P4 5575340.995 | 6556817.794 24.421 237.203
1P5 5575350.122 | 6556824.000 35.458 237.155
1P6 5575357.903 | 6556829.291 44.868 237.113
1P7 5575362.852 | 6556832.656 50.852 237.091
Parametry krzywych
\ Wierzchotek: 1wl |
|tuk kolowy £;_____T__ 21.873] Styczna: Tl=| 11.55gT
| Promien R= | 80.000|] Styczna: T2=| 11.005]
|Srodek okregu (XY)| 5575384.229| 6556750.449|
|Kat zwrotu gamma= | 17.4062|
\ Wierzchotek: 1W2 |
|tuk kotowy i;_____T__ 13.773] Styczna: Tl=| 6.;657
| Promien R= | 83.000|] Styczna: T2=| 6.902]
|

| Srodek okregu (XY)

|Kat zwrotu gamma= |

5575318.235]

10.5637|

6556902.688 |



Z.1.2 HEKTOMETRAZ TORU 2

Punkty zatamania trasy

S

Hekt. | Metr Numer X Y Promien
0 0.000 2P 5575320.416 6556803.527
2W1 5575328.116 6556812.664 83.000
2W2 5575368.577 6556840.176 80.000
0 69.973 2K 5575375.265 6556846.595
Punkty gtbwne trasy
Hekt. | Metr Numer X Y Uwagi
0 0.532 2PL-1 5575320.759 6556803.934 | Poczatek tuku
0 11.878 251 5575328.639 6556812.084 Srodek tuku
0 23.223 2KL-1 5575337.557 6556819.084 Koniec tuku
0 54.010 2PL-2 5575363.016 6556836.395 | Poczatek tuku
0 60.719 2S2 5575368.399 6556840.395 Srodek tuku
0 67.428 2KL-2 5575373.429 6556844.833 Koniec tuku
Wspotrzedne -> Hektometry
Numer X Y Hekt obl. H
2P1 5575317.140 | 6556799.270 -5.385 237.342
2P2 5575320.416 | 6556803.527 0.000 237.319
2P3 5575326.680 | 6556810.259 9.200 237.281
2P4 5575339.473 | 6556820.386 25.540 237.212
2P5 5575348.418 | 6556826.469 36.358 237.166
2P6 5575357.175 | 6556832.423 46.947 237.121
2P7 5575361.368 | 6556835.274 52.017 237.091
Parametry krzywych
| Wierzchotek: 2wl )
|Zuk kotowy £;_____T__ 22.691] Styczna: Tl=| ll.;I;T
| Promien R= | 83.000] Styczna: T2=| 11.417]
|Srodek okregu (XY)| 5575384.227| 6556750.447]|
|Kat zwrotu gamma= | 17.4044 |
\ Wierzchotek: 2W2 |
|tuk kotowy i;_____T__ 13.418] Styczna: Tl=| 6.;£gT
| Promien R= | 80.000|] Styczna: T2=| 6.725]
|Srodek okregu (XY)| 5575318.033| 6556902.550]
|Kat zwrotu gamma= | 10.6778|




Z.2.1 WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Nr X Y H
1K 5575377.490 6556844.510 237.078
1KL-1 55675339.245 6556816.603
1KL-2 5575375.602 6556842.704
1P 55675322.775 6556801.670 237.310
1P1 5575319.190 6556797.350 237.335
1P2 55675322.775 6556801.670 237.310
1P3 5575328.563 6556807.906 237.273
1P4 5575340.995 6556817.794 237.203
1P5 5575350.122 6556824.000 237.155
1P6 5575357.903 6556829.291 237.113
1P7 5575362.852 6556832.656 237.091
1PL-1 5575323.052 6556801.999
1PL-2 5575364.906 6556834.053
1WA1 5575330.144 6556810.415
1W2 5575370.614 6556837.934
2K 5575375.265 6556846.595 236.915
2KL-1 5575337.557 6556819.084
2KL-2 5575373.429 6556844.833
2P 5575320.416 6556803.527 237.319
2P1 5575317.140 6556799.270 237.342
2P2 5575320.416 6556803.527 237.319
2P3 5575326.680 6556810.259 237.281
2P4 5575339.473 6556820.386 237.212
2P5 5575348.418 6556826.469 237.166
2P6 5575357.175 6556832.423 237.121
2P7 5575361.368 6556835.274 237.091
2PL-1 5575320.759 6556803.934
2PL-2 5575363.016 6556836.395
2W1 5575328.116 6556812.664
2W2 5575368.577 6556840.176
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