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_ 1. Rysunek rozpatrywac z pozostalymi rysunkami szalunkowymi, oraz rysunkami branzowymi.

Wymiar dopasowa¢ na budowie 3. Otulina nominalna - 50 mm

zostawiajgc dylatacje Zem _ . S 4. Wymiary podano w [cm], jezeli nie zaznaczono inaczej
od istniejqceqo obiektu drogowego . 225 300 - 300 5. Rrgdne podaro v [m] .
5. Geometrig pretow podano w obrysie zewnetrznym].
413 43 6. Prety diuzsze od 12m, fqczy¢ przez spawanie.
825 7. Konstrukcje zelbetowe od strony gruntu zabezpieczyc izolacjq powlokowq bitumicznq.

7 7 7 7 8. Wszystkie stosowane materialy i rozwigzania technologiczne (wykonawcze) muszq byc
uzgadniane z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem.

+ 232,96 | | | | 9. W przypadku nieokreslenia wymogdw dla innych rozwiqzan, nieujgtych niniejszym

e f f f f opracowaniem, nalezy uzgodnic je kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

| | | N 10. W razie wtpliwosci co do zamierzen i rozwiqzan projektowych, detali lub wymiardw

f f f f gy nalezy skontaktowaé sig z Projektantem.

1 232,21 | | | | 11. Projekt nalezy rozpatrywac fqcznie ze wszystkimi pozostalymi opracowaniami branzowymi.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ na budowie przed wykonaniem robdt.
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0 wszelkich niezgodnosciach nalezy powiadomic Inspektora Nadzoru i Projektanta.

13. Wymiary nalezy odczytywa¢ z linii wymiarowych. Nie odczytywa¢ wymiarow ze skali.
14. Akcesoria systemowe stosowat zgodnie z zaleceniami producenta.

Inwestor (Zamawiajqcy): .
| | | | | TRAMWAJE SLASKIE S.A.
pale CFA @800mm, L=14m ul. Inwalidzka 5
| | | | | 41-506 Chorzéw
Generalny Projektant: BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA SP. z 0.0.
wmw 25-558 Kielce, ul. Zagnanska 65
Konstrukcja torowiska na mo cie BIURO PROJEKTOW oA 30800, fox O wnbop
230,000 - - BUDOWNICTWA e—mail: office@b—p—b.pl
z wbudowanymi ptytami np.PFR 40 z szyng 60R2 mocowana
materiatem sprezystym do podlewéw w korycie szynowym Inwestycjo:
PREYSYm 2o P HER SEMeTY PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO NAD RZEKA BYTOMKA
szczegot konstrukeyjny "A" _ o szyna 60R2 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA MOSTU
g yjny . Szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw tvia t PFR 40(&ci b bioz t MESTP
— o plyta torowa $ciany boczne obtozone matg np. -
o — przes piaskowanio, poeyta meteraiem o paramorach s piva orowa Pr y anp TRANWAJOWEGO NAD RZEKA BYTOMKA W ZABRZU UL. BYTOMSKA- OBIEKT NR 46MTI4
\ / nie gorszych niz SikaCor 277 i posypana piaskiem « poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub.2,5cm Tres¢ rysunku: Stadium:
kwarcowym 0,4-0,7 mm e warstwa wyréwnawcza z asfaltu drobnoziaristego grub.3cm Rvsunek szalunkowy. Przekrdi IV-IV PROJEKT
0,00 wg profi . Y Y. | .
,00 wg profilu . Bloczki komorowe prefabrykowane ¢ podbudowa z betonu asfaltowego grub. zmienna od4 do12cm WYKONAWCZY
wklejane w komore szynowg przy uzyciu kleju e |zolacja epoksydowo-poliuretanowa grub. 5mm, np. Elastomastic Imie | oko: . Branza:
o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK TF SIKA lub inna rownowazna B_Amﬂv_oom_ﬁ_u_w%wv o Nr upr.: Podpis: KONSTRUKCJA
. Podtoze betonowe i $cianki boczne oczyszczone * ptyta zelbetowa gr. zmienna od.60 do 67,5cm . ] mgr inz. T. Bator - Data: .
. i zagruntowane ia miedzvt PEM 40 Projektant: (konstrukeyino—budowlana) f \%\\ e wrzesien 2015
materiatem o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 * ptyta migdzytorowa np. .| mgr inz. P. Michalski ~ Skala: .
z posypka piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm Sprawdzajqcy: (konstrukcyjno—budowlana) H S\\N%N 1:30
. . . . ; ] . Rysunek Nr:
. Podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych @ » szczeliny migdzy plytami szer.2cm wypetnione materiatem As. Projektanta:|  mgr inz. P. Bator
niz Icosit KC 340/45 grub.min. 20mm + 5mm pod stopkg szyny elastycznym —A| _UE|OOA.
ovia orr u.ﬂo ’ - _,mmum_.ﬁh%m_uoﬁhm:m wysokos$¢ 20cm+poliuretanowa mata hs. Projektanta:
. yta torowa np. — L : . : - :
p.MFSTP 2517V grub.2em na wysokost 200m por ez, dokumentacio, ol 2adna o] cz6sc i mote by powieland o ezpokszeciniand zo
zgody wtlasciciela Uﬁms autorskich: m_ES Uao_.mrr\vﬂa Budownictwa Sp. z o.o.




