kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100cm

0,15

o
H
o

0,30

015

0,05

0,25

|

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

0,15

) |

0,10
===

0,22

0,10 0,05 0,14

0,25

istn.nawierzchnia

0,15 0,55 0,10 1,10

poliuretanowp mata wibroizolacyjna

7,17

3,00

*X_ o$ toru 1

*X_ os$ toru 2

1,10 0,17 1,00 ﬁ
2,20 0,76 2,20 szczegobt konstrukcyjny "A"
’< >‘ F i ’<szczegc'>i konstrukcyjny "A" >‘
- 1,435 0,02 1,435
+0.04 . = 0,04m kostka bruk fozeni
AMAMAAAA b 0,00 wg profilu ; ostka brukowa do przetozenia 0,008
Y

72427

np.MFSTP 2517v grub.2cm

7
e 27\

poliuretanowa mata wibroizolacyjna

@ @ O

Konstrukcja torowiska na torowisku "wydzielonym" z wbudowanymi

ptytami np.PFR 40 z szyng 60R2 mocowang materiatem sprezystym

do podlewdw w korycie szynowym

e szyna 60R2
e ptyta torowa PFR 40(sciany boczne obtozone matg np.MFSTP 2517v grub.2cm)
e poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub.2,5cm
¢ podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm
e podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm
w ostonie z geowtdkniny seperacyjnej
e warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostoni e
Z geowtdkniny separacyjnej
Razem: $ér. 78 cm (w osiach torow)
® $r. 42 cm warstwa tlucznia 0/63 mm w ostonie z geowtékniny separacyjnej
Razem: sr. 120 cm
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e ptyta PFM 40 (wymiary ptyt wg uktadki) @ e obrzeze betonowe 8x30x100 cm
e min. 5 cm podsypka cementowo- piaskowa

e kruszywo kamienne 40/63 mm w ostonie @ e kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
z geowtdkniny do drenazu e 5 cm podsypka cem. - piask. 1:4
e min. 10 cm fawa z betonu C16/20

np.MFSTP 2517v grub.2cm

@ e szczeliny miedzy ptytami szer.2cm wypetnione materiatem elastycznym
Icosit KC FM 1 na wysoko$¢ 20cm+ poliuretanowa mata wibroizolacyjna
np.MFSTP 2517v grub.2cm na wysoko$¢ 20cm

@ e kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm
e 5 cm podsypka cem. - piask. 1:4
e min. 10 cm tawa z betonu C16/20

Szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokow
przez piaskowanie, pokryta materiatem o parametrach
nie gorszych niz SikaCor 277 i posypana piaskiem
kwarcowym 0,4-0,7 mm

Bloczki komorowe prefabrykowane
wklejane w komore szynowa przy uzyciu Kkleju
o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330 FK

Podtoze betonowe i scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o parametrach nie gorszych niz Icosit KC 330
z posypka piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

Podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych
niz Icosit KC 340/45 grub.min. 20mm + 5mm pod stopk g szyny

Ptyta torowa np.PFR 40
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