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K-PW-013 | Rysunek zbrojeniowy. Zbrojenie ptyty 1:50
11 przejsciowej - przekroje: 1-1, D-D.

K-PW-014 | Rysunek zbrojeniowy. Zbrojenie ptyty i 1:50
12 przyczotkdw — przekroj A-A

K-PW-015 | Rysunek zbrojeniowy. Zbrojenie ptyty — 1:50
13 przekroj B-B

K-PW-016 |Rysunek zbrojeniowy. Zbrojenie skrzydetek — 1:50
14 przekroje: E-E, 3-3
15 K-PW-017 | Rysunek zbrojeniowy pala. 1:50
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1 DANE OGOLNE.

1.1

1.2

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji mostu tramwajowego na
rzece Bytomce, w ciggu ulicy Bytomskiej w Zabrzu.

Inwestor.

Inwestor:
Tramwaje Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie

ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow

1.3 Jednostka projektowa.

Biuro Projektéw Budownictwa Sp. z o.0.
ul. Zagnanska 65
25-558 Kielce

1.4 Podstawy opracowania.

1.4.1. Formalne.

1.4.2.

1. Umowa z Inwestorem.

Merytoryczne.

1.

2.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych.

Dokumentacja geotechniczna dla budowy wiaduktu tramwajowego przez
rzeke Bytomke w Zabrzu w rejonie ulic Hagera i Bytomskiej wykonana
przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centrum Zabrza - obszar "C" zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w
Zabrzu Nr XXV261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku.

Warunki techniczne odprowadzenia wod wgtebnych z drenazu do
kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215, 41-800 Zabrze z
dnia 26.03.2013r. (pismo znak: TTU/504/604/80/755/13).

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzanskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215,
41-800 Zabrze z dnia 28.06.2013r. (pismo znak:
TTU/505/605/88/2697/13).

Uzgodnienie  projektu  architektoniczno-budowlanego  odwodnienia
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torowiska wydane przez Urzad Miejski w Zabrzu, Wydziat Infrastruktury
Komunalnej, ul. Wolnosci 286, 41-800 Zabrze z dnia 30.05.204r. (pismo
znak: 1K-11.7230.1.88.2013).

7. Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, ul. Portowa 14a,
44-100 Gliwice z dnia 05.03.2014 (pismo znak:
TDO11/DZU/ZA/IMB/33/116/023562/03/2014).

8. Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice =z dnia 03.10.2014 (pismo
znak: TDO11/DZU/MB/120/10/2014).

9. Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie usuniecia
kolizji linii elektroenergetycznej NN wydane przez Tramwaje Slgskie S.A.,
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow z dnia 25.02.2014r. (pismo znak: L.dz.
DI/11/303/14).

10. Uzgodnienie projektu konstrukcji mostu wydane przez Miejski Zarzad Drég
i infrastruktury Informatycznej, ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze z dnia
30.06.2014r. (pismo znak: ZD.4061.7.59.14.KG).

11. Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice z dnia
04.004.2014r. (pismo znak: UW-5191-Btu/1/186,204/14/6706).

12. Uzgodnienie branzowe wydane przez PSG sp. z 0.0., oddz. W Zabrzu
z dnia 03.12.2014r (pismo znak OIU/L-432-539/14)

13. Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 24.10.2014r. (pismo znak:
WG.6630..211.2014).

14. Pozwolenie  wodno-prawne na  wykonanie przebudowy mostu
tramwajowego nad rzekg Bytomkg w Zabrzu wydane przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 21.05.2015r. (pismo znak: WE.6341.5.2015.JB).

15. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeka Bytomkg w Zabrzu wzdtuz
ul. Bytomskej wraz z modernizacjg torowiska tramwajowego
zlokalizowanego na moscie tramwajowym" wydana przez Prezydenta
Miasta Zabrze z dnia 15.10.2013r. (pismo znak: WE.6220.1.11.2013.SLS).

16. Uzgodnienia miedzybranzowe.

17. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

18. Wytyczne inwestorskie.

19. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

1.5 Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie Projektu wykonawczego — czes¢ 2
Konstrukcja mostu, opracowanego na podstawie dostarczonych przez
Inwestora danych oraz uzgodnien wiasnych w celu w celu umozliwienia
realizacji robot budowalnych.
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1.6 Zakres opracowania.

Przedsiewziecie pod nazwg PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO
NAD RZEKA BYTOMKA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
"Modernizacja mostu tramwajowego nad rzekg Bytomkg w Zabrzu ul.
Bytomska — obiekt nr 46MT/4" obejmuje swym zakresem:

e przebudowe mostu tramwajowego,

e przebudowe torowiska tramwajowego i jego odwodnienia,

e przebudowe sieci elektroenergetyczne;.

Pod wzgledem oddziatywania na srodowisko nowa konstrukcja toru bedzie
znacznie korzystniejsza ze wzgledu na zmniejszenie drgan, wibracji i hatasu w
stosunku do zuzytej istniejgcej konstrukciji toru.

1.7 Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 =z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
120/2003, poz.1133),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r., poz. 2181),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62,
poz. 627),

e Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony
Srodowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 233, poz. 1957),

e Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z
p. zm.).

e Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu
sztywnosci mieszanek mineralnobitumicznych metodg petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995,
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Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania toréw

tramwajowych - 1983

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac
geodezyjnych

e PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe — wymagania i badania,

e PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania,

e PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny specjalne — Szyny
rowkowe i zwigzane z nimi profile konstrukcyjne

e Warunki techniczne WT/BS/J.010 dostaw szyn tramwajowych. Mittal
03.02.2006 r.

e Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWiO-
ILK3-5181- 2/2004/EP z dnia 01.09.2004 r.

e PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Czes¢ 1,

e |D5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r.

e PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemystowa — Radiogramy spoin
czotowych w ztgczach doczotowych ze stali — Wymagania jakosciowe i
wytyczne wykonania,

e Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

e Polska Norma PN-K-92011

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1 Lokalizacja.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Zabrzu w ciggu ulicy Hagera na
dziatkach ewidencyjnych: 144/6, 133/30, 136/4, 48.

2.2 Istniejacy sposéb zagospodarowania terenu.

W stanie obecnym obiekt mostowy 46MT/4, usytuowany jest nad rzeka
Bytomkg w Zabrzu przy ulicy Bytomskiej. Wykonany jest jako most
jednoprzestowy, wolnopodparty, na miedzytorzu potozona jest dylatacja
dzielgca przesto na dwie czesci (pod kazdy tor). Przesto to konstrukcja
dzwigarobetonowa. Przyczétki wspolne pod dwa tory, masywne betonowe,
petnoscienne fragmentami zbrojone (fawy podtozyskowe). Szyny utozone sg
na podktadach betonowych. Na obiekcie nie ma wydzielonych chodnikow.

2.3 Warunki geotechniczne.

Podstawowym opracowaniem jest dokumentacja geologiczno-inzynierska i
hydrologiczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne i pozostaje do wgladu dla
zainteresowanych stron.

Kategoria geotechniczna - Il.
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2.4 Wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenow szkdd gorniczych, ani
terendw gorniczych.

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1 Opis obiektu istniejgcego.

Istniejgcy obiekt mostowy zlokalizowany jest w ciggu linii tramwajowej,
dwutorowej relacji Bytom - Zabrze, w ul. Bytomskiej w Zabrzu. Przeszkode dla
mostu stanowi rzeka Bytomka. Most sgsiaduje bezposrednio z mostem
drogowym w ciggu ul. Bytomskiej w Zabrzu.

Most istniejgcy jednoprzestowy, wolnopodparty, konstrukcja ptyty nosnej
dzwigarobetonowa — belki stalowe obetonowane w catosci. Plyta dylatowana
po dtugosci mostu, pod kazdym torem osobna czesc ptyty.

Przyczotki betonowe masywne. Skrzydetka betonowe masywne.
Brak informacji o posadowieniu obiektu.

Na obiekcie brak wydzielonych chodnikéw i przejs¢ obstugi. Od strony wlotu
rzeki do konstrukcji ptyty podwieszono rury ostonowe z kablami.

Na podstawie opracowanej w 2012 roku ekspertyzy stwierdzono, ze stan ptyty
nosnej jest zlty i wymaga wykonania przynajmniej nowej ptyty nosnej. W
wyniku analizy dostepnej dokumentacji (ekspertyza, przeglady) oraz wtasnych

ogledzin podjeto decyzje o rozebraniu konstrukcji nosnej mostu i wykonaniu
nowego ustroju niosgcego wraz z przyczoétkami i elementami posadowienia.

3.2 Opis projektowanego obiektu.
Projektowany jest nowy most w miejscu istniejgcego w ciggu linii tramwajowe;j

w ul. Bytomskiej w Zabrzu.

Na obiekcie ufozone jest torowisko tramwajowe o rozstawie szyn 1435mm.
Tory w rozstawie 3,00m.

Podstawowe dane:

e liczba przeset: 1
e rozpietos¢ przesta 9,70m
e szerokosc przesta 6,35m

Swiatto pionowe pod mostem 0k.2,65m
kat ukosu ok. 62°
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Konstrukcja ustroju nosnego mostu ramowa, zelbetowa.

Ptyta nosna grubosci 60cm, $ciany pionowe grubosci 60cm, oczep zelbetowy
60x120cm. Konstrukcja z betonu C35/45, klasy ekspozycji XC4, XF4, XD3,.
Dla betonu nalezy zapewni¢ takze wodoszczelnos¢ W-8. Beton wykonac z
cementu odpornego na wptywy korozyjne wody np. z cementu hutniczego.
Stal zbrojeniowa klasy B500, gatunek BS00SP. Zbrojenie gtéwne ptyty ustroju
nosnego z pretow # 20 i #25, oczep zbrojony pretami #25, strzemiona #12.
Izolacja ptyty ustroju nosnego od strony torowiska z zywicy, np. Elastomastic
TF gr.5mm firmy Sika. Od strony zewnetrznej catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢
Srodkiem do hydrofobizacji a nastepnie pomalowac¢ farbg do betonowych
konstrukcji mostowych. Wszelkie uzyte materiaty winny posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie mostowym i mie¢ aprobate
IBDiM.

Z obu stron ustroju nosnego wykonstruowano wsporniki z bolcami pod oparcie
ptyt przejsciowych. Ptyty przejSciowe grubosci 25cm, z diugosci 5m, zbrojone
gorg i dotem pretami #12. Plyte wykonaC ze spadkiem 10% na betonie
podktadowym C8/10 grubosci 10cm. Izolacja ptyty z papy termogrzewalne;j
typu mostowego grubosci 5mm. Przy skrajnych krawedziach drenaz
poprzeczny.

Wzdtuz ptyty nosnej od strony istniejgcego obiektu drogowego zaprojektowano
gzyms. Wymiar gzymsu dopasowacC do obiektu drogowego pozostawiajgc
niewypetniong dylatacje 20mm.

Do przyczotkéw od strony mostu drogowego nalezy dobetonowac fragmenty
Sciany zelbetowej gr.30cm celem wypetnienia przestrzeni miedzy mostem
tramwajowym a drogowym. Sciany nalezy oprze¢ na oczepie. Diugo$é $ciany
dopasowac¢ na budowie zachowujgc dylatacje 25mm od obiektu istniejgcego.
Dylatacje nalezy uszczelni¢ tasma uszczelniajgcg do przerw dylatacyjnych np.
BETOMAX NITRAFLEX DA 330/35 EA-G. Tasme nalezy umiesci¢ w szalunku
mostu przed zabetonowaniem, i mocowaC mechanicznie do obiektu
drogowego wg zalecen producenta tasm. Dopuszcza sie potgczenie sciany z
oczepem za pomocg zbrojenia odginanego np firmy Betomax #12 co200mm.

Zasypka przyczotkow i podbudowa pod piyty przejsciowe z gruntu
niespoistego, zageszczonego do 1s>=0,98, pod ptytg przejsciowg gorna
warstwa podbudowy zageszczona do 1s>=1,00.

Z uwagi na brak informacji o sposobie posadowienia przewiduje sie w
przypadku gdyby pod istniejgcymi przyczotkami byty elementy posadowienia
posredniego, np. pale by wykona¢ wzmocnienie podtoza poprzez mikropale
lub techniki iniekcyjne. W przypadku, gdy pod istniejgcym mostem brak
elementow posadowienia posredniego wszelkie istniejgce konstrukcje
oczepow, taw itp. rozebrac, i wykona¢ posadowienia posrednie na palach.
Posadowienie nowego mostu projektuje sie wowczas jako posrednie na
palach zelbetowych, np. CFA srednicy 800mm. Wykonawca specjalistycznych
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robot fundamentowych opracuje projekt geotechniczny wzmocnienia podtoza.

Na czas prowadzenia robot fundamentowych oraz wykonywania pozostatej
niezbednej technologicznie konstrukcji mostu  (przyczotki, skrzydta
przyczétkdw) proponuje sie wykonanie scianki szczelnej wokét fundamentéw.
Scianka z profili stalowych np. G62 o wysokosci H=12m, wystajgcg ponad
poziom dna rzeki o min.1,5m, dlugosc¢ Scianki L=ok.22m po kazdej stronie
fundamentéw. Scianke szczelng projektuje sie wbi¢ w odlegtosci ok.1,7m od
osi przyczotka, co spowoduje tymczasowe zawezenie szerokosci przeptywu
do ok. 5,00m. Prace fundamentowe i zabezpieczenie tymczasowe grodzicami
wykona¢ w okresie niskiego stanu wody. Projekt wykonawczy sScianki
szczelnej i ostateczny dobor profili stalowych po stronie Wykonawcy robaot.

Po zakonczeniu robot Scianke szczelna nalezy przycigé do rzednej
233,45mn.p.m., a przestrzen miedzy przyczétkiem a $ciankg umocnic
narzutem kamiennym.

Nalezy wykonaC ubezpieczenie koryta rzeki Bytomki na odcinku 20 do 28 m
(doktadne dtugosci wg zatgczonych rysunkoéw) powyzej i ponizej mostu
projektowanym narzutem kamiennym. Skarpy powyzej narzutu umocnic
ptytami azurowymi typu JOMB. Plyty nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej
gr.10cm, do podfoza przytwierdzi¢ palikami drewnianymi d.1,0 (2szt/1ptyte).
Szczeliny miedzy nimi spoinowaC zaprawa cementowo-piaskowg 1:2. Do
umocnienia koryta rzeki nalezy uzyC frakcji z przedzialu 80-100mm.
Projektowany narzut kamienny nalezy zakonczy¢ palisadg betonowg
prefabrykowana, zagtebiong w gruncie ok. 50-60 cm. Palisade nalezy
zastabilizowac piaskiem ze spoiwem cementowym.

Projektowane ubezpieczenie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zapewni¢ spadek dna zgodnie z kierunkiem przeptywu wod.

W trakcie wykonywania robot wykonawca powinien usung¢ istniejgce wyrwy
brzegowe i umocni¢ skarpe zgodnie z projektem.

3.3 Uwagi koncowe.

Wszelkie uzyte materiaty winny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie mostowym i mie¢ aprobate IBDiM.

Wykonawca robot we witasnym zakresie opracuje niezbedne projekty
wykonawcze, warsztatowe i dokumentacje roboczg dla wszelkich elementow
wynikajgcych z jego technologii wykonania, w tym projekt tymczasowego
zabezpieczenia przyczotkow na czas prowadzenia robot.

Wszelkie rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a stanem
istniejgcym niezwiocznie zgtosi¢ Projektantowi.

Projektant:
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