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1. WSTEP
1.1.Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
umocnienie koryta rzeki narzutem kamiennym i ptytami betonowymi w ramach inwestycji pod nazwag:
Przebudowa mostu tramwajowego nad rzeka Bytomka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja
mostu tramwajowego nad rzekg Bytomka w Zabrzu ul. Bytomska — obiekt nr 46MT/4" wg D-SST-00.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu umocnienie
koryta rzeki narzutem kamiennym i ptytami betonowymi.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w D-SST-00.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny z jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w D-SST-00.

MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-SST-00. Stosowane
materiaty muszg by¢ zgodne z przedmiotowymi normami oraz by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Materialy kamienne
Kamien do narzutéw podwodnych o ciezarze objetosciowym skaty yw > 2,2 t/m3 frakcji 80 + 100 mm. Kamien
powinien by¢ odporny na dziatania atmosferyczne.

Elementy prefabrykowane

Ptyty, prefabrykowane, betonowe, azurowe typu krata.

Wymagania dla elementdéw prefabrykowanych betonowych (ptyt)

ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:

- dtugosc¢ i szerokos¢ + 5,0 mm dla ptyt azurowych,

- grubos¢ £ 5,0 mm,

wytrzymatosé na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 30 MPa, dla klasy ,,30” - prefabrykaty, mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3%
roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkdédw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,
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- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz
20%,nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%, wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny
miec rys, peknie¢ i ubytkédw betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by¢ jednorodne.

Beton
Beton klasy min. B20 — wymagania wg PN-88/B-06250

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-SST-00.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet

- lekkie koparki,

- sprzet do reczny do plantowania skarp,

- zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

Plantowanie skarp wykonaé recznie. Roboty moga by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Bagrowanie i oczyszczenie dna wykonaé specjalistyczna
koparkg do robét melioracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-SST-00.

4.2 Warunki transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do danego materiatu. Nalezy
je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej. Elementy prefabrykowane zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w D-SST-00.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Brzegi i dno rzeki umocni¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w okolicach mostu. Roboty zwigzane z
umocnieniem prowadzi¢ przy niskim poziomie wody. Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z
umocnieniem dna nalezy uzyskac zgode Administratora cieku.

5.3. Uporzadkowanie dna rzeki

Po wykonaniu przebudowy mostu koryto oraz skarpy cieku na odcinku przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej nalezy oczysci¢ i wyrdownaé. Skarpy cieku nalezy wyréwnac (scig¢ nadmiar gruntu). Rzedna dna po
wyréwnaniu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Roboty zwigzane z umocnieniem dna prowadzi¢

w sposob ciggly, bez przerw - w okresie, kiedy prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest najmniejsze.

5.4. Umocnienie dna i skarp cieku narzutem kamiennym
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Dno i czesciowo skarpy cieku na odcinku okreslonym w Dokumentacji Projektowej nalezy umocni¢ poprzez
wykonanie narzutu kamiennego z brzegu o grubosci okoto 30 cm. Narzut kamienny nalezy zamknaé
kraweznikami betonowymi.

5.5. Umocnienie skarp rzeki prefabrykowanymi, ptytami betonowymi

Skarpy cieku umocni¢ prefabrykowanymi, ptytami betonowymi, azurowymi na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci minimum 5+10 ¢cm - zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dét umocnienia oprzeé na
wykonanym krawezniku betonowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne warunki kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w D-SST-00.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.2. Badanie cech zewnetrznych materiatow uzytych do budowy umocnienia

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami w Dokumentacji Projektowe;j, ST i
odpowiednich norm materiatowych. Badaniu materiatéw uzytych do budowy umocnienia podlegaja:

a) cechy zewnetrzne kamienia

b) cechy zewnetrzne ptyt betonowych — wymagania wg punktu 2

Kazdy materiat lub element przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania — wraz z
kompletem wymaganych dokumentéw (Aprobat, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci dostawcy
oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych materiatéw, w przypadku zadania ich przez Inzyniera

itp.).
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w D-SST-00.
Jednostkami obmiaru s3 m> wykonanego narzutu i m® umocnienia skarp ptytami prefabrykowanymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w D-SST-00.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu ilosci wykonanych robdt, zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST,
sprawdzeniu dokumentdéw, jakosci materiatéw i wizualnej ocenie wykonanych robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych dla usuniecia tych
wad, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne warunki ptatnosci podano w D-SST-00.

Cena wykonania robét obejmuje:

- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

- transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- pogtebienie dna,

- uporzadkowanie i wyréwnanie koryta oraz skarp w miejscu projektowanego umocnienia koryta rzeki,
- wykonanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowe]j robét ziemnych,

- wykonanie umocnienia dna cieku narzutem kamiennym,

- wykonanie umocnienia skarp ptytami betonowymi,

- wykonanie niezbednych prac pomiarowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia.
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania

i odbioru umocnien (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny Urzagd Gospodarki
Wodnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét regulacyjnych na rzekach nizinnych -wydane
przez MINISTERSTWO ROLNICTWA.
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