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1. Wstep

Niniejszy dokument opisuje sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
przygotowanie pudta cztonu srodkowego, z obnizong podtogg, tramwaju Ptb do
malowania ostatecznego przez gruntowanie i szpachlowanie. Dokument ten nie
zawiera odniesienia do zewnetrznych powtok lakierniczych, gdyz bedg one
wykonywane samodzielnie przez ZUR Chorzow.

2. Dane, zato zenia

Zaktada sie wykorzystanie s$rodkéw ochrony przed Kkorozjg oraz
elementéw systemu lakierniczego uzywanych obecnie przez ZUR Chorzéw w
celu utatwienia wykonania zewnetrznych powtok lakierniczych, umozliwienia
stosowania tych samych powlok w calym pojezdzie oraz dla utatwienia
pOzniejszego utrzymania (odnawiania zabezpieczen antykorozyjnych) w czasie
eksploatacji pojazdu.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkni  etych
3.1.Przygotowanie pudfa do zabezpieczenia antykoro  zyjnego

Pudio stalowe cztonu srodkowego tramwaju zbudowane jest gtownie z
profili zamknietych. Struktura ta przygotowana jest do zabezpieczenia
antykorozyjnego wnetrza profili przez wykonanie w profilach kilku typu otworéw:

- przeptywowych, dla wietrzenia profili i dla zapewnienia odptywu ew.
skroplin z profili potozonych wyzej do profili potozonych nizej, gdy nie ma
mozliwosci odprowadzenie skroplin bezposrednio na zewnagtrz struktury. Otwory
majg Srednice 8mm. Otwory te sg niewidoczne dla obstugi, przyktady tych
otworéw pokazano na ponizszych ilustracjach, gdzie niektére profile pokazano
jako przezroczyste, by umozliwi¢ zaobserwowanie opisywanych otworéw:




EL eEniveERING

Centrum Badawczo - Rozwojowe

Pt 015301-1

Strona 4z 12

M ALOWANIE , ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE |
[ZOLACJA TERMICZNA PUDLA CZLONU
SRODKOWEGO TRAMWAJU PTB

Data wydania:
26.02.2016

Rys. 1 Przyktad otworu przeptywowego vécianie

Rys. 2 Przykiad otworéw przeptywowych we wgdze i w ostoi
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- dla odptywu wody, aby odprowadzi¢ skropliny z wnetrza struktury
stalowej. Otwory, o $rednicy 10mm, widoczne sg na dolnych powierzchniach
profili i blach ostoi. Otwory te zabezpieczane sg w trakcie malowania ostoi i
pokrywania jej dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym przed
przypadkowym zamalowaniem. Nalezy zadba¢ w czasie eksploatacji pojazdu, by
otwory odptywowe pozostawaty drozne. Otwory te wykorzystywane sg roéwniez
do wprowadzanie do profili sSrodka konserwujgcego. Ponizszy rysunek obrazuje
przyktadowe otwory odwadniajgce:

Rys. 3 Przykiad otworéw odwadniajcych

- dla konserwacji antykorozyjnej, by zapewni¢ mozliwos¢ dostarczenia
srodka zabezpieczajgcego przed korozjg do kazdej przestrzeni zamknietej
struktury pudfa. Otwory majg srednice 8mm, ulokowane sg w kazdym profilu
zamknietym w odlegtosci maksymalnie 1200mm od siebie lub 600 mm od konca
profilu. W miejscach, gdzie w profilach wystepujg przeszkody mogace
uniemozliwi¢c wiasciwg aplikacje srodka zabezpieczajgcego, otwory wykonano
gesciej. Otwory te chronione sg przed zamalowaniem w trakcie prac
lakierniczych, nastepnie, po wykorzystaniu do zabezpieczenia antykorozyjnego
wnetrza profili  zostajg zaslepione. Zaslepianiu nie podlegajg otwory
odwadniajgce, ktore rowniez uzywane sg do aplikacji srodka konserwujgcego.




PtB 015301-1 Strona 6 z 12

r 4
E_’ ENGINEERING | MALOWANIE , ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE | | wydania:
Cantrum Badawezo - Rozwojowe IZOLACJA TERMICZNA PUDEA CZtONU 26.02.2016

SRODKOWEGO TRAMWAJU PTB

Dodatkowo przygotowano odwodnienia otworéw okiennych, gdzie czesto
pod uszczelkg okienng dochodzi do gromadzenia wody. Odwodnienie wykonano
w postaci wspawanych w pasy podokienne rurek stalowych, na ktére nalezy
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zalozy¢ rurki igielitowe i przepusci¢ je przez otwory przygotowane w lezgcych
nizej profilach az na zewnatrz pojazdu. Otwory stuzgce do przeciggniecia rurek
odwadniajgcych stuzg réwniez do wprowadzenia $rodka konserwujgcego. Na
ponizszej ilustracji ukazano omawiane elementy odwodnienia otworéw
okiennych.

Rys. 6 Rurka i otwory przelotowe dla odwodnienia tworu okiennego

3.2.Konserwacja profili zamkni  etych

Do konserwacji profili zamknietych uzywa sie srodka Fluidol MLP firmy
Chema. Do aplikacji uzywac¢ nalezy pistoletu z przewodem elastycznym i dyszag
zapewniajgcg rozprowadzenie sSrodka konserwujgcego w pelnym kacie
prostopadle do osi przewodu elastycznego. Otwory w konstrukcji stalowej
zlokalizowano w odlegtosci maksymalnie 1200mm od siebie i/lub maksymalnie
600mm od konhca profili podlegajgcych konserwacji. Po wykonaniu natrysku
otwory stuzgce jedynie do wprowadzenia srodka konserwujgcego, a nie bedace
odwodnieniem profili i nie stuzgce do przeciggniecia przewodéw odwadniajgcych
otwory okienne (patrz opisy w rozdziale 3.1), nalezy zaslepi¢ zatyczkami
(korkami) z tworzywa sztucznego.

UWAGA: konserwacje nalezy powtarza¢ (odnawia¢) co trzy lata. Fakt
odnowienia konserwacji powinien zosta¢ odnotowany w dokumentacji pojazdu.
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4. Powloki lakiernicze

Przed aplikacjg powtok lakierniczych:

- pudto nalezy oczysci¢ mechanicznie do uzyskania stopnia czystosci 2,5
wedtug PN-EN ISO 8501-1:2008 oraz chropowatosci Ra=2,5 wg PN-87/M-
04251.

- powierzchnie wewnetrzne otwor6w stuzgcych po montazu przewodow
uziemiajgcych ostoi, oraz powierzchnie w sgsiedztwie tych otworéw (w odlegtosci
ok. 10mm od otworu) pokry¢ szczelnie srodkiem typu ,zink spray” o wysokiej
zawarto$ci cynku, np. ,Zink Spray” firmy Link Chemie AG.

Rys. 7 Plytka montau przewodu uziemienia ostoi
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Przed przystgpieniem do prac lakierniczych zabezpieczy¢ przed
zamalowaniem:

- gniazda trzpieni (powierzchnie wewnetrzne) 1tgczacych ostoje z
elementem posrednim przegubu;

- gwinty wewnetrzne stuzgce do mocowania zabezpieczen trzpieni:

205 ——

S / ///i/

SN

Rys. 8 Powierzchnie gniazd trzpieni i gwintéw wewgtrznych

- okolice otworu uziemienia ostoi, pokryte uprzednio srodkiem zinkspray;
- gwinty zewnetrzne kotkbw gwintowanych i $rub osadzonych w
konstrukciji.

Wszystkie dostepne powierzchnie konstrukcji stalowej pudta powinny
zostac pokryte podktadem epoksydowym biatym PC294, nalezgcym do systemu
lakierniczego ,Perfect Plus” firmy Pronet Color Sp. z 0.0. zgodnie z potwierdzong
przez producenta systemu technologig.

Ewentualne nierbwnosci na zewnetrznych powierzchniach poszy¢ $cian
bocznych, wreg i dachu wyréwnaé¢ za pomocg podktadu wypetniajgcego biatego
PCFX82 nalezgcego do systemu lakierniczego ,Perfect Plus” firmy Pronet Color
Sp. z 0.0. zgodnie z potwierdzong przez producenta systemu technologia.
UWAGA: dla gérnych powierzchni dachu nie wymaga sie osiggniecia takich
parametrow gtadkosci powierzchni jak dla pozostatych powierzchni pudta.
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5. Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia

Po montazu ptyt podtogi dolne powierzchnie pudta, zaréwno elementéw
stalowych jak i sklejki podtogowej oraz rampy, pokryé¢ 1,5+2mm warstwg ,Srodek
Ochrony Karoserii VOC” linii Economy firmy Novol. Uwaga: zabezpieczy¢ przed

zamalowaniem otwory odwadniajgce profili zamknietych i przewdd elektryczny

Rys. 9 Powierzchnie do pokrycia preparatem VOC




PtB 015301-1 Strona 11 z 12

—-—
L‘ ENGINEERING MALOWANIE , ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | Data wydania:
Centrum Badawczo — Rozwojowe |ZOLACJA TERN”CZNA PUDLA CZLONU 26 02 2016

SRODKOWEGO TRAMWAJU PTB

6. lzolacja termiczna pudta

Wszystkie przestrzenie pomiedzy profilami konstrukcji pudta od wewnatrz,
powyzej poziomu podtogi, (zaréwno $ciany boczne jak i wregi i dach) wypenié
dokfadnie przycietymi formatkami izolacji termicznej MAAD MF 10 firmy MAAD, o
grubosci 40mm. lzolacje klei¢ do powierzchni wewnetrznej blach poszycia
tramwaju. Zwr6ci¢ uwage na dobre wypetnienie przestrzeni w miejscach
trudnodostepnych, jak: powierzchnia wreg za rurkami owalnymi (izolacje scisng¢)
oraz za wspornikiem kanatu, powierzchnia dachu nad wspornikami lamp,
powierzchnia $cian bocznych w narozach okien i w ,kieszeniach” utworzonych
przez profile otwarte struktury pudta.

Rys. 11 Elementy stalowe pudfa utrudniagjice montaz izolacji termicznej




PtB 015301-1 Strona 12 z 12

EL- ENGINEERING | MALOWANIE | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE | | wydania

Centrum Badawczo - Rozwojowe IZOLACJA TERMICZNA PUDEA CZt ONU

- 26.02.2016
SRODKOWEGO TRAMWAJU PTB
Spis ilustracji:
Rys. 1 Przykiad otworu przeptyWowego W SCIANIE ......c..cciiiiiiiiiieee e e e e e srraee e e 4
Rys. 2 Przyktad otworow przeptywowych we WredzZe i W OStOi .....c.vvveeiiiieeeiiiiiieesiieee e sciiiee e 4
Rys. 3 Przyktad otwordw odwadniajgCyCh .........ccoiiiiiiiiiiiic ettt 5
Rys. 4 Przykfad otworéw w $cianie stuzacych do aplikacji srodka konserwujgcego ...........cccccue.... 6
Rys. 5 Przykfad otworéw w dachu stuzacych do aplikacji Srodka konserwujgcego............cccceeueeee 6
Rys. 6 Rurka i otwory przelotowe dla odwodnienia otworu okiennego ............ccccueeeeieeeniiiiiiiiennnn. 7
Rys. 7 Plytka montazu przewodu UzZi€MIENIA OSTOI ....uevieeiiiciiiiiiiee e et e e srae e e e 8
Rys. 8 Powierzchnie gniazd trzpieni i gwintdw wewnetrznycCh...........ccccoveeeiiiicciee v, 9
Rys. 9 Powierzchnie do pokrycia preparatem VOC .........ccoooiiiiiiiiee e e ssiteeee e e 10
Rys. 10 Elementy stalowe wregi utrudniajgce montaz izolacji termicznej..........ccccccvvveveeeeeiicennen, 11

Rys. 11 Elementy stalowe pudia utrudniajgce montaz izolacji termicznej ...........cccceeeeveeeiiiinneee. 11




