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A-CZESC OPISOWA
1.0. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt przytaczy wod-kan wraz z zagospodarowaniem wody opadowej do kontenera
socjalnego w Bytomiu przy ul. Wroctawskiej dz 1340/126

Nieruchomosé stanowi wigsnos'é Inwestora
Inwestor : TRAMWAIJE SLASKIE S.A - Chorzow ul. Inwalidzka 5

Zakres opracowania obejmuje:
- Przylaczai instalacje wod.-kan z zagospodarowaniem wody opadowej do kontenera socjalnego

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- analiza techniczno ekonomiczna (wybrany przez Inwestora wariant 1)
- zatwierdzony projekt kontenera socjalnego

- uzgodnienia z Inwestorem zakresu i technologii wykonania

- normy i wytyczne do projektowania

- materiaty do projektowania (mapa geodezyjna w skali 1:500)

2.1 OPRACOWANIA ZWIAZANE

Uzgodniony plan kontenera socjalnego
Analiza techniczno-ekonomiczna

2.2 Opis stanu istniejacego

Projektowany kontener socjalny zlokalizowany bedzie na dziatce nr 1340/126/37 przy ul. Wroctawskiej w Bytomiu

Jest to obiekt jednokondygnacyjny —niepodpiwniczony z podtaczeniem do istniejacego szamba.

Podtaczenie wody wykonane ze starego wodociagu w80 nieczynnego. W chwili obecnej ze wzgledow ekonomicznych
niemozliwe jest podtaczenie wody z sieci wodociagowej 2 warianty opisane w analizie techniczno-ekonomicznej ( wariant
I i wariant 111)

2.3 Zamierzenie inwestycyjne

Zamierzeniem niniejszego opracowania jest dostawa wraz z montazem kontenera socjalnego wraz z instalacjami i
przytaczami wod-kan. Projekt obejmuje zaprojektowanie instalacji do nast¢pujacych pomieszczen: pomieszczenie socjalne
oraz tazienka. W ramach projektu zostana wykonane przebudowy istniejacych przyltaczy wody i kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowo zostanie zaprojektowany system zagospodarowania wody opadowej wg systemu MARLEY.

3.0 OPIS TECHNICZNY
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wod-kan wraz z modernizacja kontenera socjalnego.

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

W kontenerze socjalnym, projektuje si¢ instalacje wody zimnej i cieptej wraz z przytaczem wody od przytacza na dzialce
inwestora do zaworéw czerpalnych.

3.2.1. Obliczenie ilosci wody dla obiektéw projektowanych

Lp Typ urzadzenia qw szt Woda zimna | Woda ciepta
1 Umywalka 0,07 1 0,07 0,07
2 |WC 0,13 1 0,13
Boiler lub podgrzewacz
3 | wody 0,1 1 0,10 0
suma 0,30 0,07
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Ogolem 2q = 0,30 +0,07 = 0,37 l/s

Przeplyw obliczeniowy:
qn = 0,682%(0,37)** - 0,14=10,30 I/s = 1,066 m* / h

Zabudowany wodomierz powinien mie¢ przepustowo$é quos = 1,066 *2 = 2,132 m* /h

Instalacja wody zimnej wykonana zostanie z rur polipropylenowych typu PP-R PN-10

Cisnienie robocze instalacji Pr = 0,6 MPa

Cisnienie probne instalacji Ppr = 0,9 MPa

Instalacja wody zimnej wykonana zostanie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji W-wa
1995r.. Instalacje wykona¢ wewnatrz kontenera socjalnego i zabezpieczy¢ przed zamarzaniem otuling.

3.3. WEZLY SANITARNE

Przewody prowadzi¢ wewnatrz kontenera socjalnego, armatura odcinajaca kulowa mufowa. Przewody mocowac
objemkami z pier§cieniami dystansowymi, przewdd wody cieptej uktadac¢ nad przewodem wody zimne;.
Umywalka, muszla, wyposazone beda w armature tradycyjna.

Muszla mocowana do podtogi.

Projektuje si¢ 1 pion kanalizacyjny z czyszczakiem i wywiewka z wyprowadzeniem jej ponad dach budynku.

3.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Poziomy kanalizacyjne uktadaé ze spadkiem 1,5 % w kierunku: od przytaczy sanitarnych do istniejacych wylotow.
Przewody poziome wykonac¢ z rur kielichowych PVC (grubsze $cianki) taczonych na uszczelkg.

Podlaczenia od przyborow sanitarnych do pionu uktadaé ze spadkiem 2,0 %. Srednice zgodnie z zataczonymi
rysunkami.

Piony i odptywy z urzadzen sanitarnych wykonacé z rur kielichowych PVC do kanalizacji wewngtrznej, taczonych na
uszczelke producenta .

Piony wentylowane ponad dach — rury wywiewne $110 PVC . Pion zabudowa¢ zgodnie z rysunkiem i zamocowaé
obejmami, odptywy z urzadzen sanitarnych z weztéw sanitarnych nalezy uktada¢ w podtodze lub na $cianie.
Odprowadzenie $ciekdéw do istniejacego szamba. Przed wykonaniem przytacza nalezy sprawdzi¢ stan techniczny szamba.
W przypadku stwierdzenia nieszczelnoéci szambo nalezy wymieni¢ na nowe o pojemnosci nie mniejszej niz 6m?. Szambo
nowe moze by¢ betonowe 2 komorowe lub z tworzywa sztucznego ( polietylen, polipropylen, itp.). Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora i spisa¢ protokot.

UWAGA:
odprowadzenie wod deszczowych z dachow - system zagospodarowania wody opadowej SYSTEM MARLEY wg
katalogu (centrala deszczowa AQUA CENTER INDUSTRIAL 100 typ 14-40 ze zbiornikiem Columbus 6500 | i systemem

rozsaczajacym).

3.5 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Projektuje si¢ instalacje cieptej wody uzytkowej na parterze. Przygotowanie cieptej wody odbywaé si¢ bedzie w
projektowanym kontenerze socjalnym z podgrzewacza wody o pojemnosci V=10 litréw (lub przeptywowy podgrzewacz
podumywalkowy). Projektowana instalacje cwu nalezy polaczy¢é do umywalki wewnatrz kontenera socjalnego i
centrali AQUA.

3.6. INSTALACJA P.POZ
Dla budynku kontenera socjalnego nie projektuje si¢ instalacji p.poz.
Istniejaca sie¢ ppoz zewnetrzne hydranty p.poz zabezpieczaja obiekt pod wzgledem ppoz.
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3.7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WEWNETRZNYCH.

Calos¢ robot instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarnej wykonac¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.II — Instalacje sanitarne.
- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych.

3.8 SIECI ZEWNETRZNE.

Sieci zewnetrzne wod- kan nie s tematem niniejszego opracowania

3.8.1 Przylacze wodociagowe

Przedmiotowy kontener socjalny podtaczony bedzie do przytacza w 80 w chwili obecnej nieczynnego. Jednak w
przysztosci bedzie mozna dostarczy¢é wode do kontenera tym przylaczem po wybudowaniu przez BPR ok. 320m sieci
wodociagowej. Centrala AQUA CENTER INDUSTRIAL 100 ma mozliwo$¢ zasilania w wode przytaczem 11 %4 ” do sieci
wodociagowej. W ramach projektu zostanie wykonany odcinek 7,5m przytacza wody @ 32 PE 100 SDR 11. Wiaczenie
nalezy wykona¢ poprzez tacznik PE/stal. Nad przytaczem (ok 20 cm) nalezy umiesci¢ taSme sygnalizacyjna z metalowa
wkladka. Uktad pomiarowy nalezy zabudowac w kontenerze (zgodnie z rys nr 4) tak aby wszystkie projektowane zawory
czerpalne byly opomiarowane. Uktad pomiarowy sktadajacy si¢ z wodomierza i 2 zaworéw kulowych i zaworu zwrotnego
antyskazeniowego zostanie umieszczony wewnatrz kontenera i bedzie to uktad pomiarowy wodomierza podlicznika .
Odplombowanie i zaplombowanie wktadu pomiarowego nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela przedsigbiorstwa
wod-kan (jezeli zostanie on zgtoszony jako oficjalny podlicznik). Trasg przytacza pokazano na rys nr 1 a profil na rys nr 2.

3.8.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przedmiotowy kontener socjalny podtaczony bedzie do istniejacego szamba obok kontenera. Podtaczenie wykonaé
poprzez przytacze Dn 110PCV (rury klasy S) . W przypadku zatamania trasy przytacza wykonac studzienke rewizyjna @
425 z tworzywa PE lub PP .Przed wykonaniem przytacza nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ instalacji i szczelno$¢ szamba. Trase
przytacza pokazanonarys nr 1, aprofil narysnr 3.

3.8.3 Przylacze kanalizacji deszczowej

Odwodnienie kontenera socjalnego zostanie wpigte do instalacji zagospodarowania wody opadowej systemu MARLEY z
centrala AQUA CENTER INDUSTRIAL 100 typ 14-40 zbiornikiem COLUMBUS 6500 11 systemem rozsaczajacym.
System rozsaczajacy ma zapewni¢ odptyw wody w przypadku deszczu o opadzie pow. 300l. Do zretencjonowania wody
mozna zastosowac skrzynki rozsaczajace , zbiornik Herkules 1600 lub tunele rozsaczajace. Uktad zagospodarowania wody
wykonac¢ wg rys nr 6.

3.8.4 System wody pitnej ZRODELKO

Przedmiotowy kontener socjalny w celu zapewnienia wody do celoéw spozywczych zostanie wyposazony w system
dystrybucji Zrédetko sktadajacy sig z dystrybutora wody i butli 201.

Przechowywanie i uzytkowanie butli:

e Butli nie wolno uzywa¢ do innych ptynéw niz woda ZRODELKO. Butle uzyte w inny sposéb nie podlegaja
wymianie na pelne przez naszego przedstawiciela.

e  Zarowno puste jak i petne butle nalezy przechowywaé w dodatniej temperaturze, w czystym chtodnym i
zacienionym pomieszczeniu.

e Kazda petna butla zabezpieczona jest fabrycznie naklejka na kapslokorku. Stanowi to gwarancjg oryginalnego
pochodzenia produktu.

Wymiana butli:

e Kazda pelna butla opatrzona jest terminem przydatnosci do spozycia umieszczonym na kapslokorku. Pelne butle
nalezy wykorzystywa¢ w kolejno$ciach dostarczenia — jako pierwsze te z weczes$niejszej dostawy.

e Butlg nalezy wymieni¢ od razu po jej opréznieniu.

e  Przed zatozeniem butli na urzadzenie dozujace nalezy zerwa¢ naklejke¢ na kapslokorku.

e  Trzymajac butle do gory dnem nalezy natozy¢ ja na iglicg urzadzenia dozujacego (nie dotyczy pompek recznych).
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Dystrybutor do wody i podgrzewacz
Ustawienie urzadzenia

Urzadzenie nalezy podlacza¢ do gniazda 230 V z wtykiem uziemiajacym
Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ w miejscu z dobra wentylacja (wolna przestrzen wokot urzadzenia musi wynosi¢
minimum 5 cm).

e Temperatura otoczenia w miejscu pracy urzadzenia nie moze by¢ nizsza niz 0°C.

Instalacja i uruchomienie urzadzenia.

Pierwszej instalacji i uruchomienia urzadzenia dokonuje przedstawiciel.
Jesli zachodzi potrzeba przeniesienia urzadzenia w inne miejsce nalezy:
o Zdja¢ butle (nawet jesli jest w niej woda), wylaczy¢ urzadzenie z sieci, opréznic¢ oba zbiorniki na wode
poprzez otwarcie obu kranikow spustowych.
o Podczas transportu lub przestawiania urzadzenie musi znajdowaé si¢ w pozycji pionowej. Przed jego
ponownym wiaczeniem do sieci nalezy odczeka¢ minimum 15 minut.
o Przed natozeniem nowej butli nalezy zerwaé z kapslokorka naklejke zabezpieczajaca.
Po natozeniu pelnej butli nalezy wcisna¢ oba kraniki (wody goracej i wody zimnej) i trzymaé do momentu
pojawienia si¢ petnego strumienia wody.
Nalezy odczekac, az w butli przestana pojawiac si¢ pecherzyki powietrza, a nastgpnie podtaczy¢ dystrybutor do
pradu.
Po okoto 15 minutach nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie grzeje i chtodzi wodeg.
Urzadzenia przeznaczone jest do pracy ciaglej — nie nalezy wytaczaé go z sieci.

Higiena pracy

e Urzadzenie nalezy utrzymywac w czystosci. Okresowo nalezy my¢ okolice kranikow wody zimnej i goracej oraz
rynienkeg pod kranikami.

e Dopuszcza si¢ okresowe wytaczenie urzadzenia z sieci, np. na czas przerwy urlopowej. W takim przypadku nalezy
zdjac butle, wyjac wtyczke z gniazda zasilajacego i spusci¢ wodg z obu zbiornikow naciskajac dzwignie
kranikow. Przed ponownym podtaczeniem urzadzenia do sieci zatozy¢ butlg z wodg 1 odpowietrzy¢ zbiorniki
naciskajac dzwignie kranikow do chwili wyptywu wody. Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do sieci dopiero po
wyplynigciu wody z obu kranikow.

Porcelanka
e  Wykonana jest ze szkliwione]j grubosciennej ceramiki. Nalezy chronic ja przed upadkiem i uderzeniami.
e Nalezy utrzymywac ja w czystosci, okresowo przy wymianie butli zla¢ wodg 1 wymy¢ oraz wyparzy¢ wrzatkiem
wngtrze naczynia.

Pompka reczna

e Przed zainstalowaniem pompki na butli z woda nalezy caty kapslo korek,rurki zasysajace wodg oraz wylewke
nalezy okresowo my¢ oraz wyparza¢ wrzatkiem.

Uwaga:

Wszystkie urzadzenia dozujace nalezy eksploatowaé w miejscach zacienionych. Wszelkie zauwazone usterki i
nieprawidtowe dziatanie urzadzen nalezy niezwlocznie zglosi¢ do biura firmy Tel 012 415 74 05 lub 502 603 851.
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3.9 BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA.

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w rozporzadzeniu MI z dn. 06.02.2003. ,,W sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (D.U. Nr 47 poz. 401.) a ponadto

nastgpujacych zasad:

sstosowacé materiaty posiadajace wymagane aprobaty techniczne;

sprzestrzegac technologii robot okreslonej w przyjetym do wykonania systemie;

=nie pr(?wadzic' robdt w czasie deszczu oraz w okresach gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C, lub wyzsza niz
24°C;

sprzestrzega¢ warunkow nadzoru oraz odbioru robot.

Zgodnie z art. 20. ust.1. pkt. 1b. prawa budowlanego informuje sig:

sprojektowany zakres robot nie bgdzie wymagac czasu dtuzszego niz 30 dni, nie przekroczy on rowniez wielkos¢ 500
osobodni;

smaksymalna wysokos$¢ na jakiej odbywac si¢ beda roboty wynosi 2,5 m nad istniejacym terenem,;

swyznaczy¢ nalezy oddzielne stanowiska do sktadowania réznych rodzajéw materiatow budowlanych;

swyznaczy¢ nalezy oddzielne stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urzadzen budowlanych;

=gruz i odpady wywiez¢ nalezy na wysypisko $mieci;

mstosowane rusztowania posiada¢ musza wymagane atesty;

steren budowy nalezy wiasciwie oznakowac i zapewni¢ niemozno$¢ wstgpu na niego osobom nie bioracym udziatu
w procesie realizacji zadania; dla pracownikow wyznaczy¢ nalezy miejsca, w ktorych mogliby si¢ przebra¢, umyc
i spozy¢ positek;

sw procesie realizacji bra¢ udzial moga wylacznie osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe
i przeszkolenie; miejsca dostawy i1 odbioru energii elektrycznej i wody, niezbgdnych do procesu powinny byc¢
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone;

snalezy zapewni¢ niemozno$¢ wstgpu na budowe osob nie bioracych udziatu w procesie realizacji;

sprace prowadzone by¢é moga wylacznie pod nadzorem os6b majacych odpowiednie do rodzaju robot przygotowanie
zawodowe.

3.10 SPIS OPINIL, ZASWIADCZEN I APROBAT TECHNICZNYCH.

- MAPA GEODEZYJNA

- UZGODNIENIA

-UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA;
- ZASWIADCZENIE Z SOIIB;

4.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW

4.1 Instalacja wodociagowa i CWU

l.p Wyszczegolnienie Jednostka | ilos¢

1 Rury polipropylenowe PP-R (typ 3) dla wody zimnej PN10 cienkoscient]
o $rednicach

dnl0- ¢16*1,8

dn15-¢20*1,9

dn20-925*2,3

dn25-¢32*3,0

3333
= 00 NO

2 Rury PN20 SDR 7,4 do wody cieplej i cyrkulacji
dnl10- ¢16*2,2
dn15-¢20%2,8
dn20-925*3,5
dn25-¢32*4,5

3333
cobhr~oO

3 Zawor kulowy do wody zimnej Pnom=1,6 MPa
dn20 szt
dn 15 szt. 3

N
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dn10 szt. 0
4 Zawor kulowy do wody cieptej Pnom=2,0 MPa

dn15 szt 1
5 Zawor antyskazeniowy Pnom=1,6 MPa

dn25 typ EA szt 1
6 Wodomierz mokro biezny Dn 20 szt 1
7 Zawor kulowy przed i za wodomierzem Pnom=1,6 MPa

dn25 szt 2
8 Bateria umywalkowa kpl 1
9 Podgrzewacz wody (np. przeptywowy podumywalkowy) Szt 1
10 Rury polietylenowe Dn 25 (932*3,0) PE100 SDR 11 m 7,5
11 Centrala AQUA CENTER INDUSTRIAL Szt 1
12 Zbiornik COLUMBUS 6500 1 z filtrem zanieczyszczen szt 1
13 System rynnowy z czyszczakiem szt 1
14 System rozsaczajacy( skrzynki, tunele Iub zbiornik Herkules) kpl 1
15 System zagospodarowania wody wewnatrz kontenera (ustali¢ na budowie) | kpl 1
16 System wody pitnej Zrodetko kpl 1
4.2 KANALIZACJA SANITARNA
l.p Wyszczegolnienie Jednostka 1oé¢
1 Rury kanalizacyjne kielichowe zewngtrzne PVC klasy S @110x3,2

m 6

2 Rury kanalizacyjne kielichowe PVC/HT (piony) o pogrubionych

Sciankach

0 110 (HDPE ) m 2,5
3 Rury kanalizacyjne kielichowe wewngtrzne PVC

040 m. 8

050 m. 2

Q75 m. 0

0110 m 2
4 Czyszczak PVC ¢110 szt 1
5 Rury wywiewne PVC —¢110 szt 1
6 Studzienka rewizyjna z polipropylenu Dn 425 szt 0
7 Wktadki Insitu do studni kanalizacyjnych szt 1
8 Umywalka fajansowa +postument kpl 1

-syfon umywalkowy

9 Muszla ustgpowa +sedes

w tym armatura wyplywowa na dotyk kpl 1
10 Wpusty podtogowe

0 50 szt 2
11 Zbiornik szczelny V=6m3 z kominkiem i wlazem betonowym lub PP szt 1
UWAGI

1. Zestawienie szczegdtowe drobnych elementéw instalacji t.. ilosci kolan , ztaczek trojnikow redukcji itp.

Dokona wykonawca we wlasnym zakresie na etapie przygotowania inwestycji
2. Urzadzenia przystosowane do armatury stojacej
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KLAUZULA

Zespot projektowy stwierdza , ze opracowanie projektowe zostato sporzadzone prawidtowo, zgodnie z
umowq przepisami i moze by¢ skierowane do dalszego wykorzystania i realizacji

Uwagi do klauzuli
1. Zgodnie z art. 10 Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r (Dziennik Ustaw nr 89 poz. 414 ) przy
wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wuznaje sie wyroby , dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano,

A- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie  Polskich Norm , aprobat  technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych .

B- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;

-Polska normq

-Aprobatq techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie wystawiono Polskiej Normy
i jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslonq w pkt. A
2. Wszelkich informacji o aprobatach technicznych udziela Centralny Osrodek Informacji Budownictwa.
3. Zgodnie Z Ustawq o Zamowieniach Publicznych, podanie w projekcie nazwy producentow
i dystrybutorow danego materiatu lub urzqdzenia nalezy traktowaé jako przykladowe (informacyjne)
Do wykonawstwa (oferty ) nalezy przyjmowaé dowolnego wytworce lub dystrybutora materiatow
i urzqdzen, ktore spetniajq parametry i standardy techniczne oraz ekonomiczne podane w projekcie.
3.1 Urzqdzenia i materialy zostaly zaprojektowane na podstawie uzgodnien z Inwestorem i wszelkie zmiany
muszq by¢ zatwierdzone przez Inwestora.



