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ey —159- N\ el 12 | =681mm - ) » - . o 1. Wszystkie wymiary gabarytéw podano w cm. Gabaryty przgsfa $rodkowego i skrajnego sq takie
> = /C;o’ 153 \5‘}\ Nr Sredrtﬂca D’fl':FQ(tJ:C Liczba 210 212 Nr Sredrtﬂca Diurg(t):c Liczba @10 @12 same w przekroju poprzecznym. Przesfo srodkowe jest dfugosci 26,75m, skrajne 30,75m.
@ 534412 L=277mm @ 133412 L=622mm %] /%:20— preta | PTeta ik preta | Pretd itk 2. Wszystkie wymiary zbrojenia podano w mm. Zbrojenie przesta srodkowego i skarajnego jest
L —70- | ‘5\3\ [mm] [mm] [s2t] [m] [m] [mm] [mm] [s2t] [m] [m] andlogiczne. Réznice wystepujq w dfugosciach pretow podtuznych i liczbie pretow poprzecznych.
/f/\ Q17— d} 11 12 227 1424 323.25 11 12 227 1648 37410 Na rysunku pokazano zbrojenie przgsta $rodkowego (nr 2), w tabeli zestawieniowej pokazno
g h ! 12 12 277 o34 147.92 1.2 12 277 618 171.19 dfugosci i liczby pretdw dla przesta skrajnego.
8' @ 1424412 L=227mm 8, 0‘,9 2 12 623 135 82.86 2 12 623 193 95.32 3. Minimalna wartos¢ otuliny a=30 mm.
T A -70- D @\’ 152 Tag 3 10 804 134 107.74 3 10 804 153 125.01 4. Prety Nr1 i Nr3 nalezy kotwi¢ na zaprawg zywiczng w otworach #14mm, na dtugos¢ ok. 10cm.
o) N 2%,\20 ’ & %0 4.1 12 7687 18 138.37 4.1 12 9687 18 174.37 5. Na rysunku podano minimalne dfugosci fqczenia pretéw na zakfad Lz.
| BI 4.2 12 12000 9 108.00 4.2 12 12000 9 108.00 6. Prety Nr11 nalezy kotwi¢ w istniejgcej konstrukcji na zaprawe zywiczng,
3 o1 10 7745 38 294.31 5.1 10 9745 38 370.31 na gfebokos¢ 30cm, w otworach o $rednicy 14mm.
T 5.2 10 12000 19 228.00 9.2 10 12000 19 228.00 7. W zestawieniu stali nie ujeto pretdw technologicznych, uzywanych przy mocowaniu urzqdzenia
zbrojenie zamykajgce plaszczyzne czotowg 6 10 3208 267 856.54 6 10 3208 306 981.65 dylatacyjneqo.
7 12 1072 267 286.22 7 12 1072 306 328.03 8. W przypadku, gdy po odkryciu i sfrezowaniu wspornika od strony toru nr 2, Wykonawca
9 19 L=12000 @ 412 L=437mm 8 12 681 267 181.83 8 12 681 306 208.39 w porozumieniu z Inspektorem stwierdzq zfy stan techniczny pfyty wspornika (gfgbokie ubytki,
M2 L= mm _\ ~100-\5) 9.1 12 8000 14 112.00 9.1 12 10000 14 140.00 rozlegfq korozje zbrojenia), nalezy odku¢ wspornik w wigkszym zakresie i odtworzyé go
é = 2000 N 9.2 12 12000 7 84.00 9.2 12 12000 7 84.00 andlogicznie do zbrojenia przedstawionego dla przesta nr 2 od strony toru nr 1. W takim
36k {2=300 2=300 | 10 12 437 4 1.75 10 12 437 4 1.75 przypadku nalezy zastosowaé dodatkowo pozycje pretowe nr 6 i 7 z rysunku nr M—05.
) - " 12 880 56 49.28 K 12 880 56 49.28 9. Sczegst B i C pokazano na rys. M—05.
@68;51735L—7745mm| | T Dfugos¢ 1qczna [m:: 1486.58 | 1466.19 Dfugos¢ tqczna [m:: 1702.97 | 1685.13 10.Rysunek rozpatrywa¢ {qcznie z opisem i pozostatymi rysunkami opracowania.
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