" PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-BUDOWLANE
|NZ'KA > INZ-KAR <<
R_ 42-232 Kedzierzyn-Kozle, ul. Dobrawy 18

¢ PRIEDSIEBORSTWO INZYNIERYJNO-BUDOWLANE tel. 695-849-293  e-mail: arturkardasz@wp.pl
REGON: 160244608 NIP: 749-153-10-57
PROTOKOL nr 3/12/2015

wykonania pomiaréw przyczepnosci przez odrywanie metodg Pull-Off
wg normy PN-EN 1542:2000 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie. Sierpien 2000.”

Zleceniodawca: ,
Fasys Mosty Sp. z 0.0., ul. Powstancow Slaskich 139A/3, 53-317 Wroclaw

Budowa:
Wiadukt tramwajowy nad torami kolejowymi przy Al Pitsudskiego w Dabrowie Gorniczej.

Miejsce wykonania badania:
Pkt. nr 1, 2 - Przyczotek nr 2
Pkt. nr 3 - Plyta nosna

Pkt. nt 4, 5 - Filar nr 2

Data: 22.12.2015+r. Pogoda: 8°C, pochmurno

Opis przyrzadu do odrywania (producent, typ, maksymalna sila odrywajgca, zakres pomiarowy):
Producent — ArHo Firma Produkcyjno-Ustugowa

Typ — Tester Pull-Off TPO-W10, nr fabryczny 10315

Swiadectwo wzorcowania — 452.1/2015 z dnia 17.08.2015 1.

Maksymalna sita odrywajaca — 10 kN

Zakres pomiarowy — 0-10 kN

Wykonane pomiary
iruboi?[mli’ Sredni Wymagania
rlzll)'ld rodzaj Rodzaj kleju § b :r Fi ”[ﬁ;g;mﬁ it Typ ia* nOrmowe
p materialu '["d“‘mm]y TS, [MPa]
kragzka
1 50, 20 stal Poxipol 50 1,06 A
2 50, 20 stal Poxipol 50 0,88 A
3 50, 20 stal Poxipol 50 2,26 A/B
4 50, 20 stal Poxipol 50 0,48 A
5 50, 20 stal Poxipol 50 0,62 A
* A: Zniszozenie kohezyjne wpodhozu
A/B: Zniszczenie adhezyjne pomigdzy podozunamwustw;(m &rodkiem gruntujgeym hub g 502¢pNa);
B: Zni ie kohezyjne w pi %
B/C: Zniszezenie adhezyjne pomigdzy pierwszs & drugy warstws;
C: Zniszczenie kohezyjne w drugiej warstwie;
(m'l. zgodms z typem badanego wymbulub symnm)
Zniszozenie edhezyjne p 38 3 kleju (np. C/Y przy dwuwarstwowym systemie naprawezym);

Zniszczenie kohezyjne w warstwie
YIZ Zniszczenie adhezyjne m@dwwmaﬂcjuah\zhem(mmwmmz)




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt : Wiadukt tramwajowy w @igu al. J. Pitsudskiego w Borowie Gorniczej

Element :Przyczotek od strony gbrowy Gorniczej

Rok budowy : 1960 Typ przyrmdu : N Wspétcz. redukeyjny : 1,00
Data badania 20-12-2015 Odbicie wzor@0 Wiek betonu [dni] : 30600
Nr Odczyty L Odczyy Odczyt Wartoi
pkt. | Kat sredni sorow. L-L|(L-L)? Wyznaczone
a3l a]s] & | MO
1( O]41] 50| 45| 43|46 450 450 -15 2,3"
2| 0|44| 48| 43| 44| 48| 454 454 -11 1,28 L = 46,53
3| Of50| 48|54]|50]|48| 500 50,0 3,5 12,02 s(L) = 2,45
4| 0| 48| 39| 42| 43| 48| 440| 440 -25 6,41 v(L) = 0,05
5] 0|52| 47] 49| 48| 50 49,2 49,2 2,1 7,11 _
6 O| 48] 45| 43 44 44 45,6 4516 -0[9 0,87 R = 48,63 MPa
7 Rmin = 38,03 MPa
8 s(R) = 6,43 MPa
9 V(R) = 0,13
10 k= 0,78
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,60
Suma| 279, 0, 30,L
Krzywa zalenosci R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymato §¢ po 28 dniach
Ocena pod wzgtlem jednorodnii wg PN-EN 12504-2:2002: _
Beton dobry R = 29,18 MPa
Pomiar wykonatmgr inz. Adam Stempniewicz Rmin = 2282 MPa

Po uwzglednieniu wspétczynnika zaleznosci wytrzymatosci

Wyniki przeprowadzonych badan sklerometrycznych betonu przyczétka wykazujg dobrg
jednorodnos¢ betonu.

kostkowej

[J150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej [1160,h160 mm wynoszacego Ruisoxisoxiso / Roiso,niso =

1,15 okreslono, ze minimalna wytrzymato$¢ na Sciskanie betonu (wytrzymato$é¢ gwarantowana)

uzyskana na podstawie badania mtotkiem Schmidta wynosi:

Rm,',, [7150x150x150 = 22,82 X 1,15 = 26,24 MPa




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Element :Przyczétek od strony Huty Katowice

Obiekt : Wiadukt tramwajowy w ggu al. J. Pitsudskiego w gbrowie Gorniczej

Rok budowy : 1960 Typ przyrgdu : N Wspoétcz. redukcyjny : 1,00
Data badania 20-12-2015 Odbicie wzor@0 Wiek betonu [dni] : 20075
Nr Odczyty L Odczyl Odczyt Warfoi
pkt. | Kat sredni | sorow.|L -L | (L -L)* wyznaczone
23l 4l s L L(0)
11 0]40| 45| 46| 48| 46| 450( 450 0,1 0,01
2| 0]44| 49| 48|50 48| 478 478 29 8,6( L = 4487
3| 048] 47| 46| 47|46 468| 468 19 3,74 s(L) = 2,44
41 048] 39| 42|43|48| 440 440 -09 0,71 v(L) = 0,05
5|/ 0]50] 52|45]38]|39| 448 448 -0, 0,0( _
6| 0| 41| 40| 421 39 42 408 408 41 16,p4 R= 4436 MPa
7 Rmin = 34,33 MPa
8 s(R) = 6,08 MPa
9 V(R) = 0,14
10 k= 0,77
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,60
Suma| 269, 0, 29§
Krzywa zalgncsci R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymato$é po 28 dniach
Ocena pod wzgtlem jednorodniei wg PN-EN 12504-2:2002: _
Beton dobry R= 2662 MPa
Pomiar wykonatmgr inz. Adam Stempniewicz Rmin = 20,60 MPa

Wyniki przeprowadzonych badan sklerometrycznych betonu przyczétka wykazujg dobrg

jednorodnos$¢ betonu. Po uwzglednieniu wspdtczynnika zaleznosci wytrzymatosci

[0150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej [1160,h160 mm wynoszacego Rnisoxisoxiso / Roisoniso =
1,15 okreslono, ze minimalna wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu (wytrzymato$é gwarantowana)

uzyskana na podstawie badania mtotkiem Schmidta wynos

Rumin rasoxasoxiso = 20,60 x 1,15

= 23,69 MPa




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt : Wiadukt tramwajowy w ggu al. J. Pitsudskiego w gbrowie Gorniczej

Element :Filar od strony Dgbrowy Gérniczej

Rok budowy : 1960 Typ przyrgdu : N Wspoétcz. redukcyjny : 1,00
Data badania 20-12-2015 Odbicie wzor@0 Wiek betonu [dni] : 20075
Nr Odczyty L Odczyl Odczyt Warfoi
pkt. | Kat sredni | sorow.|L =L | (L -L)* wyznaczone
23l 4l s L L(0)
1] 0]49| 58| 57| 58|52 548 548 -1,6 2,54
2| 0f57| 58]|56]54]|52| 554 554 -10 1,0( L = 5640
3| 0|59 62|54|49|60( 568 568 04 0,14 s(L) = 1,54
41 0|56 5961|5961 592 592 28 7,84 vil) = 0,03
5|/ 0[52] 56|58|59|57| 564 564 00 0,0( _
6] Of 58] 51f 53] 54 59 558 558 -0[6 0,B6 R= 7797 MPa
7 Rmin = 69,43 MPa
8 s(R)= 517 MPa
9 v(R)= 0,07
10 k= 0,89
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,60
Suma| 338, 0, 11,p

Krzywa zalgncsci R-L : paraboliczna wg ITB
Ocena pod wzgtlem jednorodnai wg PN-EN 12504-2:2002:

Beton bardzo dobry

Pomiar wykonatmgr inz. Adam Sempniewicz

Wytrzymato§¢ po 28 dniach

R =

R min =

46,78 MPa
41,66 MPa

[0150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej [1160,h160 mm wynoszacego Rnisoxisoxiso / Roisoniso =
1,15 okreslono, ze minimalna wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu (wytrzymato$é gwarantowana)

Wyniki przeprowadzonych badan sklerometrycznych betonu przyczétka wykazujg dobrg
jednorodnos$¢ betonu.

uzyskana na podstawie badania mtotkiem Schmidta wynosi:

Po uwzglednieniu wspdtczynnika zaleznosci wytrzymatosci

Rumin msoxisox1s0 = 41,66 x 1,15 = 47,91 MPa




DZIENNIK POMIAROW MLOTKIEM SCHMIDTA
Obiekt : Wiadukt tramwajowy w @igu al. J. Pitsudskiego w Borowie Gorniczej
Element :Filar od strony Huty Katowice
Rok budowy : 1960 Typ przyrdu : N Wspétcz. redukeyjny : 1,00
Data badania 20-12-2015 Odbicie wzor@0 Wiek betonu [dni]: 20075
Nr Odczyty L Odczyy Odczyt Wargoi
pkt. | Kat sredni sorow. L-L |(L-L) Wyznaczone
1] 2]3la]s| 5 |M°
1( 0| 48] 53| 54|59([53| 534 534 -1,2 1,52
2| 0|58| 57|55]|54]|50]| 548 548 02 0,03 L = 54,63
3| Of57| 49|54]|52|57| 538 53,8 -0, 0,69 s(L) = 1,38
41 O|55| 54|60|59(58| 572 57,2 2,9 6,59 v(L) = 0,03
5| 0|49 54| 59|57|55| 54,8 54,8 0,2 0,03 _
6 O| 54| 58] 49 5(0 58 53,8 538  -0[8 0,69 R= 7214 MPa
7 Rmin = 64,80 MPa
8 s(R) = 4,45 MPa
9 V(R) = 0,06
10 k= 0,90
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,60
Suma| 327, 0, 9,6
Krzywa zalenoici R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymato$¢ po 28 dniach
Ocena pod wzgtlem jednorodnii wg PN-EN 12504-2:2002: _
Beton bardzo dobry R = 4329 MPa
Pomiar wykonatmgr inz. Adam Stempniewicz Rmin = 38,88 MPa

Wyniki przeprowadzonych badan sklerometrycznych betonu przyczétka wykazujg dobrg

jednorodnos¢ betonu.

Po uwzglednieniu wspétczynnika zaleznosci wytrzymatosci

kostkowej

[J150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej [1160,h160 mm wynoszacego Ruisoxisoxiso / Roiso,niso =

1,15 okreslono, ze minimalna wytrzymato$¢ na Sciskanie betonu (wytrzymato$é¢ gwarantowana)

uzyskana na podstawie badania mtotkiem Schmidta wynosi:

Rumin rasoxasoxiso = 38,88 x 1,15 = 44,71 MPa




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt : Wiadukt tramwajowy w @igu al. J. Pitsudskiego w Borowie Gorniczej

Element :Poprzecznica od stronygbrowy Gérniczej

Rok budowy : 1960

Typ przyrmdu : N

Data badania 20-12-2015 Odbicie wzor@0

Wspéitcz. redukeyjny : 1,00

Wiek betonu [dni] : 20075

Ocena pod wzgtlem jednorodnii wg PN-EN 12504-2:2002:

Nr Odczyty L Odczyl Odczy Warfoi
pkt. | Kat sredni sorow. L-L|(L-L)? Wyznaczone
(20345 & |M©
1] 0|56] 54(56|52|57| 550 55,00 0,6 0,4
2| 0|63| 54]|56[60|60| 586 586 42 17,92 L = 54,37
3| 0|60| 56]54|56(48]| 54,8 54,8 0,4 0,14 s(L) = 2,58
4 0]57| 56[59]|52|48| 544 54,4 0,0 0,0( v(L) = 0,05
51 0|56 47]52|56(50]| 522 52,2 -2,2 4,64 _
6| Of 54| 49| 53 44 57 51,2 51  -3|2 10,p3 R= 71,46 MPa
7 Rmin = 57,85 MPa
8 s(R) = 8,25 MPa
9 V(R) = 0,12
10 k = 0,81
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,60
Suma| 326, 0, 33,p

Krzywa zalenosci R-L : paraboliczna wg ITB

Beton dobry

Pomiar wykonatmgr inz. Adam Sempniewicz

Wytrzymato $¢ po 28 dniach

R= 4288 MPa
Rmin = 34,71 MPa

jednorodnos¢ betonu.

Po uwzglednieniu wspétczynnika zaleznosci wytrzymatosci

Wyniki przeprowadzonych badan sklerometrycznych betonu przyczétka wykazujg dobrg

kostkowej

[J150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej [1160,h160 mm wynoszacego Ruisoxisoxiso / Roiso,niso =

1,15 okreslono, ze minimalna wytrzymato$¢ na Sciskanie betonu (wytrzymato$é¢ gwarantowana)

uzyskana na podstawie badania mtotkiem Schmidta wynosi:

Rm,',, [7150x150x150 = 34, 71 x 1,15 = 39,92 MPa




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt : Wiadukt tramwajowy w @igu al. J. Pitsudskiego w Borowie Gorniczej

Element :Poprzecznica od strony Huty Katowice

Rok budowy : 1960 Typ przyrmdu : N Wspéitcz. redukeyjny : 1,00
Data badania 20-12-2015 Odbicie wzor@0 Wiek betonu [dni] : 20075
Nr Odczyty L Odczyy Odczyt Wartoi
pkt. | Kat sredni sorow. L-L|(L-L)? Wyznaczone
a3l a]s] & | MO
1 0] 48] 53| 49| 56|55 522 52,2 -0,3 0,0]
2| 0|59| 48|53]|59]|62| 562 562 37 13,94 L = 5247
3| Of58| 54|52]|48]|45| 51,4 51,4 -1, 1,14 s(L) = 1,90
41 O|55| 53|49|51(50| 51,6 51,6 -0,9 0,7" v(L) = 0,04
5 0]54| 49] 53| 54| 52 52,4 52,4 -0, 0,0( _
6 O| 55| 53| 48 47 52 51,0 510 -1)5 2,15 R = 6540 MPa
7 Rmin = 5581 MPa
8 s(R) = 581 MPa
9 V(R) = 0,09
10 k= 0,85
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,60
Suma| 314, 0, 18,1
Krzywa zalenosci R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymato §¢ po 28 dniach
Ocena pod wzgtlem jednorodnii wg PN-EN 12504-2:2002: _
Beton bardzo dobry R = 39,24 MPa
Pomiar wykonatmgr inz. Adam Stempniewicz Rmin = 33,49 MPa

Po uwzglednieniu wspétczynnika zaleznosci wytrzymatosci

Wyniki przeprowadzonych badan sklerometrycznych betonu przyczétka wykazujg dobrg
jednorodnos¢ betonu.

kostkowej

[J150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej [1160,h160 mm wynoszacego Ruisoxisoxiso / Roiso,niso =

1,15 okreslono, ze minimalna wytrzymato$¢ na Sciskanie betonu (wytrzymato$é¢ gwarantowana)

uzyskana na podstawie badania mtotkiem Schmidta wynosi:

Rm,',, [7150x150x150 = 33,49 X 1,15 = 38,51 MPa




