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PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Czestochowie w odpowiedzi na otrzymane pismo
nr KO18/01 z dnia 14.01.2016 opiniuje projekt remontu wiaduktu tramwajowego nad linia nr 133
Dabrowa Gérnicza Zabkowice — Krakéw w Dgbrowie Gérniczej w ciggu al.

J. Pitsudzkiego w zakresie robot:

- remont ptyty zelbetowej pomostu
- wykonanie nowej izolacji obiektu

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
- remont, oczyszczenie i zabezpieczenie betonowych podpér obiektu

- renowacja taw podtozyskowych

- renowacja tozysk

- zabudowa balustrad i oston przeciwporazeniowych

- wymiang nawierzchni tramwajowej
- profilowanie skarp w obrebie przyczdtkéw

wg nastepujacych warunkow:

A. W przypadku robét na terenie PKP PLK S.A. prace wykonywane powinny byé zgodnie
z zatwierdzonym projektem. Urzgdzenia kolejowe nie mogg by¢ naruszone, teren
po zakonczeniu prac doprowadzony do stanu pierwotnego a przebieg planowanych

robét przez grunty PKP S.A. trwale oznakowany.

B. Po wykonaniu robét na terenie kolejowym Inwestor wiasnym kosztem i staraniem wykona
inwentaryzacje powykonawczg i naniesie jg na mapy geodezyjne bedgce w zasobach
Oddziatu Geodezji PKP S.A. w Katowicach, a po 1 egzemplarzu przekaze dowodnie
Wladajgcemu oraz do PKP PLK S.A. CENTRALA 03-734 Warszawa ul. Targowa 74

Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej (IGK).

C. Inwestor jest zobowigzany do uzyskania uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami PKP tj.:
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Czestochowie
-Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Zaktad Telekomunikacji w Katowicach
- PKP Energetyka S.A. Zaktad Staropolski w Czestochowie
- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Katowicach

- PKP Utrzymanie Sp. z 0. o.

D. Na terenie PKP prace nalezy prowadzié recznie pod nadzorem pracownikéw odpowiednich
stuzb PKP. Przed przystgpieniem do prac, inwestor lub wykonawca zleci jednostkom
kolejowym sprawowanie nadzoru technicznego nad prowadzonymi robotami. Czynnosci

PKP sg odptatne.

Spdika wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zakiadowego w catoéci wplaconego: 14 237 469 000,00 zi



E. Przed przystapieniem do robét na terenie PKP w granicach wiadania PKP PLK S.A.
Zaktadu Linii Kolejowych w Czestochowie, wykonawca zobowigzany jest zgtosic sie do
tutejszego Zaktadu celem opracowania bezposrednich warunkéw dla wykonania robét
(terminu, czasu trwania robot i spisania stosownej umowy, opracowania tymczasowego
regulaminu prowadzenia ruchu pociggdw) i powotania komisji przekazania terenu PKP.
Wstep na teren PKP na czas prowadzenia robét nastepuje po komisyjnym podpisaniu
protokotu przekazania terenu PKP.

F. Urzadzenia obce, dopuszczone do przeprowadzenia przez teren kolejowy nie powinny:
- zagrazac bezpieczenstwu ruchu kolejowego i przemieszczaniu sie personelu
stuzbowego,
- utrudnia¢ wykonywanie rob6t utrzymaniowych infrastruktury kolejowej,
- utrudniaé wykonywania przegladéw technicznych infrastruktury kolejowe;.
Urzgdzenia obce, dopuszczone do przeprowadzenia przez teren kolejowy powinny:
- by¢ zabudowane poza skrajnig budowli linii kolejowej, ustalona odrgbnymi przepisami,
- zachowywacé odlegtosci miedzy przewodami i urzgdzeniami, spetniajgce wymagania
Polskiej Normy i zapewniajgce mozliwosé ich przegladéw i napraw,
- mieé zapewniony dostep w celach utrzymaniowych,
- spetnia¢ wymagania okreslone w odnosnych przepisach, dotyczacych budowy
i eksploatacji, przewidzianych dla poszczegdlnych urzadzen.

G. Projekt remonu wiaduktu nad zeelekryfikowang linig kolejowg powinien zawiera¢ wykonie
uszynienia stalowych elementéw poprzez tyrystorowy zwiernik doziemiajgcy, wraz
wykonaniem pomiaréw kontrolnych skuteczno$ci uziemienia i zadziatania ogranicznikéw
tyrystorowych. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 50122-1.

H. W przypadku wykonywania rob6t ziemnych, szczegotowe warunki przewiduje m. in.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. (Dz.
U.1998, Nr 151, poz. 987) oraz § 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia
2008 r. (Dz. U. 2008, Nr 153, poz. 955), w my$| ktérego wykonywanie roboét ziemnych
w odlegtoéci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno by¢ kazdorazowo
uzgadniane z zarzadcg infrastruktury.

|. Powyzsze pismo nie upowaznia na rozpoczecie prac na terenie PKP i jest wazne przez okres
3 lat od daty wydania, po tym okresie wymaga ponownego uzgodnienia.
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