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W dalszej korespondencji prosze
powolac sie na znak sprawy.

DECYZJA nr133/15

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania ad-
ministracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz na podstawie art.
66 ust. 1 pkt 113 i art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w sprawie nieodpowiedniego stanu
technicznego wiaduktu tramwajowego w Dabrowie Gorniczej znajdujacego sie w
ciggu alei Jozefa Pilsudskiego nad linig kolejowg nr 133 Dabrowa Goérnicza Zab-
kowice - Krakéw w km 3,050, na dzialkach nr 5/1, 50/20 oraz na dzialce nr 58/4 ob-
jetej decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. (Dz.
Urz. M.LiR. z 2014, poz. 25) zmieniong decyzjami nr 20 z 29 lipca 2014 r. MIiR (Dz.
Urz. MIiR z 2014, poz. 58); nr 22 MIiR z dnia 18 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. MIiR z
2014, poz. 63) i nr 25 MIIR z dnia 23 pazdziernika 2014 r. (Dz. Urz. MIiR z 2014,
poz. 73), nr 1 MIiR z dnia 23 stycznia, nr 2 z dnia 23 marca; nr 5 z dnia 16 kwietnia;
nr 6 z dnia 5 maja, nr 9 z dnia 27 maja; nr 18 z dn. 10 lipca 2015 r. nr 22 z dnia 13
sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MIiR z 2015, poz. odpowiednio 6; 24; 28; 33; 37; 40; 45) w
sprawie ustalenia terenéw, przez ktére przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw
zamknietych,

nakazuje

spolce Tramwaje Slaskie S.A. usuniecie nieprawidtowosci stanu technicznego wia-
duktu tramwajowego w Dabrowie Goérniczej znajdujacego sie w ciggu alei Jozefa Pit-
sudskiego nad linig kolejowa nr 133 Dabrowa Gérnicza Zabkowice - Krakéw w km
3,050, na dziatkach nr 5/1, 50/20 oraz na dzialce terenu zamknietego nr 58/4, po-
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° zamontowanie na wiadukcie oston przeciwporazeniowych nad linig trakcyjna
toréw kolejowych,

 demontaz czesci luznych rozkruszonego betonu na powierzchni wspornika pod-
chodnikowego w czesci przesta srodkowego i skrajnego (w kierunku Tworzenia)
od strony wiaduktu drogowego,

e zabezpieczenie konstrukeji wspornika podchodnikowego nad trakcja toréw kole-
jowych w czgéci przesta srodkowego i skrajnego (w kierunku Tworzenia) od
strony wiaduktu drogowego siatkami zabezpieczajagcymi wykonanymi na stelazu
i zamocowanymi do istniejgcej konstrukgji,

- w terminie do 31 paZdziernika 2015 .,
e zabezpieczenie antykorozyjne stalowych lozysk,
o wykonanie nowych cioséw podlozyskowych wraz z wykonaniem podlewek,

- w terminie do 30 czerwca 2016 r.,




e podniesienie balustrad wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz uzu-
pelnienie brakujacych czesci balustrad od strony wiaduktu drogowego - zgodnie
z § 252 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.),

o wymiane uszkodzonych, nieszczelnych dylatacji,

e wykonanie warstwy spadkowej plyty pomostu z betonu zbrojonego na wierzch-
niej warstwie plyty pomostu,

e uszczelnienie izolacji i odwodnienia plyty pomostu,
e wzmocnienie czesci belek oczepowych za pomocg mat wzmacniajacych,
e wzmocnienie skarp i stozkéw ptytami azurowymi na podsypce cementowej,

e uzupelnienie ubytkéw betonu wspornikéw podchodnikowych, plyty pomostu,
przyczétkoéw, poprzecznic betonowych, filaréw i belkek oczepowych zaprawami
naprawczymi typu PCC,

o zabezpieczenie antykorozyjne betonu wspornikéw podchodnikowych, ptyty po-
mostu, przyczétkow, poprzecznic betonowych, filarow i belek oczepowych oraz
stalowej konstrukeji wiaduktu,

- w terminie do 30 listopada 2016 r.
UZASADNIENIE

Inspektorzy Wojewodzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach
(dalej WINB w Katowicach) przeprowadzili w dniu 26 stycznia 2015 r. czynnosci
kontrolne wiaduktu tramwajowego w Dabrowie Gérniczej znajdujacego si¢ w ciagu
alei Jozefa Pitsudskiego nad linig kolejowa nr 133 Dabrowa Goérnicza Zgbkowice -
Krakéw w km 3,050, na dziatkach nr 5/1, 50/20 oraz na dzialce terenu zamknietego
nr 58/4, podczas ktérych powzieli watpliwosci co do stanu technicznego tego wia-
duktu tj. stwierdzono podmyty i miejscami zapadniety stozek skarpowy podpory
skrajnej, nieszczelne dylatacje ustroju nosnego, zacieki i przesigkania wody, miej-
scowg korozje belek stalowych, ubytki betonu i korozje zbrojenia belek oczepowych,
spekania belek oczepowych, brak (na dtugosci dwoch przesel) belki gzymsowej od
strony wiaduktu drogowego, korozje zbrojenia istniejacej belki gzymsowej wraz z
ubytkami betonu takze odspojonego, skorodowane oddymnice zamontowane do
wiaduktu.

W odpowiedzi na wezwanie Slaskiego Wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego (dalej SI. WINB) z dnia 29 stycznia 2015 r. spétka Tramwaje Slaskie S.A. pi-
smem z dnia 5 lutego 2015 r. udzielita informadji, iz cyt.: , Spdtka posiada na stanie ma-
jatkowym wiadukt tramwajowy nad torami kolejowymi w alei |. Pitsudskiego w Dgbrowie
Gdrniczej”.

Pismem z dnia 2 marca 2015 r. Sl. WINB zawiadomit strony o wszczeciu postepowa-
nia administracyjnego w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego przedmio-
towego wiaduktu tramwajowego w Dabrowie Goérniczej znajdujacego sie w ciggu
alei J6zefa Pitsudskiego nad linig kolejowa nr 133 Dabrowa Gérnicza Zgbkowice -
Krakéw w km 3,050, na dzialkach nr 5/1, 50/20 oraz na dzialce terenu zamknietego
nr 58/4.



S1. WINB postanowieniem nr 29/15 z dnia 3 marca 2015 r. zobowiazatl sp6tke Tram-
waje Slaskie S.A. do przediozenia oceny technicznej przedmiotowego wiaduktu
tramwajowego w Dabrowie Gérniczej, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

* oceny bezpieczeristwa konstrukeji (no$nosci i statecznosci) i dalszego uzytkowa-
nia obiektu, w tym bezpieczefistwa dla ruchu tramwajowego i kolejowego odby-
wajacego sie pod wiaduktem,

* ewentualnych rob6t budowlanych, wraz z terminem ich realizacji, niezbednych
do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do wiasciwego stanu technicznego
zapewniajgcego bezpieczeristwo konstrukgji i uzytkowania obiektu, w tym bez-
pieczenistwo dla ruchu tramwajowego i kolejowego odbywajacego sie pod wia-
duktem.

Przy pismie z dnia 14 kwietnia 2015 r. spétka Tramwaje Slaskie S.A. przedtozyta
ocene stanu technicznego pn. ,,Ocena stanu technicznego wiaduktu tramwajowego nad
torami kolejowymi w Dabrowie Gorniczej w ciggu al. [6zefa Pitsudskiego Obiekt nr 5 WT/1”
sporzgdzong w kwietniu 2015 r. przez inz. Bernarda Kaczmarka (rzeczoznawce bu-
dowlanego w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej).

Podczas kontroli przedmiotowego wiaduktu przeprowadzonej w dniu 29 czerwca
2015 r. inspektorzy WINB w Katowicach stwierdzili, iz spétka Tramwaje Slaskie S.A.
nie zamontowatla oston przeciwporazeniowych nad czynng pod obiektem linig PKP i
nie podwyzszyta balustrady do normatywnej wysokosci - zgodnie z pkt 9.2 1 10 oce-
ny stanu technicznego sporzadzonej w kwietniu 2015 r. przez inz. Bernarda Kacz-
marka pn. ,,Ocena stanu technicznego wiaduktu tramwajowego ...”

Pismem z dnia 1 lipca 2015 r. Sl. WINB poinformowat strony postgepowania o zamia-
rze wydania czeSciowej decyzji dotyczacej niezgodnej z przepisami wysokosci balu-
strady znajdujacej sie na wiadukcie i braku zamontowanych oston przeciwporaze-
niowych.

Pismem z dnia 16 lipca 2015 r. spétka Tramwaje Slaskie S.A. poinformowata tutejszy
organ, iz przedmiotowy wiadukt zostal wylaczony z uzytkowania pieszego poprzez
zamontowanie barier, znaku ,zakaz ruchu pieszych” i tablicy informujgcej o braku
przejscia.

W wyniku licznych wezwar Sl. WINB do uzupelnienia przedtozone; oceny stanu
technicznego sporzadzonej w kwietniu 2015 r. przez inz. Bernarda Kaczmarka, sp¢t-
ka Tramwaje Slaskie S.A. przy pismie z dnia 30 lipca 2015 r. przedtozyla nowa ocene
stanu technicznego przedmiotowego wiaduktu pn. ,Ocena stanu technicznego wiaduk-
tu tramwajowego nad torami kolejowymi w Dgbrowie Gérniczej w ciggu al. Jozefa Pitsud-
skiego. Obiekt nr SWI/1” sporzadzong w dniu 29 lipca 2015 r. przez mgr inz. Pawta
Zoéttaszka (posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej bez
ograniczen). Spétka Tramwaje Slaskie S.A. poinformowala takze w tym pismie, ze
oddymnice pod wiaduktem zostaly zdemontowane.

Podczas kontroli przedmiotowego wiaduktu przeprowadzonej w dniu 21 sierpnia
2015 r. inspektorzy WINB w Katowicach potwierdzili, iz spétka Tramwaje Slaskie
S.A. zdemontowata oddymnice znajdujace si¢ nad torami pod wiaduktem oraz wy-
taczyta obiekt z uzytkowania pieszego.



Pismem z dnia 21 sierpnia 2015 r. SI. WINB poinformowal strony postepowania o
przystugujacych im prawach, na podstawie art. 10 § 1iart. 73 § 1 Kpa.

Tutejszy organ zwazyl co nastepuje:

Autor ,Oceny stanu technicznego wiaduktu tramwajowego ...” z dnia 29 lipca 2015 r.
wskazal w pkt. 8 opracowania, iz cyt.: ,Na podstawie przeprowadzone oceny stanu tech-
nicznego oraz obliczeri weryfikacyjnych dla wiaduktu tramwajowego nad torami kolejowymi
PKP w Dgbrowie Gorniczej w ciggu al. Jozefa Pitsudskiego, obiekt nr SWT/1, stwierdza sie,
ze warunki standw graniczmych nosnoéci, zmeczenia oraz uzytkownosci sq spetnione dla
dzwigardw glownych oraz plyty ustroju wiaduktu przy obcigzeniach eksploatacyjnych PN-
85/5-10030 oraz, ze wiadukt dopuszcza sig do uzytkowania tylko pod warunkiem spetnienia
zaleceri oraz termindw zabezpieczenia i wykonania wzmocnienia oraz remontow poszczegol-
nych elementéw przedmiotowego wiaduktu tramwajowego zawartych i opisanych w punkcie
7 (pp. 7.1 do pp 7.13) niniejszego opracowania”.

W pkt 7 ,,Oceny stanu technicznego wiaduktu tramwajowego ...” z dnia 29 lipca 2015 r.
mgr inz. Pawel Zé6itaszek dokonat oceny stanu technicznego poszczegélnych elemen-
tow przedmiotowego wiaduktu i wskazal nieprawidtowosci tj.:

1. balustrady z ogniskami korozji, o nienormatywnej wysokosci, brak skrajnej balu-
strady od strony wiaduktu drogowego,

2. dylatacje nieszczelne i uszkodzone,
3. tozyska z korozjg powierzchniows,

4. ciosy podlozyskowe oraz podlewki podtozyskowe z korozjg betonu oraz korozja
zbrojenia, spekane, zarysowane (stan zly),

5. brak oslon przeciwporazeniowych,

6. plyta wspornikéw podchodnikowych z korozjg betonu, ubytkami, przeciekami,
wykwitami, znaczng korozjg zbrojenia. Wspornik podchodnikowy w czesci prze-
sta srodkowego i skrajnego (w kierunku Tworzenia) od strony wiaduktu drogo-
wego w stanie zlym tj. elementy luZne z rozkruszonego betonu znajdujace si¢ na
powierzchni wspornika zagrazaja bezpieczenstwu ruchu kolejowego, brak belki
gZymsowej,

7. plyta pomostu z korozjg betonu i korozjg zbrojenia, ubytkami, przeciekami, wy-
kwitami,

8. przyczotki oraz poprzecznice z korozja betonu i korozjg zbrojenia, ubytkami,
przeciekami, wykwitami,

9. filary wraz z belkami oczepowymi z korozjg betonu i korozjg zbrojenia, ubytka-
mi, przeciekami, wykwitami,

10. skorodowana konstrukcja stalowa wiaduktu,
11. skarpy i stozki nasypu nieréwne, poroéniete roslinnoscia.

W pkt 7 ,Oceny stanu technicznego wiaduktu tramwajowego ...” z dnia 29 lipca 2015 r.
mgr inz. Pawel Zéltaszek wskazal takze roboty budowlane niezbedne do usuniecia
stwierdzonych nieprawidiowosci tj. nalezy:

1. zamontowac brakujace balustrady oraz balustrady o normatywnej wysokosci,



wymieni¢ dylatacje,
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne stalowych tozysk,

wykonaé nowe ciosy podlozyskowe wraz z wykonaniem podlewek,

O LD

zamontowac oslony przeciwporazeniowe nad linig trakcyjng toréw kolejowych, i
zdemontowac istniejgce ostony przeciwdymne zamocowane od spodu konstruk-
cji stalowej. Przed zamontowaniem oston przeciwporazeniowych nalezy w trybie
pilnym zabezpieczy¢ chodniki oraz wiadukt przed dostgpem os6b trzecich (trwa-
fe balustrady z odpowiednim oznaczeniem),

6. wykona¢ naprawe powierzchniowg catego wspornika podchodnikowego z wy-
rownaniem ubytkéw betonu i odtworzeniem otuliny zbrojenia zaprawami na-
prawczymi typu PCC oraz zabezpieczenie antykorozyjne betonu,

7. zdemontowac czesci luzne rozkruszonego betonu na powierzchni wspornika
podchodnikowego w czesci przesta srodkowego i skrajnego (w kierunku Two-
rzenia) od strony wiaduktu drogowego oraz zabezpieczy¢ konstrukcje wspornika
nad trakcjg toréw kolejowych poprzez zastosowanie siatek zabezpieczajgcych
wykonanych na stelazu i zamocowanych do istniejacej konstrukeji, wzmocni¢
konstrukcje wspornika poprzez wykonanie nadbetonu zespolonego i wykonanie
nowej belki gzymsowej,

8. wykonac warstwe spadkowa plyty z betonu zbrojonego na wierzchniej warstwie
plyty, szczelng izolacje ptyty pomostu, odwodnienie ptyty, naprawe powierzch-
niowg z wyréwnaniem ubytkéw betonu i odtworzeniem otuliny zbrojenia za-
prawami naprawczymi typu PCC oraz zabezpieczenie antykorozyjne betonu,

9. wykona¢ naprawe powierzchniowg przyczoétkéw i poprzecznic betonowych z
wyréwnaniem ubytkéw betonu i odtworzeniem otuliny zbrojenia zaprawami na-
prawczymi typu PCC oraz zabezpieczenie antykorozyjne betonu,

10. wzmocni¢ cze$¢ belek oczepowych za pomocg mat wzmacniajacych, wykonaé
naprawe powierzchniowq filaré6w i belek oczepowych z wyréwnaniem ubytkéw
betonu i odtworzeniem otuliny zbrojenia zaprawami naprawczymi typu PCC
oraz zabezpieczenie antykorozyjne betonu,

11. wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji stalowej wiaduktu,
12. wzmocni¢ skarpy oraz stozki plytami azurowymi na podsypce cementowe;j.

Zgodnie z § 252 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.) wyso-
ko$¢ balustrady, o ktérej mowa w § 251 ust. 3 pkt 1, powinna wynosi¢ przy chodnikach dla
pieszych nad liniami kolejowymi - nie mniej niz 1,3 m.

Zgromadzony w sprawie material dowodowy wykazal nieodpowiedni stan tech-
niczny przedmiotowego wiaduktu tramwajowego w Dabrowie Goérniczej, a w kon-
sekwencji koniecznos¢ zastosowania art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego,
zgodnie z ktorym w przypadku stwierdzenia, ze obiekt budowlany moze zagrazac
zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeristwu mienia badZ srodowiska albo jest w nieod-
powiednim stanie technicznym - organ nakazuje, w drodze decyzji, usuniecie
stwierdzonych nieprawidtowoéci, okreélajgc termin wykonania tych obowigzkéw.



Konstrukcja normy prawnej zawartej w art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego wskazuje,
ze decyzje podejmowane na jej podstawie majg charakter zwigzany. Oznacza to, ze
jezeli wystapi cho¢by jedna z przestanek, okreslonych w tresci ust. 1, to organ nadzo-
ru budowlanego jest nie tylko uprawniony, ale obowigzany do wydania decyzji na-
kazujacej usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci.

Wskazaé¢ réwniez trzeba, ze art. 66 Prawa budowlanego znajduje si¢ w Rozdziale 6
wymienionej ustawy zatytutowanym , Utrzymanie obiektow budowlanych”. Przez poje-
cie ,utrzymanie” nalezy rozumie¢ zachowanie w dobrej sprawnosci, zachowanie
w stanie niezmienionym, niepogorszonym, nalezytym. Przepis ten stuzy usunieciu
nieprawidtowosci (nieodpowiedniego stanu technicznego) powstatych w trakcie
uzytkowania obiektu, ktore sg z reguly wynikiem zuzycia technicznego obiektu bu-
dowlanego lub naglych zdarzer majacych miejsce po oddaniu obiektu do uzytkowa-
nia. Przy czym, przepis art. 66 nie tworzy dla wlasciciela czy zarzadcy obiektu no-
wego obowiazku, lecz precyzuje ustawowy obowigzek wynikajacy z art. 61 ustawy i
dodaje element pozwalajagcy organom nadzoru budowlanego na skuteczne egze-
kwowanie jego wykonalnosci. Przepis ten ma bowiem zastosowanie w przypadku,
gdy wiasciciel lub zarzgdca obiektu zaniedbuje obowigzki okreslone w art. 61 Prawa
budowlanego odnoszace si¢ do utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicz-
nym. Wyjasni¢ zatem nalezy, ze stosownie do tresci art. 61 Prawa budowlanego wta-
Sciciel lub zarzadca obiektu budowlanego obowigzany jest utrzymywac i uzytkowad
obiekt zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2. W ostatnim z wymienio-
nych przepiséw ustawodawca przyjal, iz obiekt budowlany nalezy uzytkowaé¢ w
sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz
utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do
nadmiernego pogorszenia jego wladciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej, w
szczegblnosci w zakresie zwigzanym z wymaganiami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1
- 7, w tym bezpieczenstwa uzytkowania.

Tutejszy organ nie nakazuje spélce Tramwaje Slqskie S.A. usunigcia oddymnic
(zgodnie z pkt. 7.7 ,Oceny stanu technicznego wiaduktu tramwajowego ...” z dnia 29 lip-
ca 2015 r.), poniewaz oddymnice zamontowane nad torami pod wiaduktem zostaty
juz zdemontowane.

Terminy wykonania rob6t budowlanych wskazanych w sentencji niniejszej decyzji
jest zgodny z terminami wskazanymi przez mgr inz. Pawta Zoéttaszka w pkt. 7, Oce-
ny stanu technicznego wiaduktu tramwajowego ...” z dnia 29 lipca 2015 r.

Decyzja S1. WINB dotyczy catego wiaduktu tramwajowego, pomimo iz znajduje sie
on takze na dziatkach niebedgcych terenem zamknietym, ze wzgledu na treé¢ art. 83
ust. 3 w zwigzku z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego. Wojewddzki Sad Administra-
cyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 listopada 2013 r., wydanym w podobne;
sprawie, wskazal, iz cyt.: ,przepis art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego wyraznie stanowi, ze
organ wojewddzki jest wlasciwy w przypadku obiektu, a nie jego czesci (usytuowanego na
terenie zamknigtym). Odnosi sig on do obiektu, tak jak przepis art. 81c ust. 2, czy tez art. 66
Prawa budowlanego. Zbyt rygorystyczna (odmienna - zastosowana w sprawie przez organy
orzekajgce) interpretacja ww. przepisu art. 82 Prawa budowlanego mogtaby jedynie prowa-
dzi¢ do wydania dwdch rozstrzygnigé przez dwa rézne organy (szczebla powiatowego i woje-
wddzkiego) w stosunku do tego samego obiektu (a doktadnie - ich czesci), pozostajacych ze
sobg w sprzecznodci, czy tez dotknigtych wadg niewykonalnosci (na przyktad w przypadku
stwierdzenia, ze obiekt - ktadka dla pieszych, z uwagi na zty stan, wymaga rozbidrki).



W sprawie nalezafo wigc prowadzié jedno postepowanie dotyczgce calego obiektu budowlane-
go, a skoro obiekt ten znajdowat si¢ na terenie kilku dzialek, przy czym jedna z nich z uwagi
na swdj status uzasadniata dziatanie organu wojewddzkiego, to sprawe winien prowadzic ten
organ, a wigc w tym przypadku [...] WINB. Podzielenie sprawy moglo niepotrzebnie tylko
wydhuzyc postepowanie i doprowadzic, co istotne, do wydania rozstrzygniec dotknietych wa-
dg niewaznodci (v. art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a.)” (sygn. akt VII SA/Wa 892/13).

Sl. WINB zwraca uwage spolce Tramwaje Slaskie S.A., iz w pkt 7 ,Oceny stanu tech-
nicznego wiaduktu tramwajowego ...” z dnia 29 lipca 2015 r. mgr inz. Pawel Zéltaszek
wskazal nieprawidtowosci stanu technicznego torowiska tramwajowego znajdujace-
go sie na przedmiotowym wiadukcie oraz zalecit, w terminie do 30 listopada 2016 r.,
wymiane podbudowy tluczniowej, podkladéw drewnianych, toréw i stupéw trak-
cyjnych. Powyzsze nie jest jednakze przedmiotem niniejszej decyzji, poniewaz toro-
wisko tramwajowe jest obiektem budowlanym odrebnym od przedmiotowego wia-
duktu. Dodatkowo autor oceny stanu technicznego nie wskazal, iz nieprawidlowosci
torowiska zagrazaja ruchowi tramwajowemu.

Spotka Tramwaje Slaskie S.A. powinna réwniez zwrdci¢ uwage, ze w pkt. 7 ,Oceny
stanu technicznego wiaduktu tramwajowego ...” z dnia 29 lipca 2015 r. mgr inz. Pawel
Zéttaszek zalecil takze, aby po zabezpieczeniu konstrukeji wspornika podchodniko-
wego nad trakcjg toréw kolejowych w czeéci przesta srodkowego i skrajnego (w kie-
runku Tworzenia) od strony wiaduktu drogowego siatkami zabezpieczajgcymi wy-
konanymi na stelazu i zamocowanymi do istniejgcej konstrukeji, dodatkowo wyko-
na¢ nadbeton zespolony i nowg belke gzymsowsa.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.
Pouczenie:

Na niniejszg decyzje przystuguje stronom, zgodnie z art. 127 1 129 Kpa, odwolanie do
Glownego Inspektora Nadzoru Budgwlanego Odwolanle wnosi sng w termmle 14

tora Nadzoru Budowlanego, 1
cyzja nie ulega wykonamg,

it xgem terminu do wniesienia odwolania de-
dpa. Wniesienie odwolania w terminie

el aﬁmfgﬁw:if?o
gr ink. Zdzig'aws Miniewka

b NACZELNIK
WYDZIALU INSPEKCIH




Otrzymuje:
D Tramwaje Slaskie S.A.
- ul. Inwalidzka 5, 41 - 506 Chorzéw
2. Prezydent Miasta Dagbrowa Gérnicza - za Skarb Paristwa
Urzad Miejski w Dabrowie Gérniczej
ul. Graniczna 21, 41 - 300 Dgbrowa Gérnicza

3. PKPS.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Katowicach
ul. Dworcowa 3, 40 - 012 Katowice

4. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Czestochowie
ul. Boya Zeleniskiego 7/900, 42 - 200 Czestochowa

5. a/aPP RPW/6641/2015

do wiadomosci:

Slaski Urzad Wojewédzki
Wydzial Infrastruktury




