Balustrada schodéw skarpowych
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Mur oporowy w stopie skarpy

30x80cm z betonu €25/30

Zbrojenie podbudowy oczepu
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ OCZEPU

Nr | Srednica | DUGOSE |y )
preta preta preta

[mm] [mm] [szt.] [m]

1 12 11440 55 629.20
2 12 3210 115 369.15
3 12 2340 15 269.10
4 12 875 15 100.63
Diugosé fqczna [kql{ 1368.08

Masa 1m [kg/m}{ 0.887

Masa fqczna [kgl{ 1214.0

Masa ogbtem [kal{ 2428.0

Beton podbudowy: C30/37
Stal zbrojeniowa: A—IIIN

. Wszystkie wymiary gabarytéw podano w cm.
. Wszystkie wymiary zbrojenia podano w mm.
. Minimalna wartos¢ otuliny a=30 mm.

. Prace na obydwu przyczétkach wykonaé analogicznie.
. Do wykonania podbudowy oczepu zaktada sie uzycie betonu samozageszczajgcego.

. Prety kotwiqgce mocowa¢ w konstrukcji istniejgcej na zaprawe zywiczng.

. Przy wejsciu odwodnienia obiektu w grunt nalezy zamontowa¢ studnig¢ betonowg $1000.

Zestawienie materiatéw podbudowy oczepu obydwu przyczotkdw:

V=8,77x2=17,54m°

m=2428kg

Pokazany na rysunku uktfad zbrojenia nalezy dostosowa¢ do kolizji z urzqdzeniami

systemu odwodnienia oraz kolizji z fundamentem palowym przyczdtka.

8. Wode z systemu drenarskiego zlokalizowanego za piytq przejSciowq nalezy poprowadzié
na skarpe (za pomocq rury drenarskiej, perforowanej na 2/3 obwodu) a nastepnie

korytkiem prefabrykowanym naskarpowym odprowadzi¢ do podndza skarpy.

9. Schody skarpowe oraz balustradg nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi SCHO1
i BAL6 Katalogu Detali Mostowych GDDKiA. Zaktada sie 30 stopni prefabrykowanych na

jeden ciqg schoddw. Nalezy wykona¢ po jednym ciqgu kazdy przyczdtek.

10.Rysunek rozpatrywa& fgcznie z opisem i pozostatymi rysunkami opracowania.
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