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torowisko na dojezdzie Szyna 60R2
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Podklady drewniane

Podsypka tluczniowa gr. 10—20cm pod podktadem

Mata antywibracyjna gr. 22mm

Izolacja z warstwg ochronng

Frezowanie i reprofil.

istn. ptyty pomost.—PCC qr.25mm

Plyta Zelbetowa przesta
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Schemat stosowania
warstw izolacyjnych
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szczegdtu B

. Wszystkie wymiary gabarytéw podano w cm.
2. Jako zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymséw zakfada sie¢ materiat na bazie zywic
epoksydowo—poliuretanowych, tworzgcy warstwe izolacyjng o wysokiej odpornosci
chemicznej i mechanicznej. Dodatkowym zabezpieczeniem stref dylatacyjnych od strony
nawierzchni torowiska jest blacha kwasoodporna.
3. Szczegdly B i C pokazano na kolejnych rysunkach (M—05).
4. Rysunek rozpatrywa€ fqgcznie z opisem i pozostatymi rysunkami opracowania.
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Blacha kwasoodporna gr. 2mm + smar

Podklady drewniane

Ptyty ochronne gr. 12mm

Podsypka ttuczniowa gr. 20cm pod podkladem

Dwustronna tasma gr. 2,5mm

W—wa wzmacniajgca z kruszywa tamanego gr. 15cm

Primer

Geotkanina separacyjna o wytrzymatosci 25kN/m

Warstwa wyréwnawcza z PCC gr. 25mm

W—wa wyrdwnawcza z piasku gr. 15cm

Urzqdzenie dylatacyjne jednomodutowe

Istniejqce podtoze gruntowe

Ptyta zelbetowa przesta
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