


DZIENNIK POMIARÓW MŁOTKIEM SCHMIDTA
Obiekt :

Element :Przyczółek od strony Dąbrowy Górniczej
Rok budowy : Typ przyrządu : N Współcz. redukcyjny : 1,00
Data badania : Odbicie wzorc.:80 Wiek betonu [dni] : 30600

Nr   Odczyty  L Odczyt Odczyt Wartości

pkt. Kąt średni sprow. wyznaczone

1 2 3 4 5
1 0 41 50 45 43 46 45,0 45,0 -1,5 2,35
2 0 44 48 43 44 48 45,4 45,4 -1,1 1,28 = 46,53
3 0 50 48 54 50 48 50,0 50,0 3,5 12,02      s(L) = 2,45
4 0 48 39 42 43 48 44,0 44,0 -2,5 6,42      v(L) = 0,05
5 0 52 47 49 48 50 49,2 49,2 2,7 7,11 _
6 0 48 45 43 48 44 45,6 45,6 -0,9 0,87         R = 48,63  MPa
7     R min = 38,03  MPa
8      s(R) = 6,43  MPa
9      v(R) = 0,13

10         k = 0,78
11
12 współczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14   wiek bet. : 0,60

Suma 279,2 0,0 30,1

Krzywa zależności R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymało ść po 28 dniach

_
        R = 29,18  MPa

    Pomiar wykonał:mgr inż. Adam Stempniewicz     R min = 22,82  MPa

Wiadukt tramwajowy w ciągu al. J. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej

1960
20-12-2015

Beton dobry
   Ocena pod względem jednorodności wg PN-EN 12504-2:2002:

L

L Li −
Li

Li ( )0
( )L Li − 2

 

 

Wyniki przeprowadzonych badań sklerometrycznych betonu przyczółka wykazują dobrą 

jednorodność betonu. Po uwzględnieniu współczynnika zależności wytrzymałości kostkowej 

�150x150x150 mm od wytrzymałości walcowej ∅160,h160 mm wynoszącego R�150x150x150 / R∅160,h160 = 

1,15 określono, że minimalna wytrzymałość na ściskanie betonu (wytrzymałość gwarantowana) 

uzyskana na podstawie badania młotkiem Schmidta wynosi: 

Rmin �150x150x150 = 22,82 x 1,15 = 26,24 MPa 

 



DZIENNIK POMIARÓW MŁOTKIEM SCHMIDTA
Obiekt :

Element :Przyczółek od strony Huty Katowice
Rok budowy : Typ przyrządu : N Współcz. redukcyjny : 1,00
Data badania : Odbicie wzorc.:80 Wiek betonu [dni] : 20075

Nr   Odczyty  L Odczyt Odczyt Wartości

pkt. Kąt średni sprow. wyznaczone

1 2 3 4 5
1 0 40 45 46 48 46 45,0 45,0 0,1 0,02
2 0 44 49 48 50 48 47,8 47,8 2,9 8,60 = 44,87
3 0 48 47 46 47 46 46,8 46,8 1,9 3,74      s(L) = 2,44
4 0 48 39 42 43 48 44,0 44,0 -0,9 0,75      v(L) = 0,05
5 0 50 52 45 38 39 44,8 44,8 -0,1 0,00 _
6 0 41 40 42 39 42 40,8 40,8 -4,1 16,54         R = 44,36  MPa
7     R min = 34,33  MPa
8      s(R) = 6,08  MPa
9      v(R) = 0,14

10         k = 0,77
11
12 współczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14   wiek bet. : 0,60

Suma 269,2 0,0 29,7

Krzywa zależności R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymało ść po 28 dniach

_
        R = 26,62  MPa

    Pomiar wykonał:mgr inż. Adam Stempniewicz     R min = 20,60  MPa

Wiadukt tramwajowy w ciągu al. J. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej

1960
20-12-2015

Beton dobry
   Ocena pod względem jednorodności wg PN-EN 12504-2:2002:

L

L Li −
Li

Li ( )0
( )L Li − 2

 

 

Wyniki przeprowadzonych badań sklerometrycznych betonu przyczółka wykazują dobrą 

jednorodność betonu. Po uwzględnieniu współczynnika zależności wytrzymałości kostkowej 

�150x150x150 mm od wytrzymałości walcowej ∅160,h160 mm wynoszącego R�150x150x150 / R∅160,h160 = 

1,15 określono, że minimalna wytrzymałość na ściskanie betonu (wytrzymałość gwarantowana) 

uzyskana na podstawie badania młotkiem Schmidta wynosi: 

Rmin �150x150x150 = 20,60 x 1,15 = 23,69 MPa 

 



DZIENNIK POMIARÓW MŁOTKIEM SCHMIDTA
Obiekt :

Element :Filar od strony Dąbrowy Górniczej
Rok budowy : Typ przyrządu : N Współcz. redukcyjny : 1,00
Data badania : Odbicie wzorc.:80 Wiek betonu [dni] : 20075

Nr   Odczyty  L Odczyt Odczyt Wartości

pkt. Kąt średni sprow. wyznaczone

1 2 3 4 5
1 0 49 58 57 58 52 54,8 54,8 -1,6 2,56
2 0 57 58 56 54 52 55,4 55,4 -1,0 1,00 = 56,40
3 0 59 62 54 49 60 56,8 56,8 0,4 0,16      s(L) = 1,54
4 0 56 59 61 59 61 59,2 59,2 2,8 7,84      v(L) = 0,03
5 0 52 56 58 59 57 56,4 56,4 0,0 0,00 _
6 0 58 51 53 58 59 55,8 55,8 -0,6 0,36         R = 77,97  MPa
7     R min = 69,43  MPa
8      s(R) = 5,17  MPa
9      v(R) = 0,07

10         k = 0,89
11
12 współczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14   wiek bet. : 0,60

Suma 338,4 0,0 11,9

Krzywa zależności R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymało ść po 28 dniach

_
        R = 46,78  MPa

    Pomiar wykonał:mgr inż. Adam Stempniewicz     R min = 41,66  MPa

Wiadukt tramwajowy w ciągu al. J. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej

1960
20-12-2015

Beton bardzo dobry
   Ocena pod względem jednorodności wg PN-EN 12504-2:2002:

L

L Li −
Li

Li ( )0
( )L Li − 2

 

 

Wyniki przeprowadzonych badań sklerometrycznych betonu przyczółka wykazują dobrą 

jednorodność betonu. Po uwzględnieniu współczynnika zależności wytrzymałości kostkowej 

�150x150x150 mm od wytrzymałości walcowej ∅160,h160 mm wynoszącego R�150x150x150 / R∅160,h160 = 

1,15 określono, że minimalna wytrzymałość na ściskanie betonu (wytrzymałość gwarantowana) 

uzyskana na podstawie badania młotkiem Schmidta wynosi: 

Rmin �150x150x150 = 41,66 x 1,15 = 47,91 MPa 

 



DZIENNIK POMIARÓW MŁOTKIEM SCHMIDTA
Obiekt :

Element :Filar od strony Huty Katowice
Rok budowy : Typ przyrządu : N Współcz. redukcyjny : 1,00
Data badania : Odbicie wzorc.:80 Wiek betonu [dni] : 20075

Nr   Odczyty  L Odczyt Odczyt Wartości

pkt. Kąt średni sprow. wyznaczone

1 2 3 4 5
1 0 48 53 54 59 53 53,4 53,4 -1,2 1,52
2 0 58 57 55 54 50 54,8 54,8 0,2 0,03 = 54,63
3 0 57 49 54 52 57 53,8 53,8 -0,8 0,69      s(L) = 1,38
4 0 55 54 60 59 58 57,2 57,2 2,6 6,59      v(L) = 0,03
5 0 49 54 59 57 55 54,8 54,8 0,2 0,03 _
6 0 54 58 49 50 58 53,8 53,8 -0,8 0,69         R = 72,14  MPa
7     R min = 64,80  MPa
8      s(R) = 4,45  MPa
9      v(R) = 0,06

10         k = 0,90
11
12 współczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14   wiek bet. : 0,60

Suma 327,8 0,0 9,6

Krzywa zależności R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymałość po 28 dniach

_
        R = 43,29  MPa

    Pomiar wykonał:mgr inż. Adam Stempniewicz     R min = 38,88  MPa

Wiadukt tramwajowy w ciągu al. J. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej

1960
20-12-2015

Beton bardzo dobry
   Ocena pod względem jednorodności wg PN-EN 12504-2:2002:

L

L Li −
Li

Li ( )0
( )L Li − 2

 

 

Wyniki przeprowadzonych badań sklerometrycznych betonu przyczółka wykazują dobrą 

jednorodność betonu. Po uwzględnieniu współczynnika zależności wytrzymałości kostkowej 

�150x150x150 mm od wytrzymałości walcowej ∅160,h160 mm wynoszącego R�150x150x150 / R∅160,h160 = 

1,15 określono, że minimalna wytrzymałość na ściskanie betonu (wytrzymałość gwarantowana) 

uzyskana na podstawie badania młotkiem Schmidta wynosi: 

Rmin �150x150x150 = 38,88 x 1,15 = 44,71 MPa 

 



DZIENNIK POMIARÓW MŁOTKIEM SCHMIDTA
Obiekt :

Element :Poprzecznica od strony Dąbrowy Górniczej
Rok budowy : Typ przyrządu : N Współcz. redukcyjny : 1,00
Data badania : Odbicie wzorc.:80 Wiek betonu [dni] : 20075

Nr   Odczyty  L Odczyt Odczyt Wartości

pkt. Kąt średni sprow. wyznaczone

1 2 3 4 5
1 0 56 54 56 52 57 55,0 55,0 0,6 0,40
2 0 63 54 56 60 60 58,6 58,6 4,2 17,92 = 54,37
3 0 60 56 54 56 48 54,8 54,8 0,4 0,19      s(L) = 2,58
4 0 57 56 59 52 48 54,4 54,4 0,0 0,00      v(L) = 0,05
5 0 56 47 52 56 50 52,2 52,2 -2,2 4,69 _
6 0 54 49 53 48 52 51,2 51,2 -3,2 10,03         R = 71,46  MPa
7     R min = 57,85  MPa
8      s(R) = 8,25  MPa
9      v(R) = 0,12

10         k = 0,81
11
12 współczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14   wiek bet. : 0,60

Suma 326,2 0,0 33,2

Krzywa zależności R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymało ść po 28 dniach

_
        R = 42,88  MPa

    Pomiar wykonał:mgr inż. Adam Stempniewicz     R min = 34,71  MPa

Wiadukt tramwajowy w ciągu al. J. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej

1960
20-12-2015

Beton dobry
   Ocena pod względem jednorodności wg PN-EN 12504-2:2002:

L

L Li −
Li

Li ( )0
( )L Li − 2

 

 

Wyniki przeprowadzonych badań sklerometrycznych betonu przyczółka wykazują dobrą 

jednorodność betonu. Po uwzględnieniu współczynnika zależności wytrzymałości kostkowej 

�150x150x150 mm od wytrzymałości walcowej ∅160,h160 mm wynoszącego R�150x150x150 / R∅160,h160 = 

1,15 określono, że minimalna wytrzymałość na ściskanie betonu (wytrzymałość gwarantowana) 

uzyskana na podstawie badania młotkiem Schmidta wynosi: 

Rmin �150x150x150 = 34,71 x 1,15 = 39,92 MPa 

 



DZIENNIK POMIARÓW MŁOTKIEM SCHMIDTA
Obiekt :

Element :Poprzecznica od strony Huty Katowice
Rok budowy : Typ przyrządu : N Współcz. redukcyjny : 1,00
Data badania : Odbicie wzorc.:80 Wiek betonu [dni] : 20075

Nr   Odczyty  L Odczyt Odczyt Wartości

pkt. Kąt średni sprow. wyznaczone

1 2 3 4 5
1 0 48 53 49 56 55 52,2 52,2 -0,3 0,07
2 0 59 48 53 59 62 56,2 56,2 3,7 13,94 = 52,47
3 0 58 54 52 48 45 51,4 51,4 -1,1 1,14      s(L) = 1,90
4 0 55 53 49 51 50 51,6 51,6 -0,9 0,75      v(L) = 0,04
5 0 54 49 53 54 52 52,4 52,4 -0,1 0,00 _
6 0 55 53 48 47 52 51,0 51,0 -1,5 2,15         R = 65,40  MPa
7     R min = 55,81  MPa
8      s(R) = 5,81  MPa
9      v(R) = 0,09

10         k = 0,85
11
12 współczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14   wiek bet. : 0,60

Suma 314,8 0,0 18,1

Krzywa zależności R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymało ść po 28 dniach

_
        R = 39,24  MPa

    Pomiar wykonał:mgr inż. Adam Stempniewicz     R min = 33,49  MPa

Wiadukt tramwajowy w ciągu al. J. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej

1960
20-12-2015

Beton bardzo dobry
   Ocena pod względem jednorodności wg PN-EN 12504-2:2002:

L

L Li −
Li

Li ( )0
( )L Li − 2

 

 

Wyniki przeprowadzonych badań sklerometrycznych betonu przyczółka wykazują dobrą 

jednorodność betonu. Po uwzględnieniu współczynnika zależności wytrzymałości kostkowej 

�150x150x150 mm od wytrzymałości walcowej ∅160,h160 mm wynoszącego R�150x150x150 / R∅160,h160 = 

1,15 określono, że minimalna wytrzymałość na ściskanie betonu (wytrzymałość gwarantowana) 

uzyskana na podstawie badania młotkiem Schmidta wynosi: 

Rmin �150x150x150 = 33,49 x 1,15 = 38,51 MPa 

 


