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włączenie do istn.toru

R10000 R5000

Krawężnik drogowy 15 x 30 x 100cm

Krawężnik kamienny 15 x 30 x 100cm

Krawężnik betonowy najazdowy 20 x 25 x100cm

Drenaż "francuski"

Krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 x100cm

Nawierzchnia z kostki betonowej 
do przebrukowania

Frezowanie nawierzchni drogowej oraz
wykonanie nakładki asfaltowej

Istniejący krawężnik drogowy do regulacji

Peron przystankowy

Istniejący krawężnik drogowy 

 W UL. PIOTRA NIEDURNEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
NA ODCINKU OD UL. HUTNICZEJ DO UL. GROCHOWSKIEJ

MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO LINII NR 9 

41-506 Chorzów
ul. Inwalidzka 5

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.

PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W RAMACH ZADANIA:

Granica opracowania

Płyty tramwajowe torowe z górną powierzchnią 
imitującą kostkę brukową

Płyty tramwajowe torowe odwodnieniowe z górną 
powierzchnią imitującą kostkę brukową

Płyty tramwajowe torowe kablowe z górną 
powierzchnią imitującą kostkę brukową


