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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE LINII ENERGETYCZNYCH

45000000-7 — Wymagania ogodlne
45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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1.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zabezpieczen rurowych na
istniejacych liniach elektroenergetycznych dla inwestycji: ,,PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W
RAMACH ZADANIA: Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Slaskiej
na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej”.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt,
ktére zostang zrealizowane w ramach inwestycji pn.: ,PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W
RAMACH ZADANIA: Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Slaskiej
na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej” w zakresie wykonania zabezpieczen rurowych na istniejgcych
liniach elektroenergetycznych.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe]j specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorzednych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu rur
ostonowych dwudzielnych na istniejgcych liniach elektroenergetycznych krzyzujgcych sie z torowiskiem i droga
oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy montazu rur wymienionych wyzej s3:

wykopy, odwodnienie wykopdw na czas montazu rur w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd
gruntowych, wykonanie podfoza, zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi: geodezyjne wytyczenie istniejgcych tras kabli oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte sg w D-SST-00.
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w D-SST-00.
1.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Ogodlne informacje zawarte sg w D-SST-00
Na uprawnionym cigzy obowigzek podejmowania dziatan, ograniczajgcych negatywne oddziatywanie urzadzen
na srodowisko.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI

Ogolne informacje zawarte sg w D-SST-00
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Wszelkie nazwy wtasne produktédw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtfasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
-Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
-Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (Dane techniczne, Atesty, dopuszczenia do stosowania)
-Uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy

2.1.Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane ” z dnia lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdin. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud. (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
jakos$¢ materiatow.

2.2.Wymagania szczegétowe dla materiatow

Rury, ksztattki, uszczelki, powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy
s3 oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentow, w miejscach zapewniajgcych im czystosc.

Wedtug istniejgcych zalecen montaz przewoddw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzac¢ przy
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.

2.2.1.Materiat przewodow

Zabezpieczenie kabli nn - wykonac¢ z rur dwudzielnych typu PS gtadkosciennych- w kolorze niebieskim.
Zabezpieczenia przepustow wykonac z rur o srednicy 160mm

Zabezpieczenie kabli sn - wykonac¢ z rur dwudzielnych typu PS gtadkosciennych- w kolorze czerwonym.
Zabezpieczenia przepustow wykonac z rur o srednicy 160mm

2.2.2.Rozktadanie rur na istniejacych przepustach

Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na istniejgcych kablach przechodzgcych pod torowiskiem. Kabel nalezy
zlokalizowa¢, odkopac a nastepnie zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne na kablu lub na juz istniejgcej rurze.

2.2.3.Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym i gtadkim podtozu wolnym od kamieni i innych materiatéw moggacych
spowodowac uszkodzenia.

Sktadowane rury nie mogg by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikdw oraz na kontakt z otwartym
ogniem. Ponadto nalezy je chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien
tacznikdw, przed obcigzeniami punktowymi oraz wysoka temperatura.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Nalezy zastosowac nastepujgce zasady sktadowania:

-sktadowanie rur na réwnym gtadkim podtozu bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach,

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.
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Sktadowanie rur:

- pod pierwszg warstwg rur powinny by¢ utozone drewniane kantdwki, zapewniajgce wystarczajgce
powierzchnie nosng i by zapobiec nanoszeniu btota przez Sciekajgcg wode deszczowq i przymarzaniu rur do
podtoza,

- ze wzgledow bezpieczenstwa niedopuszczalne jest sktadowanie rur na budowie w stosach o wysokosci
przekraczajgcej 3m,

- kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantéwek drewnianych
i unieruchomiona klinami.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w D-SST-000

Sprzet uzywany do robdét powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w D-SST-000

4.1.Transport materiatow

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace

srodki transportu:

-samochdd dostawczy skrzyniowy.

Transport nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgc¢: rury "wewnetrzne". Gdy
rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacd recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie
wolno rur zrzucac lub wlec. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZECE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w D-SST-000

5.1.Wymagania szczegotowe
5.1.1.Wykopy

Wykop otwarty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Statecznos¢ wykopu powinna
by¢ zabezpieczona poprzez:

-zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

-utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowania oszalowania wykopdéw otwartych w gruntach spoistych o gtebokosci 2,0 m, w
pozostatych gruntach 1,0 m, pod warunkiem, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren przy wykopie nie jest
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obcigzony nasypem w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie
klina odtamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Spadek
dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa. Grunt wykopu nie powinien by¢
naruszony. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy $cianke rury, a $ciane wykopu lub jego szalunkiem,
nalezy tam zapewnic przestrzen robocza. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd, a sciany wykopu,
minimalna szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej
stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odktad. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé
materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Ogolne informacje zawarte sg w D-SST-000.
Spadek dna wykopu powinien byé¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Grunt dna wykopu nie powinien by¢
naruszony.
Podczas montazu rury wykop powinien by¢ odwodniony.
Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq. Szerokos¢ obsypki
powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej
wierzchu rury. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch kanatu zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym, a
powyzej moze by¢ mechanicznym. Dobdr wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest
podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

5.1.2. Rozktadanie rur na istniejgcych przepustach

Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na istniejgcych kablach przechodzgcych pod torowiskiem. Kabel nalezy
zlokalizowa¢, odkopac a nastepnie zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne na kablu lub na juz istniejgcej rurze.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w D-SST-000
6.1.Kontrola uzytych materiatéw

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt zgodnych z SST.

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podane zostaty w D-SST-000

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiar robdt podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich Srednice,
- rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,
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- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;j.
8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-SST-000

8.1.Badania przy odbiorze

Odbiory techniczne robét skfadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru
technicznego koricowego po zakornczeniu budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-SST-000
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdét montazowych sieci rur zabezpieczajgcych z tworzyw sztucznych moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robédt
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.
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