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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
i WYCINKA DRZEW
1/D-SST - |Scinanie drzew pita mechaniczng (r. 10-15 cm) szt.
d.1i22
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/D-88T- | Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1j22
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3/D-SST - Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1,22
9 szi. 9.000
RAZEM 9.000
4iD-SST - |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1i22
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/D-SST - |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 46-55 cm) szt.
d.1i22
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6!D-SST - |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 56-65 cm) szt.
d.1i22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7ID-SST- |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1i22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/D-SST - |Scinanie drzew pila mechaniczng (§r. 76-85 cm) szt.
d.1i22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/D-SST - |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1122
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/D-SST - |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt.
d.1{22
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11:D-SST - |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1]22
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
12/D-88T - |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm) szt.
d.1122
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13{D-SST- Mechaniczne karczowanie pni (§r. 46-55 cm) szt.
d.1122
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/D-SST - |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 56-65 cm) szi.
d.1122
1 szt. 1.000
RAZEM 1.600
15|D-SST- Mechaniczne karczowanie pni (§r. 66-75 cm) szi.
d.1122
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/D-SST- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 76-85 cm) szi.
d.1122
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 Wywozenie diuzyc w miejsca wskazane przez Inwestora m3
d.1
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
18/D-SST - |Mechaniczne rozdrabnianie karpiny i gatezi i krzewow, w miejscu pozyskania m3
d.1122 materiatu oraz odwdz w migejsce skiadowania wskazane przez Inwestora
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
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2 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI TOROWEJ
2.1 ROZBIERANIE ZABUDOWY TOROWISKA
2.1. Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogowych
1
19/D-8ST - |Mechaniczne rozebranie nawierzchniz mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 \m?2
d.2.102 cm
1.1
poz.84 m? 3002.600
RAZEM 3002.600
20|D-SST - |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 \m?
d.2.]02 cm gruboéci
1.1
poz.19 m2 3002.600
RAZEM 3002.600
21ID-88T - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubo$ci m2
d.2.102 4 cm
1.1
poz.85 m2 2161.520
RAZEM 2161.520
22/D-SST- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 {m2
d.2.102 cm grubosci
1.1 Krotno$¢ = 2
poz.21 m2 2161.520
RAZEM 2161.520
23|D-SST - |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 m2
d.2.j02 cm
1.1
poz.86 m?2 1530.710
RAZEM 1530.710
24:D-SST- Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 [m2
d.2.i02 cm grubosci
1.1 Krotnos¢ = 6
poz.23 m2 1530.710
RAZEM 1530.710
25|D-SST - |Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?2
d.2..02 20 cm
1.1
1230 m2 1230.000
RAZEM 1230.000
26/D-SST - |Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej lub kamiennej z ulozeniem |m?
d.2.j02 uzyskanych kostek brukowych w stosy do ponownego wykorzystania
11
804 m?2 804.000
RAZEM 804.000
27/D-SST - |Mechaniczne rozebranie podbudowy chodnika z kruszywa kamiennego o gru- m2
d.2.102 bosci 15 cm
1.1
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
28/D-SST- |Utylizacja materiatow z rozbibrki m3
d.2.,02
1.1
p0z.19*0.05+p0z.21*0.08+p0z.23*0.10+1230*0.2+100*0.15 m3 737.123
RAZEM 737.123
2.1. Rozbiérka platform przystankowych i powierzchni doj$¢ - kostka brukowa
2
29/D-8ST - [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- im?2
d.2.|02 mentowo-piaskowej
1.2
| Rozbidrka powierzchni platformy przystankowe] i powierzchni doj$¢ z kostki
brukowej /
93.0+726.0 m2 819.000
RAZEM 819.000
30/D-SST- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez m3
d.2.102 3 samochody samowytadowcze
1.2
982%0.08 m3 78.560
RAZEM 78.560
31,D-SST- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2.]02 waniu samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km
1.2
po0z.30 m3 78.560
RAZEM 78.560
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32/D-SST- [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2.102 waniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczeg-
1.2 ty 1 km
Krotno$¢ = 19
poz.31 m3 78.560
RAZEM 78.560
2.1, Rozbidrka zabudowy toru z plyt EPT
3
33/D-8ST- |Rozebranie nawierzchni z piyt Zelbetowych (prefabrykowanych) w torowiskach  im
d.2.102 tramwajowych o prze$wicie 1435 mm linii jednotorowych
1.3
poz.40*1000 m 899.000
RAZEM 899.000
34/D-SST - |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- im3
d.2.;02 waniu samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km
1.3
poz.33*0.14*(1.3+270.45) m3 276.892
RAZEM 276.892
35/D-SST- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wylado- im3
d.2./02 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na- stepny rozpo-
1.3 czety 1 km /10km/
Krotno$é = 9
poz.34 m3 276.892
RAZEM 276.892
2.1, Rozbiorka kraweznikéw betonowych
4
36/D-SST - |Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce ce- m
d.2.|02 mentowo-piaskowej
1.4
! kraweznik do odzyskania /
98.8 m 98.800
RAZEM 98.800
37/D-SST- Rozebranie istniejacych kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsyp- ce ce- |m
d.2.i02 mentowo-piaskowej
1.4
/ kraweznik do utylizacji /
74+188 m 262.000
RAZEM 262.000
38/D-SST -  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wylado- |m3
d.2.i02 waniu samochodem samowyladowczym na odlegio$¢ 1 km
1.4
p0z.37¥0.2*0.3 m3 15.720
RAZEM 15.720
39ID-S8T -  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wylado- |m3
d.2.102 waniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy na- stepny rozpo-
1.4 czety 1 km /10km/
Krotno$§¢ = 9
poz.38 m3 15.720
RAZEM 15.720
2.2 ROZBIORKA NAWIERZCHNI TOROWEJ
40iD-SST - {Rozbieranie toréw szer. 1435 mm na podkiadach drewnianych z poprzeczkami km
d.2.i102 przy potaczeniach spawanych szyn w styku
2
(poz.74) km 0.899
RAZEM 0.899
41/D-SST - |Ciecie szyn kolejowych palnikiem szt.cieé
d.2.102
2
{poz.40*2/0.005)-(p0z.40%2/0.018) szt.cied 260
RAZEM 260
42!D-SST - | Transport szyn z rozbiérki samochodami na odlegtos¢ do 1 km t
d.2.102
2
poz.40*119.5*0.95 t 102.059
RAZEM 102.059
43/D-8ST - |Transport akcesoridw torowych i wygrodzen z rozbiérki samochodami na odleg- it
d.2.;02 08¢ do 1 km
2
poz.40*1000/0.67*0.026 t 34.887
RAZEM 34.887
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441D-SST - |Transport materialow z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km it
d.2.,02
2 / nawierzchnia stalowa - szyny /
Krotno$¢ = 9
poz.42 t 102.059
RAZEM 102.059
45/D-SST - | Transport materiatdw z rozbidrki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km |t
d.2.|02
2 / nawierzchnia stalowa - akcesoria torowe /
Krotno$¢ = 9
poz.43 i 34.887
RAZEM 34.887
46/D-SST- |Transport podkladow drewnianych z rozbiérki samochodami na odieglo$¢ do 1 it
d.2.102 km
2
poz.40*1000/0.67*0.085 t 114.052
RAZEM 114.052
47/D-SST - |Transport materialéw z rozbiorki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km it
d.2.|02
2 / podkiady /
Krotnoé¢ = 9
poz.46 t 114.052
RAZEM 114.052
48!D-SST - | Utylizacja podkiadoéw drewnianych t
d.2.j02
2
poz.46 t 114.052
RAZEM 114.052
3 PODBUDOWA i ODWODNIENIE TOROCWISKA
3.1 ROBOTY ZIEMNE
49/D-SST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie row- km
d.3.i01 ninnym
1
{poz.85) km 0.899
RAZEM 0.899
50|D-SST - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w m3
d.3..04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosc
1 12 km
1.2*(poz.49*1000*2.2)+0.5*0.8%(49.8+601.2+15.8) m?3 2640.080
RAZEM 2640.080
51:D-8ST - | Utylizacja gruntu z wykopu m3
d.3.103
1
poz.50 m3 2640.080
RAZEM 2640.080
3.2 DRENAZ TYPU FRANCUSKIEGO
52/D-SST - Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotno$ci im
d.3./06 z owinieciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 32 x 40 cm
2
poz.65 m 0.899
RAZEM 0.899
53|D-SST - Ukladanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o $r.przewoddw m
d.3..05 110 mm w gruncie kat.ll!
2
5%5.0 m 25.000
RAZEM : 25.000
33 PODBUDOWY Z KRUSZYW POD TOREM NA PODKLADACH
3.3. Podsypka z kruszywa famanego pod plytami torowymi
1
54/D-SST - [Reczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3.]08 wierzchni w gruncie kat. Hi-IV
3.1
poz.56/0.42 m2 1977.800
RAZEM 1977.800
55|D-SST - |Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2
d.3./09
3.1
poz.54*2*1.20 m2 4746.720
RAZEM 4746.720
56/D-SST- |Wykonanie podbudowy z thucznia z zageszczeniem walcem w torowiskach bez  |m3
d.3.i11 podkiadow
3.1
(p0z.65*1000%2.2)*0.42 m3 830.676
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RAZEM 830.676
3.3 Podsypka z kruszywa lamanego pod nawierzchnig drogowg
2
57|D-SST - |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3./08 wierzchni w gruncie kat. l{l-IV
3.2
p0z.58/0.42 m?2 299.967
RAZEM 299.967
58{D-SST - | Wykonanie podbudowy z tlucznia z zageszczeniem walcem w torowiskach bez  |m3
d.3./11 podkladow
32
899.9%0.14 m3 125.986
RAZEM 125.986
3.3. Warstwa odcinajaca z pospotki
3
59/D-8ST - |Ulozenie geowtokniny filtracyinej m2
d.3.i109
3.3
poz.60%2*1.15 m2 4548.940
RAZEM 4548.940
60/D-SST - [Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$é po zageszcze-|m?2
d.3.109 niu
33
poz.54 m2 1977.800
RAZEM 1977.800
3.3. Podsypka z kruszywa tamanego
4
61/D-SST - |Utozenie geowtbkniny filtracyjnej m?2
d.3./09
34
p0z.62/0.26*2*1.15 m2 4548.940
RAZEM 4548.940
62iD-SST - |Wykonanie podbudowy z tlucznia z zageszczeniem walcem w torowiskach bez  .m3
d.3.111 podkiadow
3.4
p0z.54*0.28 m3 514.228
RAZEM 514.228
3.3 Podsypka cementowo piaskowa
5
63|D-SST - |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-  im?2
d.3.119 bo$¢ warstwy po zaggszczeniu
35
poz.54 m2 1977.800
RAZEM 1977.800
34 MATA WIBROIZOLACYJNA
64iD-SST - |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami | geowtdkninami na gruntach o {m?
d.3.{09 umiarkowanej no§nosci sposobem recznym
4
/ uktadanie maty wibroizolacyjnej o grubo$ci 2,6 cm /
(poz.65*1000*2.9)+(0.2*2*poz.65*1000) m? 2966.700
RAZEM 2966.700
4 ODBUDQWA TORU
4.1 TOR NA PLYTACH - SZYNA PLYWAJACA
4.1. Piyty torowe
1
85/D-SST- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- [km
d.4.01 ninnym.
1.1
{poz.66+poz.67+poz.68+poz.69+poz.70)/1000 km 0.899
RAZEM 0.899
66|D-SST - |Nawierzchnia z piyt Zelbetowych dla "szyny plywajacej” (prefabrykowanych}w im
d.4.115 torowiskach tramwajowych o przeswicie 1435 mm w liniach jednotorowych
1.1
/ Uktadanie plyt torowych o wymiarach 2,20 x 3,00m /
267*3.0 m 801.00
RAZEM 801.00
67/D-SST - |Nawierzchnia z piyt zelbetowych dla "szyny plywajacej" (prefabrykowanych)w m
d4.i15 torowiskach tramwajowych o przes$wicie 1435 mm w liniach jednotorowych
1.1
/ Uktadanie plyt torowych o wymiarach 2,20 x 1,50m /
47*1.5 m 70.50
RAZEM 70.50

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12810




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12810

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm Poszcz Razem
spec.
techn.
68/D-SST- |Nawierzchnia z piyt zelbetowych dla "szyny plywajacej” (prefabrykowanych)w m
d.4..15 torowiskach tramwajowych o przeswicie 1435 mm w finiach jednotorowych
1.1
/ Ukiadanie plyt torowych o wymiarach 2,20 x 3,00m z otworem pod studzienke /
5*3.0 m 15.00
RAZEM 15.00
69|D-SST - |Nawierzchnia z piyt zelbetowych dia "szyny plywajacej" (prefabrykowanych)w |m
d.4.15 torowiskach tramwajowych o przeswicie 1435 mm w liniach jednotorowych
1.1
{ Ukladanie piyt torowych odwadniajacych o wymiarach 2,20 x 0,70m /
9*0.7 m 6.30
RAZEM 6.30
70/D-SST - [Nawierzchnia z plyt zelbetowych dia "szyny plywajace|" (prefabrykowanych)w m
d.4.115 torowiskach tramwajowych o prze$wicie 1435 mm w liniach jednotorowych
1.1
/ Ukiadanie piyt torowych kablowych o wymiarach 2,20 x 0,70m /
9*0.7 m 6.30
RAZEM 6.30
71/D-SST - |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm m
d4.i15
1.1
p0z.69/0.7*7.5 m 67.500
RAZEM 67.500
4.1. Szczelinowanie plyt torowych
2
72\D-SST - |Wypelnienie zaprawa cementowa szczelin gleboko$ci 14 cm | szeroko$ci2cm  |m
d.4.115 miedzy szyng a nawierzchnig drogowg
1.2
| wymiary szczeliny 320x20mm - podsypka cementowo piaskowa /
Krotno$¢ = 2.2857
2.20*({p0z.66/3.0+p0z.67/1.5+p0oz.68/3.0+p0oz.69/0.7+p0z.70/0.7)+2)+(4*poz.65" Im 4341.800
1000)
RAZEM 4341.800
73ID-SST- |Wypelnienie masg zalewowa szczelin giebokosci 14 cm i szercko$ci 2 cm mig- |m
d4.i15 dzy szyng a nawierzchnig drogowg
1.2
/ wymiary szczeliny 80x20mm - poliuretanowa masa zalewowa /
Krotnos$¢ = 0.5714
poz.72 m 4341.800
RAZEM 4341.800
4.1, Montaz szyn w plytach
3
74/D-SST - [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- km
d.4.115 ninnym.
1.3
poz.65 km 0.899
RAZEM 0.899
75|D-SST- | Czyszozenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych poziomych niema- m2
d.4.i15 lowanych
1.3
| czyszczenie powierzehni podbudowy do ktérej bedzie przylegat podiew podszy-
nowy - powierzchnie poziome /
(2*0.2+0.22y*'poz.74*1000*2 m?2 1114.760
RAZEM 1114.760
76/D-SST - |Gruntowanie podiozy betonowych m?2
d.4.115
1.3
poz.75 m?2 1114.760
RAZEM 1114.760
77ID-SST- | Czyszczenie sirumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukeii m2
d.4.115 peinosciennych (stan wyjéciowy powierzchni B)
1.3
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
poz.74*1000*2%(0.79) m2 1420.420
RAZEM 1420.420
78/D-SST - |Gruntowanie podiozy stalowych m2
d.4.115
1.3
poz.77 m?2 1420.420
RAZEM 1420.420
79/D-SST - Wypelnienie komor szynowych wkiadkami betonowymi km
d.4.115
1.3
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poz.74 km 0.899
RAZEM 0.899
80iD-SST - |Ukiadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podkiadow km
d.4.115
1.3
poz.79 km 0.899
RAZEM 0.899
81/D-SST - Wykonanie spawbw termitowych kpl
d.4.115
1.3
p0z.80%2/0.018+2 kpl 102
RAZEM 102
82!D-SST - Regulacja szerokosci w torach ulozonych bez podkiadéw m
d.4.i15
1.3
poz.74*1000 m 899.000
RAZEM 899.000
83/D-SST - Wykonanie zalewu szyn w korytach torowych masami poliuretanowymi km
d.4.115
13
poz.80 km 0.899
RAZEM 0.899
5 ROBOTY DROGOWE
5.1 NAWIERZCHNIA DROGOWA
5.1. Odbudowa nawierzchni drogowej
1
84!D-SST - |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4 cm im?
d.5.116 {warstwa $cieralna)
1.1
/ nawierzchnia AC8S grubosci 5cm koloru czarmego /
Krotno$¢ = 1.25
899.9+2102.7 m2 3002.600
RAZEM 3002.600
85ID-SST - |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm jm?
d.5.117 (warstwa wigzaca)
1.1
/ nawierzchnia AC16W grubosci 8cm /
Krotno$é = 1.3333
899.9+2102.7*0.8 m? 2161.520
RAZEM 2161.520
86/D-88T - |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm |m2
d.5.117 {podbudowa zasadnicza)
1.1
/ nawierzchnia AC22P 35/50 grubo$¢ 10 cm/
Krotno§¢ = 1.6667
899.9+2102.7*0.3 m? 1530.710
RAZEM 1530.710
87/D-SST- |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po 'm?2
d.5.011 zageszczeniu 20 cm
1.1
1235 m2 1235.000
RAZEM 1235.000
5.2 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW, PRZYSTANKOW, KRAWEZNIKI, OBRZEZA
5.2. Ukiadanie kraweznikéw najazdowych 15x22cm
1
88!D-SST - kawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5. /12
2.1
p0z.89*0.15*0.30 m3 0.711
RAZEM 0.711
83/D-SST - Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.5.12 cementowo-piaskowej
2.1
15.8 m 15.800
RAZEM 15.800
5.2. Ukladanie kraweznikoéw najazdowych 20x25cm
2
90!D-SST - |kawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5.112
2.2
00z.91*0.15*0.30 m3 2.241
RAZEM 2.241
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91ID-SST - | Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 20x25 cm na podsypce m
d.5.{12 cementowo-piaskowe;j
2.2
48.8 m 49.800
RAZEM 49.800
5.2. Ukladanie kraweznikéw drogowych 15x30cm z odzysku
3
921D-88T - kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.(12
2.3
p0z.93*0.45*0.10 m3 4.446
RAZEM 4.446
93ID-SST - |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 em na podsypce piaskowej im
d.5.112
2.3 / uktadanie kraweznikéw oddzielajgcych torowisko od nawierzchni drogowe;j -
krawezniki z odzysku /
98.8 m 98.800
RAZEM 98.800
5.2. Ukladanie kraweznikéw drogowych betonowych 15x30cm
4
94{D-S8T - |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.112
24
poz.95*0.45%0.10 m3 27.054
RAZEM 27.054
95/D-8ST - [Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.5.112
24
601.2 m 601.200
RAZEM 601.200
5.2. Ukiadanie kraweznikéw drogowych kamiennych 15x30cm
5
96:D-SST -  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5./12
2.5
p0z.97*0.45%0.10 m3 39.870
RAZEM 39.870
97:D-SST -  |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo- m
d.5.12 piaskowej
2.5
886 m 886.000
RAZEM 886.000
5.2. Ukladanie krawedzi peronowej
6
98{D-S8T - |kawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.5.{12
2.6
p0z.99%0.15%0.60 m3 3.492
RAZEM 3.492
99{D-S8T - Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- im
d.5.112 wo-piaskowej
2.6
Prefabrykowana Scianka katowa peronu o wymiarach 50x50x75cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Wspoéiczynnik do R, M3, M4, M5 - 50/20=2,50
38.8 m 38.800
RAZEM 38.800
5.2. Ukladanie obrzezy trawnikowych
7
100!D-SST - | Obrzeza betonowe torowe i chodnikowa o wymiarach 30x8 cm na pod- sypce m
d.5.]12 cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementowg
27
49.5 m 49.500
RAZEM 49.500
5.2. Nawierzchnia platformy przystankowej - kostka nowa
8
101ID-SST- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- \m2
d.5.119 wo-piaskowej
2.8
{93)-poz.104-poz.105 m2 51.900
RAZEM 51.900
5.2. Nawierzchnia chodnikéw - kostka z odzysku
9
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102:D-8S8T - |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5.[19 wo-piaskowej
2.9
736 m? 736.000
RAZEM 736.000
103{D-SST - |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gruboéci po im2
d.5.111 zageszczeniu 15 cm
2.9
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
5.2, Uktadanie plyt chodnikowych z wypustkami
10
104\D-SST - | Chodniki z plyt betonowych P40,40x40x6 cm na podsypce cementowo-piasko-  |\m2
d.5.119 wej
2.10
41.1/2 m?2 20.550
RAZEM 20.550
5.2. Ukiadanie plyt chodnikowych ryflowanych
11
105/D-SST - |Chodniki z ptyt betonowych P40,40x40x6 cm na podsypce cementowo-piasko-  im?
d.5./19 wej
2.1
poz.104 m2 20.550
RAZEM 20.550
5.2. Konserwacja zieleni
12
106,D-8SST - |Rozécielenie ziemi urodzajnej (warstwa grubo$ci 15cm) reczne z przerzutem na |m3
d.5.120 terenie ptaskim
2.12
0.15*505 m3 75.750
RAZEM 75.750
107|D-SST - |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.5.120 Krotno$¢ = 3
2.12
poz.106/0.15 m? 505.000
RAZEM 505.000
6 ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
108!E-SST- Ukladanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o $rednicy do 160 mm w wyko- 'm
d.6,001 pie na istniejacym kablu SN wraz z wykonaniem uszczelnien. 4 odcinki.
34 m 34.000
RAZEM 34.6000
109|E-SST- Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o $rednicy do 160 mm w wyko- im
d.6,001 pie na istniejgcym kablu SN wraz z wykonaniem uszczelnien. 4 odcinki.
64 m 64.000
RAZEM 64.000
7 REGULACJA WYSOKOSCIOWA UZBROJENIA TERENU
110/D-SST - [Regulacja pionowa studzienek dla wiazdw kanatowych szt.
d.7(21
(<] szt. 6.000
RAZEM 6.000
111ID-SST - |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.7121
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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