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Czes¢ 2 — Odwodnienie torowiska
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12810

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa | |
ODWODNIENIA TOROWISKA -
1145111200~ [Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0
0
1/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.10201-06  |gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
244.2-36.3 m3. 207.800
RAZEM 207.900
2/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0301-02  |na odlegios¢ do 1 km (kat.gr.lll) Grunt uprzednio odspojony.
z.5z.22
36.3 m3 36.300
RAZEM 36.300
3'KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 19 km grunt kat. IV |m3
d.1,0108-07
0108-08
244.2 m3 244.200
RAZEM 244.200
4iKNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gigb.do 3m palami sza- |m?2
d.1,0324-02  lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbiérkg :
700.05 m2 700.050
RAZEM 700.050
5/KNR-W 2- [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1,18 0511-
03
36.3 m3 36.300
RAZEM 36.300
6 KNR-W 2- |Obsypka kanatéw materiatami sypkich grub. 20 cm m3
d.1:18 0511-
03
analogia
76.2 m3 76.200
RAZEM 76.200
7 KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 [m?
d.1/0318-03 |m w grkat. I-lll - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
40 m3. 40.000
{RAZEM 40.000
8 analogia/ |Przywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km grunt kat. m3 |
d.1/KNR 4-01 IV |
0108-07
0108-08 {
137.7 m3 | 137.700
RAZEM 137.700
9 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw -fund.podiuznych, punktowych, rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1/0214-02  |spycharkamiz zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
2.0.2.11.4. 130 cm) - kat.gr. llI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
99811-03
154.4 m3 154.400
RAZEM 154.400
10/KNNR 1 [Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 [m3
d.1.0318-03 |m w gr.kat. I-lli - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
245231300~ Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw - kod
8 CPV: 45231300-8
11/IKNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. nom, |m
d.2{0502-01  |100 mm
193 m 193.000
RAZEM 193.000
12/KNNR 11 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. nom. |m
d.2{0502-01 150 mm
149 m 149.000
RAZEM 149.000
13/KNNR 11 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. nom. im
d.2:0502-02 200 mm 3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
14 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. nom. |m |
d.2/0502-03 250 mm |
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
wa
3 m 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykapie stud.
d.2/18 0513-
01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.2|{18 0513-
03
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z krggow betonowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie stud.
d.2118 0513-
05
analogia ;
1 stud. 1.000
B RAZEM 1.000
18 KNR-W 2- 'Studzienki kanalizacyjne systemowe © 'o&r315 szt
d.2{18 0517-
02
3 szt 3.000
L RAZEM 3.000
19/KNR-W 2- [Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 &r 600 mm szt
d.2{18 0517- |
02
analogia |
74 szt 7.000
-~ |RAZEM 7.000
20/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe ' 0 $r 800 mm szt |
d.2{18 0517-
02
analogia
2 szt . 2.000
| RAZEM 2.000
21 KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem | syfonem szt. |
d.2{18 0524- |
01 i
analogia
7 szt. | 7.000
'RAZEM 7.000
22/KNR-W 2- |Osadzenie wiazow zeliwnych o ciezarze do 60 kg szt |
d.2{18 0529-
01 -
11 szt | 11.000
'RAZEM 11.000
23| KNR-W 2- 'Osadzenie skrzynek ulicznych szt
d.2{18 0528-
05
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
24 KNR-W 2- | Przeptywomierze ultradzwigkowy $rednica 250 mm kpt
d.2{18 0220-
06
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2- (Klapa koficowa zwrotna $rednica 100 mm kpl
d.2{18 0220-
06
analogia
1 kp! 1.000
|RAZEM 1.000
26 KNR-W 2- |Préba wodna szczeino$ci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm odc. - |
d.2{18 0706- 1 i
01 | préb. |
511 odc. - | 11.000
1
préb.
RAZEM 11.000
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
wa |
3145231220- |Roboty budowlane w zakresie gazociaggéw:CPV-45231220-3
3
27/KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nom. 110 mm z rur pros- |'m |
d.3/19 0301- itych !
09
18 m 18.000
! RAZEM | 18.000
28 KNR-W 2- tgczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metoda zgrzewania czotowego ‘pot.
d.3/19 0302- | <odcinki przewoddéw o diugosci 6m> i
05
6 ipot. 6.000!
i RAZEM | 6.000
29/ KNR-W 2- |tgczenie rur z polietylenu o ér. nom. 225 mm metodg zgrzewania czotowego ipot. !
d.3,19 0302-
11
6 ipot. 6.000
i RAZEM 6.000
30janalogia Saczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng ‘szt.
d.3/do KNR-W :
2-19 0214-
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR-W 2- |Zasuwy odcinajgce o $r.nom.100 mm szt.
d.3;19 0205- 5
04 |
1 iszt. 1.000
| RAZEM 1.000
32 KNR-W 2- |Odwadniacze i zawory hydrauliczne do gazociggu o $r.nom.100 mm Kpl.
d.3{19 0206-
03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2- |Montaz urzadzenia przeciskowego kpl.
d.3{19 0110-
01 |
i1 kpl. | 1.000
] | [RAZEM 1.000
34 analogia  Przecisk o diugosci do 40 m rurami o $r.nominalnej 225 mm metoda wibrowa przy 'm
d.3/do KNR-W uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.ili-IV
2-18 0312- |
02 i
1 m 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR-W 2- |Poigczenia rur z polietylenu o ér. 110 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.3/19 0303- i
09 [
10 szt. | 10.000
i 'RAZEM 10.000
36|analogia  Préba szczelnosci gazociagéw o $r.nom. 110 mm na ci$nienie do 0.6 MPa km |
d.3|do KNR 2-
18 0211-
01
20/1000 km 0.020
RAZEM 0.020
4/45223210- Roboty konstrukcyjne przy zabezpieczeniu istniejgcych instalacji
1
37 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.4:0290-04 |browane
0.31 t 0.310
RAZEM 0.310
38 KNR-W 2- |Podtoza betonowe kanatdw, komér i punktow statych o grubosci do 20 cm ms |
d.4/20 0101- ‘
01
0.32 mé 0.320
RAZEM 0.320
39 KNR 2-02 [Piyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 50 cm - z zasto- |m3
d.4;0205-02 |sowaniem pompy do betonu
0.47 m3 0.470
RAZEM 0.470

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12810




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. i Poszcz | Razem
wa |
40 KNR 2-02 |Kanaly o grubosci $cian i stropu 15 cm i stosunku szerokosci do wysokosci 0,51- |m?2
d.4/0235-01 0,7 - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
3.8 m2 3.800
I RAZEM 3.800
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