S

D - SST-22

USUNIECIE DRZEW

Kod CPV 45100000-8

Strona 245



SPIS TRESCI:

L WWSTEP oottt ettt a et e et et e et s st et b st b s ettt a et b s e et e s et s At et s et s et et s et en st et s et e s n e et s na et enareas 247
1.1, PRZEDMIOT SST w.oviiuieitieieetieete sttt sttt bbbt a b s bbb bbb b s b se b bbb e e s s s saes 247
1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST ..ouvieieiiieceeteseaetesste st ss st ae st ae s ss bbb st b s s b s ssa s s s s e e s s snaesaes 247
1.3, ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST...ouiuivieieiiieiieteeeete et ssse sttt ss bbbt b sa s a s na s s e saes 247
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .....oouivieieitieceeteieetesssste st esas s sssae bbb s s s s st es s b s s s s s s s s s s s saes 247
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ....ooiieeiecteteteteeeeeeetete vttt ee ettt s sttt s s s s asasae s sanans 247
2. MIATERIALY Looooeiice ettt sttt e st a st et es st e b s st e s st et s s e e s s s et s s e et enaet et s aetes st et en s e et enasaesraetans 247
3. SPRZET oottt ettt ettt ettt e ettt ettt a st et a et et a et s st et n et s At s s et en et et s et s et en et et enastesnaetns 247
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ...ovuiuvieieeiieeeteesie et se s bbb sanaesas 247
1.7. SPRZET DO USUWANIA DRZEW | KRZAKOW.......covuiveiieireieieteiesie ettt esssae s sasae s 247
A, TRANSPORT ....coiuiteiiectete ettt bbb e b s b s st b s s s st b a b s et b s b bt b s s b s s b s s b st s s s s s st s aeee 247
1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ....ooouvieieiieiiesieeieisseiessas st sessaesesssse s ssas s sasaesaes 247
1.9. TRANSPORT PNITKARPINY .....oouiuiieiteiiectesessetesecaetessstesesesaesesaesesessesessssesesassesessesessssesessssesesassesnsesesnsesenanaas 247
5. WYKONANIE ROBOT ...oviiuiuiiicteteecee ettt eae st aeses s et sae st s s s s s st ssa et s sstesesastessnaesesassesenasaesenansans 248
1.10. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ....covvviieecectete ettt es sttt sss st b s s s s s asasae s s sanans 248
1.11. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW | KRZAKOW ......cocvvmiuerieeieiiecieseesesesie et 248
1,12, USUNIECIE DRZEW .....oveieieieiectescecee ettt sttt sa bbb s s a s s b s s s st b b s bbb bbb e s s s saes 248
1.13. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSC .....ovviieiicecieieeteieie s 248
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.....ccuiiuiieieiieteiscie st ae sttt s s s sae bbb b s s ae s s s s saes 249
1.14. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT......coiuiuiieteieieiieeceeiete et ee sttt sss s asasae s s sesessnasasae s sanans 249
1.15. KONTROLA ROBOT PRZY USUWANIU DRZEW | KRZAKOW .......oouiuriecieeeeceeseseeiesecae e ses e s s senaeans 249
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt a et ettt s s s s et et ettt s s ssa et et et et e s s s nanteteteseses s snenantesesas 249
1.16. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT .....ouuiviviieieieiceeeeecte et essasae ettt es sttt s s et besesesessnasasaetesesesans 249
1.17. JEDNOSTKA OBIMIAROWA ......ovuieivieiectetete et sesssae bbbt s ss bbbt s s s b s s s s s s s s s s saes 249
8. ODBIOR ROBOT....cuviitiiieiieteiste sttt bttt a sttt bbb s s a e b s bbb b s s s s e s s s saes 249
1.18. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT......vcvuiuiieiiiiicteiese sttt sss et bbb sae s sesna s s s saes 249
1.19. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ........ouivviereereeeeeseseeiesecae s ses e sesae s 249
9. PODSTAWA PEATNOSCI ...ocvvieeceteeeeeteeee et eae et es et sae st es s s s s st ssaesessetes s st essnsesesasaesensssesnansans 249
1.20. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSC ...ovvvereieieeceeeeeeeeeseseeiesesae s seseaesesae s esaesenaeaas 249
1.21. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE .......vveiuivreieeteteceeteeetetesesaesesaesessaesesassesesassesessssessaesessssesesassesssesasassesenasaas 249
10, PRZEPISY ZWIAZANE ......oovveieiteviecee ettt a s bbb a e s bbb st b s s b s st s s s s s et s s saes 250

Strona 246



S

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z usunieciem drzew w ramach inwestycji PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W
RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO LINII NR 9 W UL. PIOTRA NIEDURNEGO W
RUDZIE §LASKIEJ NA ODCINKU OD UL. HUTNICZEJ DO UL. GROCHOWSKIEJ.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunieciem drzew,
wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w D-SST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w D-SST-00.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-SST-00.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-SST-00.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozié transportem samochodowym.
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Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w D-SST-00.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i
gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usungé korzenie tak, aby zawartosé czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscié tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60
cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Roslinnos¢ istniejagca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew

Pnie drzew znajdujgce sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujgcych

przypadkow:

a) w obrebie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy

nasypow i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D-SST-03.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich

wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdét w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako

materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia,

w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocy specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
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Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogodw bezpieczerstwa i odpowiednich przepiséw.
Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera,
w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg
gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po
spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-SST-00.

6.2. Kontrola roboét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w D-ST-03.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w D-SST-00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdét zwigzanych z usunieciem drzew jest: sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-SST-00.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-SST-00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewnga, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

— zasypanie dotéw,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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