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Konstrukcja torowiska miedzy przejazdami z wbudowanymi ptytami prefabrykowanymi

z gbérng powierzchnig imitujgcg kostke brukowg z szyng 60R2
mocowang materiatem sprezystym do podlewoéw w korycie szynowym

@

@ e kraweznik kamienny 15 x 30 x 100 cm
e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub.5cm
e szyna 60R2 e tawa z betonu C12/15 grub.10cm
¢ piyta torowa grub. 40 cm($ciany boczne obtozone matg wibroizolacyjng)
¢ poliuretanowa mata wibroizolacyjna, grub.2,5cm
* podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm @ e kruszywo kamienne 40/63 mm w ostonie
e 8r. 20,5 cm podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm z geowldkniny do drenazu
w ostonie z geowtdkniny seperacyjnej
¢ 10 cm warstwa odcinajgca z pospoétki 0/6,3 mm w ostonie
z geowtdkniny separacyjnej

Razem: ér. 78 cm (w osiach torow) @ ¢ warstwa scieralna z AC 8 S 50/70 grub.5cm
e $r. 42 cm warstwa ttucznia 0/63 mm w ostonie z geowtdkniny separacyjnej e warstwa wigzgca z AC 16 W 135/50 grub.8cm
uktadanej wzdtuz torowiska z zaktadkg min.30cm ¢ podbudowa z AC 22 P 35/50 grub.10cm

Razem: $r. 120 cm

grub.2cm

e kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm
e 5 cm podsypka cem. - piask. 1:4
e min. 10 cm tawa z betonu C16/20

warstwa $cieralna z AC 8 S 50/70 grub.5cm
warstwa wigzgca z AC 16 W 135/50 grub.8cm
podbudowa z AC 22 P 35/50 grub.10cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 31/63 mm grub. 30cm

ist.rzedne terenu

-0,005

szczegot konstrukeyjny "A"

0,00 wg profilu

e Szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw
przez piaskowanie, pokryta materiatem gruntujgcym o
parametrach nie gorszych niz okreslone w SST i posypana
piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

e Bloczki komorowe prefabrykowane
wklejane w komore szynowa przy uzyciu kleju
0 parametrach nie gorszych niz okreslone w SST

e Podioze betonowe i Scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o parametrach nie gorszych niz okreslone w SST z
posypka piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

e Podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych
niz okreslone w SST grub.min. 20mm + 5mm pod stopkg szyny

UWAGA!!!

Zniszczone i uszkodzone krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe.
Krawezniki nalezy umiesci¢ na tawie betonowej grubosci 15 cm i
szerokosci 40 cm.
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