Ptyta prefabrykowana z wbudowanym wtazem zeliwnym
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N * poliuretanowa mata wibroizolacyjna, grub.2,5cm @ « istniejacy kraweznik « poliuretanowa mata wibroizolacyjna, grub.2,5cm @ * istniejacy krawgznik @ « betonowa kostka brukowa grub.8cm e poliuretanowa mata wibroizolacyjna, grub.2,5cm @ « istniejacy kraweznik @ L S 2 e o gy TP Sem « poliuretanowa mata wibroizolacyjna, grub.2,5cm @ o istniejacy kraweznik PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W RAMACH ZADANIA:
¢ podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm e 3cm podsypka cem. - piask. 1:4 e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm N wa(;f)tvx(/ja qucha ZAC 16V\().|l.1 22W mm gruh.6gm . e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO LINIINR 9
e §r. 20,5 cm podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm e §r. 20,5 cm podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm o podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie e $r. 20,5 cm podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm * %‘/)31% owa z tr)uzzoywa stabilizowanego mechanicznie e $r. 20,5 cm podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm W UL. PIOTRA NIEDURNEGO W RUDZIE SLASKIEJ
574 w ostonie z geowidkniny seperacyjnej _ ) . w ostonie z geowtdkniny seperacyjnej _ 0/31,5 mm grub. 30cm w ostonie z geowtdkniny seperacyjnej _ > MM grub. suem w ostonie z geowiokniny seperacyjnej _ NA ODCINKU OD UL. HUTNICZEJ DO UL. GROCHOWSKIEJ
I By ¢ 10 cm warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm w ostonie @ e warstwa $cieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm @ ¢ betonowa kostka b'rElkowa grub.8cm z pasem integracyjnym ¢ 10 cm warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm w ostonie @ e warstwa Scieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm ¢ 10 cm warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm w ostonie @ e warstwa Scieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm ¢ 10 cm warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm w ostonie @ e warstwa Scieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm Trese rysunku; Stadium:
teleskopowy adapter z geowtdkniny separacyjnej e warstwa wigzaca z AC 16W lub 22W mm grub.6cm szer.0,50m koloru z6ttego z geowtdkniny separacyjnej e warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub.6¢cm z geowtdkniny separacyjnej e warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub.6cm z geowtdkniny separacyjnej e warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub.6¢cm PRZEKROJE KONSTRUKCYUNE 9-12 PROJEKT
do whazow Razem: ér. 78 cm (w osiach toréw) e podbudowa z betonu C16/20 grub.15cm * 5cm podsypka cem. - piask. 1:4 o Razem: $r. 78 cm (w osiach torow) ¢ podbudowa z betonu C16/20 grub.15cm Razem: ér. 78 cm (w osiach torow) e podbudowa z betonu C16/20 grub.15cm Razem: ér. 78 cm (w osiach toréw) ¢ podbudowa z betonu C16/20 grub.15cm ul.Niedurnego miedzy ul.Chorzowskq a ul.Grochowskq WYKONAWCZY
e §r. 42 cm warstwa ttucznia 0/63 mm w ostonie z geowtdkniny separacyjnej * podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.14cm * podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie e §r. 42 cm warstwa ttucznia 0/63 mm w ostonie z geowtdkniny separacyjnej e podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.14cm e §r. 42 cm warstwa ttucznia 0/63 mm w ostonie z geowtdkniny separacyjnej e podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.14cm e $r. 42 cm warstwa ttucznia 0/63 mm w ostonie z geowtokniny separacyjnej ¢ podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.14cm Imie i nazwisko: Nr ubr Poduis: Branza:
i 5 i i 0/31,5 mm grub. 15cm i ; i i i ; i i i ; i i (specjalnosc) rupr.: odpis: DROGOWA
ukfadanej wzdtuz torowiska z zaktadkg min.30cm uktadanej wzdtuz torowiska z zaktadkg min.30cm uktadanej wzdtuz torowiska z zaktadkg min.30cm uktadanej wzdtuz torowiska z zaktadkg min.30cm U Pohoch o
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