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1. DANE OGOLNE.

1.1. Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjgto odwodnienie torow
tramwajowych w ulicy Piotra Niedurnego w Rudzie Slgskiej od ul. Hutniczej do
ul. Grochowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzéw

1.3. Jednostka projektowa.

Biuro Projektéw Budownictwa
ul. Zagnanska 65
25-558 Kielce

1.4. Podstawy opracowania.

1.4.1. Formalne. )
1. Umowa z Inwestorem Tramwajami Slgskimi S.A. z siedzibg w Chorzowie.

1.4.2. Merytoryczne.

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celéw
projektowych oraz pomiary uzupetniajgce.

2. Dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienia projektowanej inwestycji
opracowana przez AGRO TRADE Grzegorz Bujak ul. Staszica 1/212, 25-008
Kielce.

3.  Warunki techniczne wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej projektowanego
odwodnienia modernizowanego torowiska tramwajowego linii nr 9 w ulicy Piotra
Niedurnego w Rudzie Slgskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej
pismo znak KD.7021.1.030.2012.ML z dnia 12 grudnia 2012 r. wydane przez
Urzad Miasta Ruda Slgska Wydziat Drég i Mostéw pl. Jana Pawta Il 6, 41-709
Ruda Slagska.

4. Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego projektowanego
odwodnienia modernizowanego torowiska tramwajowego linii nr 9 w ulicy Piotra
Niedurnego w Rudzie Slgskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej
pismo znak KD.7021.1.030.2012.ML z dnia 15 marca 2013 r. wydane przez Urzad
Miasta Ruda Slgska Wydziat Drog i Mostéw pl. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda
Slgska.

5. Postanowienie Prezydenta Miasta Ruda Slgska Nr 1/2013 z dnia 18 lutego 2013
r. (pismo znak KKS.6220.1.59.2012) stwierdzajgce brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pod nazwg
,Modernizacja trasy tramwajowej linii nr 9 w ciggu ul. Piotra Niedurnego na
odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej w Rudzie Slaskiej”.

6. Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pod nazwag:
,Modernizacja trasy tramwajowej linii nr 9 w ciggu ul. Piotra Niedurnego na
odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej w Rudzie Slgskiej]” (pismo znak:
DI/II/716/2013) z dnia 28.05.2013 r. wydane przez Tramwaje Slaskie S.A., ul.
Inwalidzka 5 ,41-506 Chorzow.
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7.  Decyzja (pismo znak: KD.7230.2.120.2013.MU) z dnia 28 czerwca 2013
r. zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Piotra Niedurnego odwodnienia
torowiska tramwajowego wydana przez Prezydenta Miasta Ruda Slgska, pl. Jana Pawta I
6, 41-709 Ruda Slgska.

8. Decyzja (pismo znak: KD.7230.2.120.2013.MU) z dnia 18 wrzesnia 2013 zmieniajgca
Decyzje z dnia 28-06-2013 (pismo znak: KD.7230.2.120.2013.MU) wydana przez
Prezydenta Miasta Ruda Slgska, pl. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska.

9. Opinia ZUDP NR 328/2013 z dnia 23.10.2013 wydane przez Zespo6t Uzgadniania
Dokumentacji, pl. Jana Pawta Il 6 ,41-709, Ruda Slgska dla zadania
inwestycyjnego ,Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w
ul. P. Niedurnego”.

10. Uzgodnienie skrzyzowania modernizowanych toréw z istniejgcg magistralg wodociggowg
DN 1200 wydane przez Gérnoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw Spotka Akcyjna, ul.
Wojewddzka 19, 40-026 Katowice z dnia 31.01.2014 (pismo znak: SE/1860/459/2014/3).

11. Uzgodnienie sposobu zabezpieczenia sieci teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. P. Niedurnego”
wydane przez Orange Polska S.A., Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Katowice, ul. Bernardynska 14, 44-100 Gliwice z dnia 25 luty 2014 (pismo
znak: TODDKA/MM/211-5813/14).

12.  Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci gazowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. P. Niedurnego”
wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu, ul. Szczes$¢ Boze
11, 41-800 Zabrze z dnia 12.02.2014 (pismo znak: CTEE-33-502/50/14).

13. Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia cieptociagu dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. P. Niedurnego”
wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Zabrzanska 24, 41-700
Ruda Slagska z dnia 10.03.2014 (pismo znak: CC/0127/0315/2014).

14. Opinia stwierdzajgca brak potrzeby uzyskania pozwolenia wodno prawnego dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. P. Niedurnego”
wydana przez Urzgd Miasta Ruda Slgska, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska, pl. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska z dnia 15 lipca 2014.

15. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

16. Woytyczne inwestorskie.

17. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

18. Uzgodnienia miedzybranzowe.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego, cze$¢ 2 — odwodnienie
torowiska opracowanego na podstawie dostarczonych przez Inwestora danych oraz
uzgodnien wiasnych, w celu umozliwienia przyjecia rozwigzan projektowych do
opracowania projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowe;.

W czesci rysunkowej, opisowej i bilansowej podano obowigzujgce zasady
i warunki techniczno-uzytkowe zgodne z dokumentami lokalizacyjnymi, normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:
e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie
(Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
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szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz.1133),

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogoweg i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181),
Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229)
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627),
Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska i ustawy
Prawo wodne (Dz. U. nr 233, poz. 1957),

e  Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 628 z p. zm.).

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1.

2.2,

2.3.

Lokalizacja.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Rudzie Slgskiej na ul. P. Niedurnego na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: obreb 3 Nowy Bytom; 2021/111, 2036/111,
2964/215, 2543/189, 1303/189.

Istniejacy sposdb zagospodarowania terenu.

Modernizacjg objete jest torowisko tramwajowe linii nr 9 w ul. Piotra Niedurnego w
Rudzie Slgskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej wraz z peronem
przystankowym. Torowisko tramwajowe na odcinku objetym opracowaniem jest
torowiskiem umieszczonym w jezdni. Jest to tor pojedynczy o dtugosci okoto 900 m.
Torowisko jest zbudowane z szyn tramwajowych rowkowych na podktadach
drewnianych i betonowych. Mocowanie szyn posrednie typu ,K”. Nawierzchnia
torowiska zabudowana jest ptytami EPT, na skrzyzowaniu ul. Niedurnego z ul. Pokoju
i ul. Chorzowska nawierzchnia wykonana jest z asfaltobetonu. Stan techniczny
nawierzchni jest zty. Wystepujg liczne zapadniecia szyn i ptyt EPT oraz zniszczona
jest nawierzchnia asfaltowa. Stan nawierzchni stalowej nie pozwala na ponowne jej
uzycie. Torowisko tramwajowe w 6 punktach w jednym poziomie tgczy sie z innymi
ulicami. Torowisko tramwajowe tgczy sie rowniez w jednym poziomie z wjazdami do
zatoczki autobusowej i posesji. Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowany jest
peron przystankowy wraz z zatoczkg autobusowg. Na terenie objetym opracowaniem
znajduja sie nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego ktérych kolizje
ujete sg w innym opracowaniu:

- branza teletechniczna

- sie€ trakcyjna

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne

- gazowe

- wodne

- centralnego ogrzewania.

Warunki geotechniczne.

Podstawowym opracowaniem jest Dokumentacja geotechniczna dla inwestyciji pn.
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" Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ulicy Piotra Niedurnego w Rudzie
Slaskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej” opracowana przez Agro
Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. Odwodnienie torowiska.

Zaprojektowano odwodnienie torowiska:

- wgtebne — drenaz — rura czesciowo drenujgca,

- powierzchniowe — ptyty odwadniajgce.
Na calym odcinku modernizowanego torowiska tramwajowego w ulicy Piotra
Niedurnego (od ulicy Hutniczej do ulicy Grochowej) zaprojektowano drenaz francuski w
osi toru 0 zmiennym spadku. Przyjeto dren z rur czesciowo saczagcych @100 w otulinie
o wymiarach 30cm x 42cm z kruszywa kamiennego 40/63 w otulinie z geotekstylu.
Przed odprowadzeniem wdd do studzienki kanalizacyjnej, w drenie z rur cz. saczacych
nalezy utozy¢ dren rurowy z PVC i odprowadzi¢ wody wgtebne do studzienki
zbierajacej. Zaprojektowano roéwniez odwodnienia punktowe z wykorzystaniem ptyt
odwodnieniowych zbierajacych wode z rowkdéw szyn podigczone do istniejgcej
kanalizacji. Wody opadowe odprowadzane bedg rurami petnymi PVC o $rednicy
100mm do projektowanych studzienek drenarskich, a nastepnie do najblizszych
istniejgcych studni kanalizacyjnych na sieci.
Schemat pityty odwodnieniowej przedstawiono w czesci graficznej. Oba rodzaje
odwodnien (wgtebne i powierzchniowe) bedg wigczone do tych samych studzienek
jedno pod drugim.
Odwodnienie powierzchniowe na gtebokosci h=0,80 - 1,0m, odwodnienie wgtebne
(drenaz) na gtebokosci h=1,20 oraz kanat deszczowy w osi torowiska na gtebokosci
okoto h=1,60 - 1,90m. Szczego6towe rozwigzania odwodnienia torowiska tramwajowego
zawarte sg w zatgczniku graficznym. Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano
z rur PVC @110mm i @160mm o sztywnosci obwodowej SN8[kN/m?]. Zaprojektowano
studzienki drenarskie niewtazowe o s$rednicy @315mm, @600mm oraz studzienki
kanalizacyjne betonowe dn800mm i dn1200mm z wtazami Zeliwnymi typu ciezkiego
klasy D400. Wtazy winny by¢ zlokalizowane zgodnie z PN-92/B-10729 "Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne" i spetnia¢ wymogi normy PN-EN-124:2000 "Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego".
Odwodnienie liniowe rowkéw szyn wykonane z torowych ptyt odwadniajacych przyjeto
w nastepujgcych lokalizacjach (wg odrebnego opracowania branza drogowa):
- hm 045,270 m,
- hm 0+83,170 m,
- hm 1+80,570 m,
- hm 2+61,470 m,
- hm 4+38,370 m,
- hm 5+47,770 m,
- hm 7+42,056 m,
- hm 8+51,456 m,
- hm 942,438 m.

Odprowadzenie wody z ptyt odwadniajgcych przewidziano do studzienek drenarskich.
Na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Grochowskiej studzienki drenarskie
zlokalizowano w osi toru. W miejscach lokalizacji tych studzienek zaprojektowano ptyty
z wbudowanym fabrycznie wtazem do studzienek typu Tegra 600.

Lokalizacje studzienek drenarskich przyjeto w nastepujagcym hektometrazu:

SD 1 -hm 7+44,605m,

SD 2 -hm 7+95,606m,
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SD 3 -hm 8+34,606m,
SD 4 -hm 8+54,006m,
SD 5 -hm 8+88,589m.

Studzienki drenarskie.

Na przykanalikach zaprojektowano studzienki drenarskie niewtazowe @315mm
przelotowe i zbiorcze. Na kanale deszczowym odprowadzajgcym wody opadowe z
torowiska tramwajowego (jezdnia i tory) w kierunku studni k26 oznaczonej na mapie
jako KDi1 przed wtaczeniem do istniejgcej studni zaprojektowano studzienke @600mm,
do ktérej odprowadzane sg wody z trzech ptyt odwodnieniowych (OL1, OL2 i OL3) oraz
drenazu (réwnolegle pod odwodnieniem ptyty OL3). W studzience SD5
zaprojektowano klape zwrotng na drenazu. Dla studzienek zlokalizowanych w drogach
lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne nalezy stosowac¢ wiazy
typu ciezkiego klasy D400.

Wpusty uliczne.

Wszystkie wpusty uliczne istniejagce wchodzace w pas ruchu (torowisko tramwajowe)
zostang zdemontowane, osadzone i podfgczone na nowo w odlegtosci min. 1,20m od
osi toru (poza pas ruchu). Wszystkie wpusty uliczne istniejgce znajdujgce sie poza
pasem ruchu zostang wyregulowane wysokosciowo. Przyjeto wpusty uliczne z
osadnikiem oraz kratg mocowang na ptycie odcigzajgcej z zawiasem i ryglem
(420x620).

Studzienka zbudowana jest z ptyty fundamentowej, komory studzienki (z osadnikiem)
h=0,95m, wpustu ulicznego zeliwnego z kratg mocowang na zawiasie, osadzonego na
studzience teleskopowo, tj. osadzona na pierscieniu prefabrykowanym, ktory spoczywa
na pierscieniu odcigzajacym, a ten na gruncie. Komora studzienki i czesci osadowej
(osadnika) zbudowana jest z pierscieni betonowych &500mm o wymiarach h= 0,5m/
0,75m/ 0,95m. Pofagczenie wpustow z kanalizacja wykonuje sie za pomocg rur
tworzywowych PVC o S$rednicy @200mm.Wpusty uliczne odprowadzajace Scieki
deszczowe do kanalizacji ogélnosptawnej posiadajg dodatkowo syfon.

Klapa zwrotna konicowa.

W studzience SD5 zaprojektowano klape zwrotng koncowg z PVC-U o $rednicy
@110mm, ktéra bedzie chronita drenaz przed cofnieciem sie wdd deszczowych w
przypadku podniesienia sie poziomu sciekéw za klapg, a tym samym zamuleniem
sieci drenarskiej. Nalezy zwr6ci¢ uwage na konieczno$¢ wykonywania okresowych
kontroli dziatania klapy oraz jej regularnych konserwaciji.

Zabezpieczenie sieci drenarskiej.

Zabezpieczeniem drenazu jest otulina o wymiarach 30cm x 42cm z kruszywa
kamiennego przed zamuleniem bedzie otulina z geotekstylu oraz klapa zwrotna w
studzience SD5.

Przejscie szczelne.

Przy przejsciu rurami PVC-U przez $ciane wpustu ulicznego oraz studzienek
kanalizacyjnych dn800 i dn1200 zaprojektowano przejscia szczelne z zywicy

poliestrowej nienasyconej zbrojonej wibknem szklanym.

llos¢ sciekéw deszczowych.
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Obliczenia sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzono metodg statych
natezen deszczOéw na podstawie podrecznika W. Btaszczyka ,Projektowanie sieci
kanalizacyjnych” ze wzoru:
Q=¥YxFxq dm¥s

gdzie:
przyjeto wspétczynniki sptywu W w zaleznosci od odwadnianej powierzchni:

» Torowisko tramwajowe z terenem przylegtym - 0,9
Dla wiekszosci obszaru Polski, z wyjatkiem terendw gorzystych, zaleca sie
przyjmowac:

q =231,7 I/s*ha
Powierzchnia odwadniana.

ZLEWNIA 1 - odprowadzeni $ciekow deszczowych z rowkéw szyn poprzez ptyty
odwodnieniowe OL1, OL2 i OL3 do studni k26 (KDi1)
Lp. | Rodzaj odwadnianej nawierzchni Powierzchnia
1 Powierzchnia utwardzona — Tor 1 741,00 m?
SUMA 741,00 m?

llos¢ wody odptywajacej z powierzchni odwadnianej:
Q1=741,0070,9*231,7/10000
Q=15,45/s

ZLEWNIA 2 - odprowadzenie sciekbéw deszczowych z rowkéw szyn poprzez ptyte
odwodnieniowg OL4
Lp. | Rodzaj odwadnianej nawierzchni Powierzchnia
1 Powierzchnia utwardzona - Tor 1 371,00 m?
SUMA 371,00 m?

llos¢ wody odptywajacej z powierzchni odwadnianej:
Q2=371,00%0,9*231,7/10000
Q2=7,75 /s

ZLEWNIA 3 - odprowadzenie $ciekow deszczowych z rowkdéw szyn poprzez ptyte
odwodnieniowg OL5
Lp. | Rodzaj odwadnianej nawierzchni Powierzchnia
1 Powierzchnia utwardzona - Tor 1 312,10 m?
SUMA 312,10 m?

llos¢ wody odptywajacej z powierzchni odwadnianej:
Q3=512,1070,9*231,7/10000
Q3=6,5l/s

ZLEWNIA 4 - odprowadzenie sciekow deszczowych z rowkéw szyn poprzez ptyte
odwodnieniowg OL6
Lp. | Rodzaj odwadnianej nawierzchni Powierzchnia
1 Powierzchnia utwardzona - Tor 1 512,00 m?
SUMA 512,00 m?

llos¢ wody odptywajacej z powierzchni odwadnianej:
Q4=512,0070,9*231,7/10000
Q4=10,70l/s

ZLEWNIA 5 - odprowadzenie sciekdw deszczowych z rowkéw szyn poprzez ptyte
odwodnieniowg OL7
Lp. | Rodzaj odwadnianej nawierzchni Powierzchnia
1 Powierzchnia utwardzona - Tor 1 228,00 m?
SUMA 228,00 m?
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llos¢ wody odptywajacej z powierzchni odwadnianej:
Qs=228,0070,9*231,7/10000
Qs=4,75/s

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
normie BN-83/8836-02. Wykopy pod sieci przewiduje sie wykonaé¢ jako wasko
przestrzenne o0 sScianach pionowych 2z petnym umocnieniem drewnianymi
wypraskami. Miejsca kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczyC. Przy gtebokich wykopach przewidzie¢ trwate zabezpieczenie poprzez
wykonanie barierek z umieszczeniem tabliczek informacyjnych. Rury kanalizacyjne
nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Rurociggi nalezy utozy¢ na 200mm
podsypce piaskowej. Przewody nalezy obsypac¢ i zasypa¢ do wysokosci 300mm
ponad wierzch przewodu gruntem piaszczystym, bez grud i kamieni. Kazda kolejna
warstwa o grubosci 200mm musi by¢ doktadnie zageszczona przy uzyciu
zageszczarek wibracyjnych i ubijakéw. Do wykonania zasypki przewodéw nalezy w
maksymalny sposéb wykorzysta¢ grunt rodzimy lub inny grunt sypki zapewniajgcy
statg stabilizacje i nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym
nastepujace warunki:

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé¢ na przewdd i jego materiat,

- nie moze zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewod,

- nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, smieci, korzeni drzew,

- nie moze zawiera¢ gruzu, kamieni,

- powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

Zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym, a powyzej moze by¢
mechanicznym. Zasypke nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia Is=1,0. Zasypka
wykopu moze nastgpi¢ po wykonaniu i wiasciwym wyprofilowaniu spadkéw wraz z
wykonaniem préby wiasciwego sptywu w kierunku kanalizacji odbiorczej oraz po
dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete. Po utozeniu
kanalizacji przed zasypaniem rurociggéw nalezy takze przeprowadzi¢ probe na
eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610:2002 ze zmianami. Po zasypaniu rurociggéw
prébe ta nalezy powtérzy¢ oraz po oprdznieniu przewodéw wykonaé probe na
infiltracje w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych. Pozostatg po zasypaniu
wykopow ziemie nalezy wywiez¢ i poddac utylizacji.

Odwodnienie torowiska — Huta Pokoj S.A..

Wody opadowe z torowiska tramwajowego (rowki szyn) oraz nawierzchni jezdni na
wysokosci od budynku Nr 52 do Huty pokdj S.A. skierowane zostalty do
projektowanej studni kd1000 na kanale deszczowym kd250, ktéry jest wlasnoscig
Huty Pokéj S.A.. Huta Pokéj S.A. zapewnia odbiér wod deszczowych.

Zakres powierzchni zlewni z jakiej Scieki deszczowe skierowane zostang do kanatu
Huty Pokd6j S.A. oraz ilos¢ sSciekbw deszczowych odprowadzanych do kanatu
deszczowego Huty Pokoj S.A. przedstawiono w pkt. 3.11.

Opomiarowanie sciekow deszcz. odprowadzanych do kan. Huty Pokdj S.A..

Przed wigczeniem $ciekdédw deszczowych do projektowanej studni na istniejgcym
kanale deszczowym kd250 Huty Pokéj S.A. zaprojektowano studzienke SD13 o
Srednicy dn1200mm, w ktérej zlokalizowano przeptywomierz ultradzwiekowy do
pomiaru przeptywu cieczy w kanatach grawitacyjnych, przy uzyciu koryta
pomiarowego Palmer-Bowlus’a. W celu uzyskania poprawnego pomiaru natezenia
przeptywu, zwezka musi by¢ zainstalowana w poziomie, bez spadku.
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llos¢ sciekéw deszcz. odprowadzanych do kan. Huty Pokéj S.A.

ZLEWNIA 1 - odprowadzenie $ciekdw deszczowych z rowkéw szyn do piyty
odwodniajgcej OL8 oraz z nawierzchni jezdni do istniejgcych wpustéw ulicznych.

Rodzaj . . , .
Lp odwadnianej Pow:t-;;r,zzchnla Pow:e:/zchnla Q[ Vs] uwagi
" | nawierzchni [m] [%]
Powierzchnia Scieki deszczowe
utwardzona — > o odprowadzane
1a tory (rowki 220,00 m 24, % 4.6 przez Tramwaje
szyn) Slgskie S.A.
Scieki deszczowe
. : 5 o odprowadzane z
Et(\)/vvgg:gggli 445,00 m 49 % 143 istn. nawierzchni
1b . . jezdni
nawierzchnia NPT
jezdni Scieki deszczowe
240,00 m? 27% 5 odprowadzane
poprze istn. wpust
SUMA| 650,00 m?

llos¢ wody odptywajgcej z powierzchni odwadnianej:

Q12=220*0,9*231,7/10000
Q1a= 4,60 I/s

Q1p=905,00"0,9*231,7/10000- 220,00*0,9*231,7/10000
Q1p=685"0,9*231,7/10000

Q= 14,30 1/s
llos¢ Sciekdw deszczowych odebrana przez istniejgce wpusty okoto Qup= 5 I/s.
Q1p- Qup = 14,30-5=9.30 /s

ZLEWNIA 2 - odprowadzenie $ciekéw deszczowych z rowkdéw szyn do ptyty
odwodniajgcej OL9 oraz z nawierzchni jezdni do istniejgcego wpustu oraz studni

kanalizacyjnych z krato wtazami.

Rodzaj . . . ,
Lp odwadnianej Pown;r;chma Pow:e:/zchma Q[ Vs] uwagi
" | nawierzchni [m] [%]
Powierzchnia Scieki deszczowe
utwardzona — 2 o odprowadzane
2a tory (rowki 175,00 m 21 % 3,65 przez Tramwaje
szyn) Slgskie S.A.
Scieki deszczowe
. . o odprowadzane z
Powierzchnia 400,00 m? 48 % 8,25 istr?. nawierzchni
2b utwe_lrdzona_— iezdni
nawierzchnia P
jezdni Scieki deszczowe
160,00 m? 31% 5,55 |odprowadzane
poprze istn. wpust
SUMA| 835,00 m?

llos¢ wody odptywajacej z powierzchni odwadnianej:
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Q22=175,00"0,9*231,7/10000
Qo= Q:LI/S

Q2»,=835,00"0,9*231,7/10000 - 175,00*0,9*231,7/10000
Q2,=660,00"0,9*231,7/10000

Q2,=13,80 I/s
llos¢ sciekow deszczowych odebrana przez istniejgce wpusty to okoto Qwp=5,55 I/s.
Q2= Qup =13,80-5,55 = 8,25 I/s

W okolicy punktu odbioru $ciekow deszczowych przez Hute Pokéj S.A. odwiercono
otwér geotechniczny, ktéry jest suchy, dlatego tez w obliczeniach nie uwzgledniono
wadd wgtebnych. Stan techniczny kanatu deszczowego Huty Pokéj S.A na odcinku od
istniejgcej studni k14 do kolejnej znajdujagcej sie poza granicg opracowania (poza
zakresem mapy) jest dobry. Studnie sg w dobrym stanie technicznym co stwierdza
sie na podstawie wizji lokalnej. Sumaryczna ilos¢ $ciekdw deszczowych
odprowadzanych do zaprojektowanej studni na kanale deszczowym Huty Pokoj S.A.
to: (4,601/s + 9,301/s + 3,65|/s + 8,25I/s).

Q.=25,80I/s
4. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
4.1. Gazociag

4.1.1. Istniejacy gazociag niskiego cisnienia.
Przebudowywany odcinek gazociggu zlokalizowany jest pod jezdnig w ul.
P. Niedurnego w okolicy posesji nr. 25 i 14. Rurocigg ten witgcza¢ sie bedzie do
istniejacych gazociggéw niskiego cisnienia dn 250 i dn100 zlokalizowanych po obu
stronach jezdni.

4.1.2. Przebudowywany niskiego sredniego cisnienia.
Przebudowywany odcinek gazociggu zgodnie z otrzymanymi warunkami
zaprojektowany zostat z rur PE o nastepujgcych parametrach:
e Srednica dn110 SDR11 PE100RC

Przebudowywany odcinek stanowi potgczenie gazociggdédw dn250 i dn100 biegngcych
w pasie drogowym po obu stronach jezdni ul. P. Niedurnego. Przejscie ww. odcinka
pod ulicg projektuje sie jako bezwykopowe, wykonane metodg precyzyjng -
przewiert/przecisk z rur PE ostonowych, do wnetrza ktérych wprowadza sie rure
gazowg umieszczong na ptozach dystansowych. Kohce rury ostonowej nalezy
zabezpieczy¢ gumowymi manszetami uszczelniajgcymi. Jako rury przewodowe do
budowy gazociggéw nalezy stosowac¢ fabrycznie nowe rury polietylenowe klasy
SDR11 PE100RC koloru pomaranczowego lub czarnego z pomaranczowg powtoka
zewnetrzng. Rury ostonowe dla gazociggéw z PE wykonywac¢ z rur klasy PE 100
SDR-11 o jednolitym kolorze pomaranczowym, zgodnych z normg PN-EN-1555-1.
Rure ostonowg wykona¢ z rury PE SDR11, Dn225. W najnizszym punkcie
przebudowywanego odcinka nalezy zamontowa¢ w miejsce starego-nowy
odwadniacz stalowy ( zgodnie z zat. rys. G-PB-002). Wszystkie zastosowane rury i
ksztattki stalowe oraz roboty spawalnicze muszg spetniaé wymagania techniczne
zawarte w ,Jednolitych zasadach projektowania, budowy i odbioru gazociggéw w
PGNIiG SPV 4 sp. z o.0. Oddziat w Zabrzu. Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej
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niz 40cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz 20 cm.
Skrzyzowania z infrastrukturg podziemng oraz obiektami terenowymi wykonywac
zgodnie z normg PN-91 M34501. Przy uktadaniu gazociggu pod kablami
energetycznymi badz teletechnicznymi, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa
sztucznego(np. AROT A PS) na dtugosci co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania,
mierzgc prostopadle do osi gazociggu. W przypadku uktadania gazociggu nad
kablem miejsce to nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach
skrzyzowan gazociggu z liniami kablowymi, kable nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi przy pomocy rury ostonowej dwudzielnej,
skrzyzowania powinny spetnia¢ wymogi normy PN — E — 05125. Skrzyzowania
gazociggu z przewodami kanalizacyjnymi majgcymi potaczenia z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzat powinny by¢ wykonane z zastosowaniem rur ostonowych na
gazociggu. Konhce rury ostonowej na gazociggu powinny by¢é wyprowadzone, mierzac
prostopadle od zewnetrznej $cianki krzyzujgcego sie przewodu kanalizacyjnego, na
odlegtos¢ co najmniej 1,5m. Wiaczenie do istniejgcego gazociggu projektuje sie w
miejscach wskazanym na mapie. Przed wiaczeniem nalezy zdemontowaé po obu
stronach ul. P. Niedurnego odcinki wymienianego gazociggu dn100 na dtugosciach
ok. 2m. Nowy odcinek rurociggu nalezy metodg bezwykopowg wbudowaé obok
starego gazociggu. Potagczenie wbudowywanego rurociggu nalezy wykonaé w
miejscach: istniejgcej zasuwy na odejsciu od gazociggu dn250 i istniejgcego
potgczenia kotnierzowego dn100 na odejsciu od gazociggu dn100 po przeciwnej
stronie jezdni. Przeptyw gazu w istniejacych gazociggach nalezy zamkng¢ przez
zakrecenie zasuwy (odejscie od gazociggu dn250) oraz przez zacisniecie rury na
rurociggu stalowym dn100.
Po zamknieciu przeptywu gazu i bezwykopowym wbudowaniu odcinka gazociggu
nalezy zgrza¢ doczotowo do nowego rurociggu potaczenie kotnierzowe PE-stal i
przykreci¢ je do istniejacej zasuwy DN100. Po przeciwnej stronie do
nowowybudowanego rurociggu nalezy zgrza¢ doczotowo potgczenie PE-Stal
(spawano-zgrzewane). Ztgcze nalezy pospawac z kré¢cem stalowych odwadniacza.
Nastepnie rurami stalowymi nalezy potgczy¢ drugi krociec odwadniacza z istniejgcym
kotnierzem na rurociggu stalowym dn100. Odcinek rurociggu od odwadniacza do
kotnierza istniejgcego rurociggu dn100 wykonac jako stalowy, stal wg. normy PN-EN
10208-1 Rury klasy A. Przy pracach nalezy przestrzegac¢ rozp. Ministra Gospodarki z
dn. 28 grudnia 2009 r.
— w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci
gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego — (Dz. U. Nr 2 poz.
6 z2010r.).

4.1.3. Klasa lokalizacji i strefy kontrolowane gazociagu.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.

"W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie" zaprojektowana sie¢ gazowa zaliczana jest do 1 klasy lokalizacji. Dla
celéw eksploatacyjnych projektuje sie strefe kontrolowang o szerokosci 1 m, ktérej
linia Srodkowa pokrywac sie bedzie z osig gazociggu. W strefie tej operator sieci musi
kontrolowa¢ wszystkie dziatania, ktére mogg spowodowaé uszkodzenie gazociggu. W
strefie kontrolowanej nie wolno wznosi¢ obiektéw budowlanych urzgdzen statych,
sktadéw oraz sadzi¢ drzew. Do budowy sieci Sredniego cisnienia przyjeto rury z
polietylenu klasy 100 szeregu SDR 11.

4.1.4. Technologia wykonania gazociagu.
Przewody gazowe pod jezdnig nalezy uktada¢ tak by odlegtos¢ pionowa od goérnej
zewnetrznej Scianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej Scianki rury ostonowej wynosita
nie mniej niz 1,0 m, dla gazociggu montowanego pod torowiskiem odlegto$¢ ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5m. W celu zlikwidowania naprezen powstatych w
wyniku cieplnej rozszerzalnosci polietylenu, rury PE nalezy utozyé w wykopie z
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duzym luzem. Zmiane kierunku rury stalowej nalezy wykona¢ za pomoca
tuku gietego o promieniu R=0,50 m. Zmiany kierunku gazociggu PE nalezy wykonac¢
przy wykorzystaniu naturalnych wiasciwosci rur polietylenowych do giecia oraz
ksztattek PE. Rury PE o s$rednicy wiekszej niz DN 63 tgczy¢ metoda zgrzewania
doczotowego. taczenie rur/elementéw stalowych oraz polietylenowych nalezy
wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi przez operatora gazociggu technologiami
taczenia rur a w szczegélnosci z ,Jednolitymi zasadami projektowania, budowy
i odbioru gazociggéw w PGNiG SPV 4 sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu”, Potgczenie rur
stalowych z polietylenowymi wykona¢ za pomocg potaczenia stal/PE nieroztgcznego
o s$rednicy odpowiednio do s$rednicy rury przewodowej. Roboty spawalnicze oraz
zgrzewalnicze mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje. Kazde potgczenie spawane powinno by¢ oznakowane stemplem
wybitym na rurze z numerem spawacza. Potgczenie stal/PE oraz wszystkie stalowe
odcinki sieci gazowej izolowaé antykorozyjnie tasmg polietylenowa. lzolacja rur
stalowych powinna by¢ wykonana wg normy DIN30672 w klasie C. Przyktadowy
zestaw do izolacji rur firmy ANTICOR :
BUTYLMASTIK — w razie potrzeby
Podktad gruntujgcy POLYKEN 1027
1x50% zaktadki tasmg POLYKEN 942-30 (tasma wewnetrzna)
1x50% zaktadki tasmg POLYKEN 955-15 (tasma zewnetrzna)
lub inny réwnorzedny
W wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne podane w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r”.

W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie". Zgrzewanie rur PE nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia nizszej niz 273°K oraz podczas mgty niezaleznie od temperatury otoczenia.
W czasie opadbéw atmosferycznych lub wiatréw przekraczajgcych predkos¢ 10 m/s
powinny by¢ stosowane namioty ochronne. Na powierzchni rur uzytych do budowy
nie powinny wystepowac¢ uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania,
zadziory itp. Dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan, ktérych gtebokos$¢ nie
przekracza 10% grubosci $cianki lecz nie wiecej niz 0.5 mm. Rury stalowe bez szwu,
posiadajgce grubos¢ Scianki do 6 mm, nalezy spawaé doczotowo na styk metodag
elektryczng. Rury do spawania winny by¢ utozone w osi, nalezy przestrzegac¢ by
spawanie odbywato sie w temperaturze otoczenia nie mniejszej niz 5 °C. Zabronione
jest naprawianie wad spawania przez wtapianie ptomieniem, miotkowanie. Zle
wykonang spoine nalezy wycig¢ i wykonac nowa.

4.1.5. Przejscie przewodu PE na rure stalowa.

PrzejsScie zrury PE na stalowg wykonaC przez zastosowanie potgczenia
nieroztacznego stal/PE. Potgczenia PE/stal muszg posiada¢ aprobate techniczna.
Zgodnie z ustawg o normalizacji, certyfikacji i aprobatach technicznych wszystkie
materialy wbudowane w gazocigg muszg posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci. Odcinek gazociggu z rur stalowych taczy¢
poprzez spawanie elekiryczne elektrodg otulong. Wszystkie prace spawalnicze
nalezy wykona¢ w oparciu o uznang instrukcje spawania. Prace spawalnicze moga
by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia do spawania rurociggéw wg
PN-EN 287-1. Wszystkie zastosowane rury i ksztaltki stalowe oraz roboty
spawalnicze muszg spetnia¢ wymagania techniczne zawarte w ,Jednolitych zasadach
projektowania, budowy i odbioru gazociggéw w PGNIiG SPV 4 sp. z 0.0. Oddziat w
Zabrzu”.

4.1.6. Odwadniacz
Z uwagi na istniejgcy na przedmiotowym odcinku odwadniacz stalowy, zgodnie z
warunkami gazowni (pismo znak: Z-15-432-396-4263/13), odwadniacz ten nalezy
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wymieni¢ na nowy.

Lokalizacje, sposdb wykonania i montazu urzgdzenia wskazano w czesci
rysunkowej. Zaprojektowano odwadniacz stalowy Dn200, h=1200mm z kgtowym
wyjsciem kroccow potgczeniowych dn100. Konstrukcja urzadzenia powinna byc
zgodna z opracowang przez PGNiG BIURO PROJEKTOW GAZOWNICTWA
,GAZOPROJEKT” Wroctaw dokumentacjg powtarzalng pn: ,ODWADNIACZE
GAZOCIAGOW p = 5,0 kPa” oraz ,ODWADNIACZE GAZOCIAGOW p= 0,4 MPa” a
materiat zgodny z obowigzujgcymi normami.

4.1.7. Oznakowanie gazociagu oraz proby cisnieniowe.
W odlegtosci 0,4 m nad przewodem gazowym umiesci¢ zétta tasme znakujaca,
natomiast 0,05m nad przewodem przewdd lokalizacyjny miedziany 1,5mm2 w izolacji
YDYPE, zgodnie z normg ZN-G-3003 ,Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne”. Proby
szczelnosci i wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. "W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie", oraz normg PN-92/M-34503 ,Préby
gazociagbw”. Przed przystgpieniem do prob szczelnosci i wytrzymatosci gazocigg
nalezy oczysci¢ poprzez przedmuchanie powietrzem.

Proba gazociggbéw obejmuje:
e sprawdzenie szczelnosci potgczen zgrzewanych,
e préba pneumatyczna szczelnosci i wytrzymatosci.

Warunkiem dopuszczajgcym przeprowadzenie proby szczelno$ci jest pozytywny
wynik  sprawdzenia szczelno$ci potgczen zgrzewanych gazociggu przed
opuszczeniem do wykopu. Kazde potgczenie zgrzewane i spawane powinno
podlega¢ sprawdzeniu przy pomocy roztwordw charakteryzujgcych sie duzym
napieciem powierzchniowym (np. wodny roztwér mydta) po wczesniejszym
napetnieniu gazociggu powietrzem do cisnienia prébnego o wielkosci 200 kPa.
Stwierdzone nieszczelno$ci musza by¢é usuniete, a potgczenia ponownie
sprawdzone. Gtdéwng prébe szczelnosci przeprowadza¢ nalezy na gazociggu
utozonym w wykopie, catkowicie zmontowanym. Prébe szczelnosci gazociggu
niskiego cisnienia, nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie:

ppr = 1.5 x MOP, i wieksze co najmniej o 0,2 MPa od MOP

Majagc na uwadze powyzszy zapis, wartos¢ cisnienia prébnego w czasie
wykonywania préby wytrzymatos$ci i szczelnosci nalezy przyjaé:

ppr =0,21MPa
Minimalny czas trwania proby szczelnosci wynosi min 24 godziny.

Gazociagg nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli w czasie proby nie zostaty stwierdzone
nieszczelnosci, pekniecia lub odksztatcenia.

Stanowisko do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy wyposazyé w:
e manometr tarczowy precyzyjny o zakresie skali 0-1000kPa klasy 0.6,

e manometr sprezynowy do ciggtego pomiaru ci$nienia o zakresie skali 0-
1000kPa

e termometr do pomiaru temperatury gruntu o zakresie 0 — 20°C

e termometr do pomiaru temperatury powietrza o zakresie 0 — 40°C.
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Powyzsze przyrzady winny znajdowa¢ sie w jednej obudowie metalowej
zabezpieczonej przed dostepem 0s6b trzecich, ustawionej w miejscu nie narazonym
na wstrzgsy mechaniczne i inne czynniki mogace mie¢ wptyw na wynik préby. W
czasie napetniania gazociggu powietrzem, nalezy zapobiegaé przedostaniu sie oleju
z kompresora do gazociggu oraz nie dopusci¢ aby temperatura powietrza
przekraczata 40°C. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu préby
cisnieniowej winni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzkéw przy wykonywaniu pracy
oraz zna¢ obowigzujgce przepisy BHP w tym zakresie. Wykonawca sam okresli
odcinki gazociggu poddanego prébie szczelnosci. Znakowanie trasy gazociggu
wykonac¢ zgodnie z Standardami Technicznymi wg. ,Jednolitych zasad projektowania,
budowy i odbioru gazociggéw w PGNIG SPV 4 sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu”.

e ST-IGG-1001:2011,

e ST-IGG-1002:2011,

e ST-IGG-1003:2011,

e ST-IGG-1004:2011.

4.1.8. Wykopy.
Wykopy pod gazocigg z rur PE, nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050/1999
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401). Rury muszg by¢ utozone w gruncie bezkamienistym. Gruz, beton i inne
twarde przedmioty musza by¢ bezwzglednie usuniete.

Dno wykopu winno by¢ wyréwnane tak aby rura przewodowa wzdiuz catej swej
dtugosci i na 1/4 obwodu opierata sie o podtoze. W gruncie suchym, piaszczystym i
bezkamienistym wyréwnane dno moze stanowi¢ naturalne podtoze do utozenia rur. W
innych przypadkach nalezy stosowa¢ podsypke z piasku. Grubosé warstwy
podsypkowej winna wynosi¢ minimum 10 cm. Przy zasypywaniu przewodu pierwsza
warstwa zasypki moze by¢é wykonana jedynie z piasku lub ziemi bez kamieni.
Wysokos¢ tej warstwy winna wynosi¢ min.20 cm ponad gorng krawedz rury. Zaleca
sie ubicie zasypki po obu stronach rury. Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje sie
przy uzyciu ziemi z wykopu pozbawionej kamieni, gruzu itp. Minimalna szerokos¢
wykopu winna wynosi¢ 0,25 m przestrzeni roboczej z kazdej strony rury a na tukach
min. 0,6 m + dn rury. W przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w
celu wykonania prac montazowych, szerokos¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby
zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowac
po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

4.1.9. Wykaz materiatow.
e Rura PE100RC SDR 11 w sztangach, dn 110 x 10,0
Rura ostonowa PE100 SDR 11 w sztangach, dn 225 x 20,5
Rura stalowa dn 100 wg normy: PE-EN 10208-1, Dn100
Odwadniacz DN200, H1200mm
Tasma ostrzegawcza
Tasma lokalizacyjna
Potgczenie kotnierzowe PE/Stal 110/100
Ztagcze PE/stal (zgrzewano-spawane)
Rury ochronne typu Arot na przewody elektryczne

4.1.10. Odtworzenie nawierzchni chodnika.
W miejscu punktowego wykopu przy posesji nr 25 po wybudowaniu gazociggu
usytuowanego pod nawierzchnig chodnika do odtworzenia gérnych warstw
konstrukcji nawierzchni nalezy wykorzysta¢ materiat z rozbidrki (betonowa kostka
brukowa o gr. 8cm).
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4.1.11. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw do odtworzenia.
e 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej,
e 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 15cm wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa
wg PN-S-96012:1997,
e podioze naturalne zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu
lekkim wg PN-S-02205:1998.

4.1.12. Rozbidrka konstrukcji nawierzchni chodnikéw, zjazdow, jezdni
Goérne warstwy nawierzchni chodnika (betonowa kostka brukowa, ptyty chodnikowe)
zostaly w projekcie przewidziane do ponownego wykorzystania w konstrukcji
chodnikow.

4.1.13. Uwagi koncowe.

e Przed przystgpieniem do rob6t nalezy poinformowaé zainteresowane
instytucje i strony o zamiarze rozpoczecia prac.

e Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowac sie do wszystkich warunkow
okreslonych w pismach jednostek uzgadniajgcych oraz os$wiadczeniach
wiascicieli i uzytkownikami gruntéw.

e Wszystkie prace wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

e Stosowa¢ zalecenia zawarte w Jednolite zasady projektowania, budowy
i odbioru gazociggéw w PGNiIG SPV 4 sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu

e Roboty ziemne w miejscach zblizen do infrastruktury podziemnej prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

e Nie wyklucza sie wyptacen i odchylen trasy infrastruktury podziemnej
zinwentaryzowanych na mapach. W celu sprawdzenia poprawnosci
inwentaryzacji geodezyjnej wykona¢ wykopy kontrolne

e Strefa kontrolowana projektowanego gazociggu nie wptywa na eksploatacje i
modernizacje istniejgcej infrastruktury.

e Realizacja projektu jest mozliwa po pisemnej akceptacji Inwestora.

e Za kompletne opracowanie nalezy uznac¢ wszystkie rysunki i opisy oraz
wszystko to, co zostato nieujete na rysunkach i w opisach, a jest konieczne do
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

e Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i
wytycznych otrzymanych od Inwestora.

e Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania technologiczne (wykonawcze)
muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

e W projekcie zaproponowano standard materiatobw. Na wniosek Inwestora,
mozna zastosowa¢ zamienne materialy o parametrach, co najmniegj
rownorzednych do zaproponowanych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Projektanta.

e W przypadku nieokreslenia wymogdéw dla innych nieujetych niniejszym
opracowaniem oraz opracowaniami pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢
je kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

e Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia
nalezy wykonywac¢ recznie, z nalezytg ostroznoscig, w porozumieniu i pod
nadzorem instytucji zarzadzajgcych sieciami uzbrojenia terenu.

e W miejscach zblizen do stupéw energetycznych bgdz teletechnicznych roboty
wykonywac recznie, zas stupy zabezpieczy¢ przed przechyleniem na czas
wykonywania robot.

e Wszelkie rozbieznosci miedzy projektem a stanem faktycznym, stwierdzone
podczas realizacji, nalezy natychmiast zgtosi¢ Projektantowi i Inwestorowi.

e Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami
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projektowymi.

e Przedmiot i zakres przetargu okresla Inwestor w zapytaniu ofertowym.

e Podane ilosci robét sg jedynie szacunkowe i stanowig materiat pomocniczy do
oszacowania faktycznego nakfadu prac i ilosci materiatéw.

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu réznic w wartosciach w
poszczegdlnych pozycjach wynikajgcych z uszczegétowienia dokumentacji
projektowej na etapie Projektu Wykonawczego, zmian technologicznych i
funkcjonalnych oraz innych modyfikacji wykonanych na zlecenie Inwestora.

e Oferent powinien opracowa¢ swoje witasne przedmiary na podstawie
dokumentacji przetargowej, doswiadczenia, znajomosci podobnych obiektow
oraz na zasadzie ryzyka.

4.2. Cieptociag

4.2.1. Istniejacy cieptociag .
Istniejgcy preizolowany cieptocigg o srednicy 2x DN 80 zlokalizowany jest pod torami
w ul. P. Niedurnego w okolicy posesji nr 40. Przejscie pod torami zabezpieczone jest
starym kanatem betonowym o konstrukcji tupinowej i $rednicy @500mm.

4.2.2. Projektowane zabezpieczenie cieplociagu.

Nowo projektowany kanat zabezpieczajgcy cieptocigg nalezy wykona¢ podczas prac
obejmujgcych przebudowe toréw tramwajowych. Stary kanat betonowy nalezy
zdemontowac, gruz po kanale zdeponowaé¢ na wysypisku. Nowy kanat Zelbetowy,
dwuczes$ciowy, sktadajgcy sie z ptyty dennej oraz czesci pokrywowej nalezy wykonac
z elementow prefabrykowanych dowozonych na budowe.

Plyte denng nalezy posadowi¢ na podsypce z chudego betonu o grubosci
min. 10 cm., tak by o0$ istniejacego cieptociggu znajdowata sie w osi ptyty. Na ptyte z
posadowionymi na jej dnie rurami preizolowanymi nalezy utozy¢ czes¢ pokrywowg
kanatu. Przestrzen w kanale nalezy zamuli¢ piaskiem. Odstoniete podczas prac
zabezpieczajgcych rury preizolowane nalezy zasypaé obsypkag piaskowg i zagescic
warstwami.

4.2.3. Konstrukcja kanatu zelbetowego zabezpieczajacego cieptociag
Kanat zabezpieczajacy cieptocigg sktada sie z dwéch prefabrykowanych elementow:
ptyty dennej oraz przekrycia tupinowego. Ptyte denng zaprojektowano grubosci
150mm, szerokosci 1260mmi i dtugos¢ 2500mm. Przekrycie wysokosci 600mm,
grubos¢ scianek 150mm. Elementy nalezy wykonac¢ z betonu C40/45. Klasa
srodowiska XD3, XC2. Ptyta dolna oraz przekrycie zbrojone pretami srednicy #10
oraz #12, stal klasy B500B, otulina nominalna 40mm. W elementach nalezy
przewidzie¢ akcesoria do transportu i montazu np. haki ptaskie PFEIFER Rd20 lub
rownowazne o niemniejszej NOSNOSCi.
Elementy nalezy potgczy¢ na zaprawe bezskurczowg CX15. Z zaprawy nalezy
wykonac¢ rowniez fasete na potgczeniu dwoch elementéw (wg detalu A na rysunku
CO-PB-0-005). Po zmontowaniu nalezy zabezpieczy¢ kanat podwdjng warstwag
izolacji powtokowej np. Dysperbit.

4.3. Wodociag

Istniejgca nieczynna sie¢ wodociggowa w ulicy Piotra Niedurnego przeznaczona
bedzie do demontazu na odcinkach kolizyjnych z odwodnieniem torowiska
tramwajowego linii Nr 9 oraz przykanalikami (wpust-istniejgca studzienka
kanalizacyjna). Wszystkie nieczynne zasuwy znajdujgce sie w granicy opracowania
oznaczone na mapie nalezy zdemontowac¢. Z uwagi na skrzyzowanie torowiska z
magistrala wodociggowa w okolicach posesji nr 52, projektowany drenaz wgtebny
nalezy posadowi¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem W-PB-0-002
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4.4. Kanalizacja deszczowa

4.4.1. Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji deszczowej

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich
ciagta eksploatacje i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi. W przypadku
napotkania nie zinwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodow
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie. W miejscach, gdzie jest
duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢ recznie. Wszystkie
istniejgce wpusty uliczne nalezy wymieni¢ i cofng¢ poza pas ruchu. Istniejgce kraty
sciekowe nie wymagajgce cofniecia poza pas ruchu nalezy wyregulowac
wysokosciowo i wymieni¢ na nowe.

5. ZALECENIA REALIZACYJNE:

= Realizacja modernizacji torowiska powinna by¢ skoordynowana z innymi

pracami budowlanymi,

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02,

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ustali¢ aktualne rzedne terenu,

Montaz i uktadanie rurociggdéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, a w szczegolnosci dotyczy to

zabezpieczenia wykopdw i ich odpowiedniego oznakowania,

= Wszelkie napotkane w trakcie robét nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Projektant:

Czesc¢ 2 — Odwodnienie torowiska
inz. Edyta ORLINSKA-PULKA e,

Il CZESC RYSUNKOWA
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