6,97-8,97

ﬁ 6,97-8,97 j ﬁ j szczegdt konstrukeyjny "A

’< zmienna 1,00-3,00 >’< 0,60 2,20 017 3,00 .
zmienna 1,00-3,00 0,60 2,20 0,17 3,00 0,02 0,60 .0.005 0,00 wg profilu
< = N U = — PP >‘ wypetnienie materiatem elastycznym ~zcz0a6! konstrukaviny "A" 4>‘—<170’02 . . I
o ‘ 1 0,02 ‘ L v,0v | na gt.11cm v Ty wypetnienie materiatem elastycznym
wypetnienie materiatem elastycznym of konstrukcviny "A" 0,02 ' ' 7 1,435 na 1 wysokosci bivt
na gt. 8cm SzCzegot konstrukeyjny wypetnienie materiatem elastycznym ) pas integracyjny szer.0,50m ) ‘ | 2Wy Pl
_ 1,435 ; — ist.rzedne terenu +0,04 wg profilu ) 0.30 )
pas integracyjny szer.0,50m = \ na ; wysokosci piyty / 0,00 wg profilu ) | ist.rzedne terenu

/ \\
i +0,04 wg profilu i ‘ :
ist.rzedne teren/g gp 9’00 wg profily /| 0,30 ist.rzedne terenu istn.kostka

istn.kostka

e Szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokow
istn.podbudowa przez plaskoqule, pokryta r.n'atena’[em gruntujgcym o
poliuretanowa mata wibroizolacyjna parametrach nie gorszych niz okreslone w SST i posypana
istn.podbudowa grub.2cm piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm
liuret ta wibroizolacyi poliuretanowa mata wibroizolacyjna . . ) . ) istn.podbudowa
poliure anowagr:;i .221 (\:/:] roizolacyjna | grub.2cm kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm polluretanowagmatx)t.z; (\;Arlrl1bro_|zolacyjna _ P e Bloczki komorowe prefabrykowane
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm wklejane w komore szynowa przy uzyciu kleju
0,15 0 parametrach nie gorszych niz okreslone w SST
-
{0‘1[0 ] e Podtoze betonowe i $cianki boczne oczyszczone i zagruntowane
, . ~ materiatem o parametrach nie gorszych niz okreslone w SST z
= wg niwelety dren < i N 0.30 posypka piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm
V—— b ~
;"J ) - y o ,
S 0,30 B y e Podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych
o 3 niz okreslone w SST grub.min. 20mm + 5mm pod stopka szyny
: 2, By
S | 5 7 15 6 3 1 2 4
o \
3 > (1 r |
S I 5 6 3 | 2) (4 025 UWAGA!!
0.25 —_— Zniszczone i uszkodzone krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe.
' Krawezniki nalezy umiesci¢ na fawie betonowej grubosci 15 cm i
- - L - - - - - - - -y - - - - - SzerOKOéCi 40 Cm'
Konstrukcja torowiska na przejsciach dla pieszych z wbudowanymi ptytami prefabrykowanymi Konstrukcja torowiska na przejsciach dla pieszych z wbudowanymi ptytami prefabrykowanymi
Z gorng powierzchnig imitujgcg kostke brukowg z szyng 60R2 Z gorng powierzchnig imitujgcg kostke brukowg z szyng 60R2 Twestor (Zamavigjacy): TRAMWAJE SLASKIE SA
mocowang materiatem sprezystym do podlewoéw w korycie szynowym mocowang materiatem sprezystym do podlewow w korycie szynowym @ « kraweznik kamienny 15 x 30 x 100 cm « kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm @ « betonowa kostka brukowa grub.8cm z pasem integracyjnym ul. Inwalidzka 5
- , , , , , dsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub.5cm e 5 cm podsypka cem. - piask. 1:4 szer.0,50m koloru zéttego 41-506 Chorzéw
e kraweznik kamienny 15 x 30 x 100 cm e kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm @ e betonowa kostka brukowa grub.8cm z pasem integracyjnym * PO ) . ) Cenerdiny ProjeKtant - — -
e szyna 60R2 @ e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub.5cm e 5 cm podsypka cem. - piask. 1:4 szer.0,50m koloru zé6itego e szyna 60R2 * tawaz betonu C12/15 grub.10cm * min. 10 cm fawa 2z betonu C16/20 : 50C drgfggjgpzkirﬁzrzn' -af)gzlgililigwane o mechanicznie BPB Biuro zF;E? ¥ léigge\fvuLBzL;gw?n\gkg |é:5tw<
@ « plyta torowa grub. 40 cm($ciany boczne obtozone matg wibroizolacyjna) e tawa z betonu C12/15 grub.10cm e min. 10 cm fawa z betonu C16/20 * 5cm podsypka cem. - piask. 1:4 o @ e plyta torowa grub. 40 cm($ciany boczne obtozone matg wibroizolacyjna) (F)J /315 mm arub 153% g BURD PROETOW t’"(m:ﬂ%};;f%i%%g:?%éiﬁgﬁﬁ
e poliuretanowa mata wibroizolacyjna, grub.2,5cm e podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ¢ poliuretanowa mata wibroizolacyjna, grub.2,5cm c Kami 40/63 on ' grub. — e—mail: ‘office@chodor—projekt.com.pl
; . ; . e kruszywo kamienne mm w ostonie 5Ci nwestycja:
« podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm | | 0/31,5 mm grub. 15cm » podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm @ e kY g0 Sronaze ® warstwa Scieraina z AC 8 S 5070 grub.5cm PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W RAMACH ZADANIA:
*$r.20,5 cm podsypka z kruszywa fam. 31/63 mm @ « kruszywo kamienne 40/63 mm w ostonie « 8 cm kostka betonowa wibroprasowana *$r.20,5 cm podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm J Y * warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 grub.8cm MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO LINII NR 9
w ostonie z geowtokniny seperacyjnej z geowtdkniny do drenazu na przejciu dla pieszych - koloru szarego w ostonie z geowtokniny seperacyjnej * podbudowa z AC 22 P 35/50 grub.10cm W UL. PIOTRA NIEDURNEGO W RUDZIE SLASKIEJ
e 10 cm warstwa odcinajgca z pospétki 0/6,3 mm w ostonie lub kostka kamienna z "odzysku" ¢ 10 cm warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm w ostonie * podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego NA ODCINKU OD UL. HUTNICZEJ DO UL. GROCHOWSKIEJ
z geOV\{’rékniny separ39yjnej ] e 5cm podsypka cem. - piask. 1:4 z geovﬁékniny separaqyjnej ) @ e warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 grub.5cm mechanicznie 31/63 mm grub. 30cm Trest rysunka: - —Siodum:
Razem: Sr. 78 cm (w osiach torow) . - - e warstwa $cieralna z AC 8 S 50/70 arub.5¢m * 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Razem: §r. 78 cm (w osiach toréw) , o o e warstwa wigzaca z AC 16 W 135/50 grub.8cm PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY 2 i 3 PROJEKT
e §r. 42 cm warstwa ttucznia 0/63 mm w ostonie z geowtdkniny separacyjnej @ -~ grub. Razem: 28 cm e $r. 42 cm warstwa ttucznia 0/63 mm w ostonie z geowtokniny separacyjnej e podbudowa z AC 22 P 35/50 grub.10cm . . i . WYKONAWCZY
uktadanej wzdtuz torowiska z zaktadkg min.30cm * warstwa wigZaca z AC 16 W I35/50 grub.8cm ' uktadanej wzdtuz torowiska z zaktadka min.30cm ' (Konmkqul - r?wwkq-r:. pracscioch do plesyt Braree
Razem: $r. 120 cm * podbudowa z AC 22 P 35/50 grub.10cm Razem: ér. 120 cm " psciinose) Nr upr.: Podpis: DROGOWA
. mgr in2. M. Pobocha Data: .
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