SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ DN800
Z wlazem kI. D400
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Legenda Dmax=200mm % 2 T
1 - whaz zeliwny klasy D400 - v
2 - ptyta pokrywowa studzienki kanalizacyjnej @
3 - krag studzienki kanalizacyjnej dn800 150
4 - podstawa studzienki kanalizacyjnej dn800 N N —

5 - drabinka ztazowa stalowa @30
zabezpieczona antykorozyjnie 4 —
6 - pierscien odcigzajgcy §

7 - Pierscien dystansowy betonowy o wysokosci §
6, 8, 10 cm (dopasowac na budowie)

Wielkos¢ kregu studz. kanalizacyjnej DN/H [mm] I
DN/H:  800/250

800/500
Wielkos$¢ podstawy studz. kanalizacyjnej DN/H [mm] ]

800/500

800/900

- 800/1200
DN/H: 800/1500
Dmax 160mm dla DN/H: 800/900
Dmax 200mm dla DN/H:800/1200 i 800/1500
Zaprojektowano studnie kanalizacyjna dn800 (SD10 i SD11) z osadnikiem.
Podstawa studni postuzy jako osadnik H=0,5m.
Wigczenie projektowanych kanatéw z rur z PVC-u nalezy wykona¢
za pomoca przejs¢ szczelnych. Towestor (Zamawiaaey)
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Inwestycja:

PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W RAMACH ZADANIA:
MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO LINIINR 9
W UL. PIOTRA NIEDURNEGO W RUDZIE SLASKIEJ
NA ODCINKU OD UL. HUTNICZEJ DO UL. GROCHOWSKIEJ
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Niniejsza dokumentacja ani 2adna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych, nagrywajqcych i innych bez pisemnej




