
kruszywo kamienne 40/63 mm
w otulinie z geowłókniny
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Rura pełna
Ø110 PCV L=0.65mzmienna

Studzienka drenarska
(w odrębnej części projektu)

kruszywo kamienne 40/63 mm
w otulinie z geowłókniny

Geowłóknina seperacyjno-filtracyjna

Geowłóknina seperacyjno-filtracyjna

5%
A A

Szczegół odprowadzenia wody z drenażu
         do studzienek drenarskich(w odrębnej części projektu)

Studzienka drenarska
(w odrębnej części projektu)

Przekrój poprzeczny

Przekrój A-A

kruszywo kamienne 40/63 mm
w otulinie z geowłókniny

Geowłóknina seperacyjno-filtracyjna

Zaślepka Ø110

Trójnik 90°
Ø110 L=0,233m

Rura drenarska częściowo
sącząca Ø100 

0,30

5%

zmienna

Złączka 

Przekrój B-B

Geowłóknina seperacyjno-filtrcyjna do drenażu

- wytrzymałość na rozciąganie 7-30 kN/m
- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do 
  płaszczyzny wyrobu min.55l/m²/s
- odporność na przebicie statyczne (CBR) min.1500N
- wydłużenie przy max.obciążeniu min.40%
- wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu min.4.0E-6m²/s

41-506 Chorzów
ul. Inwalidzka 5

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.

 W UL. PIOTRA NIEDURNEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
NA ODCINKU OD UL. HUTNICZEJ DO UL. GROCHOWSKIEJ

MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO LINII NR 9 
PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W RAMACH ZADANIA:


