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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

DANE OGOLNE.

Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto tory tramwajowe w ul.
Niedurnego w Rudzie Slgskiej od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedzib g w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzéw

Jednostka projektowa.

Biuro Projektow Budownictwa
CHODOR-PROJEKT Sp. z o.0.
ul. Zagnanska 65

25-558 Kielce

Podstawy opracowania.

Formalne.

1. Umowa z Inwestorem Tramwajami Slgskimi S.A. z siedzibg w Chorzowie

1.4.2. Merytoryczne.

1.

2.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych oraz pomiary uzupetniajgce.

Dokumentacja geotechniczna warunkow posadowienia projektowanej
inwestycji opracowana przez AGRO TRADE Grzegorz Bujak ul. Staszica
1/212, 25-008 Kielce.

Warunki  techniczne wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej
projektowanego odwodnienia modernizowanego torowiska tramwajowego
linii nr 9 w ulicy Piotra Niedurnego w Rudzie Slgskiej na odcinku od ul.
Hutniczej do ul. Grochowskiej pismo znak KD.7021.1.030.2012.ML z dnia
12 grudnia 2012 r. wydane przez Urzad Miasta Ruda Slgska Wydziat Drdg i
Mostéw pl. Jana Pawla Il 6, 41-709 Ruda Slgska.

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego projektowanego
odwodnienia modernizowanego torowiska tramwajowego linii nr 9 w ulicy
Piotra Niedurnego w Rudzie Slgskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul.
Grochowskiej pismo znak KD.7021.1.030.2012.ML z dnia 15 marca 2013 r.
wydane przez Urzad Miasta Ruda Slgska Wydziat Drég i Mostow pl. Jana Pawia Il
6, 41-709 Ruda Slgska.

Postanowienie Prezydenta Miasta Ruda Slgska Nr 1/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.
(pismo znak KKS.6220.1.59.2012) stwierdzajgce brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewziecia pod nazwg
.Modernizacja trasy tramwajowej linii nr 9 w ciggu ul. Piotra Niedurnego na odcinku
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1.5.

1.6.

od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej w Rudzie Slgskiej”.

6. Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pod nazwg: ,Modernizacja
trasy tramwajowej linii nr 9 w ciggu ul. Piotra Niedurnego na odcinku od ul. Hutniczej do ul.
Grochowskiej w Rudzie Slaskiej” (pismo znak: DI/Il/716/2013) z dnia 28.05.2013 r.
wydane przez Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5 ,41-506 Chorzéw.

7. Decyzja (pismo znak: KD.7230.2.120.2013.MU) z dnia 28 czerwca 2013 r. zezwalajgca na
lokalizacje w pasie drogowym ulicy Piotra Niedurnego odwodnienia torowiska
tramwajowego wydana przez Prezydenta Miasta Ruda Slgska, pl. Jana Pawia Il 6, 41-709
Ruda Slgska.

8. Decyzja (pismo znak: KD.7230.2.120.2013.MU) z dnia 18 wrzes$nia 2013 zmieniajgca
Decyzje z dnia 28-06-2013 (pismo znak: KD.7230.2.120.2013.MU) wydana przez
Prezydenta Miasta Ruda Slgska, pl. Jana Pawita Il 6, 41-709 Ruda Slgska.

9. Opinia ZUDP NR 328/2013 z dnia 23.10.2013 wydane przez Zespot Uzgadniania
Dokumentacji, pl. Jana Pawla 1l 6 ,41-709, Ruda Slgska dla zadania inwestycyjnego
,Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. P. Niedurnego”.

10. Uzgodnienie skrzyzowania modernizowanych toréw z istniejagcg magistrala wodociggowa
DN 1200 wydane przez Gérnoslgskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw Spoétka Akcyjna, ul.
Wojewddzka 19, 40-026 Katowice z dnia 31.01.2014 (pismo znak: SE/1860/459/2014/3).

11. Uzgodnienie sposobu zabezpieczenia sieci teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego pn.:
.Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. P. Niedurnego”
wydane przez Orange Polska S.A., Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Katowice, ul. Bernardynska 14, 44-100 Gliwice z dnia 25 luty 2014 (pismo
znak: TODDKA/MM/211-5813/14).

12. Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci gazowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. P. Niedurnego”
wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu, ul. Szczes$¢ Boze
11, 41-800 Zabrze z dnia 12.02.2014 (pismo znak: CTEE-33-502/50/14).

13. Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia cieptociggu dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. P. Niedurnego”
wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Zabrzanska 24, 41-700
Ruda Slgska z dnia 10.03.2014 (pismo znak: CC/0127/0315/2014).

14. Opinia stwierdzajgca brak potrzeby uzyskania pozwolenia wodno prawnego dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. P. Niedurnego”
wydana przez Urzgd Miasta Ruda Slgska, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska, pl. Jana Pawia Il 6, 41-709 Ruda Slgska z dnia 15 lipca 2014.

15. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

16. Wytyczne inwestorskie.

17. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

18. Uzgodnienia miedzybranzowe.

Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ulicy
Piotra Niedurnego w Rudzie Slgskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej.
Zakresem opracowania objeto rowniez przebudowe nawierzchni peronu przystankowego.

Pod wzgledem oddziatywania na $rodowisko nowa konstrukcja toru bedzie znacznie
korzystniejsza ze wzgledu na zmniejszenie drgan, wibracji i hatasu w stosunku do zuzytej
istniejgcej konstrukciji toru.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budow  lanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:
e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie
(Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pOzniejszymi zmianami),
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2.1

2.2.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003,
p0z.1133),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz.
2181),

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229)
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62, poz.
627),

Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska i
ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 233, poz. 1957),

Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z p.
zm.).

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci
mieszanek mineralnobitumicznych metodg pelzania pod obcigzeniem
statycznym. Informacje, instrukcje zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995,
Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania toréw
tramwajowych - 1983

Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r.

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe — wymagania i badania,
PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania,

PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny specjalne — Szyny rowkowe i
zwigzane z nimi profile konstrukcyjne

Warunki techniczne WT/BS/J.010 dostaw szyn tramwajowych.

Mittal 03.02.2006 r.

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWiO-ILK3-
5181- 2/2004/EP z dnia 01.09.2004 r.

PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Czesc¢ 1,

ID5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r.

PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemystowa — Radiogramy spoin
czotlowych w zlgczach doczotowych ze stali — Wymagania jakosciowe i
wytyczne wykonania,

Polska Norma PN-K-92011

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Lokalizacja.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Rudzie Slaskiej na ul. Piotra Niedurnego na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: obreb 3 Nowy Bytom; 2021/111, 2036/111,
2964/215, 2543/189, 1303/189.

Istniej acy sposdb zagospodarowania terenu.

Modernizacjg objete jest torowisko tramwajowe linii nr 9 w ulicy Piotra Niedurnego w
Rudzie Slgskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej wraz z peronem
przystankowym.
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2.3.

3.1.

3.2.

Torowisko tramwajowe na odcinku objetym opracowaniem jest torowiskiem‘
umieszczonym w jezdni. Jest to tor pojedynczy o dtugosci okoto 900 m. Torowisko jest
zbudowane z szyn tramwajowych rowkowych na podkladach drewnianych i
betonowych. Mocowanie szyn posrednie typu ,K".

Nawierzchnia torowiska zabudowana jest plytami EPT, na skrzyzowaniu ul.
Niedurnego z ul. Pokoju i ul. Chorzowskg nawierzchnia wykonana jest z asfaltobetonu.
Stan techniczny nawierzchni jest zly. Wystepujg liczne zapadniecia szyn i piyt EPT
oraz zniszczona jest nawierzchnia asfaltowa. Stan nawierzchni stalowej nie pozwala
na ponowne jej uzycie. Torowisko tramwajowe w 6 punktach w jednym poziomie
laczy sie z innymi ulicami.

Torowisko tramwajowe tgczy sie réwniez w jednym poziomie z wjazdami do zatoczek
autobusowych i posesji. Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowany jest peron
przystankowy wraz z zatoczkg autobusows.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego i naziemnego ktérych kolizje ujete sg w innym opracowaniu:

- branza teletechniczna

- sie€ trakcyjna

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne

- gazowe

- wodne

- centralnego ogrzewania.

Warunki geotechniczne.

Podstawowym opracowaniem jest Dokumentacja geotechniczna dla inwestycji pn. "
Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ulicy Piotra Niedurnego

w Rudzie Slgskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej” opracowana przez
Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Projektowane poto zenie ukladu torowego w planie

Na dtugosci odcinka objetego projektem uporzadkowano geometrie torow
dostosowujgc jg do istniejgcej sytuaciji terenowej.

Poczatek opracowania przyjeto w punkcie 1P na skrzyzowaniu ul. Niedurnego z ul.
Hutnicza, koniec opracowania w punkcie 1K za skrzyzowaniem z ul. Grochowska.

Uktad torow w planie

Hekt, | Metr Numer |Promienie |Przechytki | Predko$é Uwagi
(m) (mm) (km/godz)
0 0,000 1P Pocz.oprac.
3 8,188 PL-1 Poczatek tuku
3 116,689 S1 10000,00 0 40 Srodek tuku
3 125,190 KL-1 Koniec tuku
4 2,373 PL-2 Poczatek tuku
4 (13,772 S2 5000,00 0 40 Srodek tuku
4 25,171 KL-2 Koniec tuku
6 (16,941 PL-3 Poczatek tuku
6 [37,125 S3 675,00 20 30 Srodek tuku
6 (57,309 KL-3 Koniec tuku
6 (57,332 PL-4 Poczatek tuku
6 |76,580 S4 357,00 20 30 Srodek tuku
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3.3.

3.3.1.

3.4.

3.5.

3.5.1.

6 (95,827 KL-4 Koniec tuku
8 4,589 PL-5 Poczatek tuku
8 (10,898 S5 5000,00 0 30 Srodek tuku
8 (17,207 KL-5 Koniec tuku
8 (64,231 PL-6 Poczatek tuku
8 75,616 S6 300,00 20 30 Srodek tuku
8 87,001 KL-6 Koniec tuku
9 5,238 1K Koniec oprac.

Szczegotowy przebieg ukiadu torowego przedstawiono na rys. D-PB-0-001
Projektowane poto zenie uktadu torowego w profilu.

Niwelety torow dostosowano do istniejgcej sytuacji w terenie, a na przejazdach
drogowych zaprojektowano w nawigzaniu do pochylen poprzecznych jezdni.

Uktad torow w profilu.

tornrl
Hekt, | Metr Numer H D Promie n
0 10,000 1P 303,617 0,000
N1 305,106 92,231 |5000,00
N2 308,305 241,754 |2000,00
N3 309,625 330,618 |3000,00
N4 309,314 486,326 |3500,00
N5 314,243 670,000 |2000,00
N6 307,293 818,294 | 3000,00
N7 303,378 885,458 | 2000,00
9 |[5,238 1K 302,613 904,902

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanych toréw przedstawiono na profilu
podtuznym na rys.D-PB-0-002.

Tyczenie ukladu torowego

Przed przystgpieniem do robét torowych, zadaniem stluzby geodezyjnej bedzie
wytyczenie w terenie punktow gtownych ukiadu torowego w oparciu o punkty
poligonowe i repery bedace w zasobie ODGIK w Rudzie Slgskiej.

Po kazdorazowym wytyczeniu nalezy poréwnac elementy wytyczone z projektem i
sytuacjg w terenie, a kazde odchylenia zgtaszac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Konstrukcja torowiska tramwajowego

Od hm 0+3,420m do 9+2,789m nawierzchnia torowiska zbudowana jest z ptyt
tramwajowych torowych z gorng powierzchnia imitujgcg kostke brukowg (w réznym
asortymencie) w technologii szyny ptywajace;.

W zaleznosci od lokalizacji wyodrebniono nastepujgce przekroje konstrukcyjne:

Konstrukcja torowiska w technologii szyny ptywajgcej na przejazdach.

e szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materialem gruntujgcym o parametrach nie gorszych niz okreslone w
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SST i posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

bloczki komorowe prefabrykowane wklejane w komore szynowg przy uzyciu
kleju o parametrach nie gorszych niz okreslone w SST

podtoze betonowe i scianki boczne oczyszczone i zagruntowane materiatem o
parametrach nie gorszych niz okreslone w SST z posypkg piaskiem
kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

podlew dolny i gorny z masy o parametrach nie gorszych niz okreslone w
SST, grub.min. 20mm + 5mm pod stopkg szyny

prefabrykowana piyta torowa z gérng powierzchnia imitujgcg kostke brukowg
sr. 23 cm (w osiach toréw) podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm

10 cm warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm w ostonie z geowtokniny
separacyjnej

8r. 42 cm warstwa tlucznia 0/63 mm

Razem: sr. 120 cm

kruszywo kamienne 40/63 mm w ostonie z geowtokniny do drenazu
0,30x0,42m

kraweznik kamienny 15x30x100cm

podsypka piaskowa-cementowa 4:1 grub.5¢cm,

tawa z betonu C12/15 grub.10cm

3.5.2. Konstrukcja torowiska w technologii szyny ptywajgcej na wjazdach do posesji

szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materiatem gruntujgcym o parametrach nie gorszych niz okreslone w
SST i posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

bloczki komorowe prefabrykowane wklejane w komore szynowg przy uzyciu
kleju o parametrach nie gorszych niz okreslone w SST

podtoze betonowe i scianki boczne oczyszczone i zagruntowane materiatem o
parametrach nie gorszych niz okreslone w SST z posypkg piaskiem
kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych niz okreslone w
SST,

grub.min. 20mm £ 5mm pod stopkg szyny

prefabrykowana piyta torowa z gérng powierzchnia imitujgcg kostke brukowg
8r. 23 cm (w osiach toréw) podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm

10 cm warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm w ostonie z geowiokniny
separacyjnej

8r. 42 cm warstwa ttucznia 0/63 mm

Razem: $r. 120 cm

kruszywo kamienne 40/63 mm w ostonie z geowtokniny do drenazu
0,30x0,42m

kraweznik kamienny 15x30x100cm, fawa z betonu C12/15 grub.10cm
podsypka piaskowa-cementowa 4:1 grub.5cm

kraweznik betonowy najazdowy 20x25x100cm, tawa z betonu C16/20
grub.10cm, podsypka piaskowa-cementowa 4:1 grub.5cm

3.5.3. Konstrukcja torowiska w technologii szyny ptywajgcej na przejsciach dla pieszych

szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materiatem gruntujgcym o parametrach nie gorszych niz okreslone w
SST

i posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm
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e bloczki komorowe prefabrykowane wklejane w komore szynowg przy uzyciu
kleju o parametrach nie gorszych niz okreslone w SST

e podioze betonowe i scianki boczne oczyszczone i zagruntowane materialem o
parametrach nie gorszych niz okreslone w SST z posypkg piaskiem
kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

e podlew dolny i gorny z masy o parametrach nie gorszych niz okreslone w
SST, grub.min. 20mm + 5mm pod stopkg szyny

» prefabrykowana ptyta torowa z gorng powierzchnia imitujgcg kostke brukowa

* $r. 23 cm (w osiach toréw) podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm

¢ 10 cm warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm w oslonie z geowtdkniny
separacyjnej

e &r. 42 cm warstwa tlucznia 0/63 mm

Razem: $r. 120 cm

e kruszywo kamienne 40/63 mm w ostonie z geowtokniny do drenazu
0,30x0,42m

» kraweznik kamienny 15x30x100cm, tawa z betonu C12/15 grub.10cm
podsypka piaskowa-cementowa 4:1 grub.5cm

e kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm, tawa z betonu C16/20
grub.10cm, podsypka piaskowa-cementowa 4:1 grub.5cm,pas integracyjny
szer.0,50m koloru zéttego

3.5.4. Konstrukcja torowiska w technologii szyny ptywajgcej miedzy przejazdami

e szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie,
pokryta materialem gruntujgcym o parametrach nie gorszych niz okreslone w
SST i posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm

* bloczki komorowe prefabrykowane wklejane w komore szynowg przy uzyciu
kleju o parametrach nie gorszych niz okreslone w SST

« podioze betonowe i scianki boczne oczyszczone i zagruntowane materialem o
parametrach nie gorszych niz okreslone w SST z posypkg piaskiem
kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

e podlew dolny i gorny z masy o parametrach nie gorszych niz okreslone w
SST, grub.min. 20mm + 5mm pod stopkg szyny

» prefabrykowana ptyta torowa z gorng powierzchnia imitujgcg kostke brukowa

* $r. 23 cm (w osiach toréw) podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm,

e« 10 cm warstwa odcinajgca z pospoiki 0/6,3 mm w oslonie z geowtdkniny
separacyjnej

e 8r. 42 cm warstwa tlucznia 0/63 mm

Razem: $r. 120 cm

* drenaz
» kruszywo kamienne 40/63 mm w ostonie z geowtdkniny do drenazu
0,30x0,42m

e kraweznik kamienny 15x30x100cm, tawa z betonu C12/15 grub.10cm
podsypka piaskowa-cementowa 4:1 grub.5cm

» kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100cm, tawa z betonu C16/20
grub.10cm, podsypka piaskowa-cementowa 4:1 grub.5cm

Prace na ul. Niedurnego od skrzyzowania z ul. Chorzowskg do ul. Grochowskiej
nalezy

przeprowadzi¢ w sposéb nienaruszajgcy nawierzchni jezdni wraz z istniejgcym
kraweznikiem oddzielajacym nawierzchnie jezdni od torowiska.

Przy szerokosci przejazdow, chodnika, wjazdéw do posesji, przejs¢ dla pieszych
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wiekszych niz 3,00m nawierzchnie z kostki brukowej nalezy przetozy¢ na szerokosci ‘
3,00m od zewnetrznej krawedzi wykopu. Nawierzchnie z asfaltu nalezy wykona¢ na
catej ich powierzchni. Wykopy wykonane w zielencu nalezy przywrécié do
poprzedniego stanu poprzez warstwowe zasypanie i zageszczenie wykopu oraz
utozenie warstwy humusu grub.15cm.

Wszystkie elementy uzbrojenia naziemnego znajdujgce sie w pasie odtwarzanej
nawierzchni tj. wiazy kanalizacyjne, zasuwy itp. .nalezy wyregulowa¢ do wysokosci
nowej nawierzchni.

Po zakonczeniu prac nalezy wymalowa¢ na jezdni znaki poziome Pl i P2 w
odlegtosci 1,70m od osi toru(skrajnia taboru).Szczegbétowe rozwigzania oznakowania
poziomego umieszczono w Docelowej Organizacji Ruchu(w osobnym opracowaniu).
Geowldknine seperacyjng nalezy uktada¢ wzdtuz torowiska z zaktadkg min.30cm.
Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rys.T-PB-0-005-013.

3.5.5 Rozmieszczenie plyt tramwajowych torowych
Rozmieszczenie ptyt tramwajowych torowych przedstawiono na rys.T-PB-0-004.

taczenie szyn na catym przebudowywanym odcinku toréw przewidziano przy pomocy
spawania termitowego w technologii SOWOS lub innej o nie gorszych parametrach.
Spawanie mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce poswiadczone kwalifikacje.
Szyny przed wykonaniem stykOw metodg spawania termitowego winny byé
zagruntowane na catej powierzchni (z wyjagtkiem gory gtowki i rowka) odpowiednim
materialem na bazie zywic epoksydowych z wyjgtkiem fragmentow przewidzianych
do wykonania stykéw termitem.

Po wykonaniu stykow (wraz z ich obrObkg mechaniczng) nalezy po oczyszczeniu
niezwtocznie zagruntowa¢ powierzchnie niezgruntowane uprzednio. Dopuszcza sie
zagruntowanie tylko od spodu stopki szyny i wklejenie bloczkéw betonowych po
oczyszczeniu szyjki z wolnej rdzy.

3.6.  Peron przystankowy

Na odcinku objetym projektem, znajduje sie jeden peron przystankowy potozony w
zatoczce autobusowe.

Zakres rob6t na peronie obejmuije:

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,

- rozebranie kraweznikéw, wraz z tawami,

Peron odtworzy¢ nalezy w dotychczasowej lokalizacji.

Wymiary peronu sg nastepujgce:

- dlugos¢ 38,81 m

- max. szerokosc¢ 2,62 m .

Krawedz czynna perondw wyniesiona jest nad powierzchnie toczng gtowki szyny 25
cm, od strony zatoczki 14 cm. Krawedz peronu od strony toréw odsunieta od osi toru
1,25m i wykonana z prefabrykowanej scianki peronowej katowej typu L o wymiarach
0,50x0,50m posadowionej na fawie betonowej C16/20 grub.min.10cm z
5cm.podsypka piaskowo-cementows.

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego o grub. 8 cm.
Wzdluz krawedzi peronu, pas bezpieczenstwa wykonany z kostki integracyjnej koloru
z06ltego o szer.0,50m. Pas miedzy krawedzig peronu a skrajng szyng zabudowany
kostkg betonowg wibroprasowang koloru czerwonego. Nawierzchnia z kostki utozona
na podsypce cementowo- piaskowej grubosci 5 cm i na podbudowie z kruszywa
tamanego 0/31,5mm.

Na peronie zlokalizowane jest przejscie dla pieszych. Krawedz przejscia
posadowiona +0,04m od niwelety. Nawierzchnia z kostki koloru czerwonego utozona
na podsypce cementowo- piaskowej grubosci 5 cm i na podbudowie z kruszywa

Strona 11



3.7.

3.8.

tamanego 0/31,5mm.Po obu stronach przejscia dla pieszych krawezniki betonowe ‘
najazdowe 15x22x100 posadowione na 10cm tawie z betonu C16/20 z 5cm.podsypka
piaskowo-cementowg oraz pasy bezpieczehstwa z kostki integracyjnej koloru zétego
szerokosci 0,50m.

Prace nalezy poprowadzi¢ w sposéb nienaruszajgcy warstw konstrukcyjnych
istniejgcej zatoczki autobusowe;.

Odwodnienie torowiska

Tory odwodnione bedg przy pomocy drenu z rur czesciowo sgczgcych.

Projektowany drenaz zlokalizowano w osi toru. Niwelete drenazu przedstawiono na
profilu podtuznym. Projektowany spadek drenazu - zmienny.

Przyjeto dren z rur czesciowo saczacych w otulinie 0 wymiarach 30cm x 42cm z
kruszywa kamiennego 40/63 w otulinie z geotekstylu.

Oprowadzenie wody z drenu francuskiego przewidziano do studzienek kanalizaciji
deszczowej poprzez studzienki drenarskie.

Oprowadzenie wody z drenu o przewidziano do studzienek kanalizacji deszczowej
poprzez studzienki drenarskie.

Potgczenie drenazu ze studzienkami wykonane bedzie z rur PCV @110mm. Przed
odprowadzeniem wod do zbieracza, w drenazu francuskim nalezy zamontowac rure
petng o dtugosci 5,0 m zakonczong trojnikiem i potaczony ze zbieraczem.
Odwaodnienie liniowe rowkoéw szyn wykonane z torowych ptyt odwadniajgcych

przyjeto w nastepujgcych lokalizacjach:

- hm 0+5,270 m

- hm 0+83,170 m

- hm 1+80,570 m

- hm 2+61,470 m

- hm 4+38,370 m

- hm 5+47,770 m

- hm 7+42,056 m

- hm 8+51,456 m

- hm 9+2,438 m

Odprowadzenie wody z ptyt odwadniajgcych przewidziano do studzienek drenarskich.
Na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Grochowskiej studzienki drenarskie
zlokalizowano w osi toru. W miejscach lokalizacji tych studzienek zaprojektowano
ptyty z wbudowanym fabrycznie wlazem do studzienek typu Tegra 600.

Lokalizacje studzienek drenarskich przyjeto w nastepujgcym hektometrazu:

SD 1 -hm 7+44,605m

SD 2 -hm 7+95,606m

SD 3 -hm 8+34,606m

SD 4 -hm 8+54,006m

SD 5 -hm 8+88,589m

Szczegdt odprowadzenia wody z drenazu do studzienek drenarskich pokazano na
rys.D-PB-0-013.

Szczegoblowe rozwigzania odprowadzenia wody z drenazu i odwodnienia liniowego
zawarte sg w odrebnej czesci projektu.

Ograniczenie wptywu pr gdow bt gdzgcych

Zgodnie z normg PN-921E-05024 nalezy wykonac tgczniki z linki miedzianej, co
najmniej 90mmz2 przytwierdzone do szyn. Na lince zaprasowaé¢ koncéowki kablowe
miedziane. Punkty mocowania kabli do tokow szynowych zrealizowa¢ za pomocag
lacznikéw firmy Cembre typu AR 60N i AR260N. Do wykonania tych potgczenh
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zastosowane zostang specjalne plyty torowe wbudowang na etapie prefabrykacji rure ‘
@50 mm.

Potgczenia te realizowane bedg w piytach kablowych w nastepujacych lokalizacjach:
- hm 0+5,970 m

- hm 1+4,870 m

- hm 245,270 m

-hm 3+1,170 m

- hm 4+39,070 m

- hm 5+48,470 m

- hm 6+57,236m

- hm 7+42,756 m

- hm 8+52,156 m

3.9. Bezpiecze nstwo wykonania robot

Roboty zwigzane z przebudowg torowiska tramwajowego wymagajg nadzoru Stuzb
Specjalistycznych, ktorych urzadzenia znajdujg sie w pasie rozbieranego jak i
przebudowywanego torowiska.

3.10. Ochrona srodowiska

Projektowana przebudowa przyczyni sie do ograniczenia emisji hatasu oraz poprawy
bezpieczenstwa ruchu tramwajowego i drogowego. Zastosowanie konstrukciji
opisanych w pkt.3.5 powoduje obnizenie poziomu emisji hatasu do sSrodowiska
wynoszgce w stosunku do klasycznego torowiska ok.3-3,5 db(A).Natomiast obnizenie
poziomu drgan do srodowiska wynosi przeszio 800mm/s2,co oznacza obnizenie
wielkosci drgan o blisko 75%.

3.11. Uwagi ko ncowe
Realizacja modernizacji torowiska powinna by¢ skoordynowana z innymi pracami
budowlanymi.

Wskazane jest etapowanie budowy torowiska tramwajowego tak by do maksimum
ograniczy¢ utrudnienia w ruchu tramwajowym i kotowym.

Projektant:

Czes¢ 1 — Modernizacja torowiska
mgr inz. Mariusz POBOCHA e

ll. CZESC RYSUNKOWA
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