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Ogodlna instrukcja uzytkowania
Urzadzenie serwisowe

Symulator
hydrauliczny typ
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Instrukcja bezpieczenstwa

HANNING & KAHL

Dotyczy uruchomienia i konserwacji urzadzen hydraulicznych oraz podtgczanych do nich
elementow hamulcowych marki Hanning & Kabhl.

Informacje ogoine
»  Przeczytaj instrukcje bezpieczenstwa.

+ W obrebie elementow hamulcowych Hanning & Kahl uzywac urzgdzenia serwisowego
moze tylko autoryzowany i wykwalifikowany personel.

« Zanadzoér personelu odpowiada uzytkownik hydrauliczno-mechanicznego

+ uktadu hamulcowego.

« Oprocz instrukcji bezpieczenstwa nalezy przestrzegac takze
zapisow obowigzujgcych lokalnie przepisdw z zakresu zapobiegania nieszczesliwym
wypadkom oraz obowigzujgcych przepisow krajowych dotyczgcych prac przy uktadach
elektrycznych i hydraulicznych.

Uwaga!
Zaktécenie bezpieczenstwa

Korzystanie z urzadzenie niezgodnie z jego przeznaczeniem moze stanowic¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa uzytkownika.

Przed zastosowaniem urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ przytgcza oraz przewody pomiarowe
pod wzgledem wystepowania uszkodzen mechanicznych. W miare koniecznoséci nalezy
wymieni¢ uszkodzone przewody pomiarowe!

Jesli z jakiegokolwiek powodu mozna uznac¢, ze bezpieczenstwo eksploatacji urzadzenia
nie jest w petni gwarantowane, nalezy wytgczy¢ urzagdzenie serwisowe i odtgczy¢ je od
zrédfa zasilania. Nastepnie nalezy usung¢ przyczyne zaktdcenia bezpieczenstwa.
Czynno$¢ ta mogg wykonywac tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby.
Bezpieczenstwo uzytkowania moze zostac zaktdcone na przyktad wowczas, gdy:

+ urzadzenie nie jest odpowiednio podtgczone
« albo uszkodzenie urzadzenia daje sie stwierdzi¢ gotym okiem.

Ostrzezenie

W celu uniknigcia porazenia elektrycznego oraz zagrozenia pozarowego:
przed skorzystaniem z symulatora sprawdz napiecie zasilania

oraz czy biegunowos¢ jest prawidiowa.

W przypadku korzystania z zasilaczy sieciowych albo tadowarek akumulatorowych,
urzgdzenia takie muszg spetniac lokalne wymogi bezpieczenstwa.
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2. Ogoélne wprowadzenie

g

Symulator hydrauliczny jest przeznaczony wytgcznie do zastosowania jako urzadzenie
serwisowe do uktadow hydraulicznych i elementdéw hamulcowych marki Hanning & Kahl.

Stuzy ono do uruchamiania, konserwacji oraz do wykrywania wadliwych
hydrauliczno-mechanicznych elementéw hamulcowych.

Jego eksploatacja mozliwa jest w pojezdzie oraz w warsztacie naprawczym.

Nalezy przy tym pamietal, ze eksploatacja urzadzenia w warsztacie nie zawsze mozliwa
jest

bez zapewnienia dodatkowych materiatéw roboczych.

Do niezawodnego funkcjonowania urzgdzenia konieczne moze okazac sig¢ zastosowanie
bardziej zaawansowanych uktadow hydraulicznych na przyktad z podtgczang zewnetrznie
dmuchawg cisnieniows.

Zamontowane w walizce transportowe] urzgdzenie jest w celu zabezpieczenia powierzchni
obstugowej wyposazone w zdejmowang i zamykang ostong. W celu tatwego
transportowania urzadzenie wyposazone jest w trolej z wsuwanym uchwytem, ktory
mocowany jest na przedniej podtuznej stronie symulatora poprzez zahaczenie w nacieciach.

Waga urzgdzenia bez kabla przytaczeniowego wynosi ok. 18 — 19 kg

W zakres dostaw wchodza:

2 klucze do ostony
1 pomocniczy przyrzad transportowy (trolej)
1 Instrukcja obstug urzadzenia serwisowego T6 (symulatora)
1 Kabel przytaczeniowy do napigcia zasilania 24V DC
1 Hydrauliczny miniprzew6d pomiarowy 1500 mm
2 Hydrauliczny miniprzewod pomiarowy 3 000mm
Opcjonalnie:
Jeden lub kilka odpowiednich dla urzgdzenia kabli przytgczeniowych do:
- uktadu HZY

- Przetacznika limitu hamulca sprezynowego
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3. Przytacze elektryczne

Doprowadzanie napiecia oraz podigczenie urzadzenia hydraulicznego
lub hamulca sprezynowego nastepuje za pomocg potaczenia wtykanego.

Kabel przytaczeniowy napiecia nalezy odpowiednio dostosowac po stronie mocy do
potrzeb klienta koficowego.

Zgodny z przepisami montaz mogg przeprowadzac tylko osoby
dysponujgce odpowiednim wyksztatceniem technicznym.

3.1 Napiecie zasilania

Napiecie robocze: min.: 22V DC

maks.: 32V DC
3.1.2 Prad roboczy
Elektronika sterujgca 0,2A do 2A wskazniki, elementy obstugowe
czujniki cisnieniowe.
Elektronika mocy | 0,2A do 6,0A Zawory przetaczajgce i
proporcjonalne
Elektronika mocy Il 0A do 50A Silnik hydrauliczny

VAN

3.2 Podigczenie elementow

Kable podtgczeniowe (hydraulika / hamulec sprezynowy) moga by¢ wkiadane
i wyciggane jedynie wowczas, gdy urzadzenie nie znajduje sie pod napigciem.
W razie niestosowania sie do powyzszego zapisu moze doj$¢ do uszkodzenia
komponentéw urzadzenia.

Wszystkie potaczenia wtykane nalezy sprawdzi¢ przed kazdym
uruchomieniem urzadzenia oraz zabezpieczy¢ przed przypadkowym
poluznieniem przy pomocy blokad.
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4. Elementy obstugowe i kontrolne

41 Terminal przytaczy
« 1 +przylacze UB
+ 1 przylacze uktadoéw HZY urzadzenia
+ 2 Przylacza limitu hamulca sprezynowego
« wigcznik
+ wylgcznik
+ Wskaznik funkcjonowania urzadzenia LEd +24V / przebiegunowany.
«  WYLACZNIK AWARYJNY

+ Odtgcza zasilanie elektroniki i elementéw obstugowych!!
. Automat zabezpieczajacy Si 6A

+ Zabezpieczenie dla elektroniki sterujgcej zawordw i elementdw obstugowych
4.2  Wskazniki cyfrowe
+ 6 dowolnie konfigurowalnych wskaznikow cyfrowych

« 1 Napiecie robocze: 0V do 40V

» 2 prad 0A do >= 2A

» 2 prad OmA do 30mA Przytgcze cisnienia: P1, P2
« 1 prad OmA do 30mA Przytacze ci$nienia: P3

4.3 Sterowanie pompami hydraulicznymi

. Wiacznik / wytgcznik stycznika pomp

+ Kolejnosc przetgczania: EAT  wt/ wyt (przycisk = obieg wymuszony pomp)
+ Wskaznik funkcjonowania LED, aktywowany stycznik pomp
. Przelgcznik preselekciji 1-2-3-4
+ uktad HZY z czujnikiem ci$nieniowym
+ ukfad HZY z elektronicznym przetgcznikiem cisnienia GND (0V),
+ uktad HZY z elektronicznym przetgcznikiem cisnienia +UB ( +24V )

+ uktad HZY z mechanicznym przetacznikiem cisnienia
albo przetgcznik limitu hamulca sprezynowego

« przetgcznik EDSs/EDS 6

wyboru Elektroniczny przetgcznik cisnienia z: funkcjq styku zwiernego lub
rozwiernego, aktywna tylko na poziomie 2,3

‘Przetgcznik HZY B1<> P3

wyboru Przetgcznik wyboru dla warto$ciowania sygnatéw czujnika cisnienia B1 w

uktadzie HZY albo przytacza cisnienia P3,

» Wskaznik funkcjonalny przetgcznika ci$nienia

+LED B1 Wskaznik statusu sygnatu wyswietlacza B1/ P3

«LED EDS Wskaznik statusu sygnatu elektronicznego
przetacznika ci$nienia,

«LED EDS+ dto.

*LED Ps+ dto.

«LED Ps- dto.

*LED D.S. Wskaznik statusu sygnatu mechanicznego

przetgcznika cisnienia
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4.4 Uklad sterowania zaworu przelaczajacego

» 6 przetgcznikow dla ukiadu sterowania zaworu
przetgczajgcego. (v1 do vB) z wyswietlaczem
statusu LED

4.5 Ukiad sterowania zaworu proporcjonalnego
+ 2 wigczniki / wytaczniki zaworu proporcjonalnego
» 2 regulatory pradu z wy$wietlaczem funkcjonalnym LED

Zawor proporcjonalny Zwolnienie zaworu proporcjonalnego 1
1

Potencjometr Prad sterujgcy; zawdr proporcjonalny 1
regulacyjny OA 2A
Zawor proporcjonalny Wskaznik cyfrowy zawdr proporcjonalny
pradu 1 prad 1
Zawdr proporcjonalny Zwolnienie zaworu proporcjonalnego 2
2
Potencjometr Prad sterujgcy; zawdr proporcjonalny 2
regulacyjny OA 2A
Zawor proporcjonalny Wskaznik cyfrowy zawdr proporcjonalny
pradu 2 prad 2
4.6 Blok hydrauliczny z 3 przytgczami cisnienia
o1 Czujnik pradu p1 0 bar do 250 bar 4mA do 20 mA
«1 Czujnik pradu p2 0 bar do 160 bar!! 4mA do 20 mA
o1 Czujnik pradu p3 0 bar do 160 bar!! 4mA do 20 mA
«2 przetaczniki preselekcji f - jr ocena sygnatéw B1/P3iB2/P2
*B1Hzy<->p3 Sygnat z czujnika cisnienia w urzadzeniu HZY (zobacz takze 4.3)
albo z przytacza ci$nienia p3
*B2Hzy<->p2 Sygnat z czujnika cisnienia w urzadzeniu

HZY albo z przytgcza ci$nienia p2

4.7 Gniazda testowe
» 1 gniazdo testowe > prad czujnika B2 albo p2.
+ 1 gniazdo testowe > prad czujnika B1 albo p3.
Przylacze zewnetrznego amperomierza 0OmA do >= 20mA

+ 2 gniazda testowe > prad zaworu proporcjonalnego
Przylacze zewnetrznego amperomierza 0A do >= 2A

+ 10V przylacze na urzgdzenia pomiarowe
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5. Obstuga urzadzenia serwisowego

e o s o

» Urzadzenie serwisowe mozna wigczy¢ dopiero po umieszczeniu w miejscu

docelowym

+ wszystkich kabli przytgczeniowych

+ przewodow do pomiaru ci$nienia

« oraz po wprowadzeniu podstawowych ustawien

elementéw obstugowych

5.1 Podstawowe ustawienie elementéw
obstugowych!
Paociggna¢ przycisk AWARYJINEGO WYLACZNIKA
Przetgcznik wyboru poziomu 1,2,3,4 Poz. 4
przetacznik EDSs, EDS 6 gora
przetacznik Pompa nadcisnienia Pozycja

Srodkowal!
przetgcznik v1 do vB dot
przetgcznik Regulator 1 zaworu proporcjonalnego dot
spotencjometr do oporu w lewo
przetgcznik Regulator 2 zaworu proporcjonalnego dot
«potencjometr Do oporu w lewo
przetacznik B1HZY <->p 3 B2 HZY <->p3 W prawo, w

prawo

5.2 Wigczanie i wylaczanie urzadzenia serwisowego

Naciskanie przycisku wigcznika

Urzadzenie wigcza sie, a po uptywie okoto 3 do 4 sekund wskazniki przetgczajg
sie z testu segmentow na tryb wskazywania parametrow.
+LED +24V $wieci sie na zielono

W zaleznosci od rodzaju podigczonego urzadzenia hydraulicznego $wiecg sie takze inne wskazniki
LED.

Symulator jest przygotowany do uzytkowania.

Uwaga:

Jedli napiecie robocze jest podtgczone w sposob przebiegunowany,

lampka LED +24V / przebiegunowany $wieci sie na czerwono i niemozliwe jest wigczenie
symulatorat

5.3 Obstuga wynikajaca ze specyfiki urzadzenia

Przy pomocy opisywanego urzgdzenia mozliwe jest uzytkowanie wielu roznych ukladow
hydraulicznych oraz urzadzen awaryjnego odigczania, dlatego w tym miejscu instrukcji omawiana
jest tylko ogolna obsiuga urzadzenia

Z reguly jest to wystarczajgce, poniewaz w obrebie instalacji hamulcowej z uzyciem urzadzenia
kontrolnego Hanning und Kahl mogg pracowac jedynie osoby dysponujace odpowiednig wiedzg z
zakresu jego funkcjonowania.



XX
Pamieta;!
5.3.1 Sterowanie silnikowe pompy hydraulicznej
Symulator moze ocenia¢ wartosci czujnika cisnienia oraz trzech réznych przelgcznidéw cisnienia. Dzieki temu
mozliwe jest automatyczne wigczanie i wylgczenie silnika pompy HZY.
Preselekcja nastepuje przy pomocy przetacznika wyboru pozycji 1,2,3,4 a zamontowany w symulatorze
stycznik silnika uruchamiany jest przy pomocy przetacznika nadcisnienie pompy.
géra nadciSnienie  $rodek: wyfgczony dot: wigczony. Wskaznik LED powyzej przetacznika
pokazuje, czy stycznik silnika zostat uruchomiony (wigczony = zielony).

Poz. 1 Urzadzenia z czujnikiem ci$nienia

(B1) Uwaga

W poz. 1 stycznik silnika sterowany jest przy pomocy wskaznika P3.

Dlatego przed uruchomieniem urzadzenia HZY wskaznik musi zosta¢ ustawiony odpowiednio do

wymogow cisnienia.

Ustawienia fabryczne

Pompa wlaczona: 700bar wytgczona: 120 bar

W celu przeprowadzenia ustawien nalezy usungé ostone wskaznika P3.
- nacisngc przycisk 1 na wyswietlaczu i trzymac wcisniety przycisk przez ok. 3s  wyswietli sie
komunikat lon

- przycisk 2 lub 3 - ustawi¢ wybrang wartos¢.
- nacisng¢ przycisk 1 wyswietli sie komunikat loff
- przycisk 2 lub 3 - ustawi¢ wybrang wartosé.

- ponownie nacisng¢ przycisk 1 Wyswietlacz powrdci do trybu wyswietlania parametrow.
Ponownie umiesci¢ na nim ostone.

Uwaga: Wartos¢ loff nie moze przekraczaé 160!

Poz. 2 Urzadzenia z elektronicznym przefgcznikiem cisnienia (B2)
Przetacznik OV Styk rozwierny lub zwierny
Poz. 3 Urzadzenia z elektronicznym przefgcznikiem cisnienia (B2)

+ przelacznik UB Styk rozwierny lub zwierny
W poz. 2 lub poz. 3 przetgczy¢ przetgcznik EDSs / EDS$ odpowiednio do rodzaju stykul!
Poz. 4 mechaniczny przelgcznik ci$nienia przetacznik 0V
lub przetgcznik fimitu hamulca sprezynowego+ przefacznik UB (tylko styk zwierny).
Uwaga:
W przypadku urzadzen HZY, gdzie ci$nienie pierwotne po stronie pojazdu sterowane jest za
pomocy przetacznika limitu i gdzie nie jest podigczony kabel przetacznika limitu, pompe mozna
wigczy¢ lub wyltaczy¢ tylko recznie przy pomocy przelacznika nadcisnienie pompy.

Przetacznik preselekciji: Poziom 2
Przetacznik EDSs// EDS6 EDS6
Przelgcznik nadci$nienie pompy  wt. / wyt. Pompa hydrauliczna wt. / wyt.,

Jesli przy podlaczonym urzadzeniu hydraulicznym $wieci sie dioda LED
wiasciwa dla parametrow temperatury:

- Sprawdzi¢ przydatno$¢ kabla przylgczeniowego

- Sprawdzi¢ przeigcznik temperaturowy w urzadzeniu hydraulicznym Czy styk
jest zamkniety?

- Luzny styk przy urzgdzeniu hydraulicznym albo kablu przytaczeniowym RAKKING & KAHL
- Sprawdzi¢ pozycje zaworu kulowego uktadu awaryjnego odlgczania SR

W razie wystapienia btedu sterowanie pompy zostanie zablokowane i nie bedzie
mozliwe jego wigczenie przy pomocy funkcji - nadcisnienie - .
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5.3.1.1 Wyswietlanie statusu sygnatu w obwodzie generatora ci$nienia

LED B1 Wskaznik statusu sygnatu wyswietlacza B1/ P3
LED wigczony = przekaznik wskaznika B1/ P3 jest wigczony.
Cisnienie pierwotne <= xxx bar.

LED EDS- Wskaznik statusu sygnatu przetgcznika ci$nienia urzadzenia.

LED wigczony = sygnat przetgacznika ci$nienia wynosi 0V. LED EDS + Wskaznik
statusu sygnatu przetacznika ci$nienia urzgdzenia.

LED wigczony = sygnat przetacznika ci$nienia wynosi +UB.

LED DS Wskaznik statusu sygnatu mechanicznego przelgcznika ci$nienia.
LED wigczony = sygnat przetgcznika cinienia wynosi 0V.

LED Silnik Ten wskaznik jest aktywny tylko w urzadzeniach HZY, w ktérych zamontowano dodatkowy
przewod ukfadu kwitujgcego SILNIK ZASILANY PRADEM.
5.3.2 Sterowanie zaworami przetaczajgcymi

Przy pomocy przetgcznikdéw v1 do v6 sterowane sg zamontowane w urzadzeniu HZY zawory

przetgczajace. Wskaznik LED powyzej przetacznika pokazuje, czy przetacznik zostat aktywowany oraz

czy wystepuje napigcie sterownicze dla stopnia koncowego sterownika. Przetgcznik gora >> zawor

przetgczajgcy przewodzgcy prad. .

Jesli w obwodzie hamulcowym zamontowany jest tylko jeden zawér 2/2-drozny, znajduje sie on z reguty

zawsze na przetaczniku v1

Np. K100 DP, K100 P, K140 P, HZY NL HZY NL/ HP, HZY-P, AP, AP2 itp. ....cccoovoo.. )

W przypadku wigcej niz 2 zamontowanych zawordéw przetgczajgcych przytgcza sg rozdzielane logicznie

w taki sposéb, ze

* V1 uwalnia ciénienie hamulca dla zaworu proporcjonalnego

+ V2 zawor przetgczajacy dla roboczego obwodu hamulcowego <> awaryjnego obwodu hamulcowego,
albo jest przewidziany tylko dla awaryjnego obwodu hamulcowego.

+ V3 jest zaworem w awaryjnym obwodzie hamulcowym, ktéry polozony jest rownolegle do zaworu

ograniczajacego ci$nienie

K100 DPR, K100 PR, K140 PR itp.

v4, v5 wykorzystywane sq dla urzadzen K200 xx, gdzie zamontowanych jest do 5 zaworow
przetgczajgcych.

+ V3 zreguly zawsze jest to zawdr, ktdry polozony jest w obwodzie generatora cisnienia rownolegle do
pompy.
Zawor przetgczajacy dla bezcisnieniowego rozruchu pompy. Jesli zamontowane
sq urzadzenia HZY, ktore wyposazone zostaty tylko w zawory przetaczajace, v1 jest
zaworem przetgczajgcym dla minimalnego stopnia hamulca a v2, 3, 4 sq zaworami
przetgczajgcymi pozostatych stopni hamulca.

5.3.2.1 Wyswietlanie statusu sygnatu w obwodzie hamulca
LED Ps+; // Ps- status sygnatu przelacznika ci$nienia HZY B2

Jesli urzadzenia HZY montowane sg z jednym przetgcznikiem cisnienia oraz 2 przewodami sygnatowymi,

w zaleznosci od rodzaju przetacznika przewod 1 podigczany jest do LED: EDS+ lub EDS- a przewdd 2
do Ps+ lub Ps-

Np. LED Ps+, Ps- wigczony: p> 5bar
wytgczony: p <4 bar

LED F1, F2 Status sygnatu przetacznika ci$nienia HZY w obwodzie hamulcowym 1 oraz
/lub 2.
np. urzadzenia HZY P2 (urzgdzenie z 2 zaworami proporcjonalnymi).

10
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5.3.3 Uklad sterowania zaworu proporcjonalnego

W urzadzeniu serwisowym zamontowane sg 2 pracujace niezaleznie od siebie ukfady sterowania
zZaworu proporcjonalnego

* Regulator zaworu proporcjonainego 1

*  Regulator zaworu proporcjonainego 2
Przy pomocy tych przetacznikéw aktywowany jest obwéd sterowania zaworu, a za pomoca
potencjometru oraz wskaznika
ustawiany jest prgd zaworu proporcjonalnego. LED stanowi jedynie dodatkowy wskaznik, ktory w
zalezno$ci od ustawionego pradu
$wieci sie jasnie]j lub ciemniej.

5.3.3.1 Funkcja wyswietlacza B2 / P2 w potgczeniu z ukladem sterowania zaworu
proporcjonalnego

Wyséwietlacz jest uzywany przy urzadzeniach HZY z czujnikiem ci$nienia w obwodzie hamulcowym.
Przy pomocy przetgcznika HZY- B2 <> P2 w pozycji lewej wigczany jest sygnat czujnika dla
wyswietlacza B2 / P2

i pokazywany jako warto$¢ cisnienia.

W razie potrzeby na gniezdzie testowym B2 moze réwnocze$nie by¢ mierzony prad czujnika przy
pomocy zewngtrznego miernika uniwersalnego.

Jesli przetgcznik znajduje sig w pozycji prawej aktywowany jest czujnik cisnienia przylacza P2 i
pokazywany na wyswietlaczu jako warto$¢ cisnienia.

1"
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6. Ztacza urzadzenia serwisowego

Przyporzadkowanie pindw

Oznaczenie Pin
Zawbr przetgczajacy 10V vl 1
Zawor przetgczajgcy 20V v2| 2
Zawor przetgczajacy 30V v3] 3
Zawdér przetgczajacy 4 0V v4| 4
Zawor przetaczajacy 1 sygnat vli] 5
Zawor przetaczajacy 2 sygnat v2| 6
Zawor przetaczajgcy 3 sygnat v3| 7
Zawor przetaczajacy 4 sygnat v4| 8
Zawér przetaczajacy 5 sygnat vb| 9
Zawér przetaczajacy 6 sygnat ve| 10
Zawor proporcjonalny 10V 11
Zawor proporcjonalny 20V 12
Zawor proporcjonalny 1 sygnat 13
Zawor proporcjonalny 2 sygnat 14
Zawor przetaczajgcy 50V vb| 15
Zawdr przetgczajgcy 6 0V v6 16
Sygnat przetgcznika temperatury 17
Przetgcznik temperatury 0V 18
Sygnat mechanicznego przetgcznika cisnienia 19
oV 20
Elektroniczny przetgcznik ci$nienia; sygnat 1 NPN / PNP 21
Czujnik cisnienia 1 sygnat pradu pierwotny 22
Czujnik ciSnienia 2 sygnat pradu wtérny 23
+24V ((Ub) 24
+24V ((Ub) 25
nieprzyporzadkowany 26
nieprzyporzagdkowany 27
Przefgcznik cis$nienia sygnat F1 28
Przetgcznik ciSnienia sygnat F2 29
Elektroniczny przetgcznik ci$nienia; sygnat 2 PNP 30
Elektroniczny przetgcznik cisnienia; sygnat 2 NPN 31
nieprzyporzadkowany 32
ov 34
silnik ov 35
silnik oV 36
silnik ov 37
silnik +24V 38
silnik +24V 39
silnik +24V 40
silnik +24V 41
silnik Status sygnatu przewodu uktadu 42
kwitujgcego.
Silnik ov 35

wigczony
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