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Poz.

Nr

STWiORB

Nazwa elementu rozliczeniowego

PRZEDMIAR ROBOT

Jedn.

llos¢

D-11.00.00

TORY TRAMWAJOWE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

D-01.02.04a

ROZBIORKA

D-01.02.04a

Rozbieranie toréw szer. 1435 mm z szyn
tramwajowych bez podktadow

km

2,680

D-01.02.04a

Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych
(prefabrykowanych) w torowiskach tramwajowych o
przeswicie 1435 mm linii jednotorowych

2683

D-01.02.04a

Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o
masie 1000-2000 kg -odlegtos¢ ustala Wykonawca, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

5312,34

D-01.02.04a

Rozbieranie toréw szer. 1435 mm na podkfadach
zelbetowych z poprzeczkami przy potgczeniach
spawanych szyn w styku

km

0,900

D-01.02.04a

Mechaniczne rozbieranie podbudowy z pospdtki lub
ttucznia spycharkg w torowiskach bez podktadow
wraz z transportem i utylizacjg - odlegtosc¢ ustala
Wykonawca

m3

676,5

D-01.02.04a

Mechaniczne rozbieranie podbudowy betonowej w
torowisku po zdjeciu szyn-gr 6cm wraz z transportem i
utylizacjg - odlegtos¢ ustala Wykonawca

m3

162,36

D-01.02.04a

Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej
pojazdami samowytadowczymi -odlegtos¢ ustala
Wykonawca, z zatadunkiem recznym

42,41

D-01.02.04a

Rozbieranie rozjazdéw dwutorowych pojedynczych na
podkfadach

84

D-01.02.04a

Transport szyn z rozbidrki samochodami -odlegtos¢
ustala Wykonawca

412,66

10

D-01.02.04a

Transport podkfadéw i elementéw Zelbetowych z
rozbidrki z utylizacjg-odlegto$¢ ustala Wykonawca

319,44

NIWELACJA TERENU

D-02.03.01

NASYPY

11

D-02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. llI-1V

m3

2717

12

D-02.03.01

Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi
statycznymi;, grunt spoisty Kat. l1I-IV

m3

2717

D-02.01.01

WYKOPY

13

D-02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi -odlegto$¢ ustala
Wykonawca

m3

29591

14

D-02.01.01

Koszt utylizacji gruntu-kalkulacja wykonawcy

53263,8
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Poz.

Nr

STWiORB

Nazwa elementu rozliczeniowego

PRZEDMIAR ROBOT

Jedn.

llos¢

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
Iadowej i wodnej

D-11.01.01

BUDOWA TOROWISKA Z PLYT ZELBETOWYCH
PREFABRYKOWANYCH

15

D-04.02.02

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydrauliczny o grubosci po
zageszczeniu 20 cm

m2

9966,8

16

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 20 cm

m2

9966,8

17

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 10 cm

m2

8402

18

D-04.04.02

Warstwa podsypki ttucznia 0/31,5 o grubosci po
zageszczeniu 12 cm

m2

1564,8

19

D-11.01.01

Montaz skrzynek odwadniajgcych o szerokosci 1435
mm

skrzyn.

48

20

D-11.01.01

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych grubosci 40cm
(prefabrykowanych) w torowiskach tramwajowych o
przeswicie 1435 mm, w linii dwutorowej wraz z ptytami
bocznymi oraz utozonymi w miedzytorzu, pod ptytg
utozy¢ mate wibroizolacyjng o grubosci 2,5cm,
nastepnie wbudowaé warstwe podsypki cementowo-
piaskowej z zageszczeniem mechanicznym - grubosci
4 cm warstwy po zageszczeniu, oczysci¢ komory
szynowe (6701,5mb), na tak przygotowanym podlozu
utozy¢ wkiadeki dystansowe i wykonaé podlew ciggty
z masy elastycznej o wym 0,15m x 0,02m, uktadanie
toru bezstykowego z szyn tramwajowych (6,7km szyn)
spawy termitowe (376 stykow), nastepnie utozy¢
wkfadki betonowe po obu stronach szyny i wykonac
regulacje toru, nastepnie wypetni¢ komory szynowe
zywicami.

Po utozeniu plyt Zelbetowych, na tgczeniu ptyt
torowych z ptytami wewnetrznymi oraz ptyty z
nawierzchnig asfaltowg, szczeliny wypetni¢ masa
elastycznng o wym 0,35m x 0,02m.

m2

9966,8

D-11.01.01

MONTAZ TORU NA PODKLADACH
STRUNOBETONOWYCH | DREWNIANYCH

21

D-04.02.02

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydrauliczny o grubosci po
zageszczeniu 20 cm

m2

4346,8

22

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 20 cm

m2

4346,8

23

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 20 cm

m2

4346,8
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Poz. Nr . i PRZEDMIAR ROBOT
STWIORB Nazwa elementu rozliczeniowego Jodn lose
24 Ukfadanie torow szer. 1435 mm z szyn kolejowych
D-11.01.01 [49E1 z przymocowaniem posrednim do podktadow
strunobetonowych uzbrojonych na bazie km 0,548
25 Ukfadanie torow szer. 1435 mm z szyntramwajowe;j
D-11.01.01 [60R2 z przymocowaniem posrednim do podkiadéw
strunobetonowych uzbrojonych na bazie km 0,670
26 Uktadanie rozjazdéw jednotorowych pojedynczych
D-11.01.01 skos 1:6 R=50 z szyn tramwajowych 60R2 o
o szerokosci toru 1435 mm na podrozjazdnicach
drewnianych. m 30
27 |D-11.01.01 |Spawanie termitem szyn kolejowych styk. 112
28 D-11.01.01 Styki przejsciowe - przejscie z szyn 49E1 na szyny
T 60R2 (po 8 przej$¢ na kazdy tor) kpl 16
29 Izolacja elektryczna szyn - dwusktadnikowy materiat
na bazie zywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym
D-11.01.01 . . .
olejem antracenowym zdodatkiem wypetniaczy
mineralnych - linia dwutorowa km 1,218
30 |D-11.01.01 |Wypetnianie komér szynowych wktadkami gumowymi km 1,218
31 Regulacja potozenia toréow o szer. 1435 mm na
D-11.01.01 |ttuczniu (31,5/50 kolejowy) z podbijaniem podkiadow
podbijarka przy rozstawie 67 cm km 1,218
32 |[D-11.01.01 |Reczne wykonanie zasypki z ttucznia m3 785
33 |D-08.01.02 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,88
34 D-06.01.02 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach
R 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej m 26,79
35 |D-08.01.02 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,45
36 Krawezniki kamienne wtopiony o wymiarach 20x30cm
D-08.01.02 . :
na podsypce cementowo-piaskowej m 49,283
37 |[D-08.01.02 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,38
38 D-06.01.02 Krawezniki kamiennenajazdowy o wymiarach
R 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej m 5,41
39 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 147,22
40 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30
D-08.01.01 . .
cm na podsypce cementowo-piaskowej m 1985,84
41 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30
D-08.01.01 . .
cm na podsypce cementowo-piaskowej m 117,34
42 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 20x22
D-08.01.02 . .
cm na podsypce cementowo-piaskowej m 48,78
43 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
D-08.03.01 [podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg m 1204
44 |D-08.03.01 [Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 72,24
45 D-11.01.01 Ukla_danie przyrzgdéw wyrownawczych z szyn
kolejowych w torze kpl 6
46 Ukfadanie przyrzgdow wyréwnawczych z szyn
D-11.01.01 .
tramwajowych w torze kpl 6
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Nr

STWiORB

Nazwa elementu rozliczeniowego

PRZEDMIAR ROBOT

Jedn.

llos¢

PERONY

47

D-08.01.01

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

m3

32,78

48

D-08.01.01

Krawezniki kamienny, peronowy wystajgce o
wymiarach 43x33,4 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

112,1

49

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

m2

468,35

50

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna
0 grubosci po zageszczeniu 20 cm

m2

468,35

51

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 15 cm

m2

468,35

52

D-05.03.23

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem
mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po
zageszczeniu

m2

468,35

53

D-05.03.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem-peron i rampa

m2

350,55

54

D-05.03.23

Nawierzchnie z ptytki betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej-ptytka wskaznikowa

m2

117,45

55

D-08.01.01

tawa pod krawezniki betonowa

m3

6,36

56

D-08.03.01

Scianki oporowe"L" z prefabrykatéw na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm, tawie z betonu
zwyktego C16/20, grubosci 10 cm, dla peronéw o
wysokoséci 50 cm

141,24

57

D-10.01.02

Obramowania jezdni lub chodnikéw z brukowca
obrobionego 16-20 cm na podsypce piaskowej-

m2

13,54

58

D-07.06.03

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i
przeciagiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkow
zrur60 mm 1.5m

976,5

59

D-05.03.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem-chodnikii ruch pieszych

m2

321,39

60

D-11.01.01

Ustawianie wiat przystankowych o wymiarach
1.30x4,05m wraz z wyposazeniem [tawka i kosz]

kpl

61

D-11.01.01

Ustawianie wiat przystankowych o wymiarach
2.0x4,05m wraz z wyposazeniem [tawka i kosz]

kpl

ODWODNIENIE TOROW

ZIEMNE DREN

62

D-03.01.01

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3

m3

633,52

63

D-03.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi -odlegto$¢ ustala
Wykonawca ODWOZ

m3

633,52

64

D-03.01.01

Uktadanie drenazu z kruszywa 8/16mm o wym.
0,30x0,30m w otulinie z geowtdkniny,

2701,00

65

D-03.01.01

Uktadanie drenazu z kruszywa 8/16mm o wym.
0,40x0,50m w otulinie z geowtdkniny,

945,00
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Poz.

Nr

STWiORB

Nazwa elementu rozliczeniowego

PRZEDMIAR ROBOT

Jedn.

llos¢

MIEDZYTORZE

ROBOTY ZIEMNE

66

D-02.01.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi -odlegtos$¢ ustala Wykonawca

m3

96,3

67

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

214

68

Koszt utylizacji gruntu-kalkulacja Wykonawcy

173,34

MIEDZYTORZE Z KOSTKI BETONOWEJ

69

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna
0 grubosci po zageszczeniu 20 cm

m2

214

70

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 33 cm

m2

214

71

D-05.03.23

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem
mechanicznym - 4 cm grubos$ci warstwy po
zageszczeniu

m2

214

72

D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

214
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