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I. CZESC FORMALNO PRAWNA
1. WYKAZ DOKUMENTOW

- Klauzula kompletnosci opracowania
- Decyzje o nadaniu uprawnien

- Zaswiadczenia o przynaleznoéci do OSIIB
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1.1. Klauzula kompletnosci opracowania

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa Budowlanego” (Tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207,
poz. 2016) (zmiany: Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 129, poz.1439: z 2004r. nr 6, poz. 41
oraz Dz.U. nr 93, poz. 888) oswiadczam, Zze projekt Bfad! Nie mozna odnalez¢ zrddta
odwotania. zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: Jerzy CieSla
upr. proj. 33/80

Sprawdzajacy: mgr inz.. Krzysztof Nawrocki

upr. proj. SLK/1930/PO0S/07

1.2. Decyzje o nadaniu uprawnien
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B LA S K A
LOKREGOWA
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IHEYMIERGW

BUDOWMNITTWA

SLK/OKKIT131/1930/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pézn. zm.),
art, 13 ust 1 pkt 1 iust 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(DzU. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p&in. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r. MNr 83, poz. 578 z pdin. zm) w zwiazkue z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna SLouB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Nawrocki

Mgr inz. inzynieril | ochrony &rodowiska
ur, dnia 27 wrzeénia 1972 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/M930/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
shwierdzila, e Pan(i) Krzysztof Mawrocki posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praklyke
zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
Zgodnie z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
techniczrych w budownictwie stanawi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
araz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby semorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inkyniertw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je) doreczenia,

b

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Krzysztof Nawrocki
Redziewiczdwny 318

41-802 Bytom

9

Mgr inz. Zbigpi icz
Z
Mgr inz, Bolestaw Jurkiewicz

2. Okregowa Rada Izby
3 Ghbwny Inspektor
Nadzoru Budowlanago
4. ala, 3 G Qﬂx\%

I'lI'igr inz, Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 Prawa budowlanago w zwiazku z § 23 ust 1

rozparzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 2B kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  Pan{i) Krzysztof Nawrocki
jest uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1} projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne z doborem wiasciwych wurzadzef w  projekcie
budowlanym.

2) sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. & ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ninlejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

PRIEWODNICZACY
OKREGOWE) KOMISJt KWALIFIRALYJNE]

NZ' 8T DEYHERCW BUCOWRETHR
LY
mgr ink Zbinnie«ﬂ@z‘
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1.3.

Zaswiadczenia o cztonkostwie OSIIB

IhZY¥MNIEESW
IDONHICTWA

;;«,’T

Zaswiadczenie
© numerze wenyTi ke

SLK-BZ2-551-5N6 *

Pan lerzy Ciesla o numerze ewidencyjnym SLK/15/9553/03

adres zamieszkania ul. Podhalanska 8/7, 41-907 Bytom

jest cztonkiem !-‘:Iqskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Preewodnicrgoy Rady Sl3skiej Okregowsej izby Infyniertw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elelnmnqupum beq'nemgm p-ndpmun icEnym wen,rﬁl ym prey pomocy Irnmgg:ln iwaiifiloowanegn certyfiiatg oy
pod gl ¥ podp LIy

* Weryfikacje poprewnosd danych w niniejszym zaswisdzeniu modne sprawdzsic za pomocy numery werngfiiacjnesn mosiadoenia e
stronie Polsiiej zby Indynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontekbujgc sig z biunem winsciwe] Olregowe] Izby InZynieraw
Budoanicten.
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S LA S5 KA

OKREGOWA Katowice, 5 stycznia 2016 .
1 I B A

%7
WA A

% INZ¥YHMIEROW
BUDOWMNICTWA

G

Pan Krzysztof Nawrocki
ul. Rodziewiczdéwny 3/8

41.902 Bytom

ZASWIADCZENIE

Pan Nawrocki Krzysztof

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5226/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2017 r.
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1. OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWANEGO

Zakres niniejszego projektu zgodnie z umowg oraz pOzniejszymi ustaleniami
z inwestorem obejmuje przebudowe infrastruktury tramwajowej w Zabrzu wzdtuz
ul. Powstancéw Slaskich i Religi, od ul. Wolnosci do skrzyzowania z ul. Stalmacha wraz z
odgatezieniami.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
- Wykonanie konstrukcji o nawierzchni asfaltowej (wydtuzenie zatoki autobusowej oraz
na jezdni gtéwnej dostosowanie do istniejgcej nawierzchni),
- Wykonanie konstrukcji o nawierzchni z kostki kamiennej,
- Wykonanie konstrukcji o nawierzchni z kostki betonowej (chodniki),
- Wymiana elementdw wyposazenia (balustrady ochronne, wiaty przystankowe),
- Przebudowa kanalizacji deszczowej,
- Przebudowa i zabezpieczenie wodociagu (niniejsze opracowanie),
- Przebudowa teletechniki,
- Przebudowa os$wietlenia ulicznego,
- Przebudowa energetyki,
- Przebudowa trakcji tramwajowej,
- Przebudowa torowiska ,
- Przebudowa sygnalizacji $wietlnej,
- Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego.
1.1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzania technicznego przebudowy i
zabezpieczenia sieci wodociggowej oraz sprawdzenia sieci kanalizacji sanitarnej wystepujgcej
na terenie objetym opracowaniem pod katem wytypowania odcinkéw do przebudowy badz
renowacji (na etapie rob6t ziemnych).

Zadanie ma na celu likwidacje kolizji istniejgcych sieci bedacych wilasnoscig
Zabrzanskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zabrzu
z nowoprojektowanym  uktadem drogowo - torowym w miejscu skrzyzowania ulic
Powstancow Slaskich i Wolnosci.

1.2. Stan istniejacy

W wyniku przeprowadzonych wywiadéw branzowych i inwentaryzacji w terenie, w
granicach terenu objetego niniejszym opracowaniem zlokalizowano nastepujace urzadzenia
infrastruktury technicznej:

- sieci wodociggowe,

- sieci cieptociggowe,

- kanalizacje sanitarng,

- kanalizacje deszczowa,

- kable i linie telekomunikacyjne,

- kable i linie elektroenergetyczne NN,
- sie¢ gazowg,

- oswietlenie.

Do wszystkich witascicieli sieci uzbrojenia wystgpiono o wydanie wymagan
technicznych prowadzenia rob6t przy zblizeniach, zabezpieczenia urzadzen w miejscach
zblizenia lub przeciecia z projektowanymi elementami oraz warunki przebudowy w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjno — wysokosciowych.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych przewoddéw nalezy za pomoca
przekopow kontrolnych zlokalizowaé przebieg uzbrojenia obcego. Prace te nalezy prowadzi¢
W sposdb reczny pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia.

1.3. Stan projektowany
Na podstawie dostepnych materiatdw wyjsciowych oraz wymagan technicznych
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wydanych przez ZPWiK Sp. z 0. 0. w Zabrzu zaprojektowano przebudowe i zabezpieczenie
istniejgcej sieci wodociggowej wykonanej z PE o Srednicy Dn250mm  kolidujacej
z projektowanym uktadem drogowo - torowym.

Do potaczenia nowoprojektowanego odcinka sieci wodociggowej z istniejgcym

przewodem zaprojektowano potgczenia kotnierzowe.
1.4. Forma architektoniczna obiektu

Nie dotyczy.

1.5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

1.5.1. Rury przewodowe z rur PE

Sie¢ wodociggowg o Srednicach Dn225mm zaprojektowano z rur TS PE100 SDR11
posiadajgcych aprobate techniczng dopuszczajgcg do uktadania bez obsypki piaskowej,
jednorodnych pod wzgledem cech fizyko-chemicznych w catej masie , tréjwarstwowych,
tgczonych przez zgrzewanie doczotowe bez koniecznosci zdejmowania warstw ochronnych.

Warstwa ochronna zewnetrzna i wewnetrzna powinna by¢é wykonana z materiatu
XSC50 a warstwa Srodkowa z materiatu PE100 — RC a rury powinny by¢ wykonane jedynie z
surowca pierwotnego bez regranulatu.

Rury powinny by¢ poddane testom a ich wyniki powinny wynosi¢ odpowiednio:

— dla testu karbu (metoda zgodna z PE — EN ISO 13479) — 8760 godzin,
— dla testu FNCT (metoda zgodna z 1SO 16770.3) — 8760 godzin,
— dla testu nacisku punktowego wedtug dr Hessela — 8760 godzin.

Rury powinny miec certyfikat jakosci surowca dla kazdej partii rur zgodnie z PN-EN
10201-3.1 z wynikiem testu FNCT surowca minimum 3000 godzin.

Wszystkie pofaczenia zgrzewane powinny posiadaé karty technologiczne zgrzewania.
Wykonawca po wykonaniu sieci wykonuje plan potgczen zgrzewanych z domiarami.

Ksztattki z PE do rur ciSnieniowych sieci wodociggowych powinny by¢ wykonane z
materiatu odpowiedniego do rur cisnieniowych.

Ksztattki i rury wodociggowe z PE powinny posiadac:

— atest higieniczny PZH,
— aprobate techniczng ITB,
— certyfikat dopuszczajacy do stosowania w budownictwie — znak B.

Potaczenia z istniejaca siecig PE zaprojektowano na pofgczeniach kotnierzowych.

Na tukach nalezy zastosowac typowe bloki oporowe wykonane z betonu klasy B20
(C16/20). Miedzy blokiem podporowym a elementem podpieranym zastosowac¢ podkfadke
gumowg gr. 10 mm.

1.5.2. Zasuwa wodociggowa Dn200mm

Zaprojektowano zasuwe wodociggowg zeliwng o $rednicy Dn200mm. Lokalizacja
zasuwy wg planu sytuacyjnego oraz profilu podtuznego zamieszczonych w czesci graficznej
opracowania.

Podstawowe informacje dotyczace zasuw zeliwnych:

- cisnienie nominalne: PN16,

- prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,

— korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
(DIN1563),

— klin z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z nawulkanizowang zewnatrz i
wewnatrz powtoka elastomerowa,

— prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie,

— wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i polerowanymi
powierzchniami pod uszczelki,

— uszczelki typu O-ring, pierscienie rowkowe z elastomeru,

— zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna z elastomeru ,

— pierscien dtawicowy z elastomeru,

— Sruby z them walcowym o gniezdzie szeSciokatnym wpuszczone i dzieki masie
zalewowej i uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozjg,
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— nakretka klina z mosigdzu o matej zawartosci cynku CuZn40Pb2,

— pofgczenia kotnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501),
ci$nienie PN16,

— tuleja z mosigdzu do uszczelek typu O-ring,

— uszczelka pokrywy z elastomeru,

— zabezpieczenie z PE,

— tozysko toczne, zabezpieczone w smar na dtugi okres czasu,

— pierscien centrujgcy z POM,

— uszczelka kotnierza centrujgcego z elastomeru,

— pierscien zabezpieczajgcy z POM,

— podktadki $lizgowe z POM,

— masa uszczelniajgca jako ochrona antykorozyjna gwintu w pokrywie,

— zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej o min. grubosci warstwy 250 pm.

1.5.3. Wiaczenia do istniejacych sieci

Potaczenie projektowanego odcinka sieci z istniejgcym odcinkiem sieci wodociggowej
nalezy wykonac za pomocg potgczen kotnierzowych o $rednicy Dn200mm.

Podstawowe informacje dotyczace potaczen kotnierzowych:

- korpus i pierscien zaciskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
epoksydowanego,

- uszczelki z elastomeru,

- pierScien z POM,

- $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem,

- zabezpieczenie przed obrotem $ruby ze stali nierdzewnej A4 z elastomerowa
nasadkg ochronng,

- tuleja dystansowa z tworzywa,

- tuleja wzmacniajgca ze stali nierdzewnej 1.4301,

- zacisk ze stali nierdzewnej,

- element zaciskowy z POM.

Czas przefgczen nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z whascicielem sieci.

1.5.4. Rury ostonowe

Zaprojektowano zabezpieczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej PE
Dn225mm rurg ochronng z PE o $rednicy Dn450mm.

Doktadna lokalizacja rury ochronnej znajduje sie na planie sytuacyjnym dotgczonym
do czesci graficznej opracowania.

Na rurze przewodowej wewnatrz rury ochronnej nalezy stosowac ptozy dystansowe.
Ptozy rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi producenta, co 1,5 m (na konicach rury ochronnej
zastosowa¢ podwdjne plozy). Uszczelnienie koncow rur ochronnych nalezy wykonac
typowymi pierscieniami samouszczelniajgcymi tzw. manszetami. Konce rur przewodowych
zabezpieczy¢ manszetami gumowymi. Szczegdt rury ochronnej — w czeSci graficznej
opracowania.

1.6. Kanalizacja sanitarna

Ze wzgledu na specyfike terenu objetego opracowaniem ( duze zageszczenie
infrastruktury podziemnej) w chwili obecnej nie ma mozliwosci wskazania sieci czynnych i
nieczynnych oraz takich, ktére mozna poddac renowacji badz zakwalifikowac do przebudowy
nalezy wykonac przekopy kontrolne. Bedzie to mozliwe dopiero na etapie wykonywania robot
budowlanych w ramach prowadzonego przez ZPWiK Sp. z o. o. w Zabrzu nadzoru
branzowego.

Wskazane w trakcie nadzoru branzowego studnie kanalizacyjne znajdujgce sie w
torowisku lub w jego sasiedztwie do renowacji nalezy odnowi¢ przez wykonanie powtok
wewnetrznych wraz z wymiang stopni wtazowych. Nalezy wymienic¢ ptyty pokrywowe wraz z
pierécieniami odcigzajgcymi oraz wiazami. Nalezy stosowaC wiazy z zeliwa sferoidalnego
klasy D400 z ryglem.
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2. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
2.1. Informacje ogdine

Nalezy na biezgco wspdtpracowaé z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi,
a wszelkie roboty w obrebie gazociggdw nalezy przeprowadzal recznie.

W trakcie budowy mogg zostaé ujawnione inne, nie wykazane na planach
sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego.

2.2. Roboty ziemne
Wykopy przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m muszg by¢ umocnione.
2.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzdr wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

Dokfadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikéw, stosujac sie do ich zlecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

2.4. Warunki wykonania robét ziemnych

Przewody ukfadane beda w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych.
Wykopy waskoprzestrzenne szalowane bedg poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi (dla
kanatéw do 4,5 m zagtebienia). Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 4,5m nalezy zabezpieczy¢
Sciankami szczelnymi z grodzic G62. W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
wykopy wykonywane bedg recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

2.5. Konstrukcja podtoza

W projekcie przewidziano rury z PE posiadajgcych aprobate techniczng dopuszczajgca
do uktadania bez obsypki piaskowej.

W przypadku zastosowania rur z PE bez aprobaty technicznej dopuszczajacej do
uktadania bez obsypki piaskowej oraz dla rur z Zeliwa sferoidalnego nalezy wykonac
konstrukcje podtoza wedtug wytycznych podanych ponizej.

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac¢ i oczysci¢, a nastepnie wykonac
podsypke.

Przewody nalezy posadowic¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm z zachowaniem
obliczeniowego kata posadowienia 90°.

Podsypke nalezy zagesci¢ do wspdtczynnika Is>=0,95.

Wyprofilowanie dna wykopu powinno zosta¢ przeprowadzone bezposrednio przed
montazem rur na dnie wykopu.

W miejscu potaczen rur nalezy zostawi¢ wgtebienie na kielich umozliwiajgce doktadne
utozenie rury i swobodne dopchniecie w celu wykonania potgczenia.

Po catkowitym zmontowaniu rurociggdw nalezy wykona¢ obsypke tzw. pachwin.
Obsypke zaleca sie wykonac z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke w
pachwinach nalezy wykona¢ recznie dokfadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach
rur.

Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka
ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co
najwyzej 15 cm. Nie wolno uzywac sprzetu wibracyjnego bezposrednio na rurze.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajac.
Zasypywania wykopéw nalezy dokonywaé gruntem nieskalistym drobnoziarnistym,
mineralnym bez grud i kamieni.
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W przypadku kanatéw posadowionych w jezdniach zaktada sie petng wymiane gruntu
na piasek. Wskaznik zageszczenie zasypu w obrebie drogi wynosi Is>=1,00.

W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw i pieszych mozna
wykonywac zasypke do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,67 — 0,80.

Zasypke do uzyskania wskaznika Is >= 1,00 uzyska¢ zageszczajgc warstwy gr. 20
cm, natomiast wskaznika Is = 0,67 — 0,8 — warstwy ok. 50 cm.

Nalezy pamieta¢, aby w trakcie zasypywania i zageszczania wykopu stopniowo
wycigga¢ obudowy umacniajace.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN — B — 10736:1999
~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

2.6. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z
wykopu. Wykonawca powinien wykonac urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wadd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

2.7. Przekopy kontrolne
Ze wzgledu na brak mozliwosci wskazania sieci czynnych i nieczynnych oraz
takich, ktére mozna poddaé renowacji badz zakwalifikowa¢ do przebudowy nalezy wykonac
przekopy kontrolne. Bedzie to mozliwe dopiero na etapie wykonywania robdt budowlanych w
ramach prowadzonego przez ZPWiK Sp. z 0. 0. w Zabrzu nadzoru branzowego.
2.8. Zabezpieczenie przejs$¢ dla ruchu pieszego
Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje sie utozenie kladek w miejscach
przejs¢ dla pieszych. Dokfadna lokalizacja przej$¢ zalezy od dtugosci wykonywanych
odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez wykonawce.

Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkéw nie byta
mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia
przej$¢ poreczg ochronng o wys. 1,1 m.

Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych
zabezpieczone przed gotoledzia.

2.9. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robét

W przypadku skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nie wykazanym na mapie do celéw projektowych na wodociag
nalezy natozyc¢ rure ochronng odpowiednig do Srednicy projektowanego wodociggu.

W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ recznie a po odstonieciu
istniejgcego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii -
przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac prace a teren w rejonie awarii
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zainwentaryzowane na mapie do celéw
projektowych nalezy traktowa¢ jako czynne i zachowaé najwyzszg ostrozno$¢ przy
wykonywaniu prac w ich rejonie.

Na skrzyzowaniach projektowanej sieci wodociggowej z kablami energetycznymi i
teletechnicznymi wstepnie projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT typu
A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm) o dtugosci min. L=3,0m — szczegoty wg
opracowan branzy energetycznej i telekomunikacyjne;.

2.10. Proba szczelnosci wodociagow

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopow
(nalezy pozostawi¢ odkryte miejsca potgczen) rurociggi nalezy poddaé prébie szczelnosci i
wytrzymatosci.
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Dla sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci ztgcz w rurociggu wykonanym z rur PE
nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng zgodnie z normg PN-B-10725:1997 i
BN-82/9192-06. Po prdbie szczelnosci rurocigg nalezy poddac ptukaniu i dezynfekciji.

Prébe szczelnosci prowadzi¢ odcinkami max. 300m. Probe wykonywac za pomoca
wody przez ci$nieniem probnym przez czas 30 minut. Cisnienie musi wynosi¢ min. 1,0MPa.

Dla sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci ztgcz w rurociggu wykonanym z rur z
zeliwa nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg zgodnie z normg PN-64/B-10115.
Przygotowywany odcinek sieci nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie do
wartosci 1,5 x najwyzszego cinienia roboczego, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Po probie
szczelnosci rurocigg nalezy poddac ptukaniu i dezynfekgji.

2.11. Oznakowanie wodociagu

Trase utozonych rurociggdw nalezy oznakowac przez utozenie w wykopie (podczas
zasypywania rurociggu), na wysokosci 0,5 m od gdrnej tworzacej rury, tasSmy z tworzywa
sztucznego o szerokosci 200mm w kolorze niebieskim z zatopiong wkitadkg metalowa.
Koncowki tasmy nalezy potaczy¢ z istniejgcymi odcinkami tasm utozonymi nad istniejgcymi
rurociggami wodociggowymi.

Po zakoniczeniu robdt zwigzanych z wykonywaniem wodociggu nalezy dokonac
oznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z
wymaganiami PN-86/B-09700. Tablice te nalezy mocowa¢ na $cianach budynkéw lub
stupkach stalowych na wysokosci ok. 2,0 m ponad terenem.
2.12. Phukanie i dezynfekcja wodociggow
Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana
po pomyslinie przeprowadzonej probie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg
wodociggowg o szybkosSci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,5 m/s i czasie
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka
rurociggu.
Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 30 g/m3. Po uptywie 48 godzin nalezy przeptukac
rurocigg czystg wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu
powtérnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje
o przekazaniu wodociggu do eksploataciji.
Wode chlorowg po zakonczeniu dezynfekcji nalezy podda¢ dechloracji za pomoca
uwodnionego tiosiarczanu sodu.
Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji
powinno nastgpi¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtdrzyc.
3. Dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy
4. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy
5. Wplyw inwestycji na srodowisko
Nie dotyczy
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
7. Warunki w zakresie ochrony zabytkéw
Nie dotyczy
8. Przepisy BHP
Podczas prac zwigzanych z zabezpieczaniem gazociggdéw niskiego i Sredniego
ciSnienia nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych
wytycznych:
— Instrukcji ID/PE/RZ ,, Roboty ziemne”,
— Procedury D/PE/G ,, Prace Gazoniebezpieczne”,
— Procedury D/PE/N ,, Prace Niebezpieczne”

oraz nastepujgcych przepisow:
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— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych
oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2, poz.
6 2010.04.09)

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 2010.06.30).

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikom wykonujgcym nastepujgce prace:

— w gtebokich wykopach,

— zwigzane z transportem, zatadunkiem i roztadunkiem rur,

— uktadanie wzdtuz wykopu oraz opuszczanie do wykopu rur,

— prace pozarowo niebezpieczne,

— zatadunek i roztadunek materiatdw ciezkich (powyzej 100kg) i
wielkogabarytowych.

9. Odbidr robot

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowg sieci gazowej.

Odbidr roboét zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

W protokdle odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa istotne dane, majgce wptyw na przyszig
eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos$¢ wykonanych robot:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowsa,

— rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

— technologie wykonania robot,

— parametry techniczne wykonanych robot.

Odbiorowi koncowemu podlegajg catkowicie zakonczone roboty. Odbiér robét polega
na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci, jakosSci i
wartosci.

Warunkiem przystgpienia do przejecia robot jest zatwierdzenie nastepujacych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

— dziennika budowy,

— dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacji dodatkowej, jeSli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

— dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow,

— dokumentow atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikatéw zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

— deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

— Swiadectwa jakosci,

— protokotdw z przeprowadzonych odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

— protokdtdw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,

— powykonawczej dokumentacji budowy.

10.Informacje uzupeiniajace
10.1. UWAGI 1 ZALECENIA

— Doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy

pomocy wykopdw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiasciciela sieci.
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— Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac pod nadzorem
wiasciciela, stosujgc sie do jego zlecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

—  Wykopy o gtebokoSci powyzej 1 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy,
natomiast dla wykopow o gtebokosSci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne
umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlecié nadzor wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

— Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

— Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robét.

11.Warunki techniczne wykonania robo6t

11.1. Zasady ogdlne

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywac zgodnie z warunkami
okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych stanowigcych czeS¢ dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami
norm i innych przepiséw zwigzanych, wykazanych w tych specyfikacjach.

11.2. Bezpieczenstwo i zabezpieczenie robot budowlanych w okresie
realizacji zadania
Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie wykonac elementy oznakowania
ruchu na czas budowy wg. zataczonego projektu organizacji robot na czas budowy. Roboty
powinny by¢ prowadzone zgodnie z planem BiOZ.

W zakresie robét objetych dokumentacjg wystepuije potrzeba wykonania przezbrojen
uzbrojenia_podziemnego. Nalezy szczegdlnie doktadnie rozpoznac miejsce robdt i zwrocic
uwage na mozliwos¢ uszkodzenia w tych miejscach sieci uzbrojenia podziemnego. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne. W przypadku
stwierdzenia kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac roboty
zabezpieczajgce kolidujgce uzbrojenie przed uszkodzeniem, wzglednie przebudowac je. Na
trasie gtdwnej i w _obrebie skrzyzowan uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ rurami_ochronnymi
dwudzielnymi w przypadku stwierdzenia ich braku.

Wszystkie tego typu roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia

podziemnego.

12.Zestawienie materiatow

L.p. Wyszczegdblnienie Jednostka | Ilo$¢

1. |Rura TS PE100 SDR11 PN16 Dn225mm wraz z ksztattkami m 43,50
Rura ochronna PE HD SDR11 Dz450x40,9mm wraz z kompletem ptéz i _

2. o 1 kpl. L= 32,0
manszet uszczelniajgcych
Oznakowanie sieci na catej diugosci tasma koloru niebieskiego z zatopiong

3. m 43,5
wktadka metalowg

a Zasuwa Dn200mm PN16 typu miekkiego z zeliwa sferoidalnego ze kpl 1

skrzynka uliczng

Zabudowane urzqdzenia winny posiadac certyfikat bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci z normami budowlanymi.
Zestawienie materiatow obejmuje materiaty i urzgdzenia podstawowe.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujqcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszq zapewnic utrzymanie zatoZzonych
parametrow
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1. Wykaz zatacznikow

1. Uzgodnienia i opinie

l

&- —— Zabrzanskie Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji sp. z .0

41800 Zabvzs, ul. Wolnodcl 215, sl cantr, 320 271 64 41, b selretarial 33/ 271 16 47 1T
s-mal: biurnzarracsgwodociagl 2abres pl « www, wotoclag sabren pl HaERY TR

Zabrze, dn. 29.10.2015 .
TTUS04/604/811/67352015

AKBUD Krystyna Fabian
40-203 Katowice
Al Rozdziedskiego 188 C

dot.: praebudowy infrastruktury tramwajowei wzdluz ulicy Powstaricow Slaskich
i / o sk in z ul. Stalmacha wraz
¢ odgalezicniami,

_ Wodpowiedzi na pismo otrzymane dnia 21.09.2015 r. znak: AKBUD/0564/09/201 5,
W Sprawie j.w., Zabrmnsluc Prredsighiorstwo Wodociggdw | Kanalizacii Sp. z 0. 0. w Zabrzy
mformuje, e w rejonic planowanej przebudowy torowiska tramwajowego 2najduja sig:

- siec wodaciagowa Dz 225 mm w ulicy Wolnosei (whasnosé ZPWIK Spolka 2 0.0.,) biegnace po

obu stronach torowiska tramwajowego w ulicy Wolnesei na wysokodci skrzyzowania z ulica

Powstaficiw Slaskich | Placem Wolnodci:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm w ulicy Wolnosei (wlasnosé ZPWiK Spolka z 0.0.,) bie-

gngee wadhuz torowiska trimwajowego w ulicy Wolnosci na wysokosci skrzyzowania z ulicy

Powstasieow Slaskich i Placem Wolnosci: y

- sied kanalizacii sanitarng) Dn 300mm w ulicy Wolnosci (wlasnodé ZPWIK Spolka z 0.0..) bie-

gﬁn w ulicy Wolnosci na wysokosci skezyzowanin z ulies Powstancow Slaskich i Placem
Olse]

- sie¢ wodociagowa Dn 80 mm w ulicy Powstasicow Slaskich (wlasnosé ZPWiK Spotka z 0.0.,)

z’oqkn]izowunu po pélnocne) stronie lorowiska tramwajowego:

- sie¢ kanalizacyi sanitamej Dn 200mm w ulicy Powstafcow Slaskich (wlasnosé ZPWiK Spolka

2 0.0.,) zlokalizowana po poludniowej stronie torowiska tramwajowego;

- sied wucln:;t.ufwn Dn Eﬂ‘mm w ulicy Plastowskiej, (wlasnosé ZPWiK Spotkaz oo, );

- siet k:mul{mc!f sanitamej Dn 200 mm w ulicy Piastowskie). (whasnosé ZPWiK Spotka z 0.0.);

- sied kanalizacji sanitarmej Dn S00 mm w ulicy Karola Miarki, (wlasnodé ZPWiK Spotka

Z20.0,);

- siec kanalizacji sanitarmnej Dn 1400 mm w ulicy Karola Miarki, tzw. kolektor Polnoeny

(whasnodé ZPWiIK Spétka z 0.0.,);

13
NIP: BAB-DO.00-2T8 « Pogotowle Wod-Han 334
REGON 72731182 » Cafodobowy, mutomatycany repestrator oderyiy wedomisrzy. tel. 13 376 | IF,
KRS Snd w Giwicach 0000043723 » Blars Obsiugl Kilents: tel 32) 27582 28 32 2755227 Ll
Konte: ING Sank | 54, Eynne’ paniedoiekok 7,00 « 1700, witiek - pigeeh 700 - 1500
e B3 1050 1230 1000 0002 0031 7840 » Kasa crynna: ponksdriiee 800 .- 17.00, wiorek - pigiak 8.00 - 14.00
Kapial cabladowy: 232 530 500 + Lahoratorium - badanie jakosci wody | Acekaw, tod, 32/ 274 88 38
wlacony W Calhcl 'me-mmi_uwllhﬂimm ! A 2VE 5215

I I PROGREG
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- siccl wodociggowe w ulicy Karola Miarki, (wlasnosé ZPWiK Spitka z 0.0..) wymagajace
preeprowadzenia wykopow kontrolnych, kidre pozwolg okreslic ich dokladng lokalizacje. zaghe-
hienie. srednice i stan techniczny. Dopiero po wykonaniu preekopdw kontrolnych i ustaleniu
wiw danych bedzie mo#na okreglié warunki ich ewentualne] przebudowy;

- sied kanalizaci sanitarnej D 300 mm zlokalizowana wedluz torowiska tramwajowego oraz
preecingjaca prosiopadle tory tramwajowe zlokalizowane prey placu Teatralnym (wiasnosé
ZPWIK Spolka z 0.0.)

- sie¢ wodociagowa zlokalizowana przy placu Teatralnym (whasnost ZPWiK Spolka z 0.0.,)
wymagajace precprowadzenia wykopdw kontralnych, ktre pozwola okresli¢ ich dokladng loka-
I]zaciq: zayh;hlenic {rednice i stan techniczny. Dopiero po wykenaniu preckopdw kontroinyeh
i ustaleniu w/w danych bedzie mozna okredli¢ warunki ich ewentualne] przebudowy;

- sieé wodocingowa Dn 80 mm zlokalizowana w ulicy Prof. Z. Religi po poludniowej stronie

przedmiotowego torowiska (wlasnosé ZPWik Spdlka 2 0.0.0

- siec wodociagowa magistraing (wlasnosé GPW) Dn 300 mm i Dn 350 mm zlokalizowane w

ulicy Prof. Z. Religi;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn 350 mm (wlasnosé ZPWiK Spolka z 0.0.,) zlokalizowina w alicy

prof. Zhigniewa Religi:

- sief kanalizacji sanitamej Dn 300 mm zlokalizewana w ul. Pawla Stalmacha (wlasnosé ZPWIK

Sp. z a0l

- nat skrzyzowaniu ulic prof. Z. Religi i ul. P, Stalmacha zlokalizowane sy;

sied kamalizac) sanitamej Din 350 mm (wlasnodé ZPWIK Sp. z o000,

sied wodoeiagowa Do 350 mm — whasnose GPW

siee wodociggowa Da 300 mm - wiasnose GPW .

sied wodoetagowa Dn 80 mm ~ odeinek od skrzyzowania z ul. Powstanedw Slaskich do

skreyvzowania 7 ulicg P. Stalmacha (wilasnos¢ ZPWIK Sp, 2 0.0.)5

s sied wodocigzowa Dn 80 mm - odeinek od skrzvzowania z ul. P. Stalamacha i biegnuca
wrdluz ul. Bytomskiej (whasnose ZPWIK Sp. 2 0.0.)5

ZPWIK Sp. 2 0.0 stoi na stanowisku, 7e czynne sieei wodociqgowe, Zlokalizowane w torowisku
lub w odleglosci do 4,0 od torowiska powinny byé przebudowane. Sicei i praylacza kanalizacyj-
ne, dokatizowane w poblizu torowiska lub krnyaujace sie 2 wrowiskiem powinny byc spraw-
dzone przy uzyciu kamery wizyjnej a wynik! inspekeji przedsiawione uzytkownikowd, celem
wytypowania odeinkdéw do preebudowy badz renowaeji. np. przy uzyeiu rekawa. Studnie kana-
lizacyine rnajdujace sic w torowisku lub sasicdztwie torowiska winny byé poddane rdwmie2 re-
nowaci, poprzez wykonanie powlok wewngtranych wraz z wymiang stopni wiarowych. Dodat-
kowo nalezy wymienié elementy studni w zakresie niezbednym 3. wymienic plyie pokrywowa
wraz z pierscieniem odciazajacym oraz wlazem (na wlaz z zeliwa steroidalnego klusy D400, ry-
glowany). Ewentualne studnie do renowacji beda wskazane w trakeie nadzoru branzowego.
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Jednoczesnie zwracamy uwage na bardzo dugy zakres opracowania, duze Zagesrczenic
istniejacego uzbrojenia oraz brak szezepHlowej Inwentaryzacji. um?m{_nzh_“ﬂ]qcy wbﬁm%
wskazanie sieci czynnych i nieczynnych. Z tego wzgledu, wskazanic sice: do przz :‘ﬁ:
renowacii bedzie mozliwe rdwnicz dopiero w trakcie regduacy Imhnt, w mm_&dl Prowi knsnpa
przez nas nadzoru branzowego. Wiowezas dopiero bedzie mozliwe dukunamclmzlmpnw tro-
lnveh w torowisku badZ w jezo bliskim sasiedztwie, niezbednych do Uni?ﬂﬂfalifﬂmﬁqlﬂ"_"}m
in?ummcji o stanie technicznym, parametrach oraz dokladnym przebiegu istniejacyeh siect,

W razie watpliwodei lub pytas prosimy o kontakt telefonicany lub zapraszamy na spotkanie w
sicdzibie tut, Prredsiebiosriwa — Zabrze, ul. Wolnosel 215

Driat Infrastruktury Techniczne; Wod-Kan. - poko) or |

(0-32) 275-52-60), 275-52-61.

W zalsczeniu przesylamy | komplet planow syteacyjnych na kitrych zarmaczons
newralgiczne migjsca zblizen torowiska do istnicjacych sieci wod-kan.

Odnoénie ewentualnych kolizji z knnﬂli?,a:ja deszczowy nalery zwracié sie do Migiskiego
Zarzidu Drog i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, ul. Piastowska 11,

Kopia;
-TS. TT o/

33
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