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I. CZESC FORMALNO PRAWNA

1. WYKAZ DOKUMENTOW

- Klauzula kompletnosci opracowania
- Decyzje o nadaniu uprawnien

- Zaswiadczenia o przynaleznosci do OSIIB
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1.1. Klauzula kompletnosci opracowania

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa Budowlanego” (Tekst jednolity Dz.U. z 2003r.
nr 207, poz. 2016) (zmiany: Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 129, poz.1439: z 2004r.
nr 6, poz. 41 oraz Dz.U. nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze projekt Btad! Nie mozna
odnalez¢ zZrédta odwotania. zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Jerzy Ciesla
upr. proj. 33/80

Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Nawrocki

upr. proj. SLK/1930/PO0S/07

1.2. Decyzje o nadaniu uprawnien
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“Welarrddikl Zarzad Rozhodowy Miast . . ﬁ
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vl Jaglallodske 25
40-032 KATOWICE

Sr ewtd, 33/80

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC/l TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na pedstwie § .2 ust.l Dkt 2, § 9 ust.l, okt 2, ust.2, §7

i & 18 ust 1 5:;;:,..1". lit.a, razgorzaatzenia Minisira Gospodarki Tecenuwe] | Ochrony

Stadawiskn % daia 20 b 75 e w sprawie sanmocdziclnyel fuakeji techniczayeh w bu-
downivtwic (D, U, Ne &, pos #6) stwicndza siv, fe:
CIEELA JERZY JOZEF

Ou}. witke! e e ¢ s s ssn

. technik technolog

e o e R B e T oraray 4 rapree w

posisdn prayvpotowanie zawadewe wpowstoisigee do wykooywonia sonedzieloej funkeji

i

w speeininogei instalacyjnoj-inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych :

‘CIESLA JERZY JOZEF

Obywate! ... jest upowainiony do:

sporzadzania projektdw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrolenia terenu - o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznvch,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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SLK/OKKIT131/1930/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdén. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkcji technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pd&n. zm.) w zZwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Nawrocki
Mgr inz. inkynierii | ochrony Srodowiska
ur. dnia 27 wrzesnia 1972 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/M1930/POOS/0T

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Nawrocki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodows oraz uzyskaba) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specialnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzieinych funkej
technicznych w budownichwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czhonkdéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninigjsze| decyz)i sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynisrdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1 Panii) Krzysztof Nawrocki ' .
Redziewiczdwny 38 : L
41-602 Bytom 4 Mgr inZ. Zbi . wicz
2. Okregowa Rada lzby 2 ‘f']
3 Ghowny Inspektor ' e
Nadzoru Budowlanego Mgr in2. Holestaw Jurkiewicz
4 ala. 3 G S\t

Illgr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Ma podstawie art. 12 ust 1 pkt 11 art 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 2B kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkcli  technicznych  w  budownictwie Pan{i) Krzysztof MNawrocki
jest uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie slecl, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w  projekcie
budowlany m.

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzory autorskiege,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwisetnia 2006 r
w sprawie samodzialnych funkefi technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzgdzania projektiw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnodci.

PRIEWODMNICZIACY
OKREGOWE) HIMISH KWALIF IKACYJNE]
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WA

m\7/4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SLK-872-551-SN6 *

Pan Jerzy Ciesla o numerze ewidencyjnym SLK/15/9553/03

adres zamieszkania ul. Podhalanska 8/7, 41-907 Bytom

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2016-04-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady élaskiej Okregowe] lzby Ingynieréw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektroriconym wernpfikowanym przy pomocy wagnego kwalificowanego certyfikatu 53
riwnowzine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatroonym podpisami whasnorecznymi_)

* Weryfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

e
=3
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1.3.

Zaswiadczenia o cztonkostwie OSIIB

LA S K A

S| okREGOWA Katowice, 5 stycznia 2016 .
I Z B e

%’ng INEYMIEROW
BUDOWMICTWA

N

Pan Krzysztof Nawrocki
ul. Rodziewiczdwny 3/8

41.902 Bytom

ZASWIADCZENIE

Pan Nawrocki Krzysztof

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5226/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilneg],

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2017 r.
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1. OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWANEGO
Zakres niniejszego projektu zgodnie z umowg oraz pdzniejszymi ustaleniami
z inwestorem obejmuje przebudowe infrastruktury tramwajowej w Zabrzu wzdiuz
ul. Powstancéw Slaskich i Religi, od ul. Wolnoéci do skrzyzowania z ul. Stalmacha
wraz z odgatezieniami.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
- Wykonanie konstrukcji o nawierzchni asfaltowej (wydiuzenie zatoki
autobusowej oraz na jezdni gtdwnej dostosowanie do istniejgcej nawierzchni)
- Wykonanie konstrukcji o nawierzchni z kostki kamiennej
- Wykonanie konstrukcji o nawierzchni z kostki betonowej (chodniki)
- Wymiana elementdéw wyposazenia (balustrady ochronne, wiaty przystankowe)
- Odwodnienie uktadu drogowo — torowego (niniejsze opracowanie)
- Przebudowa i zabezpieczenie wodociggu
- Zabezpieczenia gazociggu
- Przebudowa teletechniki
- Przebudowa osSwietlenia ulicznego
- Przebudowa energetyki
- Przebudowa trakcji tramwajowej
- Przebudowa torowiska
- Przebudowa sygnalizacji Swietlnej
- Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego.

1.1. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzania technicznego

odwodnienia torowiska znajdujgcego sie na terenie objetym opracowaniem.

1.2. Stan istniejacy
W wyniku przeprowadzonych wywiadéw branzowych i inwentaryzacji

w terenie, w granicach terenu objetego niniejszym opracowaniem zlokalizowano
nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej:

- sieci wodociggowe,

- kanalizacje sanitarng,

- kanalizacje deszczowa,

- kable i linie telekomunikacyjne,

- kable i linie elektroenergetyczne NN,
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- sieC gazowg,
- oswietlenie.

Do wszystkich wiascicieli sieci uzbrojenia wystgpiono o wydanie wymagan
technicznych prowadzenia robot przy zblizeniach, zabezpieczenia urzadzen
w miejscach zblizenia lub przeciecia z projektowanymi elementami oraz warunki
przebudowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na
mapach sytuacyjno — wysokosciowych.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych przewodéw nalezy za
pomocg przekopow kontrolnych zlokalizowal przebieg uzbrojenia obcego. Prace te
nalezy prowadzi¢ w sposob reczny pod nadzorem uzytkownikdéw uzbrojenia.

1.3. Stan projektowany
Na podstawie dostepnych materiatdw wyjsciowych oraz wymagan

technicznych wydanych przez Miejski Zarzad Drdg i Infrastruktury Informatycznej
w Zabrzu zaprojektowano odwodnienie uktadu torowego i odprowadzenie zebranej
wody opadowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej wystepujacej na terenie
objetym opracowaniem.

Nie wystepuje koniecznos$¢ przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej ani
jej zabezpieczania.

1.4. Forma architektoniczna obiektu
Nie dotyczy.

1.5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu
1.5.1. Rury przewodowe
Projektuje sie odcinki odwodnienia torowiska z rur PCW o0 sztywnosci

obwodowej SN=8 kN/m2 SDR11 i $rednicy Dn160mm litych, tgczonych kielichowo
na uszczelke gumowa.

Dodatkowo do odwodnienia torowiska stosuje sie rury drenarskie z PE
dwuscienne o Srednicy Dn160mm (w. drenazu francuskim z obsypki Zwirowej
zawinietej w geowtoknine). Lokalizacja rur zostata pokazana w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

1.5.2. Studzienki niewlazowe z trzonowg rurg karbowana
Dn425mm
CECHY OGOLNE

- studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
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studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody
gruntowej 5m

kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem)
studzienki osadnikowe oraz pozostate elementy studzienek (rury teleskopowe /
ksztattki in situ) posiadajgce dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadaja
aprobate CNTK

mozliwos¢ stosowania na terenach gérniczych — pozytywna opinia GIG do IV
kategorii teren6w goérniczych wiacznie,

odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z
ISO/TR 10358,

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace
wymagania normy PN-EN 681-1:2002,

producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i 1SO 14001,
producent posiadajacy dosSwiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m2 w
badaniu z zgodnie z normg PN-EN 14982:2007

konstrukcja: rura trzonowa SN8, karbowana jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia
wokot studzienki,

przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terendw zielonych, 95% SP dla
drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drog o
duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypdr wod
gruntowych,

dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspofpracujgca z gruntem w
zmiennych  warunkach  atmosferycznych, zdolna do  przenoszenia

nierdwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,
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Srednica wewnetrzna rury 425 mm, Srednica zewnetrzna 476 mm,

z uwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego nie zalecana jest
Srednica wewnetrzna rury mniejsza niz 425 mm, a Swiatto studzienki na catej
wysokosci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz 400 mm (otwor wiazu, rury
teleskopowej),

kolor rury karbowanej pomaranczowy,

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 8 cm,
mozliwo$¢ podtgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca
wktadek ,in situ” o Srednicach DN110 i DN160.

KINETY

kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metodg wtrysku z
dospawang fabrycznie ptaskg ptytg denng z wyprofilowanym usztywnieniem
(niedopuszczalne taczenie elementdw profilu hydraulicznego z elementow).
parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej
gtebokosci (6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci
piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

kinety wyposazone w gteboki kielich potgczeniowy (20 cm) do taczenia z
karbowanym trzonem,

kolor kinet czarny;

specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potgczeniowego kinety
utatwiajgca montaz rury wznoszacej karbowanej (zredukowanie sity wcisku
przy montazu do 50%);

dno kinet ptaskie umozliwiajgce fatwe usytuowanie na dnie wykopu i fatwe
zageszczenie podsypki

trwatoS¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona
badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0, 5bar w temp. 800C
w oparciu o PN-EN 14830:2007

integralnos¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie
kanatu przewodu gtdwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podci$nienia -0, 5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007
100%-owa szczelno$¢ potgczen rur z kréccami nastawnymi sprawdzana w

warunkach badania D w oparciu 0 norme PN-EN 1277:2005.
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zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos¢ oraz odpornoscé
na wypor przez wody gruntowe;

rézne typy kinet:

kinety przelotowe o kacie 00 w zakresie Srednic 110-315 (PVC-u) lub 150-300
(dla rur dwusciennych),

kinety przelotowe o katach 30, 60 i 900 w zakresie $rednic 160-200 (PVC-u)
lub 150-200 (dla rur dwusciennych),

potgczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 900,

z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90 stopni,
umozliwiajgce skrdcenie dtugosci przykanalikdw i optymalizacje ich zabudowy,
kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi
bocznymi o 30 mm powyzej dna kanatu gtdwnego;

kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potgczeniowe dla rur po
stronie doptywdw i odptywu;

kroéce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne
krocce bose

w zakresie $rednic kro¢cow do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajace
sie z gniazda wyposazonego W przegub kielichowy do taczenia rur
umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.
Potgczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

tgczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° -
zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami
umozliwiajgce zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy
studzienek na kanatach o duzych spadkach;

w kroécach kinet do potaczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem
tworzywowym usztywniajgcym;

kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulikg, co ogranicza
powstawanie zatorow, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug
(pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce
niezaktdcony charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy tgczeniu strug
Sciekow oraz przy zmianach kierunku przeptywu)

RURY TELESKOPOWE
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rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci,

0 wymiarze w Swietle >400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu
eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki
zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploataciji,

odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury
teleskopowe z rdzeniem spienionym),
potgczenie rury teleskopowej z wilazem roztgczne - na zaczepy — konstrukcja
wptywajgca na trwato$¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz
zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania
powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne potgczenie termokurczliwe, Srubowe
lub wciskowe fatwe do zniszczenia na skutek obcigzen dynamicznych i zmian
temperaturowych),
rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do rdznych
grubosci  konstrukcji drogi umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokosci
studzienki, wyréwnanie poziomu wiazu/wpustu z nawierzchnia.

ZWIENCZENIA

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji
~plywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na
trzon studzienki i jej podigczenia;

wiazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego;

wiazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparow z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni;

wilazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat jednostki
certyfikujgcej;

wpusty wyposazone w wiaderka do fapania zanieczyszczen;

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w
obszarach ruchu pieszego i rowerdw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa
z PP ufozong bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywa Zelbetowg lub
tworzywowg TAR na stozku zelbetowym lub tworzywowym;

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujacej;
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- pozostate elementy zwienczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w inzynierii komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

2. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
2.1. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami

nalezy wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia gtebokosci ich posadowienia.

2.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale

oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkéw i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢é nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy
wykopdéw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikdéw.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac sie do ich zlecer odnosnie zabezpieczen urzadzen.

2.3. Warunki wykonania robo6t ziemnych
Przewody uktadane bedg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych

umocnionych. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane bedg poziomo uktadanymi
wypraskami stalowymi (dla kanatow do 4,5 m zagtebienia). Wykopy o gtebokosci
wiekszej niz 4,5m nalezy zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi z grodzic G62.
W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywane bedg recznie.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
uzgodnione z Inzynierem.

2.4. Konstrukcja podioza
Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyroéwnac i oczysci¢, a nastepnie wykonac

podsypke.

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm
z zachowaniem obliczeniowego kata posadowienia 90°.

Podsypke nalezy zagesci¢ do wspdtczynnika Is>=0,95.

Wyprofilowanie dna wykopu powinno zosta¢ przeprowadzone bezposSrednio
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przed montazem rur na dnie wykopu.

W miejscu potgczen rur nalezy zostawiC wgtebienie na kielich umozliwiajgce
doktadne utozenie rury i swobodne dopchniecie w celu wykonania potgczenia.

Po catkowitym zmontowaniu rurociggéw nalezy wykonaC obsypke tzw.
pachwin. Obsypke zaleca sie wykona¢ z materialu o parametrach takich jak dla
podsypki. Obsypke w pachwinach nalezy wykonac¢ recznie dokfadnie ubijajac, celem
jej zageszczenia po bokach rur.

Nastepnie nalezy wykonac¢ obsypke do poziomu 30 cm ponad wierzch rury.
Obsypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu,
warstwami o grubosci co najwyzej 15 cm. Nie wolno uzywal sprzetu wibracyjnego
bezposrednio na rurze.

Pozostatg czeS¢ wykopu mozna zasypaC gruntem rodzimym, réwniez go
zageszczajgc. Zasypywania wykopdw nalezy dokonywac gruntem nieskalistym
drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni.

W przypadku kanatdéw posadowionych w jezdniach zaktada sie petng wymiane
gruntu na piasek. Wskaznik zageszczenie zasypu w obrebie drogi wynosi Is>=1,00.

W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw i pieszych
mozna wykonywac zasypke do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,67 — 0,80.

Zasypke do uzyskania wskaznika Is >= 1,00 uzyskac zageszczajgc warstwy gr.
20 cm, natomiast wskaznika Is = 0,67 — 0,8 — warstwy ok. 50 cm.

Nalezy pamieta¢, aby w trakcie zasypywania i zageszczania wykopu stopniowo
wyciggac¢ obudowy umacniajace.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - B -
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.5. Odwodnienie wykopu
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe

odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno
postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonac

urzadzenia, ktdére umozliwiajg odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
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obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i

nawodnieniem.
Technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.

2.6. Zabezpieczenie przejsc dla ruchu pieszego i pojazdow
Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje sie utozenie kladek
w miejscach przejs¢ dla pieszych. Doktadna lokalizacja przejS¢ zalezy od dtugosci
wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez wykonawce.

Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkdw nie
byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na koniecznos¢
zabezpieczenia przejs¢ poreczg ochronng o wys. 1,1 m.

Przej$cia powinny by¢ dobrze o$wietlone w nocy, a w okresach mroznych
zabezpieczone przed gofoledzia.

W czasie wykonywania inwestycji dojazd do posesji bedzie utrudniony dlatego
nalezy z czasowym wyprzedzeniem uprzedzi¢ mieszkancéw i wiascicieli posesji o
terminie rozpoczecia robot.

2.7. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot

W przypadku skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci kanalizacji z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym nie wykazanym na mapie do celéow projektowych

konieczne jest opracowanie projektu zabezpieczenia tych sieci.

Istniejgca sie¢ gazociggowa czynna zabezpieczona jest rurami ostonowymi.
Nie zachodzi konieczno$¢ dodatkowego zabezpieczania sieci.

W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ recznie a po odstonieciu
istniejgcego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢é. W przypadku jakichkolwiek awarii -
przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac prace a teren w rejonie
awarii zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zainwentaryzowane na mapie do celéw
projektowych nalezy traktowac jako czynne i zachowa¢ najwyzszg ostroznoS¢ przy
wykonywaniu prac w ich rejonie.

2.8. 0Odbior robot
Odbidr robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN-

1610 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.
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2.9. Dostosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy

2.10. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

2.11. Wplyw inwestycji na srodowisko
Nie dotyczy

2.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

3. PRZEPISY BHP

Podczas prac zwigzanych z budowg odwodnienia torowiska

przestrzegac przepisow BHP.

nalezy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do zapewnienia bezpieczenstwa

pracownikom wykonujgcym nastepujgce prace:
— w gtebokich wykopach,
— zwigzane z transportem, zatadunkiem i roztadunkiem rur,

— ukfadanie wzdtuz wykopu oraz opuszczanie do wykopu rur,

— zatadunek i roztadunek materiatow ciezkich (powyzej

wielkogabarytowych.
4. Odbidr robot

100kg) i

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie

technologiczne czynnosci zwigzane z budowg odwodnienia terowiska.

Odbioér roboét zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robaot.

W protokdle odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac

przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przyszig

eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robét:
— zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,
— rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,
— technologie wykonania robot,

— parametry techniczne wykonanych robot.

Odbiorowi koncowemu podlegajg catkowicie zakonczone roboty. Odbiér robot

polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

iloSci, jakosci i wartosci.
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Warunkiem przystgpienia do przejecia robot jest zatwierdzenie nastepujgcych
dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

— dziennika budowy,

— dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacji dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy,

— dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow,

— dokumentow atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg,

— deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

— Swiadectwa jakosci,

— protokotdw z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

— protokdtdw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,

— powykonawczej dokumentacji budowy.

5. Informacje uzupeiniajace
5.1. Informacje uzupeiniajgce

Uwagi i zalecenia:

Dokfadng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac sie do ich zlecern odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Na czas robdt ziemnych (wykopdw) sieci krzyzujgce sie z proj. kanalizacjg
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczyd,
natomiast dla wykopdw o gtebokoSci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne
umocnienie Scian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢é nadzér wszystkim

wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;
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Wykonana sie¢ kanalizacyjna winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze
przez stuzby geodezyjne;

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
6.1. Zasady ogélne

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywal zgodnie
z warunkami okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowigcych cze$¢ dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z wymaganiami norm i innych przepisow zwigzanych, wykazanych w tych
specyfikacjach.
6.2. Bezpieczenstwo i zabezpieczenie robot budowlanych w okresie
realizacji zadania
Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie wykona¢ elementy
oznakowania ruchu na czas budowy wg. zatgczonego projektu organizacji robét na

czas budowy. Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z planem BiOZ.

W _zakresie robdt objetych dokumentacja wystepuje potrzeba wykonania

przezbrojen uzbrojenia podziemnego. Nalezy szczegodlnie doktadnie rozpoznac

miejsce robdt i zwrdcic uwage na mozliwos¢ uszkodzenia w tych miejscach sieci

uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac reczne

przekopy kontrolne. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejagcymi sieciami

uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ roboty zabezpieczajgce kolidujace

uzbrojenie przed uszkodzeniem, wzglednie przebudowac je. Na trasie gtdwnej i w

obrebie skrzyzowan uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi

w przypadku stwierdzenia ich braku.

Wszystkie tego typu roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli

uzbrojenia podziemnego.
7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Wyszczegdblnienie Ilos¢ Uwagi
1 Rury przewodowe Dn160 mm PCW o sztywnosci obwodowej SN=8 39.0m
kN/m2 SDR11 lite, taczone kielichowo na uszczelke gumowa ’
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2. | Rury drenarskie PE dwuscienne Dn160mm 234,0m
3 Studnia z PP Dn425mm kompletna z ptytg pokrywowa i wiazem 5 kpl
zeliwnym

Zabudowane urzqdzenia winny posiadac certyfikat bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci z normami.

Zestawienie materiatow obejmuje materiaty i urzqdzenia podstawowe.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujqcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszq zapewnic¢ utrzymanie zatoZzonych

parametrow
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8. CZESC RYSUNKOWA
ORIENTACJA

Orientacja
PLAN SYTUACYJNY 1:500

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny
RYSUNKI SZCZEGOLOWE

Profil podtuzny odwodnienia

Schemat studni kanalizacyjnej z PP Dn425mm

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

nr KD-01

nr KD-02.1
nr KD-02.2

nr KD-03
nr KD-04
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1. WYKAZ ZALACZNIKOW

1. UZGODNIENIA, WARUNKI TECHNICZNE 1 OPINIE

telefon centrala
(32)27 76 800
Tax

(32) 27-76-801
prawsg prowadzi:

Zespol Drogowy,

Miejski Zarzad Droég i Infrastruktury Informatycznej

ul. Piastowska 11, 41-B00 Zabrzae, Hi GON: 242783530, NIP:6482763744

g3 Zabrze dn.28.09.2015r.
Znak sprawy: ZD.4061.3 ......2015.L7

6271W/2015

»AKBUD” Krystyna Fabian

Ul W. Rozdzieiiskiego 188c
40-203 Katowice

Dot.: warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia kanalizacji deszezowej
dla zadania ,,Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu wzdluz

ul. Powstaricéw Slaskich i Religi, od ul. Wolnosci do skrzyzowania z ul.Stalmacha
wraz z odgalezieniami”.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 16.09.2015r. w sprawie j.w. Miejski Zarzad

Drég i Infrastruktury Informatycznej informuje, ze trasa linii rramwajowej

wg zalgezonego planu sytuacyjnego biegnie w starym $ladzie i zwiazku z powyEszym

na sieci kanalizacji deszczowej nie ma urzadzen koniecznych do przebudowy.,

Z ul.Powstaiicow S1. do ul. Wolnosci oraz z ul.Religi do Placu Teatralnego

zaprojektowano dwa nowe prawo skrety gdzie w ukladzie torowym nie ma

naszych urzadzen kanalizacji deszczowej.

W zwigzku z powyzszym przekazujemy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego bez

naniesienia naszych urzadzei oraz nasze wymagania dotyczace realizacji powyiszej
inwestycji:

-w terminie 14 dni przed rozpoczgeiem nalezy pisemnic wystapi¢ o nadzor,

-w przypadku kolizji kanalizacji deszczowej z konstrukeja torowiska zastosowaé rury
ochronne PCV lub stalowe dwudzielne (wg zalgczonych przekrojow, glebokosdé
torowiska wynosi max. 120cm a wiee kolizja moze wystapié tylko sporadycznie),

- w przypadku uszkodzenia naszych urzadzen inwestor lub wykonawea usunie awarig
na wlasny koszt.

Jednoczesnie informujemy, Zze projekt nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Infrastruktury
Komunalnej Urzedu Miejskiego w Zabrzu,

Z powazaniem

Otrzymuje: 2 o
1. Adresat 4

A
2.ala
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Miejski Zarzad Drog i Infrastruktury Informatycznej

ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze, REGON: 242783530, NIP:648B2/63/744

Znak sprawy: ZD.4050.1.111.2016.MO Zabrze, dn.19.07.2016r.
4478w/ /2016
Telefon centrala .
(32) 27-76-800 AKBUD Krystyna Fabian
Fax. Przedsigbiorstwo Ustugowo- Handlowe
(32) 27-76-801 al. RoZdzieriskiego 188c
40-203 Katowice

sprawe prowadzi:

Zespéh dot.: warunki techniczne wlgezenia do kanalizacji deszczowej dla zadania:

D tramwajowej w Zabrzu wzdhiz ul. Powstancéw Slaskich i Religi, od ul. Wolnosci do_skrzyzowania
T;)gowy z ul. Stalmacha wraz z odealezieniami.”

(B2) 27-T6-85% Miejski Zarzad Drog i Infrastruktury Informatycznej zgodnie z pismem otrzymanym w dnin
01.07.2016r. podaje nastgpujace warunki techniczne ww. podiaczenia:

*  wody opadowe z perondéw tramwajowych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej kd 500
(zgodnie z zalgezonym planem sytuacyjnym nr rysunku KD-02.1);
e wody opadowe z peronéw tramwajowych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej kd 500
(zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym nr rysunku KD-02.2);
*  projektowane rury kanalizacji deszczowej zastosowad typu , Lite™;
+  minimalna $rednica przylgcza kanalizacji deszczowej Dn 160mm;
e Inwestor bgdzie zobowigzany do utrzymywania wlasnego odwodnienia wraz z przylgczem w nalezytym
stanie technicznym do miejsca wpigcia z kanalem miejskim;
e nalezy zleci¢ opracowanie projektu przylaczy kanalizacji deszczowej uprawnionemu projektantowi.
e projekt nalezy uzgodni¢ w Urzgdzie Miejskim w Zabrzu — w Wydziale Infrastruktury Komunalnej;
e w trakcie wlaczenia si¢ do kanalizacji deszczowej nalezy powiadomi¢ Miejski Zarzad Drog
i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu celem odbioru wigczenia do kanalizacji deszezowej.
Wody opadowe odpr lzane do kanalizacyi de of muszq spelniaé warunki rozporzgdzenia Ministra Srodowiska = dnia
24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniv sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancyi szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 ze zm.).

Okres waznosé wydanych warunkéw wynosi 2 lata.

Z powazaniem

Otrzymuja:

1. Adresat
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