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I. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 
 

1. WYKAZ DOKUMENTÓW 
 
- Klauzula kompletności opracowania 

- Decyzje o nadaniu uprawnień 

- Zaświadczenia o przynależności do OŚIIB 
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1.2. Zaświadczenia o członkostwie OŚIIB 
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 ............................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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II. PROJEKT WYKONAWCZY 
 
1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1. Podstawa opracowania 
 

1) Umowa Nr RS-N/01/2015 zawarta w dniu 04.05.2015r. z Progreg Spółka z o.o. 
reprezentowaną przez Wiceprezes Zarządu – Paweł Kudelski, z siedzibą 
w 0Krakowie, przy ul. Dekarzy 7c; 30-414 Kraków;  

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu pisemnego 
prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Tramwajach 
Śląskich S.A. pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 
„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu wzdłuż ul. Powstańców 
Śląskich i Religi, od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz 
z odgałęzieniami” z załącznikami; 

3) Mapa sytuacyjno – wysokościowa; 
4) Wizja w terenie; 
5) Ustalenia z inwestorem; 
6) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 

1623, tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 
poz. 1133 z późniejszymi zmianami).  

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
13.07.2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 
(Dz. U. 2001r., Nr 80, poz. 867 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę (Dz. Ministra. 2004r. Nr242, poz. 2421) 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 130, poz. 1389). 

12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
17.01.2001r. zmieniające rozporządzenie Ministra sprawie kosztorysowych norm 
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nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. 
3/2001r., poz. 22) 

13) Ustawa z dnia 5.07.2001 r. o cenach (Dz.U.2001r. nr 97, poz. 1050 
z późniejszymi zmianami) 

14) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2007 nr 19, poz.11 
z późniejszymi zmianami) 

15) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., 
Nr 240, poz. 2027, tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 

16) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 
2019, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami). 

17) Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 
1220 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 

18) Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 
80, poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi 
zmianami). 

20) Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 261, poz. 2603, tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 

21) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 
poz. 150, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami). 

22) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późniejszymi 
zmianami). 

23) Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji publicznych zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 
1194, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami). 

24) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, 
z późniejszymi zmianami). 

25) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 
r., Nr 223, poz. 1655, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami). 

26) Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych. GDDP Warszawa 1998,  
27) Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych 
28) Polskie Normy zharmonizowane 

 

29) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane 
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864) 

30) PN-B-19501      – Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji. 
31) PN-92/T-90335   Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 

pęczkowe o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową, wypełniane, nieopancerzone i opancerzone z osłoną 
polietylenową lub polwinitową. 

32) ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
optotelekomnikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1993.  

33) ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1996.  

34) ZN-01/TP S.A.-003 Sprzęt telekomunikacyjny. Datownik. Napisy i oznaczenia. – 
Warszawa, 2001.  

35) ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 
innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. – Warszawa, 
1996.  

36) ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna 
światłowodowe. Wymagania i badania . – Warszawa, 2014.  

37) ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 
światłowodowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 2014.  

38) ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz 
mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. – 
Warszawa, 2015.  

39) ZN-14/OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony 
złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 
Wymagania i badania. – Warszawa, 2014.  

40) ZN-14/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania 
i badania. – Warszawa, 2014.  

41) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. – Warszawa, 1996.  

42) ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 
pierwotna. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996.  

43) ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996.  

44) ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania. – Warszawa, 2015.  

45) ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 
identyfikacyjne. Wymagania i badania. – Warszawa, 2010.  

46) ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
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1.2. Przedmiot inwestycji 

 

Zakres niniejszego projektu zgodnie z umową oraz późniejszymi ustaleniami 

z inwestorem obejmuje przebudowę infrastruktury tramwajowej w Zabrzu wzdłuż 

ul. Powstańców Śląskich i Religi, od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha 

wraz z odgałęzieniami. 
 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje: 

- Wykonanie konstrukcji o nawierzchni asfaltowej (wydłużenie zatoki 

autobusowej oraz na jezdni głównej dostosowanie do istniejącej nawierzchni)  

- Wykonanie konstrukcji o nawierzchni z kostki kamiennej   

- Wykonanie konstrukcji o nawierzchni z kostki betonowej (chodniki) 

- Wymiana elementów wyposażenia (balustrady ochronne, wiaty przystankowe) 

- Przebudowa kanalizacji deszczowej 

- Przebudowa wodociągu 

- Przebudowa teletechniki 

- Przebudowa oświetlenia ulicznego 

- Przebudowa energetyki 

- Przebudowa trakcji tramwajowej 

- Przebudowa torowiska  

- Przebudowa sygnalizacji świetlnej 

- Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego. 

 

W zakresie branży telekomunikacyjnej opracowano projekt  „Sieci telekomunikacyjne - 

przebudowa i zabezpieczenie.” 

W zakres opracowania wchodzą sieci telekomunikacyjnych własności Orange Polska S.A., 

Urzędu Miasta Zabrze., Netia S.A., PirxNetu kolidujące z projektowanym zamierzeniem 

inwestycyjnym. 
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1.3. Stan Istniejący 
 

W zakresie opracowania występują następujące sieci kolidujące 

z zamierzeniem drogowym: 

 - Orange Polska S.A., 

 - Netia S.A., 

 - Urząd Miasta Zabrze, 

 - PirxNet. 

Sieć Orange funkcjonuje jako magistralne kanalizacje kablowe wielootworowe 

z kablami światłowodowymi oraz z kablami o żyłach metalowych. 

W kanalizacji kablowej Orange występują sieci telekomunikacyjne obcych 

operatorów. Kable pokazano na schematach kablowych. 

 

Sieć Netii występuje jako kanalizacja kablowa z kablami światłowodowymi oraz 

z kablami o żyłach metalowych. 

Sieć Urzędu Miasta zarządzana przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury 

Informatycznej w Zabrzu funkcjonuje w postaci kanalizacji kablowej 

i rurociągu kablowego z kablami światłowodowymi. W zakresie opracowania 

występują szafy oraz kamera należąca do urzędu. 

Sieć PirxNetu oparta jest na światłowodach budowanych głównie w kanalizacji 

kablowej Orange. Oprócz tego sieć PirxNet posiada własne studnie kablowe 

oraz odcinki kanalizacji kablowej. 

 

1.4. Stan projektowany 
 

W celu usunięcia kolizji z projektowanym zamierzeniem drogowym zaprojektowano 

zabezpieczenia i przebudowy. 

Przebudowę kanalizacji kablowej własności Orange zaprojektowano poprzez  

budowę kanalizacji kablowej 16, 12 i 4-otworowej rurami typu HDPE Ø125/11,4 ze 

studniami kablowymi typu SKMP-3 i SKMP-4. 

Wraz z przebudowywaną kanalizacją należy przebudować wszystkie kable znajdujące 

się w kanalizacji kablowej (kable wskazane na schemacie kablowym). 
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W pozostałych miejscach kanalizację Orange należy zabezpieczyć rurami dzielonymi 

typu HDPE Ø160/141.lub żelbetowymi łupinami pokrywowymi o wymiarach 600x400 i 

1200x900 zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Kanalizację Urzędu Miasta przebudowano poprzez budowę kanalizacji kablowej 3-

otworowej rurami typu HDPE Ø125/11,4 ze studniami kablowymi typu SKMP-3. 

Wraz z przebudowywaną kanalizacją należy przebudować wszystkie kable znajdujące 

się w kanalizacji kablowej. 

Sieć PirxNetu oraz Netii zabezpieczono rurami dzielonymi typu HDPE Ø160/141. 

Projektowane kanalizacje powinna zostać wybudowana 1,5 m poniżej główki szyny 

torów tramwajowych. 

1.5. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
Utrzymanie świadczenia usług klientom i łączności między obiektami 

technicznymi właściciela sieci. 

1.6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Wymienione urządzenia telekomunikacyjne pod względem architektonicznym 

nie wpłyną negatywnie na formę architektoniczną drogi. Po wykonaniu 

przebudowy obiekty umożliwią spełnianie dotychczasowej funkcji.  

1.7. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
 Obiekt nie posiada specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Przebudowa 

wykonana będzie z zastosowaniem typowych wyrobów przeznaczonych do 

zabudowy i jest standardowym rozwiązaniem dla tego typu urządzeń.  

1.8. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, Prawem 

budowlanym, polskimi normami, wymaganiami norm zakładowych OP, 

warunkami technicznymi i zasadami obowiązującymi w budownictwie 

telekomunikacyjnym przy ścisłym przestrzeganiu zasad i przepisów BHP oraz 

ppoż.  

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się z 

treścią warunków technicznych, pism uzgadniających i przestrzegać zawartych 

w nich zaleceń. Na czas prowadzenia robót należy zapewnić właściwy nadzór 

techniczny przez uprawnionych przedstawicieli ze strony właściciela urządzeń 
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telekomunikacyjnych oraz pisemnie zgłosić przystąpienie do robót przed 

ich rozpoczęciem zgodnie wydanymi warunkami technicznymi. 

  Obiekt realizowany jest przez przebudowy kabli telekomunikacyjnych 

w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

1.9. Podstawowe zasady przebudowy 
 

1.9.1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 
Wytyczenie w terenie tras budowy kanalizacji kablowej należy wykonać na 

podstawie planu sytuacyjnego. 

Nowe odcinki kanalizacji kablowej należy ułożyć na 10 centymetrowej warstwie 
podsypki piaskowej zachowując odstęp pionowy od górnego skrajnego punktu 
rury górnej warstwy: do poziomu terenu 0,7 m, pod drogami 0,8 m. Rury 
projektowanych kanalizacji kablowej należy układać na przekładkach 
dystansowych i dokładnie zasypać piaskiem polewanym wodą, w którym nie 
mogą znajdować się ewentualne kamienie o średnicy większej niż 20 mm. Przed 
całkowitym zakryciem kanalizacji kablowej należy dokładnie wypełnić szczeliny 
między rurami, na niej ułożyć 10 centymetrową warstwę piasku, a użyta ziemia 
do całkowitego zasypania nie powinna zawierać kamieni, gruzu lub grudy 
zmarzliny. Budowę kanalizacji kablowej należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż -10˚ C.   

   Szczeliny między rurami kanalizacji w studniach powinny być wypełnione przy 
użyciu zaprawy cementowej. Rury w studniach nie mogą posiadać ostrych 
wewnętrznych krawędzi. Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć 
płaszczyznę, bez wystających końców rur, a otwory rur powinny tworzyć 
regularne, poziome warstwy. 

   Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi 
ciągami rur kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie 
występowały przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. 
Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne 
pokrycie lakierem bitumicznym. Elementy metalowe studni należy pomalować. 
Na rurach wspornikowych zamontować wsporniki dwukablowe. 

   Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione)  
w taki sposób, aby nie mogło nastąpić zamulanie rur ani falowe (swobodne) 
przenikanie gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Środki użyte do 
zaślepienia końców rur powinny być zaakceptowane przez odbiorcę (właściciela 
kanalizacji kablowej). 

Rama włazu powinna być silnie połączona z korpusem włazu i otoczona 
betonowym obramowaniem. 
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Dno osadnika powinno być wykonane z warstwy grubego żwiru. 

Wybudowane studnie kablowe powinny w pokrywie posiadać widoczne logo 
właściciela sieci. 

W celu wykonaniu przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych należy: 

• wybudować projektowane odcinki kanalizacji kablowej, 
• wykonać regulację wysokościową istniejących studni 

telekomunikacyjnych, 
• wykonać projektowane przebudowy kabli, 
• zabezpieczyć istniejącą kanalizację kablową. 

 

1.9.2. Przełączenie kabli i montaż złączy kablowych sieci 
miejscowej 
 

Przełączenia kabli należy wykonać bezprzerwowo. 

Do wykonania złączy kablowych na kablach o średnicy żył do 0,8 mm należy 
zastosować łączniki żył typu UB2A oraz osłony złączowe wzmacniane, 
arkuszowe. Kable należy oznakować w każdej studni kablowej przywieszkami 
identyfikacyjnymi laminowanymi o wymiarach 85×110mm. o treści ustalonej 
przez właściciela kabla i tak aby przylegały do powłoki kabla, a przy złączach 
kablowych obustronnie. Ekran kabla powinien zachować ciągłość elektryczną na 
całej długości kabla. 

1.9.3. Budowa kanalizacji wtórnej 
 

Rury kanalizacji wtórnej przebiegające przez studnie kablowe powinny być 
odpowiednio wygięte łagodnymi łukami mocując je na wspornikach kablowych. 
Łączenie rur kanalizacji wtórnej wykonać przy użyciu złączy samocentrujących 
skręcanych, rozbieralnych. Rury kanalizacji wtórnej mocować w studniach 
uchwytami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Końce rezerwowych rur kanalizacji 
wtórnej należy zamknąć kapturkami termokurczliwymi. Od końca rur kanalizacji 
wtórnej do stelaża zapasów kable należy prowadzić w rurce karbowanej Ø 20. 
Kanalizacja wtórna powinna być układana przy temperaturze nie niższej od -5˚. 
W razie konieczności prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy 
zapewnić odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bębnach. 

1.9.4. Oznaczenie kabla w studniach 
 

Kabel powinien być oznaczony w studni, ok. 0,5 m od otworów kanalizacji 
kablowej przywieszkami identyfikacyjnymi w kolorze żółtym o treści: UWAGA! 
KABEL ŚWIATŁOWODOWY, laminowanymi na których trwale i widocznie 
powinny być naniesione oznaczenia kabla i właściciela według aktualnie 
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obowiązujących norm Orange, a rury rezerwowe z napisem „rezerwa” Oprócz 
przywieszek identyfikacyjnych należy na rurę kanalizacji wtórnej w środku 
studni przywiesić opaskę ostrzegawczą w kolorze żółtym o treści: UWAGA! 
KABEL OPTYCZNY. 

1.9.5. Wciąganie kabla do kanalizacji wtórnej i rurociągu 
kablowego 
 

Przebudowywane kable optyczne należy zaciągnąć metodą 
pneumatyczną przy zachowaniu wartości dynamicznych określonych w normie 
ZN-14/OPL-0005 1,2. 

1.9.6. Łączenie kabli 
 

Łączenie kabli światłowodowych należy dokonać przez spajanie włókien.  

Połączenia powinny być tak wykonane, aby ich tłumienność nie 
przekroczyła 0,08 dB. Przy złączach pozostawić nawinięte na stelaż zapasów, 
zapasy kabli każdej strony złącza kablowego.  

Mufy powinny być szczelne i trwale zamontowane. 

UWAGA!   Podczas prac przy montażu kabla należy chronić oczy i skórę. 
Ułamane lub ucięte kawałki włókien stanowią poważne niebezpieczeństwo i 
powinny być starannie zebrane do specjalnych pojemników. Stosując 
urządzenia teletransmisyjne z nadajnikami laserowymi istnieje 
niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu. Nie należy więc patrzeć na koniec 
włókna w ten sposób by oko znajdowało się na osi włókna gdy nie ma 
całkowitej pewności, że sygnał świetlny nie jest przesyłany po danych 
światłowodach. Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa pracy z laserami jakie 
należy przestrzegać podane są w normie PN-91/T-06700 oraz w instrukcji T-01 
„Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”. 

1.9.7. Pomiary kabla światłowodowego 
 

W trakcie wykonywania połączeń dokonywać pomiarów bieżących 
automatycznym zestawem wchodzącym w skład spawarki w celu oceny jakości 
spojeń. Przed przełożeniem i po zmontowaniu kabla konieczne jest wykonanie 
dokładnych pomiarów: 

- właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą 
reflektometryczną, 

- tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną 

na obu końcach każdego włókna dla długości fal 1310 nm i 1550 nm i w 
obu kierunkach. Należy zastosować reflektometr możliwie dużej rozdzielczości 
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oraz miernik mocy optycznej z kalibrowanym nadajnikiem-źródłem światła. 
Pomiary mają na celu zlokalizowanie wadliwych złączy i wykrycie 
ewentualnych naprężeń i mikropęknięć. Ich wyniki należy zarejestrować w 
postaci wykresów wraz z nazwą, numerem linii i numerem przyrządu 
pomiarowego. Będą one stanowiły charakterystykę wzorcową linii. 

W szczególności przy przeprowadzaniu pomiarów oraz opracowywaniu 
wyników należy spełnić wymogi instrukcji T-01 „Odbiór i utrzymanie 
kablowych linii optotelekomunikacyjnych” wprowadzonej Zarządzeniem 
Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 05.05.1994 r. (ze zmianami wprowadzonymi 
Zarządzeniem Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 16.01.1995 r.) 

1.9.8. Odbiór kabla światłowodowego. 
 

Przełożony kabel światłowodowy należy odebrać w oparciu o normę 
zakładową stosowaną przez właściciela sieci oraz dokumentację 
powykonawczą przebudowy kabla zawierającą wyniki pomiarów końcowych 
kabla. Dokumentację powykonawczą kabla światłowodowego należy wykonać 
w wersji elektronicznej i „papierowej” w dwóch egzemplarzach oraz 
bezwzględnie podać producenta kabla i parametry techniczne kabla 
zastosowanego do przebudowy. Każdy odcinek instalacyjny kabla powinien 
być dostarczony ze świadectwem jakości (protokołem z badań kontrolnych) 
pochodzącym od producenta kabla. 

1.10. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Opracowana w oparciu o ustawę „Prawo budowlane” i Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

 (Dz.U. nr 120 poz. 1126). 

W ramach budowy będą występować następujące roboty stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Prace przy załadunku i wyładunku bębnów kablowych oraz rozwijaniu kabli, 
• Prace wykonywane przy użyciu dźwigów, 
• Prace w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych napowietrznych, 
• Prace wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych 

drogowych, 
• Praca pracowników w studni kablowej. 

 

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów:  
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- ROZPORZĄDZENIA Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401). 

oraz niżej wymienionych. instrukcji: 

 - „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu), remoncie, 
konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych. 
Część I. Przepisy i zasady ogólne.” wprowadzona Zarządzeniem Nr 57 
Dyrektora TP S.A. ds. Zasobów Ludzkich z dnia 22.03.2000r. 

- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu), remoncie, 
konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych. 
Część III. Prace na liniach napowietrznych.”  wprowadzona Zarządzeniem Nr 
57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobów Ludzkich z dnia 22.03.2000r. 

- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu), remoncie, 
konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych. 
Część IV. Prace na liniach kablowych.” 

Dla ww. robót kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, a szczególnie: 

Instruktaż pracowników 

• Przekazanie informacji o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania, 
środkach technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczna pracę 
 
Środki techniczne i organizacyjne 

• Stosowanie wyrobów i osprzętu posiadającego certyfikaty lub deklarację 
zgodności  
z normami, 

• Stosowanie środków ochrony osobistej, 
• Zapewnienie środków łączności do kontaktu ze służbami ratunkowymi. 
•  
1.11. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 

 
Nie dotyczy 

1.12. Charakterystyka energetyczna obiektu 
 
Obiekt nie podlega przedmiotowej ocenie lub charakterystyce. 
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1.13. Wpływ inwestycji na środowisko 
 
Projektowana przebudowa wykorzystuje standardowe rozwiązania i przez 
sposób przebudowy oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie 
wpływa negatywnie na środowisko. 

1.14. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 
Wykonanie przebudowy z zastosowaniem standardowych wyrobów 
przeznaczonych do zabudowy nie stwarza zagrożenia pożarowego. 

1.15. Informacje uzupełniające 
 
• Wszelkie roboty w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegają 

nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez 
właściciela sieci. W protokole odbioru robót osoba sprawująca nadzór 
ze strony właściciela sieci potwierdza wpisem prawidłowość ich 
wykonania. 

• Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii 
i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

PLAN ORIENTACYNY  1:10000      

     Plan orientacyjny       rys. nr 1 

PLAN SYTUACYJNY  1:500      

     Plan sytuacyjny        rys. nr 2.1 

     Plan sytuacyjny        rys. nr 2.2 

SCHEMAT KABLOWY 

     Schemat kablowy       rys. nr 3.1 

     Schemat kablowy       rys. nr 3.2 

ŻELBETOWA ŁUPINA POKRYWOWA 

     wymiar 1200X900       rys. nr 4.1 

     wymiar 600X400       rys. nr 4.2 
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KZ32s, Z-XOTKtsd 24J

bez kanalizacji wtórnej
OKT 62579; relacja  Niedziałkowskiego 1 - Powstańców Śląskich 2a

HDPE czarna, wyr. pomarańcz.

XzTKMXpw 150×4×0,5

HDPE czarna,
OKZ 62514, Z-XOTKtsd 24J

79525; A-DQ(ZN)(SR)2Y CORNING
bez kanalizacji wtórnej

OKZ 62501
HDPE czarna,

OKZ 62531, Z-XOTKtd 12J 3743, 72J

TKD

OKT 62564; Z-XXOTKtsdFtl 48J
bez kanalizacji wtórnej

Z-XOTKtsd 96J
bez kanalizacji wtórnej

XzTKMXpw 50×4×0,5

XzTKMXpw 50×4×0,5

OKT 62563; Z-XXOTKtsdFtl 48J
bez kanalizacji wtórnej

87290, 24J
bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

Z-XOTKtsdD 48J; ul. Wolności 96- Wolności 312
bez kanalizacji wtórnej

205CC,  Z-XOTK

9346CC, 12J; relacja ul.Wolności /ul. Powstańców Śląskich - ul. Franciszkańska 8
bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

XzTKMXw 25×4×0,5

XzTKMXpw 50×4×0,5

A4C, KR 46-410

Z-XOTKtsd 12J
HDPE czarna, wyr. zielony

kabel koncentr.
HDPE Ø 40/3,7, czarna, wyr. zielony

XzTKMXpw 50×4×0,5

bez kanalizacji wtórnej

 A4C, KM 45-47

HDPE czarna Ø32
OTKrt, 12G

OKT 62564; Z-XXOTKtsdFtl 48J
bez kanalizacji wtórnej

KZ32g, Z-XOTKtsd 24J
bez kanalizacji wtórnej

3743, 72J; UM Zabrze - ul. Wolności (granica z Gliwicami)

87290, 24J; ul. Powstańców Śląskich 5-7  -  ul. Jagiellońska 6
bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

2682, 72J; relacja  Wolności 345a-UM Zabrze - Niedziałkowskiego 1
bez kanalizacji wtórnej

XzTKMXpw 50×4×0,5

 KM 1, (UM)
XzTKMXw 50×4×0,5

XzTKMXw 25×4×0,5
A4C, KR 46-410

XOTK 24J
HDPE czarna,

XzTKMXpw 10×4×0,5
COAXIAL TYP-C3

COAXIAL TYP-C3

XzTKMXpw 25×4×0,5

66706, Z-XXOTKtsdD 24J
bez kanalizacji wtórnej

231A, 66706, Z-XXOTKtsdD 48J; ul. Powstańców Śląskich 7 - ul. Wolności 289
bez kanalizacji wtórnej

KZ32s, Z-XOTKtsd 24J
bez kanalizacji wtórnej

KZ32m, Z-XOTKtsd 24J
bez kanalizacji wtórnej

Z-XXOTKtsdD 12J; relacja ul. Krasińskiego/3 Maja - Stalmacha 22
bez kanalizacji wtórnej

KZ32 48J
bez kanalizacji wtórnej

OTK 60096
HDPE szara, wyr. zielony

XzTKMXw 100×4×0,5

TKD Al

XzTKMXpw 150×4×0,5
 A4C, KM 45-47

OKT 62563; Z-XXOTKtsdFtl 48J
bez kanalizacji wtórnej

HDPE czarna,
OKZ 62514, Z-XOTKtsd 24J

HDPE czarna, wyr. pomarańcz.

OKZ 62501
HDPE czarna,

 OKZ 62531, Z-XOTKtd 12J

ATM, 1650, Z-XOTKtsdD 48J
bez kanalizacji wtórnej

XzTKMXpw 50×4×0,5

XzTKMXpw 5×4×0,5

XzTKMXpw 50×4×0,5

KZ32 48J
bez kanalizacji wtórnej

Z-XOTKtsd 24J
HDPE czarna,

Z-XOTKtsd 72J
HDPE szara, wyr. zielony
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KZ32m, Z-XOTKtsd 24J
bez kanalizacji wtórnej

KZ32g, Z-XOTKtsd 24J
bez kanalizacji wtórnej

682, 72J
bez kanalizacji wtórnej

A-DQ(ZN)(SR)2Y CORNING
bez kanalizacji wtórnej

COAXIAL TYP-C3

COAXIAL TYP-C3

 KM 1, (UM)
XzTKMXw 50×4×0,5

Z-XOTKtsd 96J
bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej
OKT 62579

XzTKMXpw 25×4×0,5

Z-XXOTKtsdD 12J
bez kanalizacji wtórnej

66706, Z-XXOTKtsdD 24J
bez kanalizacji wtórnej

231A, 66706, Z-XXOTKtsdD 48J
bez kanalizacji wtórnej

205CC,  Z-XOTK

9346CC, 12J
bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

XzTKMXw 100×4×0,5
XOTK  24J
HDPE czarna,

XzTKMXw 100×4×0,5

OKT DT 1211
HDPE szara, wyr. zielony

XOTKtd 12J; CMG Zabrze - Wolności 282
HDPE czarna, wyr. zielony

kabel koncentr.
HDPE Ø 40/3,7, czarna, wyr. zielony

XzTKMXw 50×4×0,5

ul. Powstańców Śląskich

ul. W
oln

ośc
i

ul. W
olności

OKZ 62514; Z-XOTKtsd 24J
HDPE czarna,

; XzTKMXpw 10×4×0,5
50,0 (e:53,0)

; XzTKMXpw 50×4×0,5

; XzTKMXpw 50×4×0,5
69,8 (e:76,0)

69,8 (e:76,0)

 KM 45-47; XzTKMXpw 150×4×0,5
69,8 (e:76,0)

1650, Z-XOTKtsdD 48J
bez kanalizacji wtórnej
KZ32 Z-XOTKtsd 48J
bez kanalizacji wtórnej

XzTKMXpw 25×4×0,5
38,0 (e:42,0)

XzTKMXpw 100×4×0,5

KZ32s, Z-XOTKtsd 24J; pl. Teatralny/ul. Karola Miarki - ul. Jagiellońska 6

A-DQ(ZN)(SR)2Y 288J CORNING

Z-XOTKtsd 96J

3743, Z-XOTKtsd 72J

OKT 62564; Z-XXOTKtsdFtl 48J ; ul. Wolności 282 - ul. Kossaka 32c
bez kanalizacji wtórnej

Z-XOTKtsd 96J

HDPE czarna,

87290, Z-XOTKtsd 24J
bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

205CC,  Z-XOTKtsd 48J

9346CC Z-XOTKtsd 12J
bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

Z-XOTKtsd 12J
HDPE czarna, wyr. zielony

kabel koncentr.
HDPE Ø 40/3,7, czarna, wyr. zielony

bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

Z-XOTKtsd 96J
HDPE czarna

KZ32m, Z-XOTKtsd 24J

KZ32g, Z-XOTKtsd 24J

2682; Z-XOTKtsd 72J

COAXIAL TYP-C3; kabel koncentryczny P3.625

COAXIAL TYP-C3; kabel koncentryczny P3.625

OKT 62579; Z-XOTKtsd 72J

Z-XXOTKtsdD 12J

66706, Z-XXOTKtsdD 24J

231A, 66706, Z-XXOTKtsdD 48J

XzTKMXpw 100×4×0,5

38,0 (e:42,0)

XzTKMXpw 25×4×0,5
18,3 (e:23,0)

XzTKMXpw 50×4×0,5
18,3 (e:23,0)

 KM 1; XzTKMXpw 50×4×0,5

18,3 (e:23,0)

18,3 (e:23,0)

OKT 62563; Z-XXOTKtsdFtl 48J
bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

SKMP-4
PS.A03

SKMP-3

SKMP-3

is.A04

OKT 62504 Z-XOTKtsd 96J
Ø32 czarna

Z-XOTKtsd 96J; Ø32 czarna

Z-XOTKtsd 12J
Ø32 czarna

HDPE czarna Ø32
OTKrt, 12G

HDPE czarna Ø32
Z-XOTKtsd 12G

Z-XOTKtsd 96J
Ø32 czarna

bez kanalizacji wtórnej

bez kanalizacji wtórnej

Z-XOTKtsd 96J; bez kanalizacji wtórnej
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