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T.01.01.01. PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z odtworzeniem
funkcjonalnosci sieci telekomunikacyjnych. dla Zadania: ,,Przebudowa infrastruktury tramwajowej

w Zabrzu wzdiuz ul. Powstaricow Slaskich i Religi, od ul. Wolnosci do skrzyzowania z ul. Stalmacha wraz
z odgatezieniami”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu przebudowe kolidujgcych urzadzen telekomunikacyjnych.

Zakres robot obejmuje:

CzeSC 1 - SIEC MIEJSCOWA
— regulacja wysokosciowa istniejacych studni telekomunikacyjnych do projektowanego poziomu chodnikdw,
drog rowerowych lub terenu,
— budowa kanalizacji kablowej,
— utozenie tasmy ostrzegawczej,
— montaz studni kablowej,
— montaz ramy z kotnierzem betonowym typ ciezki,
— montaz pokrywy ryglowanej typ ciezki,
— montaz ramy podwdjnej z kotnierzem betonowym typ lekki,
— montaz pokrywy podwadjnej typ lekki,
— montaz kolumny wspornikowej,
— montaz wspornika dwukablowego,
— montaz stupkdéw kablowych,
— ustawienie stupow,
— wykonanie przewiertu sterowanego,
— wykonanie przewiertu liniowego,
— wykonanie przecisku pod droga,
— montaz kamery,
— utozenie tasmy stalowej,
— montaz uchwytu,
— montaz rur ochronnych,
— uszczelnienie rur,
— montaz ostony ztaczowej,
— montaz tgcznikow zyt,
— montaz kabla,
—  pomiary konicowe,

DEMONTAZ:
— demontaz studni kablowej,
— demontaz kabla,

CZESC Il — SIEC SWIATLOWODOWA
budowa kanalizacji wtérnej,
— budowa mikrokanalizacji,
—  zaciagganie kabla do rury kanalizacji wtérnej,
—  zaciagganie kabla do rury pierwotnej,
—  zaciaganie kabla do rury pierwotnej,
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— montaz rury karbowanej @20,

— montaz kabla,

— montaz zestawu mocowania mufy kablowej,
— montaz ostony swiattowodowej,

— montaz ostonki spoiny swiattowodowej,

— montaz stelaza zapasow,

— montaz skrzyni zapaséw,

— montaz zfaczki,

—  pomiary koricowe,

DEMONTAZ:
— przetozenie kabla do kanalizacji wtérnej i kanalizacji pierwotnej,
— demontaz rur,
— demontaz kabla.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Kanalizacja kablowa — zespét ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Cigg kanalizacji — rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe
otwordw kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i
technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg istotnymi elementami zlecenia
i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentéw sa tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one
we wszystkich innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sg wazniejsze od wymiaréw wynikajgcych ze skali
rysunku.

W przypadku, gdy Wykonawca wykryje btedy lub rozbieznosci, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

1.6. Ochrona wtasnosci
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci prywatnej i publicznej. W
razie wyrzadzenia szkdd, w zwigzku z wykonywaniem prac Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkdod.

1.7. bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo i higiene pracy w trakcie realizacji zadania. W
szczegolnosci dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejgcych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych ( otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komor i kanatdow), prac na wysokosciach i pod liniami
energetycznymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DMU.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Piasek
Piasek do uktadania kanalizacji w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
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2.2.1. Kanalizacja kablowa
Stosowane do budowy ciggdw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203.

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowaé nastepujgce rury:
— HDPE J125/11,4;

2.2.2. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i Srednice zyt ustala sie w uzgodnieniu z urzedem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm.

Kable telekomunikacyjne dostarczane s3 na bebnach drewnianych, ktéorych wielkosci okreslone s3 w normie
PN-76/D-79353 i zalezg od srednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujgcymi znakami
i napisami:
— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,
— strzatka wskazujgca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dtugosé i ciezar oraz
producent.

Nalezy zastosowac typy kabli jakie zastosowano w projektach.

2.2.3. Rury ochronne i zabezpieczenia

Nalezy zastosowaé nastepujgce rury ochronne:

— dzielona HDPE J 160/141;
— HDPE ©125/11,4;

— HDPE J40/3,7;

— HDPE &32/2,9;

—  WMR HDPE 7xJ12.

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

Przewiert sterowany, przecisk, przewiert liniowy nalezy wykona¢ rurami typu HDPE J125/11,4;

2.2.4. Studnie kablowe

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,
— ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,
— wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.
Nalezy zastosowac studnie kablowe typu:
—  SKR-1,
—  SKR-2,
—  SKMP-3,
—  SKMP-4,

2.2.5. Stupy
Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Zabrze 1K-1.7021.5.42.2016.KJ z dnia 06.05.2016 .
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2.2.6. Mufy kablowe

Nalezy zastosowaé nastepujgce mufy kablowe typu:

— 500-43/8-150-PO,

— 500-55/12-150-PO,
— 500-55/12-300-PO,
— 500-100/25-460-PO,

2.2.7. Ostony ztaczowe

Nalezy zastosowaé nastepujgce ostony ztgczowe:
—  FOSC-400-B4 kompletna,
—  FOSC-450-D6 kompletna,
—  FISC - kompletna,

z kompletem elementéw.

2.2.9. Pozostate elementy

Nalezy zastosowaé pozostate wyroby zgodnie z projektami telekomunikacyjnymi:

2.2.10. Demontaz

Nalezy zdemontowaé pozostate wyroby zgodnie z projektami telekomunikacyjnymi.

Wszystkie materiaty i wyroby z demontazu nie wykorzystane ponownie do zabudowy nalezy przekaza¢ do
magazynu wiasciciela urzadzen lub poddac utylizacji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do budowy sieci teletechnicznej

Do budowy sieci teletechnicznej nalezy stosowac:

- ubijak spalinowy,

- koparke jednonaczyniowa kotowg,

- zuraw samochodowy,

- inny sprzet zaakceptowanego przez Inzyniera.

W zaleznosci od warunkdéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga byé wykonywane recznie lub
mechanicznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy sieci teletechnicznej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

lub innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwércow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

Budowe sieci teletechnicznej nalezy wykonywac przed przystgpieniem do jakichkolwiek roboét.
Roboty telekomunikacyjne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem wtascicieli.

Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca opracuje Projekt technologii wykonania przewiertu sterowanego i uzgodni
g0 z Inzynierem.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie przekopy
kontrolno — sprawdzajace i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli tych urzadzen.

Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegajg nadzorowi i odbiorowi
przez pracownika wyznaczonego przez wtasciciela sieci.

5.2. Gtebokosci i szerokos¢ wykopow
Gtebokosé i szerokos¢ wykopdw nalezy przyjac zgodnie z BN-73/8984-05.

5.3. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane. Dno wykopu w gruntach od Il do IV kategorii,
powinno by¢ wysypane warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.4. Kanalizacja teletechniczna
5.4.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzdtuz drég kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za
zgoda zarzadu drogowego w pasie drogowym.

5.4.2. Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatomach trasy - studnie narozne,

¢) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koricowe.

5.4.3. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika
do gdrnej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie
byta mniejsza od 0,8 m przy czym kanalizacja nie powinna by¢ budowana w podbudowie drogi.

5.4.4. Prostoliniowo$¢ przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiegac po linii proste;j.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktdérych konieczne jest ominiecie
przeszkdd terenowych.

W celu ominiecia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur HDPE moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt
mniejszy od 6 m.

5.4.5. Spadek kanalizacji
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Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komdr kablowych spadek
mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.4.6. Ciagi kanalizacji

llo$¢ otwordéw kanalizacji powinna by¢ ustalona i uzgodniona z wtascicielem sieci.

5.5. Telekomunikacyjne sieci kablowe
5.5.1.Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podaje sie w punkcie 2.2.2. niniejszej STWiORB.

5.5.2. Gtebokos¢ uktadania kabli

Gtebokos$¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla utozonego na dnie rowu powinna
wynosic:

— 1 m -dlakabli z torami wspdétosiowymi oraz symetrycznymi dla systemdw 60-krotnych i wyzszych,

— 0,8 m - dla pozostatych kabli symetrycznych.

5.5.3. Zapasy kabli
W czasie uktadania kabli nalezy pozostawié nastepujgce zapasy kabli:

— w miejscach styku dwdch odcinkéw fabrykacyjnych; koricédwki kabli dla wykonania ztgcza powinny zachodzi¢ na
siebie na dtugos¢ 1,5 m,

— przy ztgczach na kablach symetrycznych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,3 m z kazdej strony ztgcza,

— przy ztaczach na kablach wspotosiowych nalezy przewidzieé zapasy po 0,5 m z kazdej strony ztgcza,

— przy skrzyniach pupinizacyjnych nalezy przewidzie¢ utozenie zapaséw po 1,5 m z kazdej strony skrzyni.

5.5.4. Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:

— przebieg kabla,

— potozenie ztgczy, przepustéw dla kabla oraz zapaséw kabla.

Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejgcych w terenie obiektéw statych lub do stupkéw oznaczeniowych

ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nalezy stosowa¢ stupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe
wg BN-74/3233-17.

5.5.5. Znakowanie kabli

Kable w studniach kablowych powinny byé oznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13 zawierajgcymi
numer kabla.

W studniach, rurociggach kablowych, w rurach kanalizacji wtérnej o zachowanej ciaggtosci rury te nalezy oznaczy¢
opaska ostrzegawcza w kolorze z6ttym z napisem ,UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY” w odstepach, co najwyzej 5
m. Szerokos$¢ opaski powinna wynosi¢ 10 cm.

5.5.6.Uktadanie kabli w kanalizacji
Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastepujgcych postanowien:
a) do jednego otworu nie wolno wciggac wiecej niz:
— 1 kabel, jezeli $rednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,
— 2 kable, jezeli suma ich srednic nie przekracza 75% srednicy otworu,
— 3iwiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci srednicy otworu kanalizacji,
b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny sie krzyzowac
miedzy soba.

5.5.7.Utozenie rur ochronnych

W miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowe] nalezy utozy¢ rury ochronne. Rury ochronne nalezy uktada¢ na
warstwie piasku grubosci 20 cm.
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Rury ochronne na zelbetowych stupach kablowych mocowaé tasma stalowa typu F 207 w odstepach 0,5 m. Po
wciggnieciu kabla korice rur uszczelnic.

5.5.8.Ustawienie stupa
Kolejnosé robdt przy ustawianiu stupa powinna by¢ nastepujaca:

— montaz stupa na stanowisku,

— wykonanie wykopu,

— wstawienie stupa,

— zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm,
— rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Montaz stupéw powinien odbywaé sie na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania stupédw. taczenie stupdw
blizniaczych i podpdr blizniaczych oraz belek ustojowych powinno zapewnié zwarta, jednolita konstrukcje stupa.
Niedopuszczalne sg luzy wynikte z nie dokrecenia $rub albo z nieodpowiednio dopasowanych tgcznikéw, naktadek itp.
Do montazu stupéw blizniaczych nalezy dobieraé stupy proste, bez uszkodzen, jednakowych $rednicach otwordw i
odlegtosci miedzy otworami. taczniki, naktadki, $ruby, podktadki itp. po montazu powinny by¢ pomalowane na
przyktad lakierem asfaltowym.

5.5.9.Urzadzenia odgromowe

Urzadzenie odgromowe na stupach koncowych i na ktérych zaprojektowano zakoriczenie kabla w skrzynce
kablowej nalezy wykona¢ przewodem (bednarkg) z zachowaniem wymagan BN-64/3220-03. Uziemienie nalezy
wykona¢ uziomem nierdzewnym, szpilkowym @18mm i dtugosci umozliwiajgcej uzyskanie rezystancji uziemienia nie
przekraczajgcej 10Q. Jezeli wartos¢ ta nie zostanie uzyskana przy uziomie pojedynczym nalezy zastosowaé uziom
wielokrotny. Potgczenie odgromu z uziomem nalezy pomalowaé lakierem asfaltowym lub innym réwnorzednym
Srodkiem zabezpieczajgcym od korozji.

5.5.10. Podwieszanie kabli

Na projektowanym stupie obiektowym zamontowa¢ wspornik poprzeczny typu 5/19. Wspornik 5/19 nalezy
montowac na podstawie typu CPB zmontowane $rubami BH 14 x 25 AG i umocowane tasma stalowg typu F 207.

Podwieszajac kable typu XzTKMXpwn nalezy wykona¢ jeden petny skret kabla na kazde 10,0 m podwieszanego
odcinka. Kable nalezy podwiesza¢ z zastosowaniem uchwytéw odciggowych typu PA w zaleznosci od srednicy linki
nosnej. Podwieszanie lub wcigganie kabli nalezy wykonywaé w temperaturze od -10° C do +50° C.

5.5.12. Montaz ztaczy kablowych

Do wykonania zfgczy kablowych na kablach rozdzielczych i magistralnych o $rednicy zyt do 0,8 mm tgcznie nalezy
zastosowaé faczniki zyt typu Scotchlok™ UB2A oraz ostony zifgczowe wzmacniane typu XAGA. Dla kabli
przytgczeniowych nalezy stosowal ostony zigczowe typu Gelsnap oraz faczniki zyt typu Scotchlok™ UB2A.
Kable nalezy oznakowac w kazdej studni kablowej przywieszkami identyfikacyjnymi o tresci ustalonej przez wtasciciela
kabla i tak aby przylegaty do powtoki kabla, a przy ztgczach kablowych obustronnie.

5.5.13. Montaz studni kablowych

Po wykonaniu studni kablowych w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy zamontowa¢ w
studniach elementy mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych.

5.5.14. Montaz skrzynki stupowej

Na stupie zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy zamontowa¢ skrzynki kablowe.

5.5.15. Wykonanie zasypki

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggna¢, co
najmniej 0,97.

Pod jezdnia zasypka do gtebokosci 120 cm powinna by¢ zageszczona do 1521,00, natomiast w gérnej warstwie do
20 cm od niwelety robét ziemnych 15>1,03.

5.5.16. Pomiary
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Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

— pomiary pomontazowe kabli miedzianych (pradem statym);
— pomiary pomontazowe kabli swiattowodowych. (pomiary reflektometryczne, pomiary indywidualnej ttumiennosci
optycznej, wspétczynnika dyspersji chromatycznej swiattowoddéw)

5.6. Demontaz

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kabli nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB oraz
zaleceniami uzytkownika tych urzgdzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic
elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 1,03. O wykorzystaniu zdemontowanych materiatéw
decyduje Inzynier.

Likwidacji podlegajg istniejace studzienki, stupy, stupki, rury oraz kable.

Prace nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1.1. Sprawdzanie materiatéw

Sprawdzanie materiatéw polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw
technicznych.

6.1.2. Sprawdzenie tras kanalizacji
Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ tasma mierniczg przez wykonanie domiaréw do statych punktéw

terenowych i poréwnanie wynikéw z Dokumentacja Geodezyjng. Nalezy réwniez sprawdzié¢ stan uporzgdkowania
terenu wzdtuz ciggdw kanalizacyjnych i w miejscach studzien kablowych.

6.1.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji
W czasie wykonania ciggéw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:

— wykopy pod rury — ich wymiary,

— gtebokos¢ utozenia rur,

— prostolinijnos¢ przebiegu,

— sposéb zestawienia i faczenia rur,

— wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi.

Powyisze badania powinny byé wykonane przed zasypaniem wykopdéw. Pomiary nalezy wykonywaé za pomoca
tasmy mierniczej i przez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po
wykonaniu prébnych wykopdw na trasie.

6.1.4. Kable telekomunikacyjne
Kontrola jakosci telekomunikacyjnych kabli polega na sprawdzeniu:

— montazu kabla i jego elementdéw poprzez ogledziny,

—  wymiardw,

— materiatow,

— poprawnosci doboru srednic zyt i pojemnosci jednostkowych,
— gtebokosci utozenia kabla w ziemi,

— ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.1.5. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru sie¢ teletechniczng nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
sprawdzenia i pomiary podane w pkt. 6 STWIORB daty dodatni wynik. Elementy linii, ktére w wyniku
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przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone
do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) demontazu studni kablowej z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) demontazu stupa z wszystkimi robotami towarzyszagcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest metr (m) demontazu kabla z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) przetozenia kabla do kanalizacji wtdérnej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) demontazu stelaza zapaséw z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) budowy kanalizacji kablowej z wszystkimi robotami towarzyszagcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu studni kablowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu ramy z kotnierzem betonowym z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu pokrywy typu ciezkiego z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu ramy podwdjnej z kotnierzem betonowym typ lekki z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu pokrywy podwdjnej typu lekkiego z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) zabezpieczenia studni pokrywa wewnetrzng z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu kolumny wspornikowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu wspornika dwukablowego z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.) ustawienia stupow z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest metr (m) wykonania przewiertu z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.) montazu wspornika poprzecznego z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu podstawy wspornika poprzecznego z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.) utozenia tasmy stalowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.) montaz uchwytu z wszystkimi robotami towarzyszagcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu skrzynki kablowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.) montazu wspornika zespotu tgczéwkowego z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montaz kasety ochronnikowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu ochronnika przepieciowo-przetezeniowego z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) utozenia przewodu DGs/SID z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.
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Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.) montazu uziomu szpilkowego z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) montazu rur ochronnych z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.) montazu ostony ztgczowej z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu tgcznikéw zyt z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) wciagania kabla z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu ostony $Swiattowodowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.) montazu mufy z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.) montazu ostonki spoiny Swiattowodowej z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.) montazu pigtaila z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu ztaczki redukcyjnej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu stelaza zapaséw z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu puszki natynkowej z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania pomiaréw pomontazowych z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty wyniki pozytywne. Inzynier oceni wyniki
badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg STWiORB. W przypadku stwierdzenia usterek,
Inzynier ustali zakres roboét poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzuje sie do ich poprawy na witasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Pfaci sie za jednostke obmiarowa wykonania przebudowy sieci teletechnicznej zgodnie z pkt. 7 po dokonaniu
odbioru robét wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
—  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét,
—  prace pomiarowe,
—  roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— roboty ziemne,
—  optaty za sktadowanie
— wykonanie przekopow kontrolnych,



STWIORB T.01.01.01 11

demontaz studni kablowych,

demontaz stupdw,

przetozenie kabla do kanalizacji wtérnej,

demontaz kabla $wiattowodowego,

demontaz rury,

demontaz stelaza zapaséw SZ-2

budowa kanalizacji kablowej,

montaz ramy z kotnierzem betonowym typ ciezki,

montaz pokrywy typ ciezki,

montaz ramy podwdjnej z kotnierzem betonowym typ lekki,
montaz pokrywy podwadjnej typ lekki,

zabezpieczenie studni pokrywa wewnetrzna,

montaz kolumny wspornikowej,

montaz wspornika dwukablowego,

ustawienie stupow,

wykonanie przewiertu sterowanego,

montaz wspornika poprzecznego,

montaz podstawy wspornika poprzecznego,

utozenie tasmy stalowej,

montaz uchwytu,

montaz skrzynki kablowej,

montaz wspornika zespotu faczéwkowego,

montaz faczéwki szczelinowej,

montaz kasety ochronnikowej,

montaz ochronnika przepieciowo-przetezeniowego,
utozenie przewodu DGs/SID,

montaz rur ochronnych,

montaz ostony ztgczowej,

montaz facznikéw zyt,

montaz kabla,

montaz ostony Swiattowodowej,

montaz ostonki spoiny Swiattowodowej,

montaz pigtaila,

montaz mufy kablowej,

montaz stelazu zapasow,

montaz puszki natynkowej hermetycznej,

montaz ztaczki,

pomiary koricowe,

wykonanie wszystkich pomiarow,

transport zdemontowanych materiatéw na wysypisko wraz z utylizacja,
uruchomienie przebudowywanych urzadzen,
konserwowanie urzgdzen wynikajgce z niniejszej STWiORB,
koszt nadzoru branzy,

koszt nadzoru uzytkownika,

rozbiérka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowag a nie ujetych w innych branzach,
wykonanie robét odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
oznakowanie trasy sieci teletechnicznej,

uporzgdkowanie terenu robot,

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250

PN-C-89203

PN-88/B-32250
PN-98/5-02205
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-72/3233-12

NoukrwnNe

Beton zwykty.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Roboty ziemne.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Ramy i oprawy pokryw.
Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
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8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

9. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

10. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.

11. BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
12. PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikaciji,

13. ZN-73/Mt-ZBt-014 NORMA ZAKLADOWA - Telekomunikacyjne linie napowietrzne na
stupach zelbetowych. Przepisy budowy,

14. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,

peczkowe o izolacji
polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetniane, nieopancerzone i opancerzone z

ostong,

15. PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia
laserowe. Klasyfikacja sprzetu, wymagania i wytyczne dla uzytkownika,

16. PN-91/T-6701 Bezpieczenstwo elektryczne urzadzen i instalacji laserowych,

17. PN-99/T-45000-1 »,Uziemienia urzgdzen telekomunikacji przewodowej. Ogdlne

wymagania i badania.”
18. ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogdlne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1993.

19. ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

20. ZN-01/TP S.A.-003 Sprzet telekomunikacyjny. Datownik. Napisy i oznaczenia. — Warszawa, 2001.

21. ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

22. ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Wtdkna swiattowodowe. Wymagania i badania .
— Warszawa, 2014.

23. ZN-14/0PL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable swiattowodowe. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2014.

24. ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

25. ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996.

26. (Norma nieaktualna w czesci dotyczacej ztaczek swiattowodowych
- patrz norma ZN-05/TP S.A.-044)

27. ZN-14/0OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztaczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

28. ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i badania. — Warszawa,
2013.

29. ZN-14/0OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

30. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

31. ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996.

32. ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdérna i rurociagi kablowe. Wymagania i
badania. — Warszawa, 1996.



STWIORB T.01.01.01 13

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. — Warszawa,
2015.

(Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-
018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2010.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa,
2012.

ZN-96/TP S.A.-024 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania
i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.
(Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakorczen kablowych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2005.

ZN-96/TP S.A.-034 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-05/TP S.A.-032.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2012.

ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzagdzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania. — Warszawa, 2013.
ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektow

budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

ZN-96/TP S.A.-038 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznica cyfrowa symetryczna 2 Mbs. Wymagania i
badania. — Warszawa, 1996.

ZN-97/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. — Warszawa, 1997. —
96s.

ZN-97/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie
do KNR 5-01). — Warszawa, 1997. — 100 s.
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55.

56.

57.

58.

59.

60.
61.

62.

63.

64.

65.

66.

ZN-05/TP S.A.- 041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep do
studni kablowych. Wymagania i badania. — Warszwa, 2005.

ZN-00/TP S.A.-042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania. —
Warszawa, 2000.

ZN-14/0PL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Thumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach jednomodowych

Wymagania i badania — Warszawa, 2014.
ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztgczalne dla sSwiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania.

— Warszawa, 2013.
ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do zastosowarn w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i badania —
Warszawa, 2006.

ZN-14/0PL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2014.

ZN-14/OPL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowarn w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

ZN-14/0OPL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

Inne dokumenty

67.
68.

69.

70.

71.

Ustawa Nr 414 z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994) z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych ,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowq w oparciu o aktualnie
obowiqzujgce normy i przepisy.



